
stopa żelbetowa
ZEWNĘTRZE

WEWNĘTRZNE

słup żelbetowy

A
A

PRZEKRÓJ A-A

stopa żelbetowa

ława betonowa

cegła

słup żelbetowy

ZEWNĘTRZE WNĘTRZE

izolacja pionowa przeciwwilgociowa 

2x ABIZOL R+P
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izolacja pozioma 

2x papa asfaltowa na lepiku
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mgr inż. Czesław Hodurek PRACOWNIA
INŻYNIERSKA

UWAGA:
1.Rysunki rozpatrywać z opisem technicznym, pozostałymi 
rysunkami, specyfikacją, projektem architektonicznym i projektami 
branżowymi.
2.Rysunek warsztatowy nie jest tematem niniejszego opracowania. 
Obowiązek wykonania rysunków warsztatowych spoczywa na 
Wykonawcy konstrukcji dachowej. 
3.Wykonawca dźwigarów dachowych zobowiązany jest uzgodnić 
rysunki warsztatowe z autorem niniejszego projektu.
�rysunki warsztatowe dźwiagrów opracuje ich Wykonawca i uzgodni 
z autorem niniejszego projektu.
�detal węzłów i oparcia dźwigarów dachowych na wspornikach 
słupów - opracuje Wykonawca dźwigarów dachowych i uzgodni z 
autorem projektu.
4.Dźwigary dachowe mają mieć formę maksymalnie zbliżoną do 
istniejących, oryginalnych w sąsiedniej części hali. Wykonawca przed 
podjęciem produkcji powinien zapoznać się z dźwigarami istniejącymi.
5.Dopuszcza się podział dźwigara na elementy wysyłkowe pod 
warunkiem zachowania, po zmontowaniu, warunków pracy statycznej 
założonej w projekcie.
6. Dokładne wymiary należy sprawdzić na budowie.


