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Akronimy i skroty

AGC
AGTC
CPV

DK

DTR
DW

Eor
ETCS
ERTMS
Ezt
GSM-R
KPP
LCS

LK

LPN
OPZ
PDH
PFU
PKP
PKP PLK S.A.
p.o.
przejazd
SDH
SIwz
StK
SRK

St.

SW
TEN-T
UE

UTK
Wykonawca
Zamawiajacy
SDIP

SMW

TVu

Umowa europejska o gtéwnych europejskich liniach kolejowych
Umowa europejska o wazniejszych miedzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszacych
Wspoiny stownik zamoéwien publicznych
Droga krajowa
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Droga wojewo6dzka
Elektryczne ogrzewanie rozjazdéw
Europejski system sterowania pociggiem
Europejski system zarzadzania ruchem kolejowym
Elektryczny zespo6t trakeyjny
Globalny system kolejowej radiokomunikaciji ruchowej
Koncepcja Programowo-Przestrzenna
Lokalne Centrum Sterowania
Linia Kolejowa
Linia potrzeb nietrakcyjnych
Opis Przedmiotu Zaméwienia
(Plesiochronous Digital Hierarchy) plezjochroniczne systemy telekomunikacyjne
Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Polskie Koleje Parstwowe
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Przystanek osobowy
Jednopoziomowe skrzyzowanie drogi kotowej z linig kolejowg
(Synchrobous Digital Hierachy) synchroniczna hierarchia teletransmisyjnych systeméw cyfrowych
Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia
System tacznosci Kolejowej
Sterowanie Ruchem Kolejowym
Stacja kolejowa
Studium Wykonalnosci
Trans-European Transport Networks (Transeuropejska Sie¢ Transportowa)
Unia Europejska
Urzad Transportu Kolejowego
Podmiot wytoniony w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, realizujacy niniejsze zamowienia
Zleceniodawca niniejszego zamowienia
System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej — zespét urzadzen stuzacych do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu
pociggéw oraz prezentacji podréznym na dworcach, stacjach, przystankach kolejowych informacji wizualnych i dzwigkowych
o realizacji rozktadu jazdy pociggéw pasazerskich. Elementami sktadowymi SDIP sa:
a) System WysSwietlaczy Informacyjnych — urzadzenia elektroniczne wyposazone w ekran lub ekrany (np. w przypadku
wyswietlaczy dwustronnych), urzadzenia sterujace i zasilajace, fakultatywnie w zegar analogowy, itp., zamkniete
w obudowie, stanowigce zintegrowane urzadzenie do wizualnej prezentacji dynamicznej informacji pasazerskiej.
b) System Rozgloszeniowy (SR) — zesp6t urzadzen stuzacych do emisji komunikatéw informacyjnych dla podréznych.
c) System Sygnalizacji Czasu (SSC) - zespdt urzadzen majacy na celu informowanie podréznych o aktualnym czasie.
System Monitoringu Wizyjnego — system na ktory sktadajg sie: elementy wykonawcze, elementy sieciowe i oprogramowanie,
stosowany do zdalnego nadzoru obiektéw i zarzadzania materiatem wideo, obejmujacy infrastrukture kolejowg przeznaczong do
obstugi ruchu pasazerskiego i obejmujaca (w obrebie obiektu kolejowego): teren peronu na catej jego dtugosci i szerokosci, drogi
dojscia do peronéw, wszystkie ciagi komunikacyjne prowadzace do/z peronu, wiaczajac w to przejscia przez tory, przejcia pod
torami oraz ktadki, podjazdy, windy i rampy do/z peronéw oraz ciagéw komunikacyjnych (wspomagajace przemieszczanie sie 0s6b
0 ograniczonej mozliwosci poruszania), zewnetrzne elementy systemdw alarmowych (o ile istniejg). SMW nie obejmuje systemow
TVu zwigzanych z automatyka kolejowa do prowadzenia ruchu pociagdw, skp, monitoringu rozjazdow, przejazdow itp.
W skiad SMW wchodzi podsystem SPA (system przywotawczo-alarmowy) — zespdt urzadzen umozliwiajacy komunikacje
podréznych na obiektach z obstuga w sytuacjach alarmowych i zagrozenia.
System telewizji uzytkowej — gtowne zastosowanie na kolei do zabezpieczenia jednopoziomowych przejazdéw kolejowo-
drogowych, przej$¢ dla pieszych oraz nadzor terendw i obiektow kolejowych.
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1. Wstep

1.1 Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Modernizacja linii kolejowej nr 47 w ramach projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej
linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego”. Zamawiajacym jest
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. (dalej zwana ,Zamawiajacym”).

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotowe zadanie obejmuje swym zakresem:

1) Stacje kolejowe:
a) Grodzisk Mazowiecki Radonska,
b) Podkowa Le$na Gtéwna,
c) Komorow.

2) Przystanki osobowe:

a) Grodzisk Mazowiecki Jordanowice,
) Grodzisk Mazowiecki Piaskowa,
c) Grodzisk Mazowiecki Okrezna,
d) Brzozki,
e) Kazimierowka,

f) Podkowa Le$na Zachodnia.
1.3 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi Etap IV opracowania dokumentacji przedprojektowej i stanowi branzowy zatacznik, zawierajacy
proponowane rozwigzania dotyczace budowy systeméw transmisji danych wzdtuz odcinka linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do
Grodziska Mazowieckiego, do Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

1.4 Podstawa opracowania

e umowa nr WKD10/022-1/2017 na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu ,Modernizacja infrastruktury kolejowej linii
WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego”,

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia Publicznego (SIWZ),
o Wizja lokalna w terenie,
e Etap Il - Opracowanie szczegétowych wariantéw inwestycyjnych, Etap Il A Analizy techniczne wariantéw inwestycyjnych wraz
z 0szacowaniem kosztow.
1.5 Przepisy, normy i standardy techniczne
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202, z pdZniejszymi zmianami),
o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101, z pézniejszymi zmianami),
o Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2117, z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744
z pozniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998, Nr 151, poz. 987, z p6zniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219 z 2005 r. poz.1864, z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 620, z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 799, z p6Zniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1614, z p6Zniejszymi zmianami),

o PN EN 50128:2011 Zastosowania kolejowe — Systemy tacznosci, przetwarzania danych i sterowania ruchem — Oprogramowanie
kolejowych systeméw sterowania i zabezpieczenia,

o PN EN 50129:2007 Zastosowania kolejowe — Systemy tgcznosci, przetwarzania danych i sterowania ruchem — Elektroniczne systemy
sterowania ruchem zwigzane z bezpieczefistwem,

e PN EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 6-2: Normy ogdlne — Odpornos¢ w $rodowiskach
przemystowych,

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

= 3 KULTURA
WFKD Kole) Doj Pz, ~——————=—=_ BEZPIECZENSTWA 2@.@020“/519

Strona 6 z 12



Zatacznik STD do OPZ

Nr postepowania:WKD10c¢-27-1/2019 Systemy transmisji danych

PN EN 61000-6-4:2008/A1:2012 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-4: Normy ogolne — Norma emisji
w $rodowiskach przemystowych,

PN EN 50121-4:2017-04 Zastosowania kolejowe — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Cze$¢ 4: Emisja i odporno$¢ urzadzen
sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacii,

PN EN 50125-3:2003 Zastosowania kolejowe — Warunki $rodowiskowe stawiane urzadzeniom - Cze$¢ 3: Wyposazenie dla
sygnalizaciji i telekomunikacji,

PN EN 50121-3-2:2017-04 Zastosowania kolejowe — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Czes¢ 3-2: Tabor — Aparatura,
PN-T-45002:1998: Telekomunikacyjne linie przewodowe — Skrzyzowania z liniami kolejowymi — Wymagania ogéine,

PN-EN 62676-1-1:2014-06: Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 1-1: Wymagania systemowe -
Postanowienia ogéine,

PN-EN 62676-1-2:2014-06: Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 1-2: Wymagania systemowe -
Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizj,

PN-EN 62676-2-1:2014-06: Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 2-1: Protokoly transmisji wizji —
Wymagania ogéine,

PN-EN 62676-4:2015-06: Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania,

PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa -Cze$¢1: Zasady ogélne,

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 1: Wymagania systemowe,
PN-EN 54-1:2011: Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie,

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne,
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne,
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,
ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna $wiattowodowe. Wymagania i badania,

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiatlowodowe. Wymagania i badania,

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow jednomodowych. Wymagania
i badania,

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe do zastosowan w $wiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania,

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania
i badania,

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania techniczne,

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania,
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania,

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania,

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania,

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania
i badania,

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zytach metalowych. Ogélne wymagania techniczne,
ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania,

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody
krosowe. Wymagania i badania,

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania,
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania,

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoly tgczdwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania
i badania,

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania,

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami
i przetezeniami. Wymagania i badania,
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ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania
i badania,

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne,
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01),
ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania,

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tlumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania
i badania,

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania,
ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania,

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,
ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania,

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan w $wiatlowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania
i badania,

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania
i badania,

BN-73/3233-03: Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw,
BN-89/8984-17/03: Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania,

Standardy techniczne — szczego6towe warunki techniczne dla modernizacii lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h
(dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem), Tom VII Telekomunikacja,

WKD A-7 (E-25) Zasady przegladow, konserwaciji oraz napraw urzadzen telekomunikacji kolejowej, WKD 2010 r.,

WKD A-9 (E 36) Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych, WKD 2010 r.,

WKD R-5 (R-12) Instrukcja o radiotacznosci pociagowej, WKD 2010 .,

Inne przepisy oraz normy obowigzujace w budownictwie, przepisy i instrukcje obowigzujace w PKP PLK S.A., w WKD sp. z 0.0,
a takze pozycje zawarte w Obwieszczeniu Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 26 wrzesnia 2013 r. w sprawie ustalenia
listy wiasciwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentdéw normalizacyjnych, ktérych zastosowanie umozliwi spetnienie
zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci kolei (Dz. U. z 2013 r. poz. 43).

Opracowania branzowe zwigzane

Zatgcznik A — Obiekty obstugi podréznych, mata architektura i systemy dynamicznej informaciji pasazerskiej,

Zatgcznik D — Przejazdy kolejowe i drogi,

Zatgcznik E - Elektroenergetyka do 1kV,

Zatgcznik K — Obiekty Kubaturowe,

Zatgcznik LPN — Linia Potrzeb Nietrakcyjnych,

Zatgcznik SRK - Sterowanie Ruchem Kolejowym,

Zatgcznik TT — Telekomunikacja,

Zatacznik T - Branza Torowa.

WKD war Kolej Doj; sp.zo.0.
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2. Stan istniejacy

2.1 Urzadzenia tacznosci przewodowej

Na szlaku Podkowa Lesna Gtéwna - Grodzisk Mazowiecki Radonska linii kolejowej nr 47 na posterunkach ruchowych nie ma
zainstalowanych centralek dyspozytorskich przeznaczonych do realizacji tacznosci technologicznej zwigzanej z prowadzeniem ruchu
pociggéw. Na stacjach Grodzisk Mazowiecki Radoriska i Komordw zainstalowane sg centrale telefoniczne typu CK-60, ktére spetniajg, role
central tacznosci ogoinoeksploatacyjnej i tacznosci technologiczne;.

Na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska, Podkowa Le$na Gtéwna, Komoréw w pomieszczeniach dyzurnego ruchu zainstalowane sg
dwa numery telefoniczne po jednym z kazdej centrali CK-60 (Grodzisk Mazowiecki Radoriska i Komoréw). Na stanowisku pracy dyzurnego
ruchu nie ma centralek dyspozytorskich. Aparaty telefoniczne CBa z central CK-60, aparaty Mb (tacza do konteneréw przejazdowych),
aparaty sieci GSM stuzg do prowadzenia ruchu pociggéw w warunkach awaryjnych.

Charakterystyka centrali telefonicznej CK-60:

e Przeznaczenie — centrala jest dostosowana do wspdtpracy w ruchu automatycznym z centralami  réznego typu stosowanymi w tej
sieci oraz centralami sieci uzytku publicznego,

o Budowa - centrala wyposazona jest w trzy stojaki, na ktérych umieszczone sg zespoty wymienne i niewymienne. Podstawowymi
elementami, z ktorych zbudowana jest centrala sq wybieraki krzyzowe typu WK-60 oraz przekazniki telefoniczne typu C-11,

o Pojemnos¢ centrali: 59 numerdw abonenckich. 16 potaczen miedzycentralowych,

e Zasilanie centrali —54-66 V,

o Rejestracja rozmow — brak,

o Wiek centrali - ok. 45-50 lat.
Centrale te produkowane byly przez ZWUT w Warszawie seryjnie od 1965 r. Obecnie brak czesci zamiennych uniemozliwia wiasciwg
konserwacje i korzystanie bezawaryjne z potaczen realizowanych w sieci taczno$ci ogdlnoeksploatacyjnej i ruchowe;.
Konserwacja urzadzen odbywa sie w oparciu o Instrukcje WKD A-7 (dawna E-25) o zasadach przegladéw, konserwacji oraz napraw
urzadzen telekomunikacji kolejowej, wprowadzonej Zarzadzeniem nr 91/2010 Zarzadu Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z 0.0. z dnia
26.11.2010 roku.
2.2 Sieci telekomunikacyjne
Na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radonska — Podkowa Le$na Gtéwna linii nr 47 wzdtuz toru:

1) po prawej stronie utozone sg nastepujace linie kablowe telekomunikacyjne:
a) Kable $wiattowodowe Z-XOTKtsd 144 J, 2x Z-XOTKisd 72J,
b) Kabel miedziany typu ALTKD 56x2,

2) po lewej stronie utozone sg nastepujace linie kablowe telekomunikacyjne:
a) Kabel miedziany typu TKD 60x2,
b) Kabel miedziany typu TKD 30x2.

Kable $wiattowodowe przeznaczone sg do informacji wizualnej, monitoringu, sterowania urzadzeniami srk, sterowania urzadzeniami
przejazdowymi, sterowania odtgcznikami sieciowymi, sterowania urzadzeniami radiotacznosci.

Kable miedziane przeznaczone sq do realizacji tacznosci ogolnoeksploatacyjnej, instalacii telefonicznej, sygnalizacji czasu i pracy urzadzen
rozgtoszeniowych.

2.3 Wyposazenie posterunkéw ruchu i pomieszczen technicznych w urzadzenia telekomunikacyjne

2.3.1 Stacja Grodzisk Mazowiecki Radoniska — Dyzurny ruchu

W nastawni dysponujacej, na stanowisku dyzurnego ruchu, zainstalowane sg nastepujace urzadzenia:
o aparat telefoniczny CBa o numerze 53 z centrali telefonicznej Grodzisk Mazowiecki Radoriska,
o aparat telefoniczny CBa o numerze 416 z centrali telefonicznej Komoréw,
o radiotelefon typu 3206 firmy Radmor.

2.3.2 Stacja Grodzisk Mazowiecki Radonska — Dyspozytura ruchu
W pomieszczeniach Dyspozytury ruchu zainstalowane sg nastepujace urzadzenia:
o aparat telefoniczny CBa o numerze 33 z centrali telefonicznej Grodzisk Mazowiecki Radonska,
e aparat telefoniczny CBa o numerze 453 z centrali telefonicznej Komoréw,
e aparat telefoniczny CBa o numerze 755 70 82 z centrali telefonicznej TP SA,
o aparat telefoniczny sieci GSM o numerze 697 046 480,
o rejestrator rozméw telefonicznych Firmy Inlab,

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
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o radiotelefon typu 3206 firmy Radmor,
e aparat telefoniczny systemu przywotywania/powiadamiania SOS (za posrednictwem pulpitu SOS/INFO na konstrukcjach wsporczych
tablic SIP na peronach stacji i przystankow osobowych).
2.3.3 Stacja Grodzisk Mazowiecki Radonska — pomieszczenia techniczne telekomunikacji
W pomieszczeniach centrali telefonicznej zainstalowana jest centrala telefoniczna CK-60, a w pomieszczeniu serwerowni szafa zakonczen
kabli $wiattowodowych.
2.3.4 Stacja Podkowa Lesna Gtéwna — Dyzurny ruchu
W nastawni dysponujacej, na stanowisku dyzurnego ruchu, zainstalowane sg nastepujace urzadzenia:
e aparat telefoniczny CBa o numerze 54 z centrali telefonicznej Grodzisk Mazowiecki Radonska,
e aparat telefoniczny CBa o numerze 447 z centrali telefonicznej Komoréw,
o radiotelefon typu 3206 firmy Radmor,

2.3.5 Stacja Komoréw - Dyzurny ruchu
W pomieszczeniach Dyzurnego ruchu zainstalowane sg nastepujace urzadzenia:
o aparat telefoniczny CBa o numerze 22 z centrali telefonicznej Grodzisk Mazowiecki Radonska,
e aparat telefoniczny CBa o numerze 440 z centrali telefonicznej Komoréw,
e aparat telefoniczny CBa o numerze 758 00 12 z centrali telefonicznej TPSA,
e fax o numerze 758 00 12 z centrali telefonicznej TPSA,
e Iacze abonenckie sieci GSM o numerze 697 046 400,
e aparat telefoniczny MB typy KTA,
o rejestrator rozméw telefonicznych Firmy Inlab.

2.3.6 Stacja Komorow — pomieszczenia techniczne
W pomieszczeniach centrali telefonicznej zainstalowane sg nastepujace urzadzenia:
o centrala telefoniczna CK-60,
e centrala zegarowa ZS-1 Firmy KZt Bydgoszcz,
o szafa zakonczen kabli $wiattowodowych,
o system zdalnego sterowania radiotaczno$cig F-804/2/M - stacja bazowa,
o szafa teletechniczna urzadzen SIP i CCTV — SZD-42U (wewnetrzna).

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
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3. Stan projektowany — Zakres opracowania

Na przedmiotowym szlaku linii kolejowej nr 47 przewiduje si¢ do wykonania w zakresie sieci i urzadzen telekomunikacyjnych m.in.
nastepujacy zakres prac:

e budowa kabla $wiattowodowego protekcyjnego Z-XOTKtsd 72J w relacji Komoréw — Podkowa Le$na Gtéwna — Grodzisk Mazowiecki
Radonska, kabel ten zostanie utozony w rurociggu kablowym z rur RHDPE 40/3,7 po przeciwnej stronie uktadu torowego w stosunku
do trasy istniejacych kabli Swiattowodowych,

e budowa urzadzen teletransmisyjnych SDH typu STM-4 (z mozliwo$cig rozbudowy do STM-16) w relacji Komoréw — Podkowa Le$na
Gtéwna — Grodzisk Mazowiecki Radonska.

Pozostaty zakres dotyczacy sieci i urzadzen telekomunikacyjnych ujety jest w zatacznikach:
e Zalgcznik A — Obiekty obstugi podréznych, mata architektura i systemy dynamicznej informacji pasazerskiej,
o Zatgcznik TT — Telekomunikacja.

3.1 Wymagania techniczne linii kablowych i urzadzen do realizacji transmisji danych

3.1.1  Parametry techniczno-eksploatacyjne kabli $wiattowodowych

Podstawowym medium transmisyjnym do tworzenia systeméw telekomunikacyjnych bedg kable $wiattowodowe z widknami optycznymi
jednomodowymi spetniajacymi zalecenia ITU-T G.652, widkna jednomodowe z przesunieta niezerowg dyspersjg zgodnie z zaleceniem
ITU-T G.655, standardy ETSI normy EN oraz krajowe wymagania techniczne ze szczegéinym uwzglednieniem wytycznych w zakresie
budowy linii optotelekomunikacyjnych.

Parametry widkien $wiattowodowych:
e  $rednica pola modéw — 9,2 um,
e  tlumiennos¢ jednostkowa — < 0,40 dB/km dla fali 1330 nm,
e wspotczynnik dyspersji chromatycznej - 6.0=1D | = 1,0.

3.1.2 System teletransmisyjny SDH

Na szlaku linii kolejowej nr 47 planuje sig system teletransmisyjny SDH typu STM-4 w relacji Komoréw — Podkowa Le$na Gtéwna — Grodzisk
Mazowiecki Radoriska. System ten umozliwi realizacje nastepujacych systeméw telekomunikacyjnych:

o lgcznosci przewodowej,

e facznosci radiowej,

o transmisji danych.

Urzadzenia te wyposazone bedg w porty E1 (2 Mbit/s), Ethernet, ktére umozliwig poza transmisjg gtosu transmisje obrazu i transmisje
danych np. z lokalnych sieci komputerowych LAN.

3.1.2.1 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla systemu teletransmisyjnego SDH
¢ \Wymagania ogolne:
Urzadzenia SDH powinny:
o charakteryzowa¢ si¢ modutowg budowg,
o by¢ wyposazone w znormalizowany styk nadzoru i zarzadzania oraz zapewni¢ wspétprace z systemem nadzoru sieci

transmisyjnych WKD,
o wspdtpracowac z urzadzeniami w hierarchii PDH oraz urzadzeniami sieci transmisyjnych danych IP.

o Wymagania funkcjonalne:

Urzadzenia SDH SMT-4 powinny pracowa¢ w nastepujacych uktadach:
o krotnicy koricowe;j,
krotnicy transferowej,
automatycznej przetacznicy kanatéw cyfrowych,
regeneratora dla sygnatow optycznych,
zapewniC dostepno$¢ kanatéw tacznosci stuzbowej,
dysponowa¢ odpowiednimi stykami elektrycznymi i optycznymi o wymaganych przeptywnos$ciach biegunowych,
zapewnia¢ odpowiednig ilo$¢ sygnatéw rozmownych i danych (E1, Ethernet),
w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub awarig sieci telekomunikacyjnych urzadzenia SDH powinny zapewni¢
mozliwo$¢ stosowania protekcji w zakresie wyposazenia i oprogramowania.

O 0 O O O O O

o Wymagania elektryczne:
o urzadzenia SDH powinny by¢ zasilane z gwarantowanego zrddta pradu statego o napieciu znamionowym 48 V,
o urzadzenia powinny by¢ odporne na zakidcenia elektromagnetyczne, dynamiczne zmiany napiecia zasilania oraz wytadowania
elektrostatyczne,
o nadajniki laserowe powinny mie¢ na state oznakowanie ostrzegawcze.
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o Warunki klimatyczne:
o urzadzenia SDH powinny pracowa¢ w pomieszczeniach zamknietych bez potrzeby stosowania klimatyzacji okre$lonych
warunkach:

— zakres temperatur +50C + +40°C,
— wilgotno$¢ wzgledna —80% przy temperaturze +20°C.
3.1.2.2 Rodzaje transmisji danych
System teletransmisyjny SDH zbudowany na medium transmisyjnym S$wiattowodowym umozliwi realizacje nastepujacych systemow
telekomunikacyjnych:
a) transmisje gtosu dla tacznosci ruchowe;j,
) transmisje danych do realizacji dynamicznej informaciji pasazerskiej (SDIP),
) transmisje dla systemu sprzedazy biletow,
) transmisje do zdalnego sterowania stacjami radiotacznosci systemu 150 MHz,
) system zdalnego sterowania urzadzen srk,
system zdalnego sterowania zasilaniem o$wietlenia i urzadzen EOR,
system sygnalizacji wiamania i pozaru (SSP, SWiN),
transmisje dla systemu telewizji uzytkowej TVu,
inne systemy eksploatacyjne opracowane przez Uzytkownika, funkcjonujgce w oparciu o sie¢ LAN.

D QO O T

>
= =2

=

W miejsce wydzielonych kanatéw transmisyjnych mozna zastosowa¢ wydzielone wiokna Swiattowodowe oraz urzadzenia przefaczajace
(switch) w celu zbudowania wydzielonych sieci transmisji danych.

Systemy telekomunikacyjne a), d), e) muszg spetnia¢ zalecenie ITU-T G.708. Systemy telekomunikacyjne b), c), f), ), h), i), j), k) powinny
posiadac jako rozwigzanie podstawowe zgodne z protokotami Ethernet o przeptywno$ci wynikajacej z potrzeb konkretnej lokalizacji. Majac
do dyspozycji transmisje po $wiattowodach i zgodng z protokotami Ethernetowymi mozna w sposob elastyczny (ekonomiczny) dostosowac
do konkretnych potrzeb, szeroko$¢ pasma transmisyjnego pomiedzy poszczegdlnymi elementami systemu transmisji danych.

Ponadto, systemy te muszg spetnia¢ wymagania przedstawione w Standardach Technicznych (Tom VII — Telekomunikacja) oraz zalecenia
ITU-TiETSI.
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