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Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 pazdziernika 2021 r.

Wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Wykonanie robét budowlanych obejmujacych budowe, przebudowe i rozbudowe linii kolejowej nr 47
w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w ramach zadania: »Modernizacja
infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowsj nr 47 od Podkowy Le$nej
do Grodziska Mazowieckiego”.

Zamawiajacy — Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0. 0. z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim, dziatajac na
podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2021,
poz. 1129 z pézn.zm), dalej zwanej ,ustawg Pzp’, przekazuje tre$é zapytan, ktore wplynely po terminie, o ktorym mowa
w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (dalej: ,SWZ") oraz dokonuje
jej modyfikaciji.

(KONTYNUACJA NUMERACJI PYTAN | ODPOWIEDZI)

Pytanie nr 646:

Prosimy o jednoznaczne opisanie nawierzchni peronéw — wg. STWIORB nawierzchnia jest z piyt betonowych, wg. opisu
technicznego z kostki betonowe;.

Odpowiedz nr 646:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 500, ktéra zostata przekazana pismem z dnia 08.10.2021 r.

Pytanie nr 647:

Prosimy o uzupetnienie STWIORB P. 03.02.01 o opis kratki trawnikowej — wymiary, materiat, sposob ufozenia

Odpowiedz nr 647:

Kratka trawnikowa (geokrata) powinna by¢ polimerowym geosyntetykiem o wytrzymatosci umozliwiajgcej przenoszenie
obcigzen od ruchu pieszego oraz ruchu i postoju samochoddw osobowych i niewielkich samochodéw dostawczych.

Powinna skiadac si¢ z elementéw kwadratowych o wymiarach 50x50cm o wysokosci minimum 4cm. Elementy powinny
posiadac faczniki umozliwiajace taczenie ich migdzy soba. Masa powierzchniowa pustej geokraty - minimum 8kg/m2. Wyréb
powinien posiadac Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych oraz instrukcje/zalecenia montazu wydane przez dostawce
systemu.

Geokrate nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami montazu stosowanego systemu, na podbudowie z kruszywa kamiennego
stabilizowanej mechanicznie o grubosci 30cm ujetej w pozycji 5.15 Przedmiaru Robot nr 5.

Pytanie nr 648:

W odwotaniu do T.01.05 BUDOWA ZAGESZCZONEJ WARSTWY OCHRONNEJ prosimy o potwierdzenie przez
Zamawiajacego mozliwosci zastosowania kruszywa wapiennego lub dolomitowego, zgodnie z punktem 2.1. Warstwa
ochronna wskazanej specyfikaciji.

Odpowiedz nr 648:

Projekt nie przewiduje kruszywa wapiennego lub dolomitowego. Nalezy stosowa¢ kruszywo ze skat twardych. Catkowicie
przekruszone.

Pytanie nr 649:

Zakres: Teletechnika

Prosimy o podanie nazwy producenta istniejacego Systemu telewizji uzytkowej TVu na odcinku linii objetym zakresem
przetargu.

Odpowiedz nr 649:

Kamery EVOS typ EV-AHD-1080P-S-U; rejestratory BCS CVR08022 M-Iil (na podstawie dokumentacji powykonawczej

nowszej grupy urzadzen na przejazdach SSO - odbiér 2017).
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Pytanie nr 650: )
W przedmiarze robét dla branzy SIEC TRAKCYJINA Z ZASILANIEM | STEROWANIEM w poz. Ulozenie kabla YAKYy

1x240mm2  3,6/6kV obmiar wynosi 19 m. W dokumentacji wykonawczej zgodnie z rys. 0402 Ukfad kabli trakcyjnych
wystepuje kabel 4xYAKYy 1x240 mm2 3,6/6 kV, ktérego obmiar wynosi 19 m. Z rysunku wynika, ze kabla YAKYy
1x240mm2 3,6/6kV powinno by¢ 76 m. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz nr 650:

Przedmiar Robét nr 11 w poz. 11.44 zostat skorygowany. Ujednolicona treé¢ Przedmiaru Robot stanowi zatacznik do

niniejszego pisma.

Pytanie nr 651:
W projekcie wykonawczym dla kabli trakcyjnych, zgodnie z rysunkami 0401 Ukfad kabli trakcyjnych i 0402 Ukfad kabli

trakcyjnych, przewidziane jest utozenie rur ochronnych oraz ulozenie kabli YKSY 3x2,5. W przedmiarze robét dla branzy
SIEC TRAKCYJNA Z ZASILANIEM | STEROWANIEM w pozycji dotyczacych kabli trakcyjnych (kabli zasilaczy i powrotnych)
brak pozycji dotyczacych utozenia rur ochronnych oraz kabli YKSY 3x2,5. Prosimy o uzupelnienie lub informacije, w ktorej
pozycji majg by¢ uwzglednione.

Odpowiedz nr 651:

Przedmiar Robot nr 11 zostat skorygowany poprzez dodanie poz. 11.45a dla rur na kablach zasilaczy i kablach powrotnych.
Rury na kablach sterowniczych, nalezy uja¢ w pozycji nr 11.47 Budowa linii kablowsj nN sterowania lokalnego.

Pytanie nr 652:
Dotyczy obiektéw inzynieryjnych.
W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 229
Pytanie nr 228:

Dotyczy obiektéw inzynieryjnych.

Zwracam sig z pro&b o uzupelnienie projektu wykonawczego mostu MK1 o odwodnienie zasypki przyczolkow.

Odpowied# nr 229:

Ze wzgledu na wystepowanie wykorzystywanie jedynie gruntow niespoistych (przepuszczainych) nie planuje sig wykonania
dodatkowego odwodnienia zasypki.

proszg o wyjasnienie jaki zakres robét nalezy wyceni¢ w pozycji 4.20. Przedmiaru rob6t?
420 M.16.03.02 Wyk_oname ocjwpdmema zasypki przyczétka za pomoca m 29,9
rurki drenarskiej

Odpowiedz nr 652:
W poz. 4.20 Przedmiaru robét nalezy wyceni¢ wykonanie zabezpieczenia z Geokompozytu drenazowego oraz drenaz

odprowadzajacy wodg jako dodatkowe zabezpieczenie podziemnych powierzchni $cian przyczotkow obiektu M1, W pozycji
nalezy uja¢ ilos¢ metréw rurki drenarskiej, ktéra odwadnia mate drenazowa, o ktérej mowa w poz. 4.19 Przedmiaru robét.

Pytanie nr 653:
Dotyczy obiektow inzynieryjnych.
W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 234

Pytanie nr 234:

Dotyczy obiektéw inzynieryinych.

W ktérych pozycjach przedmiaru nalezy ujaé koszt utozenia kostki brukowej przy schodach?

Odpowiedz nr 234;

Nie planuje sig ulozenia kostki brukowej przy schodach
zwracam uwage, ze dla wszystkich obiektow inzynieryjnych przy schodach wystepuje kostka brukowa zgodnie z rysunkiem:
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Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz nr 653:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 234 zrezygnowano z wykonania kostki brukowej przy schodach i nie nalezy jej
wykonywac przy zadnym obiekcie inzynieryjnym.

Pytanie nr 654:

Dotyczy obiektéw inzynieryjnych.

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 369
Pytanle nr 369:

Dotycgy - Przedmiar robot nr 04 Obiekty inzynierskie" Brak pozycii przedmiarowych dla rur ostonowych PCV fi 160 idacych w
chodniku technologicznym i rampie Zelbetowej, prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz nr 369:
Wykonanie rur ostonowych ujeto w pozycji ,Rézne elementy stalowe”.

prosz¢ o informacje czy podane ilosci wyrazone w kilogramach dotycza cigzaru rur wykonanych z PCV czy ze stali?

Odpowiedz nr 654:
Zamawiajacy informuje, Ze ilosci wyrazone w kilogramach dotycza cigzaru rur wykonanych ze stali o cigzarze 8 kg/m.

Pytanie nr 655:
W nawigzaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 01.10.2021 prosimy o udzielenie dodatkowych wyjasnien.

W odpowiedzi na pytanie nr 226 zamawiajacy informuje, Ze wskazane w przedmiarach $cianki szczelne obejmujag rowniez
Scianki technologiczne zwigzane z fazowaniem ruchu. Zdaniem wykonawcy iloci $cianek podane w odpowiednich
pozycjach przedmiarowych obiektow M3, M4, M5 dotycza jedynie grodzic wbitych dia wykonania fundamentow — zgodnie z
dokumentacjg techniczna,

4,64 M.11.05.01 | Stalowe $cianki szczelne m2 420,9
4106 M.11.05.01 | Stalowe $cianki szczelne m2 420,9
4,149 M.11.05.01 | Stalowe $cianki szczelne m2 l 308,7

Whioskujemy od dodanie odpowiedniej pozycji przedmiaru analogicznie jak uczyniono w przedmiarach pozostatych obiektow
inzynieryjnych. Scianki zwigzane z fazowaniem ruchu kolejowego beda rozliczane w poczatkowym okresie realizacji robot —
w fazie przygotowawczej i powinny by¢ usunigte.

Odpowiedz nr 655:

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z Przedmiarem Rob6t

Obiekty M3 i M4

220.9 m2-$cianki do wykonania grodzic (tracona)
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200.0 m2-$cianka technologiczna (odzyskiwana)

Obiekt M5

308.7 m2-$cianki do wykonania grodzic (tracona)

Uzupetniono Przedmiar Robét zwigkszajac pozycie nr 4.149 w nastepujacy sposob: 23*10=230 m2 - $cianka technologiczna
(odzyskiwana).

Pytanie nr 656:

W odpowiedzi na pytanie nr 400 dotyczace obiektu M1 w km 25+359 Zamawiajacy informuje, ze wskazana w przedmiarze
scianka szczelna jest $ciankg technologiczng, konieczng do wykonania pomiedzy projektowanymi torami. Prosze o
informacie jaka jest giebokos$¢ wbicia grodzic i na jakiej diugosci w planie — dla uzyskania powierzchni wbicia 342 m2?
Odpowiedz nr 656:

Zgodnie z przedmiarem przyjeto-diugosé*glebokosc. Glebokos¢ wbicia $cianek technologicznych nalezy traktowac jako
orientacyjng (zalezy ona od zastosowanych przez Wykonawce grodzic oraz ewentualnych rozpar¢) W powyzszym wypadku
mostu M1 dlugos¢ 19m gteboko$é 18m.

Pytanie nr 657:
Pytanie nr 392:

Prosimy o podanie ilosci do wbudowania przy budowie nowych przepustéw: P2, M2, P3, P4 nastepujacych materiatow:

a) Geowtoknina separacyjna przy jednostce m2,

b) Kruszywo fundamentu przy jednostce m3.

Odpowiedz nr 392:

Wykonanie fundamentu kruszywowego ujeto w pozycji ,Wymiana gruntu w wykopie".

Pytanie do odpowiedzi nr 392. Wykonawca zadat pytanie dotyczace ilosci materiatow do whudowania ze wskazaniem
jednostki, a nie pozycji w ktérej nalezy dokonac wyceny tych materiatéw. Prosimy o modyfikacje odpowiedzi Zamawiajaceqo
tak aby okre$lata iloci materiatéw przy wskazanej jednostce obmiarowej.

Odpowiedz nr 657:

Fundament kruszywowy ujeto w pozycji ,wymiana gruntu w wykopie” - caloé¢ wymienionego gruntu stanowi fundament
kruszywowy. Geowtdkning separacyjna nalezy uja¢ w cenie jednostkowej wymienianego gruntu. W powyzszym przypadku
(dia przepustu P3) nalezy przewidzie¢ wbudowanie 13.7m3 fundamentu kruszywowego (wykonywanego jako wymiana
gruntu w wykopie).

Pytanie nr 658:
Pytanie nr 393:

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze w ramach wykonania przepustow o konstrukcji gruntowo powtokowych
ptotki naprowadzajace nie sg przedmiotem zaméwienia.

Odpowiedz nr 393:
Plotki naprowadzajace nie sa wykonywane w ramach robot mostowych. Nalezy je wykonac¢ zgodnie z decyzjq $rodowiskowg

wedtug wskazarn inspektora nadzoru.
Pytanie do odpowiedzi nr 393: Z przekazanej dokumentaciji $rodowiskowej nie wynika jakq diugos¢ pfotkow
naprowadzajgcych nalezy wykona¢ w cenie oferty. a wskazania inspektora nadzoru wystapia dopiero w czasie realizacji

robot. W tej sytuacii prosimy o wskazanie przez Zamawiajaceqo jakg dfugo$é plotkéw naprowadzajgcych nalezy ujaé w cenie

oferty i w jakiej pozycii rozliczy¢ koszt wykonania plotkéw naprowadzajacych.
Odpowiedz nr 658:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Przedmiaru Robét nr 01 poprzez dodanie poz. 1.9, w ktorej wskazano parametry

tymczasowych wygrodzen ochronnych.

Pytanie nr 659:
Pytanie nr 414:

Prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego, w ktorych przedmiarach i w ktérych pozycjach rob6t zostaty ujete roboty
widoczne na pliku PDF o nazwie XIV_PG-05 dotyczacy Projektu Wykonawczego Branzy Geotechnika tytulowany jako
zabezpieczenie dotéw po wykarczowanych pniach

@ e 20.Mazowsze
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[ Zabezpieczenie dotéw powstatych po wykarczowanych priach  skala 1100 |
|

..

Odpowiedz nr 414:
Wycinka drzew i krzewow zostala juz zrealizowana w ramach innego postepowania przetargowego. Umocnienie skarp

podtorza ujeto w specyfikacjach branzy torowe;.
Pytanie do odpowiedzi 414: Wykonawca z treéci pozostatych odpowiedzi dowiedziat sic od Zamawiajaceqo. ze wycinka
drzew zostata zakoriczona. ale nadal nie ma pewnosci, w_ktérych przedmiarach :nr 13 Zieleri , nr 14 Brania
Geotechniczna , nr 02 Ukfad torowy, podtorze i odwodnienie i w ktérych dokladnie pozycjach tych przedmiaréw nalezy
ujac koszt zabezpieczenia dotéw po wykarczowanych pniach zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

Wykonawca moze blednie przyjaé . e wykonanie tych robot uwzqledni w pozycji przedmiaru nr 13 Zielen dotyczacego
usuwania karpiny , ale w trakcie rozliczeri podczas realizacji inspektor nadzoru zakwestionuje ten koszt wskazujac. 7e
nalezato go uja¢ w pozycji przedmiarowe] przedmiaru nr 14 Branza Geotechniczna wzmocnienie podfoza . bo rysunek
pochodzi z teqo opracowania projektowego.

Odpowiedz nr 659:

Przedmiotowy rysunek pokazuje sposéb wykonania zabezpieczenia dotéw po wykarczowanych pniach. Nie sg to jednakze
roboty ujete jako odrgbne pozycije przedmiarowe. Zgodnie ze STWIORB cze$¢ W p. 5.2. w zakresie wykonania karczowania
drzew — pozycje 13.1-13.8 Przedmiaru Robot nr 13 ,Dofy powstale po wykarczowanych/sfrezowanych pniach nalezy
wypeinic gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagescic, natomiast dofy w obrebie przewidywanych wykopow nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig w nich wody.”

Wobec powyzszego roboty te nalezy uja¢ i zostang rozliczone w pozycjach 13.1-13.8 Przedmiaru Robét nr 13,

g.}_., U 20.Muzowsze
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Pytanie nr 660:
W dokumencie zatacznik nr 8 Wzér Karty Gwarancyjnej Zamawiajacy w pkt 4 Tryb usuwania wad ppkt 4.3 wraz z tabelg

opisuje:
Gwarant obowigzany jest podjac dziatania wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych w urzadzeniach: systemu
srk, telekomunikacii.

Rodzaj wady Wymagany czas reakcji od powiadomienia Powiadomienie
A Wady istotne Potwierdzenie przyjecia 1 godz. Osoba upowazniona przez
zgloszenia Zamawiajacego powiadamia osobe
Doprowadzenie do ograniczonej | 4 godz. wskazang przez Gwaranta
mozliwosci funkcjonowania
Catkowite usuniecie Wady 8 godz.
istotnej
B. Wady istotne, Potwierdzenie przyjecia 1 godz. Osoba upowazniona przez
0 ktérych mowa zgloszenia Zamawiajacego powiadamia osobe
w pkt 4.1 ppkt 2) Usunigcie Wady istotnej w 8 godz. wskazang przez Gwaranta
Dokumentu stopniu zabezpieczajacym
Gwarancyjnego bezpieczna eksploatacje
Catkowite usuniecie Wady 12 godz.
istotnej
C. Wady nieistotne Potwierdzenie przyjecia 2 godz. Osoba upowazniona przez
zgloszenia Zamawiajacego powiadamia osobe
wskazang przez Gwaranta
Dziatania zabezpieczajace 24 godz.
umozliwiajace dalsza prace
Catkowite usunigcie Wady 48 godz.
nieistotnej

Czy tablice informacji pasazerskiej opisywane w czesci dotyczace] telekomunikacji podlegaja pod wiw wytyczne skoro nie sg
elementami bezpieczeristwa ?

Jakie parametry reakcji serwisowych przewiduje Zamawiajacy dla urzadzen takich jak tablice informacji pasazerskiej wraz
zich wyposazeniem?

Odpowiedz nr 660:

Zamawiajacy informuje, Ze tablice informacii pasazerskiej oraz kamery systemu monitoringu wizyjnego (SMW) przeznaczone
do obserwacii przestrzeni pasazerskiej (perony stacji i przystankow) nie sa objete okreslonymi w dotychczasowym brzmieniu
wzoru karty gwarancyjnej wytycznymi dotyczacymi elementéw majacych wplyw na bezpieczeristwo ruchu kolejowego.
Zamawiajacy przewiduje dla komponentéw systemu informacji pasazerskiej (tablice SDIP, panele INFO/SOS, glosniki,
konstrukcje wsporcze) i monitoringu przestrzeni pasazerskiej (kamery SMW, rejestratory, konstrukcje wsporcze) parametry
reakcji serwisowych o diuzszym terminie. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatgcznika nr 8 do Umowy - Wzor Karty
Gwarancyjnej.

Pytanie nr 661:

Czy Zamawiajacy dysponuje odpowiednim oprogramowaniem i rozwiazaniem technicznym do systemu rozgtoszeniowego,
a przedmiotem niniejszego postepowania jest tylko dostawa nowych gtosnikow?

Odpowiedz nr 661:

Zamawiajacy dysponuje odpowiednim oprogramowaniem i rozwigzaniem technicznym do systemu rozgtoszeniowego.
Przedmiotem niniejszego postepowania jest przeniesienie istniejacych glosnikéw w nowe lokalizacje wraz z przenoszonymi
peronami i dostawa wraz z zabudowa nowych gto$nikow na nowych peronach.

@, PR, 20.Mazowsze
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Pytanie nr 662:

Czy Zamawiajacy potwierdza iz tablice informacji pasazerskiej ktore maja zosta¢é zdemontowane i przeniesione na inna
lokalizacjg nie beda podlegaty nowej gwarancji, na warunkach okreslonych w zataczniku nr 8 Wzor Karty Gwarancyjnej.
Odpowiedz nr 662:

Zamawiajacy potwierdza, ze tablice informacji pasazerskiej przewidziane do demontazu, przeniesienia i ponownego
montazu w nowych lokalizacjach nie bedg podiegaly nowej gwarancji na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 8 Wzor
Karty Gwarancyjnej. Ogolne warunki gwarancji beda obejmowaé jedynie czynnosé montazu. Patrz: odpowiedz na pytanie nr
660, ktora zostata przekazana niniejszym pismem.

Pytanie nr 663:
W Zataczniku nr 5B PFU T-Telekomunikacia w punkcie 5.2 System tacznosci przewodowej akapit ,Wymagania techniczno-
eksploatacyjne dla projektowanych urzadzeri systemu teletransmisyjnego SDH” jest zapis: ,Warunki Klimatyczne:

- zakres temperatur +50C - +400C

Prosimy o informacjg czy podany zakres temperatur pracy dla urzadzen SFH jest podany poprawnie?

Odpowiedz nr 663:

Zamawiajacy potwierdza, ze wskazana informacja jest bledna. Powyzsze wartosci powinny wynosié ,+50C + +40°C".
Zamawiajacy dokonuje rowniez korekty bledu w kolejnym wierszu na nastepujacy poprawny zapis: ,wilgotnos¢ wzgledna:
80% przy temperaturze +20° C".

Zamawiajgcy dokonuje w powyzszym zakresie modyfikacji Zatacznika nr 58 PFU T-Telekomunikacja.

Pytanie nr 664:

W Zataczniku nr 5B PFU T-Telekomunikacja w punkcie 5.4 System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej jest zapis:
Astniejace w Dyspozyturze WKD centrum sterowania SDIP projektuje sig rozbudowaé tak, aby byta mozliwosé wiaczenia do
systemu wszystkich projektowanych na peronach tablic dynamicznej informacji wizualnej podréznych SDIP. Urzadzenia
centraine uruchamiane sg poprzez np. urzadzenia stk na szlaku, sygnaty GPS pozycjonujace pociag na szlaku.”

Prosimy o informacje o eksploatowanym obecnie systemie do sterowania SDIP: typ urzadzer, oprogramowanie itp.
Odpowiedz nr 664:

Zamawiajacy informuje, Ze elementy infrastruktury dostarczy Wykonawca, ale wpinane beda w istniejacy system wraz z
oprogramowaniem, za ktory odpowiada Zamawiajacy.

Ponizej ogdlny opis istniejacego systemu:

System Informaciji PasaZerskiej na linii WKD funkcjonuje w oparciu o detekcje polozenia pojazdéw oraz transmisje
prognozowanych danych do peronowych wyswietlaczy informacji pasazerskiej. System obejmuje m.in. 101 szt. tablic
dynamicznej informacii pasazerskiej, facznos¢ INFO/SOS i system megafonowy. Realizacja wszystkich dziatar zwigzanych z
instalacjg, wdrozeniem, uruchomieniem, przeprowadzeniem eksploatacji nadzorowanej systemu oraz przeszkoleniem
personelu wskazanego przez Zamawiajgcego zostata zakoriczona do dnia 28.02.2017.

Podstawowe komponenty Systemu Informacji Pasazerskiej WKD-SIP:
1. Stup WKD-SIP (konstrukcja wsporcza dla tablic WKD-SIP montowana do fundamentu instalowanego w gruncie) - 45
szt., w tym: 41 szt. stupdw jednoramiennych oraz 4 szt. stupéw dwuramiennych.
Fundament WKD-SIP (instalowany w gruncie) - 45 szt.
Konstrukcja wsporcza WKD-SIP (konstrukcja wsporcza dla tablic WKD-SIP montowana do $ciany oporowej) — 2 szt.
Pulpit INFO/SOS (zainstalowany na stupie WKD-SIP) — 45 szt.
Pulpit INFO/SOS (zainstalowany na $cianie oporowej) - 2 szt.
Tablica WKD-SIP (jednostronny wyswietlacz informacji pasazerskiej LCD 47”) — 101 szt.
Glosnik zewnetrzny jednokierunkowy (zainstalowany na konstrukcji wsporczej dia tablic WKD-SIP) — 94 szt.
Serwer WKD-SIP (zlokalizowany w Centrum Nadzoru w Grodzisku Mazowieckim) — 4 szt.

ONO R WN

Komponenty infrastruktury WKD-SIP wykorzystywane dla potrzeb innych systeméw:
1. Szafy teletechniczne zewnetrzne 2 x 36U wraz z wyposazeniem (zlokalizowane na stacjach i przystankach osobowych
WKD) — 26 szt.
2. Szafy teletechniczne wewnetrzne 42U wraz z wyposazeniem (zlokalizowane w Centrum Nadzoru w Grodzisku
Mazowieckim: 4 szt.; w Centrum Dyspozytorskim na stacji Komorow: 2 szt; w budynku stacyjnym stacji Grodzisk
Mazowiecki Radonska: 1 szt.) - 7 szt.
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Informacje ogélne

System Informaciji Pasazerskiej na peronowych elektronicznych wyswietlaczach prezentuje pasazerom oczekujgcym na
stacjach i przystankach osobowych aktualng informacje o czasach odjazdéw pojazdéw kolejowych zgodnie z obowiazujacym
rozktadem jazdy i biezacg sytuacjg ruchowa.

System zapewnia mozliwos$é:
= transmisji danych migdzy Centrum Nadzoru a peronowymi wys$wietlaczami informacji pasazerskiej na stacjach i
przystankach osobowych za posrednictwem linii $wiattowodowe;,
= prezentowania/wygtaszania informacii dla pasazeréw na peronowych wyswietlaczach LCD,
®  detekeji pociagéw na podstawie informacii o aktualnej sytuacii ruchowej oraz funkcjonujgcego systemu lokalizacji
pociggow GPS/GPRS.
Realizacjg powyzszych funkcji wykonujg urzadzenia, w sktad ktérych wchodza moduty:
» zarzadzajgcy, instalowany w Centrum Nadzoru,
= sterujacy, montowany w rejonie perondw, w szafie teletechnicznej,
= wykonawczy, zabudowany w rejonie peronéw WKD:
e systemu informacji pasazerskiej stuzacy do automatycznego sterowania informacjg wizualng i
dzwigkowa,
e systemu rozgtoszeniowego,
e integrujace prace systemow zwigkszajacych bezpieczenstwo pasazerow.

Lokalizacja elementéw systemu
W ramach Systemu Informaciji Pasazerskiej zainstalowano 101 szt. peronowych wy$wietlaczy LCD firmy DYSTEN o

przekatnej ekranu 46"

Na peronach stacji i przystankéw osobowych zainstalowano nastepujace urzadzenia:
»  szafa teletechniczna Systemu Informacji Pasazerskiej i Monitoringu
*  wyswietlacz informacji pasazerskiej
*  panel z przyciskami: alarmowym oraz dla osob niepelnosprawnych
= glosnik zewnetrzny
w lokalizacji oraz liczbie okreslonej dla kazdego obiektu w uzaleznieniu od przyjetych warunkéw.

W szafie teletechnicznej zainstalowane sa m.in. nastepujace urzadzenia:
= panel urzadzen rozdziatu zasilania,
urzadzenia zarzadzajace wyswietlaczami informacji pasazerskiej i komunikatami gtosowymi,
zespot wzmacniaczy,
switch,
urzadzenia ogrzewania i wentylacji.

Schemat powigzar miedzy elementami wchodzacymi w sktad Systemu Informacii Pasazerskiej;

€
x
o
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Rozktad jazdy i aktuaine - projektowane
ﬁ 7 opoinienie pocizgy z lokalizacja
~ll w Grodzisku

Sterownik pojazdowy GSM-GPS
z odbiornikiem GPS i modemem
GSM z funkcja GPRS :
stanowiacy wyposazenie taboru

Mazowieckim

System wewnetrznej
informacii poktadowej

Przystanki/ stacje linii WKD

! ( Sterownik pojazdowy GSM-GPS
z odbiornikiem GPS i modemem
GSM z funkcja GPRS :
stanowiacy wyposazenie taboru
System wewnetrznej .
informacji pokfadowej

Wyéwleﬂacze Systemu
Informacji Pasazerskiej

|

Zarzadzanie systemem

Zautomatyzowany system informacji dla pasazeréw na lini WKD korzysta z uzyskiwanych z Centrum Nadzoru
Zlokalizowanego w Grodzisku Mazowieckim informacji o aktualnej sytuacji ruchowej na linii i funkcjonujacego systemu
detekji pociggdw GPS/GPRS oraz rozktadu jazdy. Do przekazywania informacji glosowej wykorzystany jest system
rozgloszeniowy. Podstawowym sposobem przekazywania informacji dzwigkowej jest realizacja automatycznych informacji
glosowych na zadanie podroznego za posrednictwem panelu z przyciskami INFO/SOS. Drugim sposobem przekazywania
informaciji dzwigkowych jest mozliwo$¢ wygtaszania dowolnych informacji wprowadzanych z klawiatury systemu w Centrum
Nadzoru.

Do przedstawienia informacji wizualnej wykorzystane sa peronowe wyswietlacze informacji pasazerskiej LCD 46",
Zarzadzanie trescig prezentowang na tablicach systemu informacji pasazerskiej odbywa si¢ za po$rednictwem
oprogramowania IVU Traffic Technologies, wersja 17.1, ktére w ramach umowy na wykonanie systemu informacii
pasazerskiej na liniit WKD w 2017 roku dostarczyt, skonfigurowat, wdrozyt i nadzorowat COMP S.A.

2. Sygnalizacja stanéw urzadzen
Aplikacja w Centrum Nadzoru realizuje podglad informacji aktualnie prezentowanej na wy$wietlaczach peronowych oraz
wyswietla dodatkowe informacje o stanach takich jak:

= Parametry wy$wietlania ustawione dla wyswietlacza peronowego — stan wyswietlacza: wigczony / wytaczony;

=  Stan tacznosci z tablica peronowa,

*  Dostepno$¢ zdalnego sterowania parametrami wyswietlania danego wyswietlacza,

*  Zadziatanie czujnika alarmowo-wstrzasowego - sygnalizacja aktu wandalizmu lub proby ingerenciji mechanicznej

W urzadzenia zainstalowane na stupie wsporczym,

3.  Sterowanie urzadzeniami
System Informacji PasaZerskiej automatycznie zarzadza informacjami prezentowanymi na wy$wietlaczach.
. Rownoczesnie w ramach w Centrum Nadzoru operator systemu za posrednictwem oprogramowania
zarzadzajacego ma zapewniong mozliwosc:
= Ustawienia parametrow wy$wietlania wyswietlacza peronowego - wigczania / wytaczania,
*  Wybrania komunikatu z listy komunikatéw zapisanych w pamieci systemu,
*  Przerwania wygtaszanego komunikatu,
*  Wymuszenia okreslonego komunikatu gtosowego,

Warsuowsis KoMl Ospanonsy 9. s 0.8
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= Wpisania tekstu do wy$wietlenia/wygtoszenia,
=  Ustawienia automatycznego wygtaszania komunikatow z wyborem realizacji funkcii ,tylko dzwiek”, ,dzwiek + tekst”,

Jtylko tekst”, bez tekstu i dzwigku”,
*  Wybrania jezyka w ktérym komunikat ma by¢ wyswietlony/wygtoszony: ,polski’, ,polski i angielski”.

Pytanie nr 665:

Projektowane studnie telekomunikacyjne wystepuja w roznej klasie wytrzymalosci, prosimy o informacje o zaktadanych
w projektach budowlanych klasach wytrzymalosci dla studni telekomunikacyjnych.

Odpowiedz nr 665:

Zamawiajgcy informuje, ze w Projekcie Budowlanym ustalono jedynie lokalizacje studni kablowych. Szczegdtowg
wytrzymato$¢ studni kablowych nalezy ustalic w ramach opracowania Projektu Wykonawczego, uwzgledniajac istniejace

warunki terenowe.

Pytanie nr 666:
W Zalgczniku nr 5B PFU T-Telekomunikacja w punkcie 5.7 Posterunki ruchu — podpunkt Przystanki osobowe opisany jest

punkt prac do wykonania:
Na peronach przystankow osobowych: Podkowa Le$na Zachodnia, Kazimierowka, Brzozki, Grodzisk Mazowiecki Okrezna,
Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice projektuje sie:
¢ budowg fundamentu dla przenoszonej szafy teletechnicznej
* przeniesienie szafy teletechnicznej (z urzadzeniami teletransmisyjnymi, przetacznicami kablowymi i instalacjq
przeciwwtamaniowa) — 1 szt. w obrebie catego przystanku.
Prace te wymienione sg takze w punktach 16,72 oraz 16,73 przedstawionego Przedmiaru.

a.  Prosimy o informacig o typie uzytkowanych szaf ich wielkosci.

b.  Prosimy o informacig o stanie technicznym przenoszonych szaf

¢. Prosimy o informacig odnosnie cokotu do szafy czy cokot szafy przesuwanej stanowi odrebny element czy tez jest
elementem wylewanym wraz z fundamentem.

d. Prosimy o przekazanie informacji o wyposazeniu/zagospodarowaniu przenoszonych szaf — typie/modelu
zainstalowanych urzadzen, wolnym miejscu w szafie.

Odpowiedz nr 666:

a.  Typ uzytkowanych szaf oraz ich wymiary: szafa SZDs1048 36Ux1254x709

b.  Stan szaf jest dobry

c.  Cokot szafy stanowi odrebny element prefabrykowany.

d. _Wyposazenie i zagospodarowanie przenoszonych szaf:

Szafa 36U WKD

Patch panel opt ZPAS

Patch panel opt ZPAS WNK
Szuflada zapasow ZPAS

Switch MOXA PT-7828

Centrala alarmowa Integra 32
Obudowa OMI-3 z trafo 12V/50VA
Akumulator 12V17Ah

Modut ETHM-1Plus

Klawiatura

Czujka temperatury
Kontaktron drzwiowy
Termostat KTO1140
Termostat KTS1141
Wentylator

W= W a e lalalalalalaala
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Ogrzewacz HGL 046/250W

Szyna uziemien ZPAS

Panel dystrybuciji napie¢ ZPAS WZ-PS3U-00-00-011
Wylacznik 4P RCD 100mA "A" 25A
Wytacznik nadmiarowo-pradowy 4P B6, B10
Roztaeznik izolacyjny 1P FR101,63A
Ochronnik IPS BCTT12.5/275

Pétka stata ZPAS WZ-5714-53-00-011
Zasilacz buforowy ZM-A24V6A-151A
Akumulator 12V/7Ah

Miernik ARZF-5D

= N || |= =

Pytanie nr 667:
Dotyczy odpowiedzi na pytania nr 516, 523 oraz 524 z dn. 8.10.2021r. Zamawiajacy W powyzszych wyjasnieniach

dotyczacych schematow rozdzielnic powoluje sig na odpowiedz na pytanie nr 268. Zwracamy uwage, ze odpowiedz na
pytanie nr 268 dotyczy zupetnie innej branzy i nie ma tam mowy o konfiguracji rozdzielnic. Konfiguracja rozdzielnicy podana
jest w odpowiedzi na pytanie nr 503.

Prosimy o potwierdzenie, ze nastapita omylka pisarska polegajaca na podaniu niewlasciwego numeru odpowiedzi, a
rozdzielnice RUPS nalezy wyceni¢ zgodnie z konfiguracjg podang w odpowiedzi nr 503.
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Odpowiedz nr 667:

Zamawiajacy informuje, ze nastapita omytka pisarska. W odpowiedziach na pytania nr 516, 523 i 524 zamiast odwotania do
odpowiedzi na pytanie nr 268 powinno znalez¢ sig odwotanie do odpowiedzi na pytanie nr 503, ktéra zostala przekazana
pismem z dnia 08.10.2021 r. Rozdzielnice RUPS2, RUPS3 nalezy wyceni¢ zgodnie z konfiguracja podang w odpowiedzi
nr 503. Ponizej sprostowanie udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 668:

Dotyczy odpowiedzi na pytania nr 523 z dn. 8.10.2021r. W udzielonych wyja$nieniach Zamawiajacy informuje, ze ,Nalezy
zmieni¢ oznaczenie rozdzielnicy w poz. przedmiarowej 3.155 na RUPS2.” Zwracamy uwage, Ze udostepniony przez
Zamawiajacego przedmiar jest zablokowany do edycji i Wykonawca nie ma mozliwosci wprowadzania w nim jakichkolwiek
zmian, poza wpisaniem cen jednostkowych.

Prosimy o udostepnienie przedmiarow ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 668:

Zamawiajacy w dniu 15 pazdziernika 2021 r. zamiescit zmieniony Przedmiar Robét (Zatgcznik nr 2 do SWZ), w ktorym
skorygowano pozycje 3.155 zgodnie z udzielong odpowiedza na pytanie nr 523.

Pytanie nr 669:

Dotyczy: Dostawa i montaz kompletnych uktadow kompensaciji mocy biernej po stronie SN, montowane w stacji
transformatorowe;.

Jezeli urzadzenie ma by¢ po stronie SN, prosimy o wskazanie miejsca jego montazu, gdyz w zamieszczonych projektach nie
ma dla niego przewidzianego pola ani nawet miejsca pod zamontowanie go.

Odpowiedz nr 669:

Jezeli wymagana bedzie kompensacja mocy biemnej, to kompensator nalezy zabudowaé w oddzielnej obudowie
posadowionej obok stacji transformatorowe;.

Pytanie nr 670:

Dotyczy: Dostawa i montaz kompletnych ukiadéw kompensacji mocy biernej po stronie SN, montowane w stacji
transformatorowe;.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w opisach: urzadzenie ma by¢ zamontowane w stacji transformatorowej (wg rysunku
stacji: ,Schemat stacji i widok z gory ST-1, ST-9 - nie zmiesci sig tam). Na schemacie jest opisane ze w "oddzielnej
obudowie termoutwardzalnej". Wg naszej wiedzy brak jest na rynku tego rodzaju obudéw dla instalacji SN, ktore by spetniaty
normy bezpieczenstwa.

Odpowiedz nr 670:

Jezeli wymagana bedzie kompensacja mocy biemej, to kompensator nalezy zabudowaé obok stacji transformatorowej
w oddzielnej obudowie speiniajacej normy bezpieczenstwa SN. W opisie btednie okreslono ,obudowa termoutwardzalna’.

Pytanie nr 671:

Dotyczy: Dostawa i montaz kompletnych ukladow kompensacji mocy biernej po stronie SN, montowane w staciji
transformatorowej.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w opisie 5A_PW_T_10_LPN pkt. 9.4, str. 16: urzadzenie ma zapewnia¢ tg fi ponizej 0,4,
a na schemacie elektrycznym stacji ST-1i ST-9 jest opisane "kompensacja mocy biernej pojemnosciowej".

Odpowiedz nr 671:

W zalezno$ci od wynikéw pomiaréw, gdy zajdzie taka potrzeba nalezy zastosowaé ukiad kompensacji mocy biernej
pojemnosciowej lub indukcyjnej. W przypadku mocy biemej indukcyjnej nalezy zapewnié tg fi ponizej 0,4, natomiast
w przypadku mocy biernej pojemnoéciowej, nalezy zapewnic catkowita kompensacje mocy biernej.

Pytanie nr 672:

Branza TT

Czy Zamawiajacy uzyska uzgodnienia odnosnie kolizji z Orange czy jest to w obowigzku Wykonawcy. W przedstawionej
dokumentacii, niektore uzgodnienia sg juz nie wazne. Jezeli jest to w kwestii Wykonawcy, w ktérym punkcie przedmiaru
rob6t powinnismy zawrze¢ koszt?

Odpowiedz nr 672:

Wszelkie uzgodnienia w zakresie kolizji z siecig Orange pozostajg w gestii Zamawiajacego.

B e 20.Mazowsze
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Pytanie nr 673:

Branza SRK

Jakiego producenta sq istniejace blokady pomigdzy Warszawa Srédmiescie WKD-Komoréw, Komoréw — Podkowa Lesna
Gtowna?

Odpowiedz nr 673:

Zamawiajgcy informuje, Ze istniejace blokady pomiedzy Warszawa Srodmiescie WKD-Komoréw, Komordw-Podkowa Leéna
Giowna sg wykonane wediug ,Albumu schematéw do projektowania liniowej blokady samoczynnej systemu
E z uwzglednieniem sygnalizacji migowej i wprowadzonych udoskonalen” opracowanego przez CBSIPBK w roku 1967
i zatwierdzonego do stosowania przez Centralny Zaktad Zabezpieczenia Ruchu i Lacznosci Ministerstwa Komunikacji w dniu
16.04.1968 r. Wykonawca zabudowy SBL byly Kolejowe Zaklady Automatyki Zielonka.

Pytanie nr 674:

Pytanie do odpowiedzi na pytanie 550 (Szafy oéwietleniowe)

W nawigzaniu do odpowiedzi 550, zwracamy si¢ z prosbg o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza dostawienie do
istniejgcych szaf rackowych ZPAS SZD 36U, dodatkowych szaf owietleniowych i nie wykorzystywania wolnych przedziatow
wistniejacych szafach. Prosbe swa motywujemy faktem, iz przerébka istniejacych szaf bedzie zblizona kosztowo do nowych
szaf a zastosowanie nowych szaf pozwoli na zachowanie petnej gwarancji dla uzytkownika w tym na obudowe szafy, ktora
bedzie nowa.

Odpowiedz nr 674:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 675:

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 01.10.2021:

Pytanie nr 294:

W ktorej poz. RCO nalezy ujac koszt wykonania $ciezki dla obstugi szerokosci 80cm z klifica 4-31,5 na zewnatrz toru
odstawczego i tadunkowego na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska (zgodnie z 5A_PW._T-02_Tory pkt. 8.5)?
Odpowiedz nr 294:

Koszt nalezy uja¢ w pozycji 2.15 Przedmiaru robét nr 02.

Pytanie nr 352:

W przedmiarze "UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE" stwierdzono brak pozycji na wykonanie terenu
utwardzonego z klinca o grubosci 0,30m - odcinek toréw odstawczych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska km 32+160 -
32+290 (Sciezka dla obstugi szer. 80 cm)

Odpowiedz nr 352:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacii Zatacznika nr 2 do SWZ Przedmiar Rob6t w powyzszym zakresie.
Zmodyfikowana poz. Przedmiaru:

Utwardzenie placu przy torach

1

2.16a odstawczych na stacji Grodzisk ms3 648
Mazowiecki Radonska kliricem 4-31.5

Zgodnie z odpowiedzig z dnia 15.10.2021:

Pytanie nr 548:

Dotyczy: $ciezke dla obstugi szerokosci 80 cm z klifica na stacji Grodzisk Mazowiecki Radonska

Prosimy o wskazanie, w ktdrej pozycji Przedmiaru Robét — wedtug Zatacznika nr 2 do SWZ nalezy wyceni¢ wykonanie
Sciezki dla obstugi szerokosci 80 cm z klifica na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska.

Odpowiedz nr 548:

Zamawiajacy informuije, Ze koszt wykonania $ciezki dla obstugi szerokosci 80 cm z klifica na stacji Grodziska Mazowiecki
Radoriska nalezy wykona¢ w poz. 2.7 przedmiaru Robét nr 02

Czy wykonanie $ciezki dla obstugi oraz utwardzenie placu sg odrgbnymi pracami do wykonania? W ktorej pozycji nalezy ujaé
poszczegoine koszty?

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz nr 675:

W celu wyczerpania watpliwosci Wykonawcow w zakresie udzielonych odpowiedzi przez Zamawiajgcego na pytania nr 294,
3521 548 Zamawiajacy dokonuje modyfikacii nazwy pozycji i ilosci jednostek w poz. 2.16a Przedmiaru robét nr 02, w ktorej
nalezy wskaza¢ koszt utwardzenia placu przy torach odstawczych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radonska kliicem 4-31.5

oraz wykonanie $ciezki o szerokosci 80cm pomiedzy torami 4 i 6 poprzez zaklinowanie tlucznia klincem.

@ e 20.Mazowsze
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Pytanie nr 676:
W dokumencie 5B PFU T Telekomunikacja Zamawiajacy na stronie 21 opisuje:

5.4 System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej

Zamawiajacy wskazuje iz :

e przekatna ekranu: min. 46 cali — czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania wigkszej matrycy niz 46",
w chwili obecnej producenci matryc odchodza od produkcji matrycy 46” a zastepuija je wigkszymi matrycami ?

e czas ciagtej pracy: minimum 10 lat przy pracy 24 godziny na dobe przez 365 dni w roku w warunkach petnego
nastonecznienia - w chwili obecnej producenci matryc zmieniaja wielkos¢ matryc oraz ich parametrow co najmniej
razna 5 lata, czy zatem Zamawiajacy zaakceptuje zapis: czas ciagtej pracy: minimum 5 lat przy pracy 24 godziny na
dobe przez 365 dni w roku w warunkach penego nastonecznienia

Odpowiedz nr 676:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania matrycy o przekatnej ekranu wigkszej niz 46", Zawarty w opisie PFU
wymiar stanowi minimum, jakiego w ramach zadania oczekuje Zamawiajacy. Jednoczesnie Zamawiajacy nie wyraza zgody
na zmiang zapisu dotyczacego czasu ciggte] pracy tablic i pozostawia bez zmian w brzmieniu dotychczasowym.

Pytanie nr 677:

Czy zamawiajacy wymaga dostosowania istniejacych urzadzen, tablic informacji pasazerskiej do wymagan stawianych
nowym tablica w tym rowniez automatycznych zapowiedzi z systemu rozgtoszeniowego ?

Odpowiedz nr 677:

Zamawiajacy potwierdza wymaganie dostosowania istnigjacych urzadzen, tablic informacji pasazerskiej do wymagan
stawianych nowym tablicom, w tym réwniez automatycznych zapowiedzi z systemu rozgloszeniowego w celu zapewnienia
spojnosci funkcjonalnej i kompatybilnosci catosci systemu informacji pasazerskiej na linii WKD. Istniejace dotychczas
urzadzenia oraz nowe urzadzenia sa planowane do zintegrowania w ramach obecnie uzytkowanego oprogramowania
zarzadzajgcego.

Pytanie nr 678:

Jakie parametry reakcji serwisowych przewiduje Zamawiajacy dla urzadzen takich jak tablice informacji pasazerskiej wraz z
ich wyposazeniem?

Odpowiedz nr 678:

Patrz: odpowiedZ na pytanie nr 660, ktéra zostala przekazana niniejszym pismem.

Pytanie nr 679:
W zwiazku z odpowiedzig na pytanie nr 645, prosze o potwierdzenie iz
—  dostawa nowych urzadzen - 12 szt. oznacza dostawe 6 kompletéw skiadajacych sie z konstrukgji wsporczej, 2 szt.
tablic LCD, panel SOS info oraz 2 szt. glosnikéw zamontowanych na konstrukcji wsporczej ?
— demontaz istnigjacych urzadzen i przeniesienie na inne lokalizacje - 14szt. oznacza demontaz istniejacych
urzadzen i przeniesienie na inne lokalizacje 7 kompletow?
Zamawiajgcy informuje ze zmiany zostaly naniesione w WWiORB Telekomunikacja oznaczone na czerwono:
Wykonawca w ramach dostawy nowych konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na nich panelami z przyciskami
INFO oraz SOS, jak rowniez w ramach przeniesienia istniejacych konstrukcji wsporczych zapewni ujednolicenie usytuowania
wszystkich paneli z przyciskami INFO oraz SOS wedlug przyjetych powyzej zatozen, tj.. usytuowanie rownolegle do krawedzi
peronu i torowiska oraz na wysokosci uwzgledniajacej postanowienia zawarte w TSI PRM, mierzonej od poziomu
nawierzchni peronu.
Czy zamawiajacy wymaga by wszystkie stupy/ konstrukcje wsporcze zostaty wymienione celem ujednolicenia usytuowania
wszystkich paneli z przyciskami SOS INFO czy tylko w nowych urzadzeniach ?

@e s e o 20.Mazowsze
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Odpowiedz nr 679:

W zwigzku z udzielong odpowiedzig na Pytanie nr 645, przekazane w dniu 15.10.2021 r., ktére dotyczyto w szczegolnosci
tablic systemu informacji pasazerskiej oraz w uzupetieniu do niniejszego zapytania obejmujgcego doprecyzowanie
informaciji na temat wszystkich elementow infrastruktury towarzyszacej tablicom w ramach systemu informacji pasazerskiej,
Zamawiajacy potwierdza, ze na okreslony w Przedmiarze Robét 1 komplet w ramach dostawy nowych urzadzen skiadajg
sig: konstrukcja wsporcza, 2 szt. tablic LCD, panel SOS/INFO, 2 szt. glosnikow zamontowanych na konstrukcji wsporczej
(system megafonowy) — tacznie 6 kompletow nowych urzadzen przewidzianych do instalacji na 5 nowych peronach oraz 1
peronie przebudowanym na dwukrawedziowy (stacja Grodzisk Mazowiecki Radoriska). Ponadto Zamawiajacy informuje, ze
na okreslony w Przedmiarze Rob6t 1 komplet w ramach demontazu istniejacych urzadzen i przeniesienia na inne lokalizacje
skiadajq sig: istniejaca konstrukcja wsporcza, 2 szt. istniejacych tablic LCD, istniejacy panel SOS/INFO, 2 szt. istniejacych
glosnikow zamontowanych na konstrukcji wsporczej (system megafonowy) — facznie 9 kompletow istniejacych urzadzen,
w tym: 7 kompletow przewidzianych do przeniesienia na 7 istniejgcych peronach na szlaku Podkowa Leéna Giowna —
Grodzisk Mazowiecki Radoriska (od peronow przystanku osobowego Podkowa Lesna Zachodnia do peronu przystanku
osobowego Grodzisk Mazowiecki Jordanowice wigcznie, natomiast z wyjatkiem stacji Grodzisk Mazowiecki Radonska) oraz
2 komplety przewidziane do przeniesienia na 2 istniejacych peronach na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska. Wyjasnienie
w zakresie liczby kompletow przewidzianych do przeniesienia zawarto ponize;.

Zamawiajacy w odniesieniu do konstrukcji wsporczych i zapewnienia jednolitego sposobu dostepu do paneli z przyciskami
INFO oraz SOS z uwzglednieniem postanowier zawartych w TSI PRM wymaga nastepujacych czynnosci:
a) zaprojektowanie, wykonanie i dostawa nowych konstrukcji wsporczych w ramach nowych kompletéw urzadzen
informaciji pasazerskiej przewidzianych do instalacji na nowych peronach - z usytuowaniem paneli z przyciskami
INFO oraz SOS zgodnie z postanowieniami zawartymi w TS| PRM;
b) demontaz istniejacych konstrukcji wsporczych w ramach istniejacych kompletow przewidzianych do przeniesienia
na nowe lokalizacje;
c) wykonanie w istniejacych konstrukcjach wsporczych nowych otworéw stuzacych do instalacji paneli z przyciskami
INFO oraz SOS zgodnie z postanowieniami zawartymi w TS| PRM oraz zgodnie z warunkami przyjetymi dla
nowych konstrukcji wsporczych — wraz z jednoczesnym wypetnieniem istniejacych otworow.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze w ramach niniejszych odpowiedzi dokonano sprostowania odpowiedzi na Pytanie
nr 645 — w czgsci opisowej w zakresie catkowitej liczby urzadzer istniejacych (tablic systemu informacji pasazerskiej)
przewidzianych do demontazu i przeniesienia na inne lokalizacje. Zamawiajacy informuje, ze sprostowanie dotyczy jedynie
czgsci opisowej zawartej w zestawie pytan i odpowiedzi. Dokumentacja projektowa obejmujaca: PFU ,Telekomunikacja”,
WWIORB L ,Telekomunikacja” oraz Przedmiar Robot nr 16 w przedstawionym powyzej zakresie pozostajg bez zmian
i uwzgledniajg dodatkowe wyjasnienia.

Pytanie nr 680:

Czy Zamawiajacy dysponuje odpowiednim oprogramowaniem i rozwiazaniem technicznym do systemu rozgtoszeniowego,
a przedmiotem niniejszego postepowania jest tylko dostawa nowych gtosnikow?

Odpowiedz nr 680:

Zamawiajacy dysponuje odpowiednim oprogramowaniem i rozwigzaniem technicznym do systemu rozgtoszeniowego.
Przedmiotem niniejszego postepowania jest przeniesienie istniejacych glosnikow w nowe lokalizacje wraz z przenoszonymi
peronami i dostawa wraz z zabudowa nowych glosnikow na nowych peronach.

Pytanie nr 681:

Czy Zamawiajacy przewiduje montaz dodatkowych gto$nikéw, umiejscowionych w innej lokalizacji niz konstrukcja wsporcza
tablic informacii pasaZerskiej do realizacji automatycznego systemu zapowiedzi glosowych?

Odpowiedz nr 681:

Zamawiajacy nie przewiduje innej lokalizacji dla montazu dodatkowych glosnikow przeznaczonych do realizacji
automatycznego systemu zapowiedzi glosowych, niz konstrukcja wsporcza tablic informacji pasazerskie;.

Pytanie nr 682:
Czy Zamawiajacy potwierdza iz tablice informacji pasazerskiej ktore maja zosta¢ zdemontowane i przeniesione na inna
lokalizacjg nie beda podiegaty nowej gwarancji, na warunkach okreslonych w zataczniku nr 8 Wzor Karty Gwarancyjnej.
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Odpowiedz nr 682:

Zamawiajacy potwierdza, ze tablice informacji pasaZerskiej przewidziane do demontazu, przeniesienia i ponownego
montazu w nowych lokalizacjach nie beda podlegaty nowej gwarancji na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 8 Wzér
Karty Gwarancyjnej. Ogdlne warunki gwarancji beda obejmowac jedynie czynno$¢ montazu.

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 660, ktéra zostata przekazana ninigjszym pismem.

Pytanie nr 683:

Czy zamawiajacy dopusci rozwigzanie tablic informacji pasazerskiej wykonanej w technologii LED?

Odpowiedz nr 683:

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania rozwigzania tablic informacii pasazerskiej wykonanych w technologii LED. W celu
zapewnienia spojnosci funkcjonainej i kompatybilnoéci calosci systemu informacii pasazerskiej na lini WKD przewiduje sie
zastosowanie technologii okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 684:

Czy Zamawiajacy zapewni nieodptatny dostep do serwera czasu celem zrealizowania Systemu sygnalizacji czasu (SSC) ?
Odpowiedz nr 684:

Zamawiajacy zapewni nieodplatny dostep do serwera czasu. Dostep do danych o aktualnym czasie bedzie realizowany w
ramach synchronizacji z wzorcem czasu zlokalizowanym w Centrum Nadzoru WKD.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 5D WWiORB L-Telekomunikacja — Rozdziat 2.1, pkt k). Wszystkie zmiany
zostaty oznaczone na czerwono.

Pytanie nr 685:

Na podstawie art. 137 ust. 6 w zw. z art. 378 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. prawo zamowien publicznych zwracamy sig
z prosbg o przesunigcie terminu skiadania ofert o co najmniej 14 dni roboczych, w celu zapoznania sig ze zmianami w SWZ
oraz przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedz nr 685:

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 686:

W przedmiarze robét dla branzy ELEKTROENERGETYKA NIETRAKCYJNA nN wystepujg stupy o$wietleniowe typu
parkowego / stylizowane (poz. 8.49; 8.53). W dokumentacii brak specyfikacji, sylwetek stupow, danych technicznych itp. na
temat w/w stupow. Prosimy o uzupetnienie w celu prawidiowej wyceny tej pozycji.

Odpowiedz nr 686:

Jako stupy typu parkowego (stylizowane) nalezy przyjac stupy kompozytowe o wys. 4,5 m z wysiegnikiem przystosowanym
do montazu opraw typu ‘szyszka'. Sylwetke stupa wraz z wysiegnikiem oraz oprawa przedstawiono pogladowo na rys. 0800
Sylwetka stupa parkowego, stylizowanego wraz z wysiggnikiem i oprawa. Rysunek nr 0800 Sylwetka stupa parkowego,
stylizowanego wraz z wysiegnikiem i oprawg do Projektu Wykonawczego Tom VIl Elektroenergetyka nietrakcyjna stanowi
zalgcznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 687:

Przedmiar rob6t do wypeinienia nr 09 — Elektroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN.
Wykonawca prosimy o dodanie poz. 9.24 (Demontaz stupa linii napowietrznej 1kpl.) do podsumowania dziatu ,Przebudowa
linii 2nN”. Wykonawca zaznacza, ze dokonanie powyzszej czynnosci we wiasnym zakresie jest niemozZliwe, poniewaz edycja
przedmiaru robot zostata zablokowana przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 687:

Zamawiajacy dokonuje modyfikaciji w Przedmiaru Robot w powyzszym zakresie.

Zamawiajacy dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonych w dniu 8 pazdziernika 2021 r. i 15 pazdziernika 2021 r.
(sprostowania zostafy oznaczone kolorem czerwonym):

Pytanie nr 516:

Obiekty kubaturowe, instalacje elektryczne.

W przedmiarze rob6t nr 03 ,Obiekty kubaturowe — remont budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — instalacje
elektryczne i teletechniczne” wystepuje pozycja nr 3.427 ,Montaz rozdzielnicy RUPS3 wraz z przygotowaniem podtoza
i podtgczeniem ~ kpl. 1”. W udostepnionej dokumentacii projektowej brak jest schematu powyzszej rozdzielnicy, przez co
niemozliwa jest jej rzeteina wycena. Ponadto w udostepnionej dokumentacji mowa jest o rozdzielnicach RUPS1 i RUPS2,
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zatem pozycje przedmiarowe réwniez powinny dotyczy¢ tych rozdzielnic RUPS1 i RUPS2. Zwracamy sie w proébg o
uzupeifnienie dokumentaciji o schematy rozdzielnic dla zasilaczy UPS oraz o stosowne modyfikacje pozycji przedmiarowych.
Odpowiedz nr 516:

Nalezy wyceni¢ rozdzielnice RUPS3 w konfiguracii identycznej jak rozdzielnica RUPS1 dla bud. dworca w Podkowie Lesnej
(wg odpowiedzi na pytanie nr 503).

Wiasciwe oznaczenie rozdzielnic wg oznaczenia szaf i zasilaczy UPS na rys. E004, .

- szafa PD2: zasilacz UPS2 + rozdzielnica RUPS2,

- szafa PD3: zasilacz UPS3 + rozdzielnica RUPS3.

Pytanie nr 523:

Obiekty kubaturowe, instalacje elektryczne.

W przedmiarze robot nr 03 ,Obiekty kubaturowe ~ remont budynku dworca Podkowa Lena Giowna — instalacje elektryczne i
teletechniczne” wystepuje pozycja nr 3.155 ,Montaz rozdzielnicy RUPS1 wraz z przygotowaniem podtoza i podigczeniem —
kpl. 1". Zwracamy uwage, Ze pozycja ta jest zdublowana z pozycjg 3.154. W udostepnionej dokumentaciji projektowej mowa
jest o rozdzielnicach dla zasilaczy UPS1 i UPS2, zatem zdaniem wykonawcy pozycja 3.155 powinna dotyczy¢é montazu
rozdzielnicy RUPS2. Ponadto w udostgpnionej dokumentacji brak jest schematu powyzszej rozdzielnicy, przez co
niemozliwa jest jej rzetelna wycena.

Zwracamy si¢ w prosbg o uzupetnienie dokumentacji o schemat rozdzielnicy RUPS2 oraz o modyfikacje pozyciji
przedmiarowej 3.155.

Odpowiedz nr 523:

Zamawiajacy informuje, ze Przedmiar Robot nr 03 zostat zmieniony w dniu 15.10.2021 w poz. 3.165 na nastepujacy:
»;Montaz rozdzielnicy RUPS2 wraz z przygotowaniem podtoza i podiaczeniem” Nalezy wyceni¢ rozdzielnice RUPS2 w
konfiguracji identycznej jak RUPS1 (wg odpowiedzi na pytanie nr 503).

Pytanie nr 524:

Obiekty kubaturowe, instalacje elektryczne.

W przedmiarze robé6t nr 03 ,Obiekty kubaturowe ~ remont budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — instalacje
elektryczrie i teletechniczne” wystepuje pozycja nr 3.426 ,Montaz rozdzielnicy RUPS2 wraz z przygotowaniem podioza i
podigczeniem ~ kpl. 1". W udostepnionej dokumentacji projektowej brak jest schematu powyzszej rozdzielnicy, przez co
niemozliwa jest jej rzetelna wycena.

Zwracamy sig w pro$ba o uzupetnienie dokumentacji o schemat rozdzielnicy.

Odpowiedz nr 524:

Nalezy wyceni¢ rozdzielnice RUPS2 w konfiguracii identycznej jak rozdzielnica RUPS1 dla bud. dworca w Podkowie Lesnej
(wg odpowiedzi na pytanie nr 503).

Pytanie nr 645:

W zwiazku z nieprecyzyjnym okresleniem ilosci urzadzen (tablice informacji pasazerskiej) ktore nalezy dostarczy¢ oraz ilosci
urzadzen (tablice informacji pasazerskiej) ktore nalezy zdemontowaé i przeniesé na inne lokalizacje bardzo prosze o
wskazanie doktadnych ilosci dla obu przypadkow.

Odpowiedz nr 645:

Zamawiajacy informuje, Ze w odniesieniu do tablic systemu informacji pasazerskiej na poszczegolnych obiektach
peronowych przewidziane s nastepujace operacje:

a) dostawa nowych urzadzen — 12 szt., tj. 6 kompletow zawierajacych po 2 tablice jednostronne (po 2 szt. na kazdym z
nowo budowanych peronéw na przystankach: Kazimieréwka, Brzozki, Grodzisk Mazowiecki Okrezna, Grodzisk
Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice oraz na nowej krawedzi peronowej dwukrawedziowego
peronu na stacji Grodzisk Mazowiecki Radornska);

b) demontaz istniejacych urzadzen i przeniesienie na inne lokalizacie — 18 szt ti. 9 kompletéw zawierajgcych
po 2 tablice jednostronne, w tym: 14 szt. na szlaku Podkowa Le$na Glowna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska
(po 2 szt. na kazdym z przebudowywanych peronéw na przystankach: Podkowa Lesna Zachodnia — 2 perony,
Kazimierowka, Brzozki, Grodzisk Mazowiecki Okrezna, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki
Jordanowice - bez peronow stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska) oraz 4 szt. w obrebie stacji Grodzisk Mazowiecki
Radoriska (2 perony).

Zamawiajacy informuje, ze PFU ,Telekomunikacja’, WWIORB L ,Telekomunikacja® oraz Przedmiar Robét nr 16 zostaly

Zmienione W oparciu 0 powyzsze wyjasnienia (zmiany zostaty oznaczone kolorem czerwonym).
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Ponadto w zwiazku z wniesionym w dniu 18 paZdziernika 2021 r. odwotaniem przez Wykonawce Budimex S.A.
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji odpowiedzi udzielonych w dniu 08.10.2021 r. (sprostowania zostaly oznaczone
kolorem czerwonym):

Pytanie nr 466:

Przedmiar ukfad torowy poz. 2.12 - UloZenie geowidkniny na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu gruntowym
(przewidziano utozenie geowtdkniny tylko na gruntach spoistych nie stabilizowanych chemicznie). Prosimy o informacje, czy
na pozostatych odcinkach nalezy przewidzie¢ stabilizacje ktora przewiduje projekt wzmocnienia? Prosimy o podanie pozycji,
w ktrej nalezy uwzgledni¢ wykonanie stabilizacji oraz o podanie ilosci.

Odpowiedz nr 466:

Dla odcinkéw, na ktérych wystapi konieczno$¢ stabilizacji chemicznej w sytuacji wystapienia ziych warunkow
geotechnicznych w gruntach budujgcych podtorze lub w przypadku, gdy uzyskanie wymaganego modutu 80MPa przy
grubosci pokrycia 0,20 m w istniejacych warunkach geotechnicznych, przy zastosowaniu mechanicznych metod
zageszczania nie jest mozliwe, Wykonawca przedstawi rozwigzanie polegajace na zastosowaniu stabilizacji chemicznej
gruntu rodzimego, ktére po akceptaciji zostanie rozliczone wedtug poz. 2.6a Przedmiaru Robét nr 02. Ewentualnosé
wykonania wzmocnienia poprzez stabilizacje chemiczng moze wystapic w lokalizacjach wskazanych w pkt. 8.9 PW Tomu II
Tory. Ujednolicona tre$¢ Przedmiaru Robot stanowi zatgcznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 513:

Poz. 212 Ulozenie geowtokniny na wyprofilowanym i zageszczonym podfozu gruntowym (przewidziano ufozenie
geowlokniny tylko na gruntach spoistych nie stabilizowanych chemicznie) prosimy o wskazanie poz. w ktorej nalezy umiesci¢
koszty stabilizacji chemicznej.

Odpowiedz nr 513:

Zamawiajacy informuje, Ze koszty stabilizacji chemicznej w sytuacji wystapienia zlych warunkéw geotechnicznych
w gruntach budujacych podtorze lub w przypadku, gdy uzyskanie wymaganego modufu 80MPa przy grubosci pokrycia 0,20
m w istniejacych warunkach geotechnicznych, przy zastosowaniu mechanicznych metod zageszczania nie jest mozliwe,
Wykonawca przedstawi rozwigzanie polegajace na zastosowaniu stabilizacji chemicznej gruntu rodzimego, ktére po
akceptaciji zostanie rozliczone wediug poz. 2.6a Przedmiaru Rob6t nr 02. Ujednolicona tre$¢ Przedmiaru Robdt stanowi
zalgcznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 514:

Prosimy o podanie ilo$ci powierzchni - m2 lub objgtosci gruntu do stabilizacji chemicznej.

Odpowiedz nr 514:

Zamawiajacy dokonuje zmiany Przedmiaru Robét 02 poprzez dodanie poz. 2.6a, wskazujac ewentualng przewidywang ilo$é
powierzchni w m2, dla wzmocnienia powierzchniowego gruntu rodzimego (stabilizacji chemicznej).

W zwigzku z udzielonymi wyjanieniami Zamawiajacy dokonuje modyfikacji:
- SWz,
Zatgcznik nr 2 do SWZ Przedmiar Robét,
Zatgcznik nr 8 do Umowy — Wzor Karty Gwarancyjnej,
Zataeznik nr 5B PFU T-Telekomunikacja,
- WWIORBL.
Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze dodaje:
— Rysunek - Sylwetka stupa parkowego, stylizowanego wraz z wysiegnikiem i oprawa, stanowiacy uzupetnienie do
PW Tom VIil Elektroenergetyka nietrakcyjna — elektroenergetyka nietrakcyjna nN: rysunek nr 0800 — zalgcznik do
odpowiedzi na pytanie nr 686.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z zaprojektowaniem studzienki wodomierzowej dla przylacza
wodociagowego do budynku dworca w Podkowie Lesnej modyfikuje STWIORB | oraz PW Tom Xl Sieci sanitarne, w tym
dodaje sig rysunek pn. Studnia wodomierzowa SW Dn 1200.

Skorygowane dokumenty Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania pod adresem:
http://www.wkd.com.pl w lokalizacji dedykowanej dla przedmiotowego zaméwienia.

W pozostatym zakresie postanowienia SWZ nie ulegajg zmianie.
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Zataczniki:

) SWz,

)  Zalacznik nr 2 do SWZ Przedmiar Robét,

) Zalacznik nr 8 do Umowy — Wzér Karty Gwarancyjnej,

) Zalacznik nr 5B PFU T-Telekomunikacja,

5) PW tom 12 Sieci sanitarne,

6) STWIORB |,

7)  WWIORB L,

8) Rysunek - Sylwetka stupa parkowego, stylizowanego wraz z wysiggnikiem i oprawa,
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