PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:100

Przebudowa przejazdu kat. C w km 26+321 linii LK47
Droga gminna nr 310116W (ul. Zotwinska/W. Lokietka; Owczarnia)
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Wyréwnianie do istniejgcego terenu

Konstrukcja nawierzchni
dla kategorii ruchu KR3

PARAMETRY TECHNICZNE:

klasa drogi

szerokos¢ jezdni
szeroko$¢ pasa ruchu
szeroko$¢ pobocza
szeroko$¢ chodnika
obcigzenie na 0§
kategoria ruchu

"olsztynski"

Wyréwnianie do istniejacego terenu

Konstrukcja nawierzchni

dla chodnika

Konstrukcja nawierzchni dla chodnika

E2 = 120MPa

6 cm | kostka betonowa szara

3 cm | podsypka cementowo-piaskowa

E2 = 80MPa

15¢cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3

Y=26 cm

Konstrukcja nawierzchni dla drég kategorii ruchu KR3:

Gorne warstwy konstrukcji

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

5 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
7 cm | podbudowa asfaltowa z betonu asfaltowego AC22P

E2 = 100MPa . 20 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
2=36 cm
Dolne warstwy konstrukcji - TYP7
Grupa no$nosci podioza G1

18 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2

E2 = 80MPa

=54 cm

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdanskiego.

L INWESTOR i WNIOSKODAWCA:
Mazowsze.

ZAMAWIAJACY:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.
Ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE (j.s.t.) serce Polski

BIURO PROJEKTOWE:

TRANSPROJEKT

TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z o.0.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdarisk

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbioérka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczaca budowy, przebudowy
i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, w ramach zadania:
.Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr
47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego”

wojewodztwo mazowieckie, powiat : pruszkowski, grodziski,
gminy: Brwinéw, Podkowa Les$na, Milanéwek, Grodzisk Mazowiecki
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