PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TORU NA PRZEJEZDZIE Kat.C w km 26+321 linii LK47
Droga gminna nr 310116W (ul. Zotwinskiego / W tokietka; Owczarnia)
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w-wa wyrobwnawcz z BA gr.4 cm

Istniejgca nawierzchnia
bitumiczna

Zelbetowy kraweznik oporowy

Warstwa wyréwnujgca

tawa fundamentowa z betonu C16/20
Podsypka cem. - piask. 1:4 wg branzy torowej
Ttuczen wg branzy torowej

Warstwa odsgczajgca wg branzy torowej

w-wa wyrownawcz z BA gr.4 cm
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bitumiczna

Zestawienie nowych plyt
gumowych matogabarytowych

18 szt.
36 szt.

Ptyta wewnetrzna

Ptyta zewnetrzna

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdanskiego.

LY INWESTOR i WNIOSKODAWCA:
Mazowsze.

ZAMAWIAJACY:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.
Ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE (j.s.t.) serce Polski

BIURO PROJEKTOWE:

AN

TRANSPROJEKT

NY

TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. Z 0.0.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdansk

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbioérka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotyczaca budowy, przebudowy
i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru
wraz z infrastrukturg towarzyszacg, w ramach zadania:
.,Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr
47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego”

wojewoddztwo mazowieckie, powiat : pruszkowski, grodziski,
gminy: Brwinow, Podkowa Le$na, Milandwek, Grodzisk Mazowiecki
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