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1.

Niniejsza instrukcja jest realizacjg postanowien aktéw prawnych, a w szczegblnosci ustawy
z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 1297 z
pdzZniejszymi zmianami),

Przepis nadaje sie do stosowania w zakresie warunkéw bezpiecznego prowadzenia ruchu

kolejowego, utrzymania infrastruktury, utrzymania i eksploatacji pojazdéw kolejowych.

Miejsce opracowania:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0. 0.
Wydziat Infrastruktury
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright by WKD sp. z 0.0.
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Jakikolwiek przedruk, takze czesciowy, jest niedozwolony.
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ZARZADZENIE NR 7/2016
Zarzadu

Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z 0.0.
zdnia 24 marca 2016r.

w sprawie wprowadzenia przepisu wewnetrznego pod nazwg ,,Instrukcja o zapewnieniu

sprawnosci kolei w zimie WKD D-8”.

Na podstawie 8§ 11 ust. 2 umowy Spotki oraz 8 7 pkt 14 Regulaminu Zarzadu spotki Warszawska
Kolej Dojazdowa sp. z 0.0., Zarzad postanawia, co nastepuje:

§1

Wprowadza sie do uzytku wewnetrznego przepis wewnetrzny pod nazwg ,Instrukcja o
zapewnieniu sprawnosci kolei w zimie WKD D-8” zatwierdzony przez Prezesa Zarzgdu
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Uchwatg Nr 22/2016 Zarzadu spotki Warszawska Kolej

Dojazdowa sp. z 0.0. z dnia 15 marca 2016r.

§2

Instrukcja, o ktérej mowa w § 1stanowi zatgcznik do niniejszego zarzadzenia.

§3

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PREZES ZARZADU
I-
Grzegorz Dymecki
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N

ROZDZIAL | - POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1 Zakres i cel instrukcji

Instrukcja zawiera postanowienia w zakresie prowadzenia prac przygotowawczych kolei do
zimy oraz usuwania skutkdw opaddw $niegu, niskich temperatur oraz silnych wiatréw.
Niniejsza instrukcja obowigzuje pracownikéw WKD sp. z 0. 0. oraz podmioty gospodarcze
stosujgce sie do postanowien tej instrukcji w zakresie wynikajacym z uméw zawartych z
WKD sp. z 0. 0.

Pod pojeciem:

— zarzadca infrastruktury - rozumie sie podmiot wykonujacy dziatalno$¢ polegajgca na
zarzgdzaniu infrastrukturg kolejowa, to znaczy WKD sp. z 0. 0.,

— infrastruktura kolejowa — rozumie sie linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i
urzgdzenia wraz z zajetymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym,
przeznaczone do zarzgdzania, obstugi przewozu oséb i rzeczy, a takze utrzymania
niezbednego w tym celu majgtku WKD sp. z 0.0.,

— obszar kolejowy — rozumie sie okreslony dziatkami ewidencyjnymi obszar, na ktorym
usytuowane sg linie kolejowe oraz inne budynki, budowle i urzadzenia przeznaczone
do zarzadzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych, a takze stuzgce do obstugi
przewozu osob i rzeczy,

— akcja zimowa - rozumie sie catoksztatt prac zwigzanych z przygotowaniem do zimy
oraz prowadzeniem robét zimowych,

— roboty zimowe - rozumie sie prace prowadzone w okresie pogotowia zimowego
zwigzane z usuwaniem skutkéw opaddéw Sniegu, ujemnych temperatur lub silnych
wiatréw,

— dyspozytura - rozumie sie dyspozyture Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z 0. 0.

— pojazd kolejowy — rozumie sie pojazd dostosowany do poruszania sie na wiasnych
kotach po torach kolejowych.

§ 2 Okresy zapewnienia sprawnosci kolei w zimie

Rozrdznia sie nastepujgce okresy zapewnienia sprawnosci kolei w zimie:

a) okres przygotowawczy kolei do zimy — trwajgcy od 1 maja do 14 listopada. W
okresie tym nalezy wykona¢ prace zapewniajgce prawidiowe funkcjonowanie
infrastruktury kolejowej, pojazdow kolejowych oraz sprzetu w warunkach zimowych.
Ponadto nalezy okresli¢ i zabezpieczy¢ niezbedne do prowadzenia akcji zimowej:
zatrudnienie, materialy i Srodki tgcznosci,

b) okres pogotowia zimowego - trwajgcy od 15 listopada do 31 marca. W okresie tym
nalezy utrzymywa¢ gotowo$¢ do przeciwdziatlania zakldceniom w procesie
przewozowym, spowodowanym trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Po zakonczeniu pogotowia zimowego w terminie do 30 kwietnia lub w przypadku

wydiuzenia okresu obowigzywania pogotowia zimowego w ciggu 30 dni od dnia jego

zakonczenia, nalezy:

a) zebrac przenosne zastony ods$niezne ustawione na okres zimowy,

b) odpowiednio zabezpieczy¢ (zmagazynowa¢ i zakonserwowac) sprzet zimowy,
narzedzia i Srodki ochrony indywidualnej, wydawane do rob6t zimowych.

§ 3 Nadzor i koordynacja akcji zimowej

Koordynatorem dzialan majgcych na celu zapewnienie sprawnego przebiegu procesu
eksploatacyjno — przewozowedo jest Zarzad WKD sp. z 0.0.

Usuwaniem skutkéw zimy na obszarze WKD kieruje Naczelnik Wydziatu Infrastruktury
Pracami przygotowawczymi oraz organizacjg prowadzenia akcji odsniezania na obszarze
spoéiki zarzadzajg na szczeblu wydziatow:

— Woydziat Infrastruktury — naczelnik oraz jego zastepcy
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— Woydziat Eksploatacji — naczelnik oraz jego zastepca
— Woydziat Napraw i Utrzymania Taboru - naczelnik oraz jego zastepca

4. Do obowigzkdéw kierownika akcji zimowej nalezy w szczegdlnosci:

a) Sledzenie stanu realizacji prowadzonych przygotowan techniczno-organizacyjnych do
pracy w warunkach zimowych,

b) kierowanie pracami zwigzanymi z usuwaniem skutkow zimy,

c) informowanie koordynatora akcji zimowej o trudnos$ciach i zagrozeniach
spowodowanych warunkami zimowymi,

d) wykonywanie poleceh wydanych przez koordynatora akcji zimowej,

e) wprowadzanie lub przekazywanie ogtoszonych faz akcji zimowej.

5. Koordynator oraz kierownik akcji zimowej powinni dysponowac¢ niezbednymi urzgdzeniami
tacznosci telefonicznej i radiowej oraz w razie potrzeby Srodkami transportu.

6. Naczelnicy Wydziatéw uczestniczgcych w realizacji procesu eksploatacyjno-przewozowego
osobiscie wspdipracujg lub wyznacza swoich przedstawicieli do wspoipracy z
koordynatorem i kierownikiem akcji zimowe;.

7. W przypadku wystgpienia utrudnien eksploatacyjnych spowodowanych warunkami
atmosferycznymi koordynator akcji zimowej moze zarzadzi¢ wprowadzenie niezbednych
zmian i ograniczen w korzystaniu z infrastruktury kolejowej.

8. W sytuacjach stanowigcych zagrozenie dla ciggtosci procesu przewozowego koordynator
akcji zimowej moze powota¢ sztab operacyjny. Sktad oraz zakres dziatania sztabu (zadania
i tryb jego pracy) okres$la w formie decyzji Zarzad WKD sp. z 0. 0.

ROZDZIAL Il - OKRES PRZYGOTOWAWCZY KOLEI DO zZIMY
§ 4 Dziatania organizacyjne

1. Ustalenie planu prac wymagajgcych realizacji w okresie przygotowawczym do zimy odbywa
sie na spotkaniach organizowanych przez Zarzgd WKD sp. z o. o.
2. Zadaniem spotkan jest:
a) przeprowadzenie analizy minionej zimy, rozpatrzenie trudnosci, bledéw i niedociagniec,
jakie wystgpity w tym okresie,
b) ustalenie zakresu prac niezbednych do wykonania dla prawidtowego przygotowania
kolei do nastepnego sezonu zimowego.

§ 5 Zaopatrzenie w materialy, narzedzia, sprzet, czesci zamienne oraz w srodki ochrony
indywidualnej

1. W okresie od 1 do 30 kwietnia kazdego roku nalezy sporzadzi¢ spis /iloSciowy/ pozostatych
po zimie materiatdw, narzedzi, sprzetu i czesci zamiennych do prac od$nieznych.

2. Do dnia 30 czerwca kazdego roku Wydzialy WKD sporzadzajg zapotrzebowanie na
materialy, narzedzia, sprzet oraz czesci zamienne niezbedne na okres zimy, uwzgledniajgc
posiadany zapas i zgodnie z ustalonym podzialem kompetencji, podejma dziatania w celu
zabezpieczenia potrzeb.

3. Dostawy nalezy zaplanowa¢ z takim wyprzedzeniem, aby nie pdzniej niz do dnia 25
pazdziernika niezbedne ilosci materiatdbw, narzedzi i sprzetu zostaly rozprowadzone na
poszczegdlne stanowiska pracy.

§ 6 Zapotrzebowanie i pokrycie sity roboczej do prac odsnieznych

1. Plany zatrudnienia do rob6t zimowych dla poszczegolnych faz pogotowia zimowego ustala
corocznie Zarzad WKD sp. z 0.0.

2. Jezeli posiadane sity i Srodki techniczne nie pokrywajg potrzeb, o ktérych mowa w ust. 1,
Zarzad WKD sp. z 0.0. powinny uzupeti¢ braki poprzez zatrudnienie podmiotéw
zewnetrznych.
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§ 7 Zabezpieczenie infrastruktury i pojazdow kolejowych przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych

1. WKD sp. z 0.0., jako zarzadca infrastruktury i przewoznik kolejowy jest zobowigzany do
utrzymywania ich w nalezytym stanie technicznym.

2. Zabezpieczenia szlakéw i posterunkéw ruchu przed zaspami $nieznymi dokonuje sie
poprzez ostoniecie zastonami odsnieznymi. Rodzaje zaston od$nieznych oraz sposoby ich
ustawiania podano w zatgczniku nr 1 do niniejszej instrukciji.

3. Przygotowanie sktadow zastepczych na ewentualnos¢ usterek dla pociggdéw pasazerskich:
— Tor postojowy nr 100 — teren techniczno-postojowy Grodzisk Mazowiecki
— Tor postojowy nr 3 st. Komoréw
—  Tor postojowy nr 11 st. Warszawa Srédmiescie WKD

§ 8 Szkolenie pracownikéw w zakresie zapewnienia sprawnosci kolei w zimie

1. W okresie do 25 pazdziernika kazdego roku powinno by¢ przeprowadzone szkolenie z
zakresu zagadnien dotyczacych pracy kolei w zimie.

2. Szkoleniem powinni by¢ objeci pracownicy:

1. wykonujgcy zadania zwigzane z eksploatacjq kolei w warunkach zimowych,
odpowiednio do przydzielonych obowigzkoéw, w zakresie:

a) trudnoscii przeszkod powodowanych przez warunki zimowe,

b) usuwania skutkéw zimy,

C) pracy maszyn i urzgdzen odsnieznych,

d) obstugi sprzetu uzywanego do rob6t zimowych,

e) warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

f) prowadzenia ruchu pociagébw w rejonach prac od$nieznych,

g) obstugi urzgdzen ogrzewczych, hamulcowych i o$wietleniowych pociggow
pasazerskich (dotyczy pracownikéw druzyn pociggowych).

2. skierowani do rob6t zimowych w ramach zawartych uméw cywilnoprawnych, w
zakresie warunkéw bhp przy robotach zimowych,

3. Szkolenia, o ktorych mowa w ust2 pkt 2, prowadzone sg w formie instruktazu
stanowiskowego przeprowadzanego przed dopuszczeniem do pracy przy robotach
zimowych,

4. Szkolenia pracownikow, o ktorych mowa w ust.2, powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej
niz:

— raznab5 lat - osoby kierujgce robotami,

— raz na 3 lata - zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. W przypadku wprowadzania
nowych maszyn, urzadzen, materialéw, zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych
itp. pracownicy powinni by¢ kazdorazowo objeci szkoleniem w formie instruktazu
stanowiskowego,

— odbycie szkolenia musi by¢ udokumentowane podpisem pracownika,

— kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy kierujgcy robotami dokonuje pouczeh bhp z
adnotacjg w dokumencie pracy. W razie zmiany miejsca pracy pouczenie w nowych
warunkach nalezy powtérzy¢.

5. Przy prowadzeniu robo6t zimowych nalezy stosowac¢ sie do ,Wytycznych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach zimowych”, stanowigcych zatgcznik nr 2 do
niniejszej instrukciji.

§ 9 Warunki socjalne

1. Nalezy zapewni¢ pracownikom positki oraz gorgce napoje (zapotrzebowanie nalezy sktadaé
do wydzialu WKDF4)
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§ 10 Plan prowadzenia akcji zimowej

Plan prowadzenia akcji zimowej winien uwzglednia¢ prace w czterech fazach (I do IV)
pogotowia zimowedgo.

Plan — wykaz pracownikéw akcji zimowej sporzadza Wydziat Infrastruktury WKD.

Wykaz pociagéw przeznaczonych do odwotania w okresie Ill Fazy pogotowia zimowego —
przygotuje Wydziat Eksploataciji WKD.

§ 11 Nadzor nad przebiegiem przygotowan kolei do zimy

Zarzad WKD sp. z 0.0. nadzoruje przygotowania do okresu zimowego prowadzone przez
poszczegdlne Wydziaty. Realizacja prac przygotowawczych do zimy podlega okresowym
kontrolom.

Meldunki o postepie prac przygotowawczych do zimy zgtaszajg poszczegoline Wydzialy do
Zarzgdu WKD sp. z 0. 0.

Do dnia 15 listopada kazdego roku koordynatorowi akcji zimowej nalezy przekazaé
meldunki o gotowosci do pracy w warunkach zimowych.

ROZDZIAL 11l - POGOTOWIE ZIMOWE

§ 12 Okres pogotowia zimowego

. Okres pogotowia zimowego rozpoczyna sie z dniem 15 listopada i trwa do 31 marca

nastepnego roku.

W okresie pogotowia zimowego wyrdznia sie nastepujgce fazy:

— faza 0 — gdy warunki atmosferyczne nie wplywajg negatywnie na prace kolei.

— faza | — gdy opady $niegu, ujemne temperatury lub wiatry nie powodujg obnizenia
zdolnosci eksploatacyjnej kolei, ale wymagane jest juz podjecie robét zimowych.

— faza Il — gdy opady $niegu, ujemne temperatury lub wiatry powodujg obnizenie
zdolnosci eksploatacyjnej kolei.

— faza Il — gdy natezenie zjawisk atmosferycznych (opad $niegu, temperatura, wiatr)
hamuje lub przerywa proces przewozowy.

— faza IV — wprowadzana po fazie Ill na czas niezbedny do usuniecia skutkow wywota-
nych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Fazy llli IV — okre$la sie mianem alarmu zimowego.

Fazy pogotowia zimowego (od | do 1V) wprowadza i odwotuje koordynator akcji zimowej dla

catosci lub czesci obszaru swojego dziatania.

§ 13 Obowiazki kierownika akcji podczas pogotowia zimowego

Kierownik akcji zimowej podejmuje dziatania w celu zapobiezenia skutkom warunkéw atmosfery-
cznych lub ich usuniecia, polegajace w szczegdlnosci na:

1.
2.

3.

No

9.

Wdrozeniu wtasciwej fazy akcji zimowej, odpowiednio do wystepujgcego stanu zagrozenia,
Mobilizacji sity roboczej i $rodkéw technicznych oraz zapewnieniu gotowosci do prac
odsnieznych odpowiednio do stanu zagrozenia warunkami zimowymi,

Skierowaniu do odsniezania grup roboczych - zgodnie z ustalonym planem prowadzenia
akcji zimowej,

Monitorowaniu przebiegu akcji zimowej na terenie WKD,

Analizowaniu i ocenie aktualnej sytuacji wywotanej intensywnymi opadami $niegu na
zagrozonych obszarach,

Dyslokacji sprzetu i sity roboczej,

ocenie potrzeb w zakresie wsparcia z zewnatrz przez dodatkowe sity robocze i sprzet,
Uzgodnieniu wzajemnych dziatan poszczegéinych Wydzialtbw WKD w zakresie uzycia sity
roboczej i Srodkoéw technicznych,

Wypracowaniu dla koordynatora wnioskéw i projektébw decyzji majgcych na celu
minimalizacje i likwidacje skutkéw ataku zimy,

10. Utrzymywaniu Scistej wspotpracy z zespotami reagowania kryzysowego,
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11. Wdrazaniu polecen wydanych przez koordynatora akcji zimowej.

§ 14 Przedsiewziecia eksploatacyjne w okresie pogotowia zimowego

W celu zapobiezenia Ilub usuniecia skutkbw wywotanych niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi - stosownie do rozwoju sytuacji, moga by¢ wdrozone nastepujace dzialania:
1. W zakresie infrastruktury:

a) zapewnienie pierwszenstwa przejazdu maszyn odsnieznych oraz zespotéw szybkiego
usuwania usterek i awarii,

b) ograniczenie ruchu pociggéw na liniach, oraz wdrazanie innych zmian w organizaciji
ruchu pociagéw,

c) niezwloczne usuwanie usterek w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym,

d) uruchamianie pozostajgcych w dyspozycji sit i Srodkow,

e) zarzadzanie jazd kontrolnych,

f) odsniezanie linii i stacji kolejowych wedtug ustalonej kolejnosci odsniezania,

g) usuwanie usterek w pracy urzgdzen ogrzewania rozjazdéw kolejowych,

h) usuwanie usterek w sieci trakcyjnej,

i) przywracanie w pierwszej kolejnosci sprawnosci urzadzen tgcznosci technologiczne;j
(tacznosci przewodowej, radiotacznosci) dla potrzeb akcji zimowej,

2. w zakresie przewozow kolejowych:

a) uruchamianie zastepczych skladéw pociggowych,

b) odwotywanie lub zawieszanie kursowania pociggow,

c) podawanie do publicznej wiadomosci informacji o zmianach rozktadéw jazdy oraz
informowanie podréznych przebywajgcych na dworcach i w pociggach doznajgcych
opdznien o wprowadzonych zmianach w kursowaniu pociggow,

d) wprowadzenie skroconych relacji dla pociggow,

e) zabezpieczenie komunikacji zastepczej,

f) informowanie dyzurnych ruchu przez obsade pociggéw o dostrzezonych zagrozeniach
wywotanych intensywnymi opadami $niegu oraz o wystepujacych przypadkach
zawiewania torow.

§ 15 Nadzoér nad przebiegiem robét zimowych

1. Wyznaczenie oséb do sprawowania hadzoru nad grupami roboczymi w gestii WKD5.

§ 16 Usuwanie skutkow zimy na liniach i stacjach kolejowych

1. Likwidacja skutkéw zimy na obszarze kolejowym, w zaleznosci od rodzaju i stopnia
nasilenia sie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polega na:
— odsniezaniu toréw i rozjazdow.
— uprzataniu Sniegu i lodu oraz likwidacji $liskosci na peronach i innych ciggach
komunikacyjnych dla pieszych, a takze przejazdach kolejowych.

§ 17 Informacje o warunkach atmosferycznych

1. Informacje o warunkach atmosferycznych przekazujg srodki masowego przekazu (internet,
radio, telewizja).

2. Po otrzymaniu komunikatu Iub ostrzezenia o moggacych wystgpi¢ zagrozeniach,
spowodowanych dziataniem sit natury (intensywne opady $niegu, silne wiatry, ujemne
temperatury), nalezy uzgodni¢ z koordynatorem akcji zima powiadomienie kierownictwa
akcji zimowej na szczeblu wydziatbw. Czynnosci uzgadniania i powiadomienia wykonuje
dyspozytor WKD.

ROZDZIAL IV - URZADZENIA DO ODMRAZANIA | ODLADZANIA

§ 18 Urzadzenia do odmrazania i odladzania

1. Urzadzenia do ogrzewania rozjazdéw kolejowych.
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W przypadku urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazddéw nalezy w szczegolnosci:

— wymieni¢ uszkodzone grzatki, dobierajgc iloS¢ i typ grzalek odpowiednio do
parametrow technicznych rozjazdu ( rodzaj, typ, promien),

— uzupetni¢ brakujgce uchwyty mocujace grzaiki,

— oczysci¢ miejsce utozenia grzalki na stopce z zabrudzen i smaréw.

ROZDZIAL V - RECZNE PRACE ODSNIEZNE
§ 19 Oczyszczanie torow i peronow ze Sniegu

Reczne oczyszczenie toréw i perondw wykonuje sie przy uzyciu:

— lopat do usuwania $niegu i rozkruszonego lodu,

— drgzkdéw do rozkuwania lodu,

— miotet do usuwania $niegu.

. Snieg nalezy odrzucaé na pobocze, mozliwie najdalej i rownomiernie, tak, aby nie powstaty
waly $niegu mogace spowodowac tworzenie sie zasp na torze. Jezeli warunki miejscowe
(np. na stacji) uniemozliwiajg rozproszenie odrzucanego $niegu na duzej powierzchni
terenu nalezy $nieg zebra¢ w pryzmy i mozliwie szybko wywiez¢ do wyznaczonych miejsc
przez koordynatora.

Dla przepuszczenia pociggu, mozna poczgtkowo ograniczy¢ sie do oczyszczenia toru na
szerokoéci niezbednej do bezpiecznego przejazdu pojazdéw kolejowych. Sciany boczne
wykonanego przekopu $nieznego powinny miec¢ takie nachylenie, aby nie dochodzito do
obsuwania sie Sniegu.

Po usunieciu zasp $nieznych oczyszczone miejsca ostania sie przenosnymi zastonami, aby
nie dopusci¢ do ponownego zawiania toréw $niegiem.

Do posypywania jezdni w rejonie przejazdoéw kolejowych w torach izolowanych nie nalezy
stosowac srodkéw chemicznych, ktére powodujg zjawisko elektrolizy ( np. soli).

§ 20 Oczyszczanie rozjazdéw ze $niegu

Reczne oczyszczanie rozjazddw wykonuje sie przy uzyciu:

— szczotek do oczyszczania zwrotnic (stosowane réwniez do oczyszczania ztobkow na
przejazdach),

— skrobaczek do odkuwania lodu,

— drgzkdéw do rozkuwania lodu,

— lopat do usuwania $niegu i rozkruszonego lodu.

Przy recznym oczyszczaniu rozjazdow w pierwszej kolejnosci czysci sie zwrotnice

(przestrzen miedzy iglica a opornicg, od ostrza iglicy do jej osady) oraz ziobki w

kierownicach i krzyzownicy. Przy wiekszej warstwie (ponad 20 cm) $nieg nalezy usuwaé

jednoczesnie na catej dtugosci rozjazdu.

. Snieg usuwany z rozjazdu w miare mozliwosci taduje sie bezposrednio na wagony pociggu

roboczego (wozki, samochody itp.) lub odrzuca na pobocze poza skrajnie, mozliwie

najdalej i rownomiernie, tak, aby nie powstaly waly mogace spowodowaé tworzenie sie

zasp na torze.

§ 21 Uprzatanie $niegu ze stacji

. Snieg zgromadzony w pryzmach na miedzytorzach, torach i peronach nalezy na biezaco
wywozi¢ na ustalone miejsca skladowania.

. W przypadku braku mozliwosci sukcesywnego wywozenia $niegu poza teren stacji, mozna
tymczasowo zgromadzi¢ go na wyznaczonych do tego celu miedzytorzach lub torach.

. Snieg nalezy odkltadaé w miejscach, gdzie nie bedzie utrudniat ruchu pociggéw lub
czynnosci zwigzanych z obrébka pociggdw i wagonéw.

. Snieg sktadowany czasowo w pryzmach na peronach oraz w miejscach przej$¢ dla
pieszych nie moze stwarza¢ zagrozen ani utrudnien dla bezpiecznego poruszania sie
podroznych.
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5. Snieg taduje sie na wagony pociggu roboczego lub inne pojazdy (wozki motorowe, pojazdy
samochodowe, ciggniki z przyczepami itp.) i wywozi na wyznaczone miejsca sktadowania.
6. Zabrania sie zrzucania Sniegu z peronéw na tory.

Rozdziat VI - ZAPOBIEGANIE DZIALANIU WODY NA TOR
§ 22 Roboty zapobiegawcze przed nastaniem zimy

1. Do zebrania i odprowadzenia wody sptywajacej z toru, skarp nasypu itp. stuzg urzadzenia
odwadniajace naziemne lub podziemne.
2. Przed sezonem zimowym nalezy wykona¢ nastepujace prace:
— 0znaczenie 0Si przepustow,
— oczyszczenie z gaftezi, lisci i innych zanieczyszczen przepustow oraz pozostatych
urzgdzen odwadniajacych,

§ 23 Odprowadzenie wdd przy roztopach

1. W okresie poprzedzajgcym sptyw wod wiosennych nalezy przygotowac¢ urzadzenia
odwadniajace do odprowadzenia wod, w tym poprzez:

— usuwanie przeszkéd znajdujgcych sie na drogach splywu wody, przekopywanie
kanatow w rowach zasypanych Sniegiem, rozkuwanie i likwidowanie oblodzenia oraz
zasniezenia przepustéw i wylotéw drenarskich,

— usuwanie $niegu w obrebie przejazdow kolejowych, z wlotow i wylotéw rowdw krytych
pod droga kolowg, oraz kierowanie wody spltywajgcej z toru kolejowego do rowu
otwartego.

§ 24 Wysadziny

1. Wysadziny sg to miejsca wzniesienia torowiska lub podsypki powstajgce podczas mrozéw
w miejscach Zle odwodnionych. Nastepstwem wysadzin sg odksztatcenia toru w planie i
profilu. Na przejazdach kolejowych wysadziny powodujg podnoszenie ptyt przejazdowych
lub tzw. klawiszowanie.

2. Naprawa miejsc z wysadzinami polega na tagodzeniu przejs¢ od normalnego poziomu

tokébw do miejsc wysadzonych oraz na doprowadzeniu obu tokéw szyn do wtasciwego

potozenia jednego toku wzgledem drugiego.

Tor na wysadzinach powinien by¢ objety wzmozonym nadzorem.

4. Miejsca tworzenia sie wysadzin, okresy pojawiania sie i zanikania oraz wielkosci wysadzin
powinny by¢ szczego6towo rejestrowane.

5. Po ustaniu wysadzin tor nalezy doprowadzi¢ do stanu zapewniajgcego bezpieczenstwo
ruchu przy normalnej predkosci.

w

ROZDZIAL VIl - OCENA FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W ZIMIE

§ 25 Dokumentowanie przebiegu akcji zimowej i utrudnien eksploatacyjnych spowodowanych
warunkami atmosferycznymi

W okresie pogotowia zimowego nalezy rejestrowac przebieg akcji zimowej oraz wptyw warunkow
atmosferycznych na dziatalno$¢ eksploatacyjna, a w szczegdélnosci:
1. W zakresie infrastruktury:

1) wypadki pociggowe spowodowane warunkami zimowymi,

2) przerwy w ruchu na linii WKD,

3) przypadki utkniecia pociggéw w zaspach i czas zamkniecia toru,

4) ograniczenia w ruchu z uwagi na nadmierne opady $niegu,

5) ilos¢ i czas trwania utrudnien eksploatacyjnych wskutek zasniezenia, przymarzniecia

ruchomych czesci rozjazdowych lub urzgdzen nastawczych,

6) okresy wprowadzania poszczego6lnych faz pogotowia zimowego,

7) uzyte maszyny i urzadzenia odsniezne oraz czas ich pracy,

8) ilos¢ pracownikow zatrudnionych do usuwania skutkdw zimy,
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9) rodzaj, iloS¢ i czas awarii maszyn i urzadzen odsnieznych,

10) ilos¢ i lokalizacja peknietych szyn,

11) przypadki powstania wysadzin,

12) ilos¢ uszkodzonych lub unieruchomionych zewnetrznych urzadzenh sterowania ruchem i
czas ich niesprawnosci,

13) ilo$¢ i czas trwania przerw w dziataniu blokady liniowej (dtuzszych niz 1 godzina),

14) ilo$¢ i czas trwania uszkodzen sieci trakcyjnej oraz ich przyczyny,

15) ilo$¢ i czas trwania awarii urzgdzenh ogrzewania rozjazdow,

16) uszkodzenia i awarie innych elementow infrastruktury kolejowe;.

. w zakresie przewozéw kolejowych:

1) przypadki utkniecia pociagéw w zaspach ,

2) pomoc udzielona podréznym w unieruchomionych pociagach,

3) ilos¢ odwotanych lub zawieszonych kurséw pociggéw pasazerskich,

. w zakresie pojazdu kolejowego:

1) ilo$¢ elektrycznych zespotow trakcyjnych, w ktérych wystgpito zamrozenie urzadzen
hamulcowych, ogrzewczych itp.,

2) ilos¢ wytgczonych elektrycznych zespotow trakcyjnych na skutek pekniecia obreczy,
kota monoblokowego.

§ 26 Analiza pracy i sprawnosci kolei w okresie zimowym

. Po zakonczeniu okresu pogotowia zimowego poszczegOine Wydzialy WKD sp. z o0.0.
uczestniczace w akcji zimowej przeprowadzajg ocene pracy podczas minionego sezonu.

. Podstawa oceny powinna by¢ dokumentacja prowadzona w okresie akcji zimowej zgodnie
Z postanowieniami § 25.

. Ocena powinna zawiera¢ miedzy innymi informacje dotyczgce:

1) przebiegu przygotowan,

2) okresoOw niekorzystnych warunkéw zimowych i wystepujacych w nich trudnosci,

3) uszkodzen urzgdzen, budynkdw i budowli w poszczego6lnych Wydziatach techniczno-
eksploatacyjnych,

4) zaopatrzenia w materialy, czesci zamienne, narzedzia, sprzet i Srodki ochrony
indywidualnej ,

5) liczby przepracowanych godzin (praca ludzi oraz maszyn i urzadzen od$nieznych),

6) awarii maszyn i urzgdzen odsnieznych,

7) kosztow akcji zimowej.

. Poszczeg6lne Wydzialy przekazujg sprawozdania z przebiegu akcji zimowej do Wydziatu
Infrastruktury, w takim terminie, aby Zarzad Spotki otrzymaly je nie pdzniej niz 15 maja
kazdego roku.
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Zatacznik 1

Zastony odsniezne
I. Postanowienia ogdéine

1. Dla ochrony linii kolejowych w miejscach zagrozonych zaspami $nieznymi powinny byc¢
urzgdzane state lub przenos$ne zastony odsniezne.

2.

Przeno$ne zastony odsniezne powinny by¢ ustawiane w miejscach, gdzie nie mogg byc¢

urzgdzane state zastony ods$niezne.
. Stafe zastony odsniezne powinny by¢ urzadzane, jako zywoptot lub parkany.

. Przeno$ne zastony ods$niezne wykonuje sie, jako zastony drewniane lub z tworzyw

sztucznych.
. Wysokos¢ zaston ods$nieznych nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

. Odlegtos¢ zaston ods$nieznych od osi toru kolejowego powinna uwzgledniac¢ tworzenie sie zasp
Snieznych na danym odcinku linii kolejowej i ich wielko$¢. Odlegtosé ta zazwyczaj stanowi

iloczyn wskaznika o wielkosci od 8 do 12 i wyrazonej w metrach wysoko$ci zastony odsnieznej.

7.

8.

9.

Zastona Kierunek
ockniezna wiatru
. PR

L

8 do12h

Rys.1 Odlegtos$¢ ustawiania zaston

Maksymalne wykorzystanie zaston uzyskuje sie przez ich ustawienie pod katem 90 ° do

przewazajgcego kierunku wiatrow. Jezeli kat utworzony pomiedzy kierunkiem przewazajgcych
wiatréw, a osig toru jest mniejsza od 20 ° , zastony nalezy ustawi¢ schodkowo.

Rys. 2 Ustawienie zaston schodkowo.

Ustalenie lokalizacji zaston, rozstawienie przeno$nych zaston ods$nieznych, zaktadanie i
pielegnacja zywoptotéw oraz ich ewidencjonowanie nalezy do Wydziatu Infrastruktury.

W miejscach, gdzie obszar kolejowy jest niedostatecznie szeroki, Zarzad WKD sp. z o.0.,
zgodnie z ustawg o transporcie kolejowym, maja prawo do sgsiadujacych z linig kolejowg
gruntach, za odszkodowaniem, ustawi¢ zastony odsniezne i zaktada¢ zywoptoty. Ustalenie
wysokosSci odszkodowania z tego tytutu nastepuje w drodze umowy stron. W przypadku braku
porozumienia, odszkodowanie ustala starosta, z zastosowaniem zasad przewidzianych przy

wywilaszczeniu nieruchomosci.

Il. Przeno$ne zastony od$niezne

1. Zastony drewniane powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) wymiary i forma konstrukcyjna wg Rys. 3,
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2) materiaty uzyte do wykonania zaston drewnianych powinny by¢ zgodne z Norma Branzowsg ,,
Zastony ods$niezne przenosne” — przewidziane dla zaston drewnianych odmiany ,T”,
3) zastony podlegajg nasyceniu olejem impregnacyjnym przez zanurzenie lub posmarowanie:
a) deski na catej powierzchni lub dolne i gérne ich korice na odlegtosci, co najmniej 30 cm,
b) kotki na catej powierzchni lub co najmniej w czesci dolnej na dt. 1 m,
4) normalna dtugos¢ kotkdw wynosi 3,0 m, a kotkéw z przewidywanym podnoszeniem zaston do
4,5 m. koiki przy zastonach niewymagajacych podnoszenia moga byc¢ nieco krétsze (ok 2 m),

240-290

1500
1220
1700~ 1809

100=150—+
o
W
=
=

Rys.3 Konstrukcja ptotka drewnianego.

2. Zastony z tworzyw sztucznych:
1) wykonane sg z siatki z tworzyw sztucznych plastycznych, odpornych na wplywy
atmosferyczne, zazwyczaj o wysokosci 1,30 m, w rolkach 25mb,
2) siatke nalezy ustawi¢ w temperaturze zapewniajgcej dobre jej napiecie przy temperaturach
ujemnych.
3. Ustawienie przenosnych zaston odsnieznych:
1) zastony drewniane — mocowane sag drutem stalowym ( 3mm w gatunku goty, miekki) do
kotkbw osadzonych w gruncie w odstepach, co 2,20 m. Glebokos¢ osadzenia kotkow w
otworze (wywierconym najlepiej mechanicznym o srednicy 10 cm) wynosi ok 50 cm,
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Rys. 4 Spos6b mocowania zaston od$nieznych

=500

2) zastony ustawione w kozly wigze sie ze sobg u gory w narozach drutem, nastepnie w dolnych
narozach kazdej zastony wbija sie w ziemie kotki o dtugosci 50-60 cm na gteboko$¢ 30-40 cm i
do nich przywigzuje sie drutem poziome dolne deski zaston, zabezpieczajgc je w ten sposob
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przed przewrdceniem przez wiatr. Pierwsza i ostatnia w szeregu zastone nalezy podeprzec
whbitym pionowo kotkiem i przywigza¢ do niego zastone drutem,

3) zwiekszenie wysokosci zaston zestawionych w kozty mozna uzyska¢ poprzez ich ustawienie
dtuzszym bokiem do gory. Ich stateczno$¢ zapewnia wzajemne powiazanie zaston zaczepami
(haczykami) z pretéw stalowych. Do kazdej zastony nalezy umocowac¢ dwa zaczepy: krotki u
gory i diugi u dotu, obydwa z jednej strony zastony (z drugiej strony bedg uchwyty na
zaczepienie haczykow). Na koncach szeregu zaston mozna zestawi¢ dwie zastony stozkowo
lub wbi¢ kotek i przywigza¢ do niego ostatnig zastone drutem,

4) dla umozliwienia przejScia na druga strone przy podnoszeniu zaston i poprawieniu ich
ustawienia, w zaleznosci od stopnia zagrozenia danego miejsca, mozna pozostawic, co 8-10
zaston dwumetrowa przerwe,

Rys.5 Koztowe ustawienie zaston odsnieznych.

5) zastony z tworzyw sztucznych (siatki) ustawia sie w przestach réznych diugosci rolek tj. 25,0
m. Siatke zawiesza sie na lince stalowej 2,5 mm rozpietej na stupkach metalowych lub
kotkach drewnianych. W przypadku braku linki stalowej siatke mozna mocowac bezposrednio
do kotkow. Na 1 km zastony z siatki sktada sie 36 segmentow (z przerwami, co 3m).

6) zastony dwucze$ciowe ustawia sie nadbudowka nachylong w kierunku toru. Umieszcza sie je
jedna obok drugiej. Zastony nie wymagaja taczenia ze soba,

7) przenosnych zaston odsnieznych nie wolno ustawia¢ lub sktadowaé pod przewodami
napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w obrebie tréjkatow widocznosci przejazddw i
przejs¢ kolejowych,

8) zebrane po okresie zimowym przenosne zastony odsniezne nalezy sktadowaé w sposdb
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem w tym przed pozarem.

WKD D-8 ver. 01



Strona 16 / Stron 29

Zatacznik 2

Wytyczne w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach zimowych
Postanowienia ogolne
Roboty zimowe nalezy wykonywa¢ pod bezposrednim nadzorem odpowiednio
przygotowanego i przeegzaminowanego pracownika, zwanego dalej kierujgcy robotami.

2. Kierujgcy robotami powinien by¢ zapoznany z regulaminem akcji zimowej, znaé
przepisy i wytyczne dotyczacymi wykonawstwa robét zimowych oraz postanowienia
instrukcji o prowadzeniu ruchu pociggéw i instrukcji sygnalizacji, w zakresie niezbednym
dla sprawnej realizacji powierzonego mu zakresu robot.

3. Niezaleznie od wymagan, okreslonych w ust. 2, kierujgcy robotami powinien posiadac
aktualny egzamin bhp przewidziany dla os6b kierujgcych pracownikami oraz stan
zdrowia wymagany dla stanowiska toromistrza.

4. Kierujgcy robotami odpowiedzialny jest za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i
higienicznych warunkow pracy.

5. Do obowigzkéw i zakresu dziatania kierujgcego robotami nalezy w szczegdlnosci:

1) organizowanie i prowadzenie robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi oraz przepisami bhp,

2) sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym sprzetu i narzedzi pracy,

3) zapewnienie wtasciwego osygnalizowania i zabezpieczenia miejsca robot,

4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podlegtych mu pracownikéw
przepiséw i wytycznych bhp,

5) sprawowanie nadzoru nad stanem pomieszczen i wyposazenia urzgdzen
higieniczno-sanitarnych, w tym apteczki pierwszej pomocy.

6. Nie wolno zatrudnia¢ przy robotach zimowych pracownikdéw, ktérzy nie posiadajg
wymaganego przeszkolenia w zakresie bhp.

7. Kierujgcy robotami obowigzany jest kazdorazowo na 5-10 minut przed rozpoczeciem
pracy pouczy¢ pracownikébw o warunkach bhp w zakresie rob6t przewidywanych na
dany dzien. Dotyczy to réwniez przypadkdéw, gdy w ciggu pracy zmieniony zostat rodzaj
lub miejsce wykonywania rob6t. Fakt pouczenia nalezy odnotowac w karcie zapisu.

8. Nie wolno zatrudnia¢ oso6b w wieku do lat 18 przy robotach zimowych prowadzonych na
czynnych torach kolejowych.

9. W celu zachowania ciggtosci nadzoru nad bezpieczenstwem pracy, kierujgcy robotami
oddalajgc sie nawet chwilowo z miejsca pracy, jest obowigzany wyznaczy¢ zastepce na
czas swojej nieobecnosci, odpowiadajgcego warunkom okreslonym w ust. 2 i 3
niniejszych wytycznych. Pracownik wyznaczony na zastepce powinien by¢ podany
imiennie do wiadomosci wszystkim zatrudnionym pracownikom.

10. Pracownicy wykonujacy roboty zimowe (max 2 osoby) moga by¢ przydzieleni pod
nadzér obstugi posterunku nastawczego. Nadzér sprawowany przez obstuge
posterunku nastawczego polega na asekurowaniu i ostrzeganiu pracownikow.

=

Maszyny, urzadzenia techniczne i narzedzia pracy

11. Maszyny, urzadzenia techniczne i narzedzia pracy wykorzystywane do roboét
zimowych, pod wzgledem technicznym i eksploatacyjnym powinny odpowiada¢ warunkom
zapewniajgcym obstugujacym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

12. Nie wolno uzywaé¢ maszyn, urzadzen i narzedzi pracy uszkodzonych lub ze
zdemontowanymi elementami (urzgadzeniami) ochronnymi i zabezpieczajgcymi.

13. Maszyny, urzadzenia, sprzet oraz narzedzia przed rozpoczeciem pracy winny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania.
W przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania, nalezy o tym niezwtocznie powiadomic
kierujgcego robotami.
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14. Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ wyposazone w
dokumentacje techniczno-ruchowa, regulaminy obstugi i instrukcje bhp oraz Swiadectwo
sprawnosci technicznej.

15. Obstuge maszyn, urzadzen i sprzety mozna powierzy¢ wytgcznie pracownikom, ktérzy
majg odpowiednie przeszkolenie i egzamin w zakresie obstugi tych urzgadzen i znajomosci
przepiséw bhp.

16. Uruchamianie maszyn ods$nieznych musi by¢ poprzedzone sygnatem “Bacznos¢”. Do
podawania sygnatu upowazniony jest pracownik obstugujgcy maszyne, kierujacy robotami
i wyznaczony pracownik (sygnalista). Pracownika upowaznionego do podawania sygnatow
wyznacza kierujgcy robotami.

17. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzadzenia, ktérym steruje.

18. Przed oddaleniem sie (choéby chwilowym) od maszyny lub urzgdzenia bedacego w
ruchu, operator obowigzany jest zatrzymac silnik, zahamowac i zabezpieczy¢ maszyne lub
urzadzenie przed wigczeniem jej przez osoby niepowotane.

19. W razie uszkodzenia w czasie pracy maszyny lub urzgdzenia, nalezy je natychmiast
zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze Zrodta zasilania. Wznawianie pracy maszyn i
urzadzen bez wczesniejszego usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

20. Przewozenie pracownikbw na maszynie moze odbywacé sie, gdy zezwala na to
dokumentacja techniczno-ruchowa maszyny i znajdujg sie na niej wyznaczone miejsca do
tego celu. Nie wolno przewozi¢ 0s6b na stopniach, podestach, sprzegach i innych
zewnetrznych czesciach i elementach konstrukcyjnych maszyny.

Organizacja pracy i zabezpieczenie miejsca wykonywania robot

21. Samowolne chodzenie pracownikdw po torach lub oddalanie sie z miejsca roboét jest
zabronione.
22. Kazde oddalenie sie pracownika z miejsca pracy wymaga zgody kierujgcego robotami
badZ pracownika posterunku, do ktérego pracownik zostat przydzielony. Uwzgledniajgc
miejscowe warunki terenowe i ruchowe kierujgcy robotami ( lub obstuga posterunku)
obowigzany jest wskaza¢ droge opuszczenia miejsca pracy, a ponadto pouczy¢
pracownika o obowigzku przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania sie po terenach
kolejowych.
23. Dojscie pracownikdw do miejsca pracy i z powrotem powinno odbywac sie poza
obrebem toréw kolejowych. Jezeli jest to niemozliwe, drogi dojScia najbardziej bezpieczne
wyznacza kierujgcy robotami.
24. Z miejsca zbidrki do miejsca pracy i z powrotem pracownicy powinni by¢ doprowadzani
I ubezpieczani przez kierujgcego robotami lub wyznaczonego imiennie pracownika
(przeszkolonego i przeegzaminowanego), ktorzy sa odpowiedzialni za bezpieczenstwo
przydzielonych im pracownikow.
25. Kierujacy robotami obowigzany jest wyznaczy¢ jednego lub wiecej sygnalistéw do
obserwacji szlaku i sygnalizowania zblizajgcych sie pociggéw i pojazdéw w sytuacjach,
gdy:

1) grupa robocza idgca po torze liczy 5 i wiecej 0séb,

2) prace wykonywane sg w niesprzyjajgcych warunkach widzialnosci i styszalno$ci, na

tukach, w gtebokich przekopach i miejscach potozonych w lesie,

3) przy wykonywaniu robot z uzyciem maszyn i sprzetu zmechanizowanego,

4) przy duzym nasileniu ruchu na torach stacyjnych.
26. W okresie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zamieé i opady Sniezne, mgta,
noc), gdy widocznos¢ pojazdu kolejowego ograniczona jest do 300 m, roboty zimowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci:
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1) grupe roboczg idaca po torze powinni ochrania¢ dwaj sygnalisci idgcy po jednym
przed i za grupg w odlegtosci nie wiekszej niz 300m, ktorzy obowigzani sg podawaé
sygnat ,Bacznos¢” przy zblizaniu sie pojazdéw kolejowych,

2) z obu stron miejsca robét nalezy wystawié, co najmniej po jednym sygnaliscie dla
informowania o zblizajacych sie pojazdach kolejowych,

3) pracownicy w miejscu robot powinni by¢ tak rozstawieni, aby mozliwa byta ciggta ich
obserwacja przez kierujgcego robotami i sygnalistéw,

4) stosownie do potrzeb miejsce robot nalezy oswietli¢ Swiattem sztucznym.

27. Podczas przechodzenia przez tory nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢. Przed
wejsciem na tory nalezy zatrzymac sie, rozejrze¢ w obydwie strony dla upewnienia czy nie
zbliza sie pociag, przetaczany wagon lub inny pojazd kolejowy. Przez tory nalezy
przechodzi¢ prostopadle do ich osi, obserwujgc czy nie zagraza niebezpieczenstwo ze
strony przejezdzajgcych pociggéw, pojazdéw kolejowych lub toczgcych sie wagonow.
Podczas przechodzenia przez tory nie wolno stawia¢ stop na gtdwkach szyn, na
zwrotnicach, kierownicach i krzyzownicach rozjazdéw

28. Nie wolno przechodzi¢ pod pojazdem kolejowym, po zderzakach i sprzegach
wagonowych.

29. Przy przechodzeniu przez tory zastawione pojazdami kolejowymi nalezy korzysta¢ z
pomostéw hamulcowych lub z przerw miedzy stojgcymi pojazdami, jezeli odlegtos¢ miedzy
nimi wynosi, co najmniej 20 m.

30. Zabrania sie przechodzenia przez tory przed nadjezdzajacymi pociggami lub
pojazdami kolejowymi, jak réwniez bezposrednio za przejezdzajgcymi pociggami lub
pojazdami kolejowymi.

31. Wskakiwanie lub zeskakiwanie z pociggu lub pojazdu kolejowego bedacego w ruchu
jest zabronione.

32. W czasie przejezdzania pociagu lub pojazdu kolejowego nie wolno sta¢ na materiatach
nawierzchniowych, narzedziach i innych przedmiotach oraz na zwatach $niegu i lodu
znajdujgcych sie na poboczach lub miedzytorzach.

33. W przypadku zerwania przewodow linii wysokiego napiecia lub uszkodzenia sieci
trakcyjnej, miejsce takie nalezy ostoni¢ sygnatami D1 ,Sté]” wg instrukcji sygnalizacji i
niezwtocznie powiadomi¢ pracownika najblizszego posterunku ruchu. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo porazenia pradem, nie wolno dotyka¢ szyn i zerwanych przewodow
oraz zbliza¢ sie na odlegtos¢ mniejsza niz 10 m od zerwanych przewodéw. W celu
unikniecia porazenia prgdem, pracownicy powinni oddala¢ sie z zagrozonego miejsca
przesuwajac zwarte stopy po podiozu po kilka centymetrow i nie odrywajac przy tym stop
od podtoza.

34. Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i po jej zakonczeniu kierujgcy robotami
obowigzany jest sprawdzi¢ stan osobowy pracownikdéw przez odczytanie nazwisk z karty
zapisu. Stan liczbowy i obecnos¢ pracownikdw nalezy réwniez sprawdza¢ w czasie
trwania akcji zimowej, szczegoélnie podczas silnych zamieci i opaddw $nieznych.
35. Pracownicy zatrudnieni na czynnych torach obowigzani sg mie¢ na sobie kamizelki
ostrzegawcze lub ubrania ostrzegawcze z elementami odblaskowymi.

36. Pracownicy zatrudnieni przy robotach zimowych winni spetnia¢ wymagania zdrowotne
okreslone w obowigzujgcych przepisach i posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach.

37. Z badan lekarskich, o ktérych mowa w ust. 36, zwolnieni sg pracownicy posiadajacy
aktualne badania okresowe na stanowiska pracy, na ktérych wymogi zdrowotne sg, co
najmniej takie same, jak dla pracownikow wykonujacych lub nadzorujgcych roboty
zimowe.

38. Pracownicy skierowani do robét zimowych na posterunki nastawcze powinni by¢
pouczeni na miejscu pracy ( posterunku nastawczym). Pouczenie obejmuje zagadnienia
dotyczgce zakresu wykonywanych robot, wskazania drég dojscia do pracy i z pracy oraz
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do poszczegdblnych urzadzen przeznaczonych do oczyszczania (rozjazdow, skrzyzowan
itp.), wzajemnego porozumiewania sie i sygnalizowania nadjezdzajacych pojazdow
kolejowych. Pouczenia pracownikbw wraz ze sprawdzeniem styszalnosci sygnatow
dokonuje kierujgcy robotami w obecnos$ci obstugi posterunku i fakt ten odnotowuje w
karcie zapisu oraz w dzienniku D — 831 danego posterunku w tym o przekazaniu pod
nadzér pracownikow (wyszczegodlnionych imiennie) podajac miejsce, date i godzine. Wpis
ten potwierdza dowodnie pracownik obstugujgcy posterunek.
39. Kazde przesuniecie (skierowanie) pracownika na inny posterunek wymaga ponownego
pouczenia i zapoznania sie z warunkami pracy na danym posterunku, w zakresie
podanym w ust. 38 niniejszych wytycznych.
40. Wszelkie czynnosci zwigzane z oczyszczaniem torow, rozjazdow, urzadzen itp.
pracownicy, o ktérych mowa w ust. 38 niniejszych wytycznych, moga wykonywac
wylgcznie na wyrazne polecenie pracownikéw obstugujgcych posterunki nastawcze, do
ktorych zostali przydzieleni.
41. Jezeli roboty zimowe wykonywane sga w rejonie posterunkédw nastawczych pod
bezposrednim nadzorem Kkierujgcego robotami to zakres, miejsce robot, sposob
wzajemnego porozumiewania sie | sygnalizowania o0 nadjezdzajgcych pojazdach
kolejowych, nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z obstugg tych posterunkéw, sprawdzié
sltyszalno$¢ sygnatdw i odnotowaé w D-831 danego posterunku za podpisem.
42. Kierujgcy robotami jak réwniez osoby pracujgce indywidualnie, obowigzani sg
potwierdzi¢c umownym znakiem (sygnatem) zrozumienie ostrzezenia podanego z
posterunku.
43. Fakt wykonania zadania i zakonczenia robét nalezy niezwtocznie zgtosi¢ obstudze
posterunku nastawczego na terenie, ktérego byly one prowadzone. Obowigzek ten
dotyczy rowniez pracownikéw przydzielonych do tych posterunkéw.
44. Miejsce wykonywania robot zimowych nalezy osygnalizowaé zgodnie z instrukcjg
sygnalizaciji.
45. Niezaleznie od osygnalizowania miejsca robét (ust. 44) kierownik robot obowigzany
jest wystawi¢ sygnalistébw. Sygnalistéw nalezy wystawia¢, gdy na czynnych torach pracuje
wiecej niz dwéch pracownikow.
46. Pracownicy zatrudnieni w zespotach dwuosobowych ubezpieczajg sie wzajemnie.
47. W przypadku wykonywania robo6t przy uzyciu maszyn i sprzetu wywotujgcego duzy
hatas, nalezy stosowac specjalne urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe zdalnie sterowane,
do podawania sygnatéw ostrzegawczych. W przypadku braku tych urzadzen, kierujacy
robotami obowigzany jest wystawi¢ dodatkowych sygnalistow bezpos$rednio przy grupie
pracownikow zatrudnionych przy pracy tego sprzetu. Dodatkowy sygnalista musi mieé
zapewniong statg tgcznos¢ wzrokowa i stuchowa z sygnalistami sygnalizujgcymi zblizajace
sie pociggi lub pojazdy.
48. Kierujacy robotami obowigzany jest tak zorganizowac prace, aby usuniecie sprzetu i
narzedzi pracy oraz oddalenie sie pracownikdw w bezpieczne miejsce mogto nastgpi¢
najp6zniej wtedy, gdy pociag lub pojazd znajduje sie od miejsca robdt, co najmniej w
odlegtosci:

1) 700-1000 m na liniach drugorzednych i znaczenia miejscowego.
49. Pracownicy w miejscu robot powinni by¢ tak rozstawieni, aby mozliwa byta ciggta ich
obserwacja przez kierujgcego robotami i sygnalistow.
50. O zblizaniu sie pociggu lub pojazdu kolejowego do miejsca robo6t, kierujgcy robotami
lub wyznaczony sygnalista, obowigzany jest powiadomi¢ sygnatem ,Bacznos¢”,
podawanym gtosem, trgbka, syrena, gwizdawkag lub w inny, podany do wiadomosci
pracownikom sposob. Sygnat ,Bacznos¢” powinien by¢ podany z takim wyprzedzeniem,
aby pracownicy mieli czas na zabezpieczenie miejsca robot, usuniecia z toru sprzetu i
narzedzi oraz oddalenie sie od toru na bezpieczng odlegtosé. Na dowdd ustyszenia
sygnatu ,Bacznos¢” pracownicy obowigzani sg potwierdzi¢ ten fakt przerwaniem pracy,
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zwrdceniem twarzy w kierunku podajgcego sygnat i podniesieniem reki, a pracownicy
pracujgcy grupowo — dodatkowo - wypowiedzeniem donosnym gtosem kierowanym do
wspoétpracownikéw ,Uwaga pociag, zejs¢ z toru”.

51. Sie¢ radiotgcznosci pociggowej moze by¢ wykorzystywana przez dyzurnych ruchu do
informowania druzyn pociggowych o prowadzonych pracach odsnieznych. Do tgcznosci
kierujacych robotami z dyzurnymi ruchu (nastawniczymi) nalezy wykorzystywaé wytgcznie
radiotelefony pracujgce w sieci radiotgcznosci drogowej i utrzymania.

52. Podczas pracy na rozjazdach, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. Wkiadanie
rgk i nég w zwrotnice, krzyzownice i kierownice oraz manipulowanie w czesciach
sktadowych tych urzgdzen bez odpowiedniego zabezpieczenia (np. klinbw zwrotnicowych)
i uzgodnienia (zgtoszenia) z obstuga posterunkéw i jednostek obstugujgcych te urzadzenia
jest zabronione.

53. Przy duzych zaspach, zwatach Sniegu i lodu nalezy w odlegtosci, co najmniej 1,5 m od
zewnetrznego toku szyny urzadzi¢é wneki (tzw. nisze) przeznaczone na miejsca
schronienia sie pracownikdw w czasie przejazdu pociggow i pojazdéw kolejowych. Wneki
urzadzone w odstepach 10-20 m powinny mieé¢ dtugos¢ (réwnolegle do toru) 2m, a
gtebokos¢ 1 m. Z wnek tych nie wolno korzysta¢ w czasie pracy (przejazdu) maszyn
od$nieznych. W czasie przejazdu maszyn nalezy odsung¢ sie poza strefe
niebezpieczenstwa, ktérg w zaleznosci od rodzaju sprzetu ustala kazdorazowo kierujgcy
robotami.

54. Przy zatadunku, wytadunku i transporcie Sniegu i lodu zespotami od$nieznymi,
pociggami roboczymi, pojedynczymi wagonami, wodzkami roboczymi itp. nalezy
przestrzega¢ zasad i warunkow bezpieczenstwa pracy ustalonych dla tych urzadzen.
55. Zatrudnieni przy robotach zimowych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w cieptg
odziez ochronng oraz inne $rodki ochrony indywidualne;j.

56. Pracownikom nalezy wydawacC gorgce napoje i positki profilaktyczne oraz Srodki
przeciwodmrozeniowe zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

57. Pracownikom nalezy zapewni¢ pomieszczenie, stuzgce do schronienia sie i ogrzania
oraz spozywania positkéw.

58. Na miejscu pracy, w miare mozliwosci i potrzeb nalezy urzadzi¢ przenosne punkty
ogrzewcze (koksowniki itp.).

59. Reczne odsniezanie toréw w obrebie wysokich peronéw dozwolone jest po uprzednim
zamknieciu toru dla ruchu pociggow.
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Zatacznik 3

(nazwa jednostki)
Wz4r Regulaminu akcji zimowej w sezonie .......... [ na obszarze dziatania
( nazwa wykonawczej jednostki /komorki /organizacyjnej zarzadcy infrastruktury)
1. Mapa schematyczna linii kolejowych z zaznaczong kolejnoscig odsniezania:

Obszar dziatara spolla WED sp. z 0.0, 2 zaznaczemem kolejnosad odsniezarma.

St. W-wa Srédmiescie WEKD 5t. Komorow 5t. Podkowa Lesna Gi St. Grodzisk Maz. Radonska
km. 0,24 km 18,13 km. 2496 km. 32,61

Milandwek Gruddw km. 2,55

5t. Pruszikdw PEP km_ 0,000

Kolejnosc odsnieZania:

1. Stacje: Podkowa Lesna Gi. rozjazd 1,2, 4.6 2. linia W-wa Srédmiescie WKD — Grodzisk Maz. Radonska
W-wa Srodmiescie WKD rozjazd 5.6 3. linia Podkowa Lesna Gt — Milandwek Gruddéw
Eomordw rozjazd 9, 10, 11 4. linia Pruszicdw - Komordw

Grodzisk Maz. Radonska rozjazd 1.2, 21

2.
Kierownicy i koordynatorzy akcji zimowej.
(imie i nazwisko kierownika /koordynatora/ akcji oraz jego zastepcy, stanowisko stuzbowe, nazwa
jednostki — adres siedziby, nr telefonu w miejscu pracy oraz dyzuru, telefony dyspozytury).
4. Zabezpieczenie szlakow i posterunkdéw technicznych przed zaspami $nieznymi:
1) zastonami odsnieznymi przenosnymi (podac lokalizacje, gdzie nalezy rozstawic zastony,
przewidywany rodzaj zaston — zastony z drewna lub siatki),
5. Wykazy maszyn odsnieznych oraz sprzetu transportowego i budowlanego przewidzianego
do uzycia w robotach zimowych. (rodzaj sprzetu, stan techniczny /ew. rodzaj ograniczen w
uzyciu/, miejsca stacjonowania, trasy kursowania, tryb uruchomiania, nr telefonu obstugi
/dysponentow/, informacje o przeprowadzonych prébach sprawnosci od$niezarek, ptugow i
zespotow odsnieznych).
6. Stacjonarne urzgdzenia do ogrzewania rozjazdow (sporzadzi¢ dla poszczegolnych stacji
wykazy ogrzewanych rozjazdow z podziatem na: system ogrzewania (np. elektryczny, wodny
obiegowy), typ i rodzaj rozjazdu, ilosci kompletéw urzadzen grzewczych, sposob zatgczania —
reczne, tablice sterujgce, automaty pogodowe).
7. Wywo0z $niegu (miejsca przeznaczone do wytadunku, rodzaj sprzetu— zespotami od$nieznymi,
pociggami roboczymi, samochodami, ciggnikami itp.).
8. Usuwanie $niegu oraz likwidacja Sliskosci na peronach i przejscia dla pieszych.

Rodzaj obiektu i jego Powierzchnia [m2] Realizacja prac ¥ Uwagi 23

lokalizacja

1) W podziale na system gospodarczy i zlecony (nazwa podmiotu gospodarczego i nr umowy).
2) W przypadku systemu gospodarczego nalezy podac czy prace wykonywane sg recznie czy
sprzetem mechanicznym i jakim.
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3) W przypadku systemu zleconego nalezy poda¢ obowigzki (udziat) zleceniodawcy przy
realizacji umowy / np. zapewnienie piasku, pomoc przy wywazce $niegu itd.).

9. Kierownictwo robdt zimowych na linii WKD

10.llosciowe wykazy pracownikéw whasnych i z innych jednostek organizacyjnych
przewidzianych do robot zimowych, w tym wyznaczonych do nadzoru. Sposéb wezwania do
pracy w przypadku nagtego wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w
regulaminie opracowanym dla wykonawczej komorki organizacyjnej zarzadcy infrastruktury
dodatkowo wykazy imienne).

11.Zespoty szybkiego usuwania usterek i awarii w nawierzchni oraz urzadzeniach srk (miejsce
stacjonowania, obszar dziatania, sktad osobowy, wyposazenie, nr telefondw).

12.Wykazy obiektow, za ktérych odsniezanie odpowiadajg inne jednostki organizacyjne
(wymieni¢ te jednostki, podac ods$niezane obiekty: tory, rozjazdy itp.).

13.Wykaz stacji z wyznaczonymi miejscami ( lokalizacjami) do odstawiania pojazdow
kolejowych w sposéb niezagrazajacy ich zawianiem.

14.0rganizacja ruchu pociggow.

1) Zasady prowadzenia ruchu podczas obfitych opaddw $nieznych, powstawania zasp $nieznych,
oblodzenia sieci trakcyjnej, przy zagrozeniu powodziowym spowodowanym przez wiosenny sptyw
waod oraz w innych sytuacjach kryzysowych / kleski zywiotowej/ (opracowac lub dotaczyc
wytyczne jednostki nadrzednej),

2) Sposbb postepowania w razie utkniecia pociggu pasazerskiego na szlaku z powodu zasp
$nieznych

15.0stona meteorologiczna.

Sposob otrzymywania komunikatéw o warunkach atmosferycznych.

16.Sprawy socjalne:

1) Positki profilaktyczne i napoje — w poda¢ sposob zabezpieczenia i wydawania.

2) Schroniska dla oséb biorgcych udziat w akcji zimowej, potrzeby i ich pokrycie (w regulaminach
wykonawczych komorek organizacyjnych poda¢ lokalizacje, rodzaj pomieszczenia, ile 0s6b moze
pomiescic¢, tacznosc telefoniczna).

17.0Opieka zdrowotna (zaktady opieki zdrowotnej — adresy, nr telefondw):

1) ambulatorium (PUNKE SANTLAINY) : ..oveiiiieieeie ettt st sb e se e sree e
2) POGOLOWIE TALUNKOWE: .......eiiiiiiieiie ettt sttt et sb e sttt s e et sb e e et e be e s snee e
) 74 0 1 - | PR TSTURRORRR
Regulamin opracowat:

ZATWIERDZIL:
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(nazwa jednostki)

pracownikdéw pogotowia zimowego Faza

BILANS LICZBOWY

Zatacznik 4

Potrzeby nadzoru i
pracownikéw do roboét

Pokrycie potrzeb nadzoru i sity roboczej poprzez:

1) W liczniku nalezy poda¢ nadzo6r, w mianowniku pracownikéw do rob6t zimowych.

Lp Miejsce zimowych
| pracy Podmiot Osob
SO
W zimie |liczba oséb Wydziaty spofki wojsko oamioty . ¥ Razem
gospodarcze| donajete
1 |
]
"
Razem
2 I
]
"
Razem
Ogétem |l
]
"
Razem
Uwagi:

2) llo$¢ zmian roboczych w dobie uzalezniona jest od przyjetego systemu czasu pracy ( zmiany 12

lub 8 godzinne).

3) W fazie 1V wylgcza sie stopniowo z udziatu w akcji pracownikéw wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z prowadzeniem ruchu pociggéw, w miare, jego przywracania.

4) Bilans liczbowy dla wykonawczej jednostki organizacyjnej zarzadcy infrastruktury mozna
sporzadzi¢ w formie uproszczonej przez podanie zbiorczego bilansu zatrudnienia w poszczegdlinych
fazach i zmianach w kazdej z podlegtych wykonawczych komérek organizacyjnych (wiersz

ogbtem).
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Zatacznik 5

(nazwa jednostki)
Wykaz
podmiotéw przewidzianych do Swiadczenia ustug w zakresie rob6t zimowych

. Odpowiedzialny .
Nazwa Liczba . Miejsce
Lp. . Adres %) pracownik Nr telefonu .
podmiotu 0s6b . zbiorki
(tacznik)
1 2 3 4 5 6 7
Uwaga:

*) W przypadku korzystania z maszyn budowlanych i pojazdéw samochodowych nalezy poda¢ ich
rodzaj i ilosc.
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(nazwa jednostki)

WYKAZ
materiatow, narzedzi, sprzetu, czesci zamiennych oraz srodkéw ochrony indywidualnej
przeznaczonych do akcji zimowej

Zatacznik 6

Posiadana ilos¢ na stanie w

dyspozycji jednostki

L Nazwa Jednostka | Wielkos¢ Na dzien Miejsce
P-| materiatu | (szt., kg, t) potrzeb magazynowania
30 15
kwietnia | | listopada
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Zatacznik 7

(nazwa jednostki)
Wytyczne organizacji przewozow pasazerskich w warunkach zimowych na obszar dziatania

(nazwa wykonawczej jednostki /komorki/ przewoznika)
1. Mapa schematyczna linii kolejowych z terenem:

(nazwa wykonawczej jednostki /komorki/ przewoznika)
I 0znaczeniem:
1) kolejnosci ods$niezania linii i stacji kolejowych (w zatgczniku wykaz linii, stacji i posterunkow),
2) granic terenu dziatania . W wytycznych jednostki organizacyjnej przewoznika nalezy
przedstawi¢ dodatkowo obszary dziatania poszczegdlnych komérek organizacyjnych (w zatgczniku
wykaz........ccoeeee. / nazwa komdrek wchodzacych w skiad jednostki organizacyjne przewoznika/).
W wytycznych dla wykonawczych komdrek przewoznika nalezy wyszczeg6lni¢ obiekty i tereny
zwigzane z obstugg podréznych oraz poda¢ odpowiedzialnych za ich od$niezanie (nazwa jednostki,
telefony kontaktowe).
2. Organizacja ruchu pociagéw pasazerskich.
1) Wykaz pociggéw pasazerskich przewidzianych do odwotania w poszczeg6lnych fazach akcji
zimowej.
2) Przygotowanie sktaddw zastepczych dla pociggéw pasazerskich.
3) Wykaz stacji i pociagdw, na ktoérych nastepowacé bedzie zmiana sposobu ogrzewania sktadow
przy zmianie rodzaju trakcji.
4) Przygotowanie zastepczych miejsc obrzgdzania wagondw pasazerskich.
6) Sposoby informowania podréznych o zakitdceniach w ruchu pociggdéw.
7) Wytyczne postepowania w razie utkniecia pociggu pasazerskiego na szlaku z powodu zasp
$nieznych oraz podczas innych przerw i przeszkod w przewozie 0sob.
Uwaga: Wytyczne powinny w sposob szczegdtowy ustala¢ zasady organizacji i prowadzenia
dziatan podejmowanych w przypadku zaistnienia powyzszych sytuacji, w tym w zakresie:
a) wyznaczenia jednostek /komdrek/ organizacyjnych oraz pracownikéw przewoznika
odpowiedzialnych za kierowanie akcjg w czasie przesiadania i ewakuacji pasazeréw z pociggow,
b) zapewnienia podr6znym odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny oraz wygody i
nalezytej opieki nad podr6znymi przebywajacymi w pociggach i na stacjach ,
c) ustalenia i przygotowania miejsc czasowego pobytu podrdznych,
e) wspdidziatania z sitami krajowego systemu ratowniczo-gasniczego oraz zespotami reagowania
kryzysowego.
3. Wyznaczone miejsca rozmieszczenia pojazddw kolejowych na terenie stacji (niezagrazajace
tworzeniu sie zasp $nieznych).
4. Organizacja prowadzenia prac od$nieznyCh W.............cccceevnen. (nazwa wiasciwej wykonawczej
jednostki/komorki/ przewoznika).
1) Kierownictwo akcji zimowej (wyciagi z regulamindw akcji zimowej wiasciwej wykonawczej
jednostki/komarki/ organizacyjnej zarzadcy infrastruktury).
2) Nadzor i kierownictwo nad pracami od$nieznymi (imie i nazwisko, stanowisko, nr telefonu w
biurze i podczas dyzuru).
3) Sposdb prowadzenia prac odsnieznych:
a) sprzetem zmechanizowanym — poda¢ jakim i miejsce jego stacjonowania,
b) recznie.
4) Wyznaczone miejsca odktadania lub wywozu uprzatanego $niegu.
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5. Zapotrzebowanie i pokrycie sity roboczej do prac od$nieznych wykonywanych przez
wykonawcze jednostki /komarki/ organizacyjne przewozdw pasazerskich w poszczegdlnych fazach

akcji zimowej.

Jednostka | Zmiana Fazal Faza ll Faza lll Faza IV
(rejon robocza
pracy) . . . .
Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Razem
6. Wykaz materiatdw, sprzetu, odziezy i czesci zamiennych do prac ods$nieznych.
Nazwa
Nazwa Miejsce . Jednostka ., .
. . . materiatu, . llos¢ Uwagi
jednostki sktadowania j miary
narzedzi
1 2 3 4 5 6

6. Sposdb przekazywania komunikatow meteorologicznych.
7. Sprawy socjalne.
8. Opieka zdrowotna.
9

Sprawy bhp.
10. Zasady przekazywania meldunkdw o sytuacji zimowej i prowadzonej pracy.

11. Wyciagi z regulaminéw akcji zimowej wiasciwej wykonawczej jednostki/komaorki/

organizacyjnej zarzadcy infrastruktury (wedtug potrzeb).

Wytyczne opracowat:

ZATWIERDZIL:

(kierownik jednostki organizacyjnej przewoznika)
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Wykaz

zmian

Lp.

Nr Zarzadzenia
wprowadzajgcego
zmiane

Zmiana dotyczy

rozdziat

ust./p-t

Zmiana
obowigzuje
od dnia

Czytelny podpis
pracownika
wprowadzajacego
zmiane
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Uwagi i notatki:
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