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1. Niniejsza instrukcja jest realizacjg postanowien aktow prawnych, a w szczegdlnosci ustawy
z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z p6zniejszymi

zmianami),

2. Przepis nadaje sie do stosowania w zakresie warunkow bezpiecznego prowadzenia ruchu

kolejowego, utrzymania infrastruktury, utrzymania i eksploatacji pojazdéw kolejowych.

3. Niniejsza instrukcja obowigzuje pracownikow jednostek organizacyjnych zarzadcy
infrastruktury, przewoznikow kolejowych wykonujagcych przewozy na liniach
zarzadzanych przez zarzadce infrastruktury oraz pracownikow przedsiebiorstw
wykonujacych prace zwigzane z utrzymaniem infrastruktury, utrzymaniem i eksploatacja

pojazdow kolejowych.

Miejsce opracowania:
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0. 0.
Wydziat Infrastruktury
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright © by PKP WKD Sp. z 0.0.
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Jakikolwiek przedruk, takze czesciowy, jest niedozwolony
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ZARZADZENIE NR 80/ 2010

Zarzadu

Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.0.
z dnia 24 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji o dozorowaniu linii kolejowych ” WKD D-6

Na podstawie 8 11 Umowy Spotki oraz § 9 pkt 15 Regulaminu Zarzadu spotki Warszawska
Kolej Dojazdowa sp. z 0.0., Zarzad postanawia, co nastepuje:

§1
Wprowadza sie do uzytku wewnetrznego:
,» Instrukcje o dozorowaniu linii kolejowych” WKD D-6 ( D-10), zatwierdzong przez Prezesa
Zarzadu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. Uchwatg Nr 30/2006 Zarzadu PKP

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. z dnia 02 sierpnia 2006r., stanowigcg zatgcznik do
Zarzadzenia.

82

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PREZES ZARZADU

I-1
Grzegorz Dymecki

WKD D-6 ver. 01
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ROZDZIAL |

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Zakres stosowania instrukcji.

Instrukcja niniejsza ma zastosowanie na zarzgdzanych i utrzymywanych przez PKP WKD
liniach kolejowych normalnotorowych.

Dozorowaniu podlegajg wszystkie linie PKP WKD
Instrukcja reguluje sposob, porzadek i terminy realizacji dozorowania.

82

Podstawowe skroty uzyte w instrukcji.

Warunki techniczne WKD D-1- ,,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych” — WKD D-1

Warunki techniczne WKD D-2- ,,Warunki techniczne dla kolejowych obiektow
inzynieryjnych” — WKD D-2

Warunki techniczne WKD D-3 - ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego” —
WKD D-3

Instrukcja WKD D-4- ,Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu
rozjazdow” — WKD D-4

Instrukcja WKD D-9- , Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej” WKD D-9

Instrukcja WKD D-11-,Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektéw inzynieryjnych” -
WKD D-11

Instrukcja WKD R-1-,,Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow ” — WKD R-1

Instrukcja WKD R-1-,,Instrukcja o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznos$ci pociggowej ” —
WKD R-1

Instrukcja WKD A-1- ,, Instrukcja sygnalizacji ” — WKD A-1

Instrukcja WKD A-9- ,.Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznej’-
WKD A-9

Ksigzka D 803 - Ksigzka kontroli obchodow.

Dziennik D 831 — Dziennik ogledzin rozjazddw, skrzyzowarn toréw w jednym poziomie
oraz wyrzutni ptéz hamulcowych na gdrkach rozrzadowych.

WKD D-6 ver. 01
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Przestrzeganie postanowien instrukcji.

Wiasciwe organy nadzoru i kontroli PKP WKD powinny kontrolowa¢  prawidlowos¢
dozorowania linii kolejowych, terminowosc realizacji obchodow, prowadzenia dokumentacji oraz
usuwania stwierdzonych usterek.

§4

Zasady dozorowania linii kolejowych.

1. Dozorowanie linii kolejowych organizowane jest w ramach diagnostyki linii kolejowej, na
podstawie warunkow technicznych WKD D-1

2. Dozorowanie linii kolejowych ma na celu :

1)

2)
3)

state nadzorowanie i sprawdzanie torow wraz z utozonymi w nich rozjazdami, jak réwniez
stanu torowiska, mostéw, wiaduktow i przepustow, przytorowych urzadzen srk, ciggtosci
sieci trakcyjnej oraz innych urzgdzen statych — ze wzgledu na ciggtosc¢ i bezpieczenstwo
ruchu pociggow,

systematyczny nadzor nad utrzymaniem porzadku na terenie linii kolejowych,

okresowe nadzorowanie i sprawdzanie stanu urzadzen i porzadku na torach i liniach
czasowo wyltgczonych z eksploatacji lub zamknietych.

3. Dozorowanie linii kolejowych realizowane jest przez :

1)

2)

3)

4)

obchody normalne — wykonywane na catej dtugosci toréw, w odstepach czasu okreslonych
niniejsza instrukcja,

obchody nadzwyczajne — wykonywane poza obchodami normalnymi w miare potrzeby
z powodu wyjatkowych okolicznosci,

posterunki nadzwyczajnego dozoru — organizowane czasowo W miare potrzeby dla ostony
miejsc niebezpiecznych,

objazdy sprawdzajace — wykonywane doraznie wedtug wyniktych potrzeb i warunkéw
lokalnych.

ROZDZIAL 11

ZASADY WYKONYWANIA OBCHODOW

85

Pracownicy wykonujacy obchody normalne.

WKD D-6 ver. 01
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1. Obchéd normalny torédw na wyznaczonym obszarze dziatania powinien wykonywaé
zasadniczo toromistrz.

2. W przypadku wykonywania przez toromistrza innych czynnosci, ktore nie pozwalajg dokonac
mu osobiscie obchodu swojego obszaru dziatania w ustalonym terminie, moze on
wykonywanie obchodu poleci¢ odpowiednio wykwalifikowanemu pracownikowi, zwanemu
dalej droznikiem obchodowym.

Bezposredni nadzdr nad pracg dréznika obchodowego sprawuje toromistrz.

4. llekro¢ w instrukcji jest mowa o pracownikach wykonujacych obchdd, nalezy przez to
rozumie¢ toromistrzow i dréznikow obchodowych.

86

Kwalifikacje drdznika obchodowego.

1. Do wykonywania obchodu zamiast toromistrza moze by¢ wyznaczony pracownik, ktory
posiada niezbedne kwalifikacje oraz spetnia nastepujace warunki:

1) posiada zdany egzamin kwalifikacyjny na droznika obchodowego wedlug zasad
okre$lonych w odrebnych przepisach,

2) uczeszcza na pouczenia i uzyskat pozytywng ocene z egzaminu.

3) posiada znajomo$¢ i przestrzega postanowien odpowiednich przepisbw wewnetrznych,
warunkow technicznych WKD D-1,WKD D-2, WKD D-3,instrukcji WKD R-1,WKD A-1
Id-3(D-4), WKD D-4,WKD D-6, WKD D-9,WKD D-11, oraz zarzadzeh dotyczacych
obchodow,

4) posiada wymagany stan zdrowia okreslony w odrebnych przepisach,

5) posiada znajomo$¢ warunkdéw miejscowych pod wzgledem techniczno — ruchowym, w
tym:

a) najwiekszg dopuszczalng predkos¢ pociagow,

b) droge hamowania,

c) kierunek ruchu pociggdw,

d) strefy manewrow,

e) numer kanatu radiowego, na ktorym wykonuje nastuch,
f) zna rozmieszczenie materiatdw awaryjnych i narzedzi.

87

Czestotliwos¢ wykonywania obchodow.

1. Obchody normalne linii kolejowych przy dobrym stanie technicznym nawierzchni i podtorza
powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz:

1) w torach szlakowych, gtéwnych zasadniczych i gtownych dodatkowych linii znaczenia
miejscowego — raz w tygodniu,
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2) w torach pozostatych wszystkich kategorii linii — raz w tygodniu,

. Jesli wykonanie obchodu zostaje polecone dréznikowi obchodowemu, to toromistrz powinien
wykonaé obchdd osobiscie nie rzadziej niz:

1) w torach szlakowych, gidwnych zasadniczych i gldwnych dodatkowych na liniach
Znaczenia miejscoweqo oraz w torach pozostatych - raz na dwa tygodnie,

. Jezeli tego wymaga stan techniczny nawierzchni lub podtorza, Zarzgdzajagcy WKD na wniosek
Kierujacego zespotem ds. drogowych zarzadza wykonanie obchoddw czesciej niz to podano w
ust. 11i2.

Dokonanie obchodu toru w ramach przegladu i ogledzin przez pracownikow nadzoru nie
zwalnia z obowigzku dokonania obchodu normalnego przez toromistrza lub dréznika
obchodowego.

88

Zasady wykonywania obchoddéw (ogledzin) normalnych.

. Obchod toréw zasadniczo powinien by¢ wykonywany w ustawowym nominalnym czasie
pracy.
. Obchody toréw powinny by¢ wykonywane przy dobrej widocznosci. Wyjatki sg dopuszczalne

np. dla o$wietlonego tunelu, gdzie obchdd moze byé wykonany w czasie najmniejszego ruchu
lub nocnej przerwy w ruchu pociggdéw.

. Obchdéd powinien byé wykonany zgodnie z harmonogramem ramowym obchoddw torow,
znajdujgcym sie w ksigzce D803.

. Obchod, ktory nie odbyt sie w wyznaczonym terminie powinien by¢ wykonany natychmiast
po ustaniu przyczyn jego odwotania.

. Pracownik wykonujacy obchdd nie powinien dozorowac dziennie wiecej niz 16 km toru.
W przypadku zlecenia pracownikowi wykonujgcemu obchdd innej pracy niz obchdd toru,
dtugosc¢ trasy obchodu nalezy skréci¢ o 2 km za kazdg godzine pracy.

. Pracownik wykonujacy obchdd powinien by¢ zaopatrzony w przybory sygnatowe i niezbedne
narzedzia zgodnie z zatgcznikiem nr 1. W czasie wykonywania obchodu pracownik musi by¢
ubrany w kamizelke ostrzegawczg koloru pomaranczowego z odblaskami

. Pracownik wykonujacy obchdd powinien zarejestrowac fakt wykonania obchodu po danym
torze w dokumentach prowadzonych przez punkty kontrolne na obszarze dziatania. Punkty
kontrolne ustala Kierujgcy zespotem ds. drogowych. Punktami kontrolnymi mogag by¢
obsadzone posterunki techniczne lub przejazdy strzezone. W przypadku wykonania obchodu
linii wielotorowej obchdéd winien by¢ dokonywany po kazdym torze oddzielnie i fakt
dokonania obchodu danego toru za kazdym razem nalezy rejestrowaé w punkcie kontrolnym.

. Wszystkie usterki i nieprawidfowos$ci zauwazone przez pracownika wykonujacego obchdd
(ogledzin wykonywanych z wozka motorowego), dotyczgce stanu torow, rozjazddéw, mostow,
tuneli, wiaduktow, przepustow oraz innych urzadzen kolejowych powinny byé zapisane
w ksigzce D 803.
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89

Uzywanie srodkdéw tgcznosci.

. Zasadniczym S$rodkiem #gcznosci dla pracownika wykonujacego obchdd jest radiotelefon
i telefon kolejowy.

Na liniach wyposazonych w radiotgczno$¢ pociggowsa i drogowg przekazywanie informacji
przez pracownika wykonujgcego obchod powinno odbywac sie za pomocg radiotelefonu
noszonego, wykorzystaniem czestotliwosci kanatu drogowego.

. Przy uzytkowaniu urzgdzen radiotgcznosci nalezy przestrzegaC postanowien instrukcji
WKD A-9, i WKD R-1 a pracownicy wykonujacy obchdd, wyposazeni w radiotelefon
noszony, powinni by¢ przeszkoleni z zakresu obstugi urzadzen i znajomosci instrukcji
WKD A-9 i WKD R-1.

§10
Obchody (ogledziny) nadzwyczajne.

. Obchody nadzwyczajne moga byé zarzadzone na liniach lub ich odcinkach w ustalonych
okresach czasu, w razie okolicznosci wyjatkowych, a mianowicie :

1) w razie zjawisk zywiotowych, mogacych zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu (intensywne
opady $niegu, powodzie, ulewy, itp.) oraz gdy na skutek upatdw istnieje
niebezpieczenstwo wyboczenia torow lub w okresie niskich temperatur z uwagi na
wzmozone pekanie szyn,

2) w zwigzku z przejazdem pociggéw nadzwyczajnych specjalnego znaczenia,
3) w innych przypadkach, gdy moze by¢ zagrozone bezpieczenstwo.

. Obchody nadzwyczajne w przypadkach wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu zarzadza
Zarzadzajacy WKD w miare potrzeb lub wedtug wskazdwek odnosnych instrukcji i zarzadzen.

. W przypadkach szczegdlnie nagtego wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa ruchu,
wprowadzenie obchodéw nadzwyczajnych moze zarzadzi¢ Kierujacy ds. drogowych
powiadamiajgc o tym niezwtocznie Zarzgdzajacego WKD.

. Jednostka zarzadzajgca obchody nadzwyczajne ustala uprzednio ich granice, sposéb
wykonania oraz wyposazenie w niezbedny sprzet w zaleznosci od potrzeb i miejscowych
warunkdw.

. Obchody nadzwyczajne mogg wykonywac toromistrzowie, drdznicy obchodowi, pracownicy
nadzoru.

. Pracownicy wykonujacy obchdd nadzwyczajny powinni by¢ nalezycie instruowani co do
zleconych im czynnosci, a w szczegolnosci jak nalezy postepowac w razie ujawnienia w torze
lub budowlach uszkodzen mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu.

. Zasada prowadzenia przez pracownika, wykonujacego obchdd nadzwyczajny, dokumentacji
odnosnie zapisow w ksigzce kontroli obchoddw i rejestracji na punktach kontrolnych oraz
powiadomienia przetozonego o wynikach obchodu, obowigzuje taka sama jak w przypadku
obchodu normalnego, jezeli w zarzadzeniu wprowadzajgcym obchdd nadzwyczajny nie
okreslono tego odmiennie.

. Pracownicy wykonujacy obchody nadzwyczajne winni by¢ ubrani w kamizelke ostrzegawcza
koloru pomaranczowego z odblaskami i wyposazeni w przybory sygnatowe.
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§11

Posterunki nadzwyczajnego dozoru.

. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ ostony tylko pewnych miejsc niebezpiecznych w torze lub
w poszczegblnych budowlach (np. most) moga by¢é wystawione posterunki nadzwyczajnego
dozoru.

Decyzje w sprawie wystawienia posterunku nadzwyczajnego dozoru podejmuje Zarzadzajgcy
WKD na wniosek Kierujgcego zespotem ds. drogowych podajac zakres obowigzkow oraz
okreSla potrzebe prowadzenia dodatkowej dokumentacji z obserwacji miejsca
niebezpiecznego.

Do ostony miejsca niebezpiecznego nalezy wyznaczy¢ pracownika posiadajgcego niezbedne
kwalifikacje.

ROZDZIAL 111

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI DROZNIKA OBCHODOWEGO

§12

Podlegtos¢ dréznika obchodowego.

Dréznik obchodowy podlega bezposrednio toromistrzowi, ktérego wszelkie polecenia
powinien wypetiaé. Ponadto dréznik obchodowy moze otrzymywac polecenia od innych
przetozonych.

. W zakresie spraw zwigzanych bezposrednio z zapewnieniem bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, droznik obchodowy moze otrzymywac dorazne polecenia od dyzurnego ruchu.

. W razie otrzymania polecenia od innego przetozonego, nalezy je wykona¢, powiadamiajgc
niezwiocznie toromistrza.

§13

Czynnosci przed rozpoczeciem obchodu.

. Przed rozpoczeciem obchodu pracownik wykonujacy obchdd powinien:

1) dokona¢ osobiscie zapisu w dzienniku D831 o rozpoczeciu obchodu na najblizszym
posterunku zapowiadawczym. W przypadku rozpoczynania obchodu w innym punkcie niz
posterunek zapowiadawczy, zgtosi¢ telefonicznie (radiotelefonicznie) fakt przystgpienia do
obchodu dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku zapowiadawczego, ktéry odnotowuje
to w dzienniku D831,
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2) zapoznac sie z aktualng sytuacjg ruchu oraz jakie sg w dniu obchodu wykonywane prace
na linii kolejowej. W razie potrzeby zapozna¢ sie z postanowieniami ,,Tymczasowego
regulaminu prowadzenia ruchu pociggéw podczas wykonywania robot”,

3) znac aktualne punkty w torze wyznaczone do szczegdlnej obserwacji i posiada¢ aktualny
wykaz osygnalizowania linii sygnatami i wskaZnikami, w celu sprawdzenia
osygnalizowania linii,

4) zabra¢ wymagane wyposazenie wymienione w zatgczniku nr 1,

5) Jezeli pracownik wykonujagcy obchdéd toru wyposazony jest w radiotelefon, to
zobowigzany jest do nawigzania kontroli tgcznosci na kanale drogowym z dyzurnym ruchu
I ustawienia radiotelefonu na nastuchu, na kanale pociggowym.

§14

Zadania w trakcie obchodu toréw.

Podczas wykonywania obchodu podstawowym zadaniem jest regularne przegladanie
nawierzchni. Nalezy rowniez zwraca¢ uwage na obiekty inzynieryjne i inne budowle oraz
urzadzenia zainstalowane w torze lub obok toru, ujawnia¢ i natychmiast usuwa¢ powstate
uszkodzenia.

Jezeli usuniecie usterki jest niemozliwe, to do czasu naprawy miejsce niebezpieczne nalezy
ostaniac zgodnie z instrukcjg WKD A-1.

Na liniach dwu torowych oraz na stacjach nalezy kazdorazowo przejs¢ osobno po kazdym z
torow objetych obchodem, idac na liniach dwu torowych zawsze w kierunku przeciwnym do
Kierunku ruchu pociggow.

Nalezy dokonywac na biezaco zapiséw w ksigzce D803 o zauwazonych usterkach.

Dla zachowania bezpieczenstwa osobistego informowac sie przy kazdej mozliwosci na
posterunkach technicznych o aktualnej sytuacji ruchowej, w szczegdlnosci o: wprowadzeniu
jazdy po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego, o doraznym uruchomieniu pociggow
(poza rocznym rozkiadem jazdy), w tym pojazdéw roboczych i pomocniczych oraz o
opdzZnieniach pociggow.

Pracownik wykonujacy obchdd dokonuje wzrokowej kontroli elementow infrastruktury:

1) tory

Nalezy zwraca¢ uwage na uszkodzenia nawierzchni oraz odksztatcenia toru. Tory
bezstykowe powinny by¢ obserwowane pod wzgledem ich zachowania i stabilnosci,
szczegllnie na odcinkach hamowania pociggdw (przed semaforami i przystankami),
odcinkach silnie nastonecznionych, w miejscach gdzie w ostatnim czasie byta naruszona
stabilno$¢ toru, w tukach o promieniach mniejszych niz 800m, oraz czy nie wystepuje
deformacja toru lub odkrycie cz6t podkiadéw Swiadczacych o naruszeniu stabilnosci toru.

W szczeg6lnosci nalezy obserwowac czy :
a) nie ma peknietych szyn lub tubkdw,
b) spoiny, zgrzeiny nie posiadajg widocznych uszkodzen (rysy, pekniecia),

C) nie ma niebezpiecznego rozwoju wady w oznaczonych miejscach szyny z wadami
wykrytymi w czasie badan defektoskopowych zakwalifikowanych do obserwacji,
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d)

€)
f)

nie ma uszkodzen podkiadéw (mostownic), nie gwarantujacych wiasciwego podparcia
szyn i szerokosci toru,

stan przytwierdzenia szyn do podkiaddw jest prawidtowy,
w torze nie wystepujg oznaki petzania szyn lub catego toru.

Zauwazone usterki nalezy odnotowac w ksigzce D803

2) rozjazdy

Dokonujac ogledzin rozjazdéw podczas obchodu nalezy sprawdza¢ rozjazdy zgodnie
z postanowieniami instrukcji WKD D-4 zwracajgc szczeg6lnie uwage czy:

a)

b)

9)

iglice, zwiaszcza ich zamocowanie w osadzie oraz smarowanie ich w miejscach
narazonych na zuzycie boczne (w suche i ciepte dni), dzioby w krzyzownicach,
opornice, szyny toczne z kierownicami oraz szyny tgczace sg we wiasciwym stanie,

prety nastawcze, rozpérki, sworznie, zawleczki i Sruby rozjazdow sg we wiasciwym
stanie;

wskazniki zwrotnic i wykolejnic sg we wiasciwym stanie i prawidlowo ustawione
w stosunku do potozenia zwrotnicy lub wykolejnicy,

0gllny stan rozjazdu nie nasuwa obaw lub zastrzezen pod wzgledem utrzymania
rozjazdu w porzadku i czystosci, zwiaszcza miedzy iglica a opornica, w zlobkach
krzyzownicy oraz w ziobkach przy kierownicy,

zamkniecia zwrotnicowe nastawcze hakowe lub suwakowe, zamki kluczowe i inne
urzadzenia sterowania ruchem pociggéw zainstalowane w rozjeZzdzie nie sg
uszkodzone, czy sg sprawne i na wlasciwym miejscu (bez sprawdzania doktadnosci ich
dziatania),

utozenie grzejnikdw elektrycznego ogrzewania rozjazdow, przymocowanie i ilos¢ jest
wiasciwa,

stan kontrolerow, rygli i napedéw zwrotnicowych, pretow kontrolnych i nastawczych
pod wzgledem ich caftosci oraz stanu umocowania do podrozjazdnic nie budzi
zastrzezen,

Jezeli w rejonie obchodu nie ma dziennika D831 to wyniki ogledzin zapisuje sie w ksigzce

D803.

Na stacjach z obsada, w razie zauwazenia nieprawidtowosci dziatania zwrotnic lub
uszkodzenia rozjazdu, nalezy o tym powiadomi¢ pracownika wyznaczonego do obstugi
zwrotnicy.

Zauwazone usterki nalezy odnotowa¢ w ksigzce D803.

3) podsypka
Nalezy zwraca¢ uwage czy:

a)
b)

tor jest prawidtowo obsypany podsypka,
nie wystepujg zanieczyszczenia podsypki uniemozliwiajgce odprowadzenie wody.

Zauwazone usterki nalezy odnotowa¢ w ksigzce D803

4) podtorze
Obserwujac torowisko nalezy zwraca¢ uwage czy :

a)

podsypka nie zostata podmyta lub rozmyta,
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b)
c)

d)

nie ma widocznego osiadania toru (dotkdw) oraz zapadlisk w poblizu toru,

skarpy podtorza i rowoéw bocznych nie zostaly uszkodzone lub nie sg narazone na
osuniecie sie,

rowy boczne nie zostaty zasypane i czy nie zatrzymuje sie w nich woda

Zauwazone usterki nalezy odnotowaé w ksigzce D803.

5) obiekty inzynieryjne

Obserwujac tor na mostach, wiaduktach, przepustach, w tunelach liniowych, przejsciach pod
torami, na kladkach dla pieszych i Sciany oporowe nalezy zwracac¢ uwage czy :

a)

b)

c)

w korytach pod mostami lub w przepustach nie zgromadzity sie przedmioty
utrudniajgce swobodny przeptyw wody,

ogdlny stan obiektdw inzynieryjnych nie nasuwa obaw pod wzgledem bezpieczenstwa
ruchu pociggow, bezpieczenstwa o0séb i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

nie ma widocznych uszkodzen nawierzchni na obiektach (szyn, podkiadéw, odbojnic,
blach, mostownic ).

Zauwazone usterki nalezy odnotowa¢ w ksigzce D803.

6) przejazdy
Podczas obchodu nalezy sprawdzic stan techniczny przejazdéw bez obstugi:

a)
b)

c)

d)

ztobki na przejazdach nie sg zanieczyszczone,

jezdnia drogowa na przejazdach jest w nalezytym stanie, ptyty przejazdowe nie sg
rozsuniete lub nie wystajg ponad gtowke szyny;

nie sg uszkodzone w widoczny spos6b urzgdzenia sterowania ruchem na przejazdach
jak np. sygnalizatory drogowe, tarcze ostrzegawcze przejazdowe, rogatki i potrogatki
wraz z napedami oraz rogatki na przejazdach obstugiwanych z odlegtosci, jak
rowniez wygrodzenia, wskazniki, znaki drogowe i czy trojkaty widocznosci sg zgodne
z metrykami przejazdowymi,

stan odwodnienia przejazdu

Usterki nalezy odnotowac w ksigzce D803, a o usterkach na przejazdach z urzadzeniami
samoczynnej sygnalizacji (kat. B i C) powiadomi¢ dyzurnego ruchu najblizszego
posterunku zapowiadawczego.

7) urzadzenia trakcyjne, elektroenergetyczne i automatyki

Nalezy zwraca¢ uwage czy :

a)

b)

stupy linii teletechnicznych i energetycznych nie przewrdcity sie lub nie pochylity,
przewody nie sg pozrywane lub poplatane i czy nie sg na nich zawieszone jakiekolwiek
przedmioty (druty, sznury, itp.),

sygnalizatory i wskazniki przytorowe (state i przenosne) nie sg uszkodzone
w widoczny sposob,

czujniki szynowe, kontenery, skrzynki, szafy i1 inne urzadzenia sg kompletne i nie
posiadajg $ladéw dewastacji,

na zfgczach izolowanych w torach i rozjazdach nie ma sptywow, zanieczyszczenia
opitkami, wypadniecia izolacji, nie ma poluzowanych lub brakujgcych $rub,

na liniach zelektryfikowanych taczniki szynowe powrotnej sieci trakcyjnej, linki
dfawikéw torowych, kable torowe do podstacji kabin sekcyjnych, linki uszyniajace
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stupy trakcyjne i obiekty inzynieryjne nie sg uszkodzone (zerwane lub ponacinane), a
takze czy nie ma wyraznych objawdw uszkodzenia sieci trakcyjnej (przewrdcone,
skrzywione lub uszkodzone stupy, zerwane przewody, zerwane konstrukcje
podtrzymujgce na stupach, rozbite izolatory, itp.),

f) kanaty kablowe nie sg odkryte lub nie zostaty skradzione pokrywy,

Usterki nalezy odnotowa¢ w ksigzce D803. W pilnych przypadkach informowac
dyzurnego ruchu najblizszego posterunku zapowiadawczego.

6. Oprocz spostrzezen dotyczgcych stanu technicznego urzadzen wymienionych w ust. 5 podczas
obchodéw nalezy zwraca¢ uwage na to, co dzieje sie na torze i w bezposrednim sgsiedztwie,
a co moze mie¢ wptyw na bezpieczenstwo ruchu kolejowego oraz na stan ogolnego porzadku,
a mianowicie czy:

1) stan osygnalizowania linii jest wiasciwy i zgodny z posiadanym wykazem,

2) nie ma podiozonych pod szyny, podkiady jak réwniez pod czesci mostow, wiaduktow,
tuneli, przepustow zbednych przedmiotow oraz czy w zigczach szyn nie tkwig obce
przedmioty,

3) nie ma $ladéw naruszenia podsypki lub torowiska,

4) na torze nie ma przedmiotow, ktére wypadty z pociggu lub pojazdéw drogowych albo
ktore zostaty umysinie lub przypadkowo pozostawione,

5) nie powstat pozar w granicach terenu kolejowego lub bezposrednim sasiedztwie oraz czy
nie tlg sie drewniane czesci nawierzchni lub mostow,

6) materiaty przygotowane do robét ztozone w poblizu toru nie wchodza w skrajnie budowli
oraz czy sg nalezycie zabezpieczone przed pozarem i czy nie nastgpita ich kradziez lub
zniszczenie,

7) na terenie Kkolejowym osoby  postronne nie wykonujg robot bez zezwolenia
Zarzadzajagcego WKD a w poblizu granic terenu kolejowego nie sg wznoszone nielegalne
budowle lub wykonywane wykopy,

8) drzewa stojace obok torOw nie grozg przewrdceniem sie na tor lub uszkodzeniem
przewodow teletechnicznych lub trakcyjnych,

9) w trojkatach widocznosci przejazdow nie ma przeszkdd ograniczajacych widocznosé,

10) na terenie kolejowym nie sg urzgdzane nielegalne wysypiska $mieci lub ziemi i nie sg
wycinane drzewa.

Usterki nalezy odnotowac¢ w ksigzce D803.

4. Przybylym na teren pracy zwierzchnikom, pracownik wykonujgcy obchdéd ma obowigzek
ztozy¢ ustny meldunek zawierajacy skrot przebiegu obchodu.

§15

Wykonywanie prac naprawczych.

1. Jezeli czynnosci obchodu nie wypetniajg catkowicie ustawowego czasu pracy, mozna
pracownikowi wykonujacemu obchdd przydzieli¢ inne czynno$ci, jezeli nie bedzie to ujemnie
wptywaé na terminowos¢ i doktadnos¢ wykonywania czynnosci zwigzanych z obchodem.
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. Pracownikowi wykonujagcemu obchdd moga by¢ polecone do wykonania prace zwigzane
z utrzymaniem nawierzchni:

1) konserwacja rozjazdow znajdujacych sie w torach w rejonach posterunkéw bez obsady :

a) czyszczenie i smarowanie odpowiednimi smarami poduszek $lizgowych w zwrotnicach
oraz czesci tracych i zamknie¢ zwrotnicowych (bez przekladania rozjazdow) a takze
iglic w miejscach szczegdlnie narazonych na boczne zuzycie,

b) czyszczenie ztobkdéw w kierownicach i krzyzownicach,
c) dokrecenie Srub i wkretow,
d) oczyszczenie zwrotnicy ze $niegu.

2) sprawdzenie i dokrecenie wszystkich potaczen Srubowych w miejscu doraznej naprawy
szyn,

3) na przejazdach bez obstugi i obstugiwanych z odlegtosci oczyszczenie ztobkdw,

4) w przypadku uszkodzen prowizorycznych tgcznikdéw szynowych dokonac ich naprawy lub
wymiany,

5) wymiana pojedynczych ztgczek, itp.

6) uzupetnienie poza sezonem grzewczym brakujgcych uchwytow mocujacych grzejniki
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

. Wszelkie roboty konserwacyjne i naprawcze oraz ogledziny i pomiary nawierzchni kolejowej
nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami rozporzadzen, przepiséw i instrukcji oraz
z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Podczas ulewnych opaddw silnej mgty, zamieci $nieznej, w porze nocnej i 0 zmierzchu, przy
niesprzyjajacych warunkach widzialnosci, nalezy ogranicza¢ wykonywanie obchodu w torze
tylko w sytuacji gdy istnieje bezposrednie zagrozenie ruchu pociagow.

Inne prace nie zwigzane bezposrednio z obchodem powinny byé zlecone do wykonania po
zakonczeniu obchodu.

§16

Obowigzki dréznika obchodowego po zakonczeniu obchodu.

Na najblizszym posterunku zapowiadawczym, dokona¢ osobiscie zapisu w dzienniku D 831,
o0 zakonczeniu obchodu.

. W przypadku zakonczenia obchodu w innym punkcie niz posterunek zapowiadawczy, zgtosié
telefonicznie (radiotelefonicznie) zakorczenie obchodu dyzurnemu ruchu najblizszego
posterunku zapowiadawczego, ktéry ten fakt odnotowuje to w dzienniku D831.

. Po zakonczeniu obchodu dréznik obchodowy powinien :

1) zdac toromistrzowi sprawozdanie ustne z wykonanych czynnosci i realizacji otrzymanych
polecen,

2) zameldowaé¢ o wszelkich wydarzeniach i okolicznoSciach majacych wpltyw na
bezpieczenstwo i sprawnos¢ ruchu
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3) w tym samym dniu lub najp6Zniej rano nastepnego dnia przedstawi¢ toromistrzowi do

wgladu ksigzke D803. Toromistrz potwierdza swoim podpisem przyjecie do wiadomosci
dokonanych zapiséw podczas obchodu.

§17

Przerwanie obchodu.

1. Obchdd powinien by¢ zasadniczo zakonczony wedtug wykresu ramowego obchoddw torow.
2. Przerwanie obchodu dopuszcza sie tylko w warunkach szczegdlnych :

1) w razie niebezpieczenstwa dla ruchu pociggdéw i koniecznosci podjecia przez pracownika
wykonujacego obchdd czynnosci ostony miejsca niebezpiecznego lub ostony pociagu,

2) dla udzielenia pomocy rannemu lub strzezenia zwiok,
3) w razie nagtej utraty zdolnosci do wykonywania czynnosci ze wzgledu na stan zdrowia.

3. Jezeli zaistniate warunki nie zezwolg na dalsze wykonywanie obchodu, nalezy o tym
pilnie poinformowac bezposredniego przetozonego.

§18

Dokonczenie obchodu.

Przerwany obchod powinien by¢ wznowiony bezposrednio po ustaniu przyczyny jego przerwania.
Jezeli jest to niemozliwe obchdd powinien by¢ zakoriczony najpdZniej dnia nastepnego.

ROZDZIAL 1V

POSTEPOWANIE PODCZAS SZCZEGOLNYCH OKOLICZNOSCI

8§19
Ogdlne zasady.

1.  Z chwilg zauwazenia przeszkody stanowigcej zagrozenie bezpieczenstwa ruchu nalezy
zastosowac wszelkie srodki w celu niedopuszczenia do wypadku, a gdy to jest niemozliwe —
zmniejszenia skutkow wypadku.

2. Na liniach wyposazonych w urzadzenia radiotgcznosci, pracownik wykonujacy obchdd
powiadamia maszynistow i dyzurnych ruchu sgsiednich posterunkéw zapowiadawczych
0 miejscu przeszkody przy uzyciu tych urzadzen.

3. Na liniach nie wyposazonych w urzadzenia radiotacznosci nalezy podja¢ dziatania w celu
zatrzymania najblizszego pociggu jadacego po torze, na ktérym stwierdzono przeszkode,
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podajac sygnat ,,st6j”. Wszelkimi dostepnymi $rodkami powiadomi¢ dyzurnego ruchu
najblizszego posterunku zapowiadawczego o przeszkodzie i wezwa¢ pomoc.

Jezeli tor jest izolowany, nalezy najpierw zewrzec toki szynowe.

Po powiadomieniu dyzurnego ruchu posterunku zapowiadawczego pracownik wykonujacy
obchdd pozostaje w rejonie zagrozonego miejsca do czasu przybycia pomocy lub usuniecia
przyczyn zagrozenia.

§20

Pekniecie szyny.

. W razie ujawnienia w torze pekniecia szyny nalezy o tym fakcie niezwlocznie powiadomic
dyzurnego ruchu najblizszego posterunku zapowiadawczego. Miejsce niezabezpieczonego
pekniecia nalezy dozorowac¢ od strony spodziewanego pociggu, a w razie jego zblizania sie
nalezy go zatrzymac przy uzyciu sygnatow ,,St6j”, podajac jednoczesnie sygnaty D 2 iD 3.

Pracownik dokonujacy obchodu moze opuscic miejsce pekniecia szyny po jego
zabezpieczeniu zgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 3 jezeli spos6b zabezpieczenia nie
wymaga dozorowania lub po otrzymaniu od dyzurnego ruchu informacji o zamknieciu toru.

. Zabezpieczenie peknietej szyny oraz warunki prowadzenia ruchu pociggow zaleznie od
lokalizacji uszkodzenia (pekniecia) na szlakach, stacjach, mostach i w tunelach okresla
Instrukcja WKD D-1.

§21

Uszkodzenia linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, sieci trakcyjnej.

. W przypadku zerwania przewoddw linii elektroenergetycznej lub uszkodzenia urzadzen sieci
trakcyjnej, pracownik wykonujacy obchod powinien niezwiocznie podja¢ dziakania zgodnie
z 8 20 w celu niedopuszczenia do wjazdu pociggu na zagrozony odcinek.

. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem nie wolno dotykaC zerwanych
przewodow lub zblizac sie do nich na odlegto$¢ mniejszg niz 10 m.

§ 22

Postepowanie w warunkach zimowych.

Pracownik wykonujacy obchdéd w warunkach zimowych powinien zachowaé szczeg6lng
czujnos¢ przy ogledzinach toréw, rozjazddw, obiektow inzynieryjnych, budowli i urzadzen
kolejowych.

Powinien zwracaC uwage, czy wystepujg miejsca zawiewania toru i czy zachodzi koniecznos¢
dodatkowego rozstawienia zaston ods$nieznych, czy nie tworzg sie wysadziny w torze,
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a nawierzchnia drogowa na przejazdach nie wchodzi w skrajnie budowli, np. nie jest
wysadzona do gory, czy ztobki sg czyste i posiadajg wymagane wymiary, itp.

3. W przypadku stwierdzenia zagrozenia bezpieczenstwa ruchu pociggdw pracownik,
wykonujacy obchdd powinien podjaé dziatania zgodnie z § 20.

§23

Postepowanie w razie pozaru.

=

W przypadku zapalenia sie podkiadow, podrozjazdnic, drewnianych czesci mostow lub
materiatow zlozonych w poblizu toru, trawy i krzewdOw, nalezy w miare posiadanych
mozliwosci i $rodkdéw ugasi¢ pozar. Jezeli zaistnialego pozaru nie udaje sie ugasi¢ nalezy
dostepnymi $Srodkami #gcznosci powiadomi¢ dyzurnego ruchu najblizszego posterunku
zapowiadawczego wzywajac pomocy.

2. O pozarach powstatych na terenach graniczacych z terenem kolejowym nalezy niezwtocznie
powiadomié dyzurnego ruchu najblizszego posterunku zapowiadawczego.

§24

Znalezienie na torze obcych przedmiotow.

1. Jezeli przedmiot znaleziony stanowi przeszkode lub niebezpieczenstwo dla ruchu pociggdw,
za$ pracownik wykonujacy obchdd nie moze go usungé poza skrajnie taboru, to powinien
podjaé dziatania zgodnie z § 20.

2. Przedmiotéw podejrzanych, podiozonych pod szyny, w konstrukcji mostow, wiaduktow,
tuneli, przepustéw, mogacych nasuna¢ przypuszczenia, ze zostaty podtozone umysinie w celu
uszkodzenia toru lub obiektu inzynieryjnego — rusza¢ nie wolno i nalezy podja¢ dziatania
zgodnie z § 20.

§25

Znalezienie na torze zwtok ludzkich lub rannych os6b.

1. W razie znalezienia zwlok ludzkich, pracownik wykonujacy obch6éd powinien kazdorazowo
powiadomié¢ o tym najblizszy posterunek zapowiadawczy oraz:

1) podjac¢ wszelkie mozliwe dziatania, w celu zatrzymania nadjezdzajgcego pociggu,
2) nalezy zwioki pozostawi¢ na miejscu, w miare mozliwosci zwioki nalezy nakryc,

3) zabezpieczy¢ wszelkie Slady, np. poprzez oznaczenie miejsca przedmiotéw zwigzanych
z wypadkiem w przypadku koniecznosci przeniesienia ich w inne miejsce,

4) oczekiwaé na miejscu do czasu przybycia przetozonego i organéw $ledczych.
2. W razie znalezienia na torze rannego, pracownik wykonujgcy obchod powinien:
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1) w miare posiadanych mozliwosci udzieli¢ pomocy i powiadomi¢ dyzurnego ruchu
najblizszego posterunku zapowiadawczego o zaistniatej sytuacji i ewentualnej potrzebie
przybycia pogotowia ratunkowego,

2) w uzasadnionych przypadkach zatrzymac pierwszy przejezdzajacy pociag i oddac rannego
obstudze pociggu dla dowiezienia go do stacji,

3) zabezpieczy¢ wszelkie S$lady, pozostajac na miejscu wypadku do czasu przybycia
przetozonego i organdw Sledczych.

§ 26

Postepowanie w przypadku znalezienia rannej lub padnietej zwierzyny.

1. Jezeli jest taka mozliwos$¢ nalezy usunaC padnietg lub ranng zwierzyne poza skrajnie taboru
i powiadomi¢ dyzurnego ruchu najblizszego posterunku zapowiadawczego.

2. Jezeli usuniecie z toru padnietg lub rannej zwierzyny jest niemozliwe to nalezy podja¢
dziatania zgodnie z § 20.

§ 27

Naruszenie granic obszaru kolejowego.

1. Jezeli czynnosci 0s6b obcych naruszajg granice obszaru kolejowego nalezy o tym fakcie pilnie
powiadomié dyzurnego ruchu najblizszego posterunku zapowiadawczego i przetozonego.

2. W przypadku za$, gdy czynnosci te zagrazajg bezpieczenstwu ruchu pociggéw nalezy podjac
dziatania zgodnie z § 20.

§28

Naruszenie skrajni taboru.

Jezeli materiaty do robét lub inne przedmioty zfozone przy torze lub w torze wchodzg w skrajnie
taboru, to nalezy stara¢ sie je odsung¢ na wiasciwg odlegto$¢. W razie niemozliwosci odsuniecia
ich nalezy podja¢ dziatania zgodnie z § 20.

§29

Postepowanie podczas przejazdu pojazdow szynowych (pociggéw, lokomotyw, pojazdéw
pomocniczych itp.).

1. Podczas przejazdu pojazddéw szynowych po danym torze lub torach sgsiednich linii dwu lub
wielo torowej, pracownik wykonujgcy obchdd powinien sta¢ na tawie torowiska w odlegtosci
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minimum 2 metréw od skrajnej szyny, zwrdcony twarzg w kierunku nadjezdzajacego pojazdu
Szynowego.

2. W tunelach i na mostach nalezy zej$¢ przed pojazdem szynowym do najblizszej niszy.
Ponowne wejscie na tor moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze przejezdzajacy pojazd szynowy
posiadat sygnaty koncowe.

3. Podczas wykonywania obchodu nadzwyczajnego lub ostony miejsca niebezpiecznego przez
wystawiony posterunek nadzwyczajnego dozoru w porze nocnej i w przypadkach, gdy
przepisy przewidujg stosowanie nocnych sygnatow — pracownik wykonujgcy obchdd powinien
wystawi¢ w strone pojazdu szynowego latarke z biatym Swiattem.

4. W przypadku grozacego niebezpieczenstwa, nalezy w strone nadjezdzajgcego pociggu dawaé
sygnaty zgodnie z Instrukcjg WKD A-1

Sygnaty ,,St6j” D2 i D3 nalezy podawac w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli pracownik wykonujgcy obchod zauwazy wymienione w poprzednich paragrafach
uszkodzenia toru lub przeszkody wymagajace zatrzymania pociagu, a nie ma mozliwosci
na zastosowanie sygnatéw D 1,

2) jezeli przy nadjezdzajagcym lub przejezdzajgcym pociggu zauwazy niewtasciwosci, ktore
przy dalszej jezdzie mogtyby zagrazaC bezpieczenstwu ruchu pociggéw lub spowodowaé
straty materialne.

3) jezeli na czole pojazdu szynowego zgasng wszystkie przepisowe Swiatta,

4) jezeli na czole pociggu sg niewfasciwe sygnaty, z wyjatkiem przypadku Swiecenia co
najmniej jednej latarni z biatym Swiattem,

5) jezeli na torze znajdujg sie ludzie lub zwierzeta i nie usuwajg sie pomimo podawanych im
sygnatow,

6) jezeli cztowiek dostat sie pod pocigg lub wypadt z pociggu,
7) jezeli znalazt zwiloki na torze,
5. W przypadku rozerwania sie pociggu nalezy podawac sygnaty zgodnie z Instrukcjg WKD A-1.
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Zatgcznik Nr 1 do WKD D-6

WYPOSAZENIE PRACOWNIKA WYKONUJACEGO OBCHOD TORU

Kamizelka ostrzegawcza koloru pomaranczowego z odblaskami.
Trabka sygnatowa.

Choragiewka koloru zéttego.

Latarka reczna ze szktem biatym i czerwonym¥)

Zwieracze tokoéw szynowych — tylko na liniach z samoczynng blokadg liniowsa.
Zegarek.

Torba obchodowego.

Wyciag z obowigzujacego rozktadu jazdy dla danego odcinka linii.
Ksigzka kontroli obchodéw- D803.

10. Radiotelefon — tylko na liniach z radiotgcznoscia.

11.  Klucz do $rub tubkowych*).

12. Kreda lub kredka olejna.

13.  Lupa (3x)

14, Instrukcja WKD D-6

©CoNo~wWNE

*) w zaleznosci od potrzeby uzycia.
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Zatacznik Nr 2 do WKD D-6

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0.
Wydziat Infrastruktury........cccoccoovoiiiiiniiie e,

KSIAZKA KONTROLI OBCHODOW

zaczeta dNiad......ccoceeeeiie v
zakonczona dnia.........ccceceeevereerinieeneene
Punkty kontrolne na posterunkach:
N, KMo N, KMo,
N, KMo N, Km....ooooooie.
N, KMo, N, KMo,
N, KMo N, Km....ooooooie.
N, KMo N, Km...ooooove.
N, KMo, N, Km....ooooooie.
TOrOmMIStrZ.....cccvvvvrieiieeene. Wydziat Infrastruktury
(imie i nazwisko) (imie i nazwisko)
Podpis: Podpis:
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SPIS TELEFONOW

ALARMOWYCH | WEWNETRZNYCH

Abonent Nr telefonu Abonent Nr telefonu

POUCZENIA

1. ”Ksigzka kontroli obchodéw” — D 803 stanowi dokument $cistego zarachowania, powinna
mie¢ ponumerowane strony, przesznurowana i opieczetowana przez sekcje eksploatacji

2. Przed przekazaniem toromistrzowi ,,Ksigzka kontroli obchodéw” — D803 powinna by¢
wypetniona do strony 8 i zatwierdzona przez naczelnika sekcji eksploatacji.

Toromistrz otrzymuje nastepng ksigzke po zdaniu poprzedniej.
»Ksigzka kontroli obchoddéw”- D803 przekazywana jest dréznikowi obchodowemu na czas
wykonywania obchodu.

3. Pracownik dokonujgcy obchodu linii kolejowej powinien wykonywac wszelkie czynnosci
objete instrukcja WKD D-6 Pracownik wykonujgcy obchdéd powinien mie¢ przy sobie
instrukcje WKD D-6 oraz niniejszg ksigzke i wpisywac do niej zauwazone usterki.

4. Pracownik dokonujacy obchodu powinien udokumentowac swojg obecno$¢ na wyznaczonych
punktach kontrolnych przez:

1) wpis do dziennika pracy ( stuzby) dréznika przejazdowego,

2) wpis do ,, Dzienniku ogledzin rozjazdéw, skrzyzowan torow w jednym poziomie oraz
wyrzutni pt6z hamulcowych na gorkach rozrzagdowych” - D831 na posterunkach ruchu,
wyznaczonego jako punkt kontrolny.

3) uzyskanie potwierdzen w ,,Ksigzce kontroli obchodéw”- D803 od pracownikéw punktow
kontrolnych.

5. Po zakonczeniu obchodu droznik obchodowy winien zameldowaé toromistrzowi swoje
spostrzezenia o stanie torow i innych urzadzen na ,,0bszarze” oraz wykonanych robotach
naprawczych przedkfadajac rownoczesnie “Ksigzke kontroli obchodéw”-D803 do wgladu.
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6. W przypadku wykonywania obchodu przez dréznika obchodowego, przyjecie do wiadomosci
zapisbw powinien toromistrz stwierdzi¢ podpisem w niniejszej ksigzce w danym dniu,
w uzasadnionych przypadkach najpdzniej w dniu nastepnym rano.

Harmonogram ramowy
obchodu toréw na obszarze dziatania nr .............

Punkty kontrolne na obszarze dziatania, / km/

Godz.

10

11

( ewentualnie podac dokfadniejsze ustalenia)

( podpis Kierujacego ds. drogowych.)
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Wykaz miejsc, ktore winne by¢ osygnalizowane

Lp. Szlak Km Podpis
wpisujgcego
1 2 3 4
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Wazniejsze miejsca, ktére pracownik wykonujacy obchéd

winien mie¢ pod szczegdlng obserwacja

Lp. Tres¢ wpisu Miejsce obserwacji Podpis
(km) wpisujgcego
1 2 3 4

WKD D-6 ver. 01



Godziny

obchodu [ Km Usterki stwierdzone podczas obchodu w torze, podtorzu, obiektach inzynieryjnych, itp.
od - do od - do z podaniem lokalizacji
Data
1 2 3 4
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~ Nazwisko Zapisy kontrolne na mijanych Data, godz. i podpis DT
i imig wykonujacego posterunkach oraz uwagi
obchéd linii zwierzchnikéw
Nazwa Godzina Podpis i organéw kontrolnych
posterunku pracownika
posterunku
5 6 7 8 9
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WYKAZ ZMIAN

L.p.

Nr Zarzadzenia
wprowadzajgcego
zmiane

Zmiana dotyczy

rozdziat

§

ust./p-t

Zmiana
obowigzuje
od dnia

Czytelny podpis
pracownika
wprowadzajgcego
zmiane
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UWAGI | NOTATKI:
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