ZARZADZENIE NR 22 /2018

Zarzadu
Warszawskiej Kolei Dojazdowsj sp. z 0.0.
2 dnia 25 lipca 2018r.

W sprawie wprowadzenia zmian do przepisu wewnetrznego pod nazwa ,Instrukcja o dokonaniu pomiaréw, badan i oceny
stanu toréw WKD D-9",

Na podstawie § 11 ust. 2 umowy Spétki oraz § 7 pkt 14 Regulaminu Zarzadu spotki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.,
Zarzad postanawia, co nastepuje:
§1

Wprowadza sig do uzytku wewnetrznego zmiane do przepisow wewnetrznych pod nazwg ,Instrukcja o dokonaniu pomiarow,
badan i oceny stanu torow WKD D-9", zatwierdzong przez Zarzad spoiki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. Uchwata nr
44 /2018 z dnia 17 lipca 2018r.

§2
Zmiana dotyczy:

1. zmiana Nr 1: str. 4 - dokonano aktualizacji Spisu tresci

2. zmiana Nr 2: rozdziat 11l § 3 pkt 2 - otrzymuje brzmienie: , Pomiary toréw pojazdami pomiarowymi np. drezyna
pomiarowa EM 120 na liniach kolejowych WKD nalezy wykonywaé co 2 lata w okresie wiosennym”

3. zmiana Nr 3: rozdziat 1l § 3 - dodano nowy punkt 3 o brzmieniu: ,Pomiary torow toromierzem elekironicznym na
liniach kolejowych WKD nalezy wykonywac 2 razy w roku w okresach wiosennym i jesiennym”

4. zmiana Nr 4: wprowadza sig¢ ZALACZNIK NR 6.

§3

Z dniem podjecia niniejszego zarzadzenia traci moc Zarzadzenie Nr 9/2017 Zarzadu Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z
0.0. zdnia 01 czerwca 2017r.

§4

Zarzgdzenie wchodzi z dniem podjecia.
PREZ/’?',S ZARZADU

Wickqt Panfil

Otrzymujg;

» WKD1, WKDS5, WKD6, WKD7,WKD10, WKD13
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Zmiana w § 3 w instrukeji WKD D-9

1. Zmiana dotyczy § 3 - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.Lomiary toréw pojazdami pomiarowymi np. drezyng pomiarowg EM 120 na liniach kolejowych
zarzadzanych przez WKD Sp. z 0.0. nalezy wykonywact co 2 lata w okresie wiosennym”.

2. Wprowadza sie w § 3 pkt 3 o brzmieniu:

.Pomiary toréw toromierzem elektronicznym na liniach kolejowych zarzadzanych przez WKD
Sp. Z 0.0. nalezy wykonywac 2 razy w roku w okresach wiosennym i jesiennym”.






Zalacznik Nr 6

ROZDZIAL |

1. Postanowienia ogéine

Zatgceznik jest podstawg do prowadzenia badar defektoskopowych szyn i ztaczy szynowych (zgrzewanych i
spawanych) w torach kolejowych zarzadzanych przez WKD Sp. z 0. 0. oraz sporzadzania dokumentacji |
sprawozdawczo$ci z przeprowadzonych badar.

2. Cel i zakres badan defektoskopowych

1) Badania defektoskopowe szyn w torze majg na celu podniesienie bezpieczenstwa ruchu pociggéw
poprzez
wykrywanie wad powstajacych w szynach | Zigczach szynowych zgrzewanych i spawanych, oceng ich
szkodliwosci i wydanie na tej podstawie zalecer dotyczacych dalszego postepowania z wykrytymi wadami.

2) W obrebie stacji kolejowych badaniom podlegajg tylko tory gtowne zasadnicze.
3) Zalecana czestotliwos¢ badan: co 2 lata.

3. Znakowanie wykrytych wad

1) Do znakowania wykrytych wad nalezy uzywaé kredek trudno zmywalnych. W zaleznosci od rodzaju wady

i jej kwalifikacji znakowanie wyglada nastepujaco:

a) Wady, ktérych dlugosé wzdiuz osi wzdiuznej szyny jest < 10 cm, zakwalifikowane do obserwacii, zaznacza
sig biatg lub 26#ta kreskq na szyjce i stopce szyny od $rodka toru w miejscu wystapienia wady. Z boku
kreski nalezy napisac litere ,0" (Rys. 1).

b) Wady ciggte zakwalifikowane do obserwacji zaznacza sie dwoma biatymi lub 20ttymi kreskami na szyjce i
stopce szyny od $rodka toru. Kreski te okreslajg poczatek i koniec wykrytej wady. Prostopadle do tych
kresek rysuje sie krotkie strzatki na szyjce w kierunku czesci wadliwej szyny. Pomiedzy kreskami nalezy
napisa¢ litere ,O" (Rys. 2).

¢) Wady, ktérych diugod¢ wzdiuz osi wzdiuznej szyny jest < 10 cm, zakwalifikowane do wymiany zaznacza
sig czerwong kreska na szyjce i stopce szyny od $rodka toru w miejscu wystapienia wady.
Z boku kreski nalezy napisac litere ,W* (Rys. 3).

d) Wady ciagle zakwalifikowane do wymiany  zaznacza sie kolorem czerwonym w sposob podany
w punkcie b), piszac zamiast litery ,0” litere ,W” (Rys. 4).

2) W przypadku duzej iloci wad punktowych w mafych odstepach na krétkim odcinku szyny, zaznacza sie

je jak wade ciagta, podajac w ,Karcie badania defektoskopowego szyn” (Wzér nr 1) faktyczng ilos¢ wad.

3) W przypadku wykrycia wady zagrazajacej bezposrednio bezpieczeristwu ruchu pociggdw, nalezy przerwaé
badania i powiadomi¢ dyzumego ruchu stacji Komorow o istniejacym zagrozeniu.

4 Obowiazki pracownikow WKD Sp. z 0. o.

1) Wydziat Infrastruktury WKD  przydziela niezbedng ilos¢ sygnalistow do wspotpracy z zespotem
defektoskopowym oraz ustala miejsce przechowywania sprzetu defektoskopowego, powiadamiajac o tym
mistrza zespotu.

2) Wydziat Infrastruktury WKD  przyjmuje wyniki  bada  defektoskopowych, kwitujac  odbidr
w ,Karcie badania defektoskopowego szyn” (Wzor nr 1).

3) Wydziat Infrastruktury WKD dokonuje analizy wynikéw badar i podejmuje dziatania zapobiegawcze
lub naprawcze.

4)  Wydzial Infrastruktury WKD zobowigzany jest do:



a) dokonania wymiany fub zabezpieczenia szyn z wadami zakwalifikowanymi do wymiany,
b) odnotowania w ksigzce kontroli obchodéw lokalizacji szyn zakwalifikowanych do obserwacii
oraz wydania odpowiednich polecer: toromistrzom.
Wydziat Infrastruktury WKD ma obowiazek odnawiania znakéw | symboli pozostawionych na szynach
przez zespot defektoskopowy.

5 Celizakres badar Ztaczy szynowych Spawanych i zgrzewanych

Badania zlaczy szynowych majq na celu wykrycie wad wystepujacych w catym przekroju ztgcza.
Badaniom podlegaja istniejace spoiny i Zgrzeiny podczas wykonywania badar defektoskopowych.

6 Dokumentacja z badar recznych prowadzona przez zespot defektoskopowy

Celem prowadzenia dokumentacii jest:

a) okreslenie lokalizacji wad,
b) okreslenie rodzaju wad,
¢) zalecenie dalszego postepowania z wadliwymi szynami,

Kierujacy zespotem defektoskopowym lub w razie jego nieobecnosci Wyznaczony pracownik, obowiazany jest
do prowadzenia ,Karty badania defektoskopowego szyn” (Wzér nr 1). Wypetniong karte przekazuje
do Wydziatu Infrastruktury WKD.

a) w Karcie badania” nie zapisuje sie wad uprzednio zabezpieczonych zgodnie z przepisami.
b) opis wady zakwalifikowanej do wymiany nalezy wyroznié kolorem czerwonym.
¢} .Karty badan” naczelnik Wydziatu Infrastruktury WKD przechowuje przez okres pieciu lat.

7. Dokumentacja z badan ztaczy szynowych spawanych i zgrzewanych
Kierujacy zespotem defektoskopowym:

a) wypetnia w dwach egzemplarzach kartg badania dla kazdego wadiiwego ztacza (Wzor nr 2),
b) sporzadza w dwoch egzemplarzach wykaz przebadanych ztgczy zakwalifikowanych jako dobre,
do wymiany i do obserwa ji (Wz6r nr 3).

W przypadku wykrycia zlacza szynowego do wymiany, informacja o tym powinna by¢ niezwiocznie
przekazana przedstawicielowi Wydziatu Infrastruktury WKD z odnotowaniem w Karcie badan” daty,
godziny oraz nazwiska osoby przyjmujacej zgloszenie.



ROZDZIAL II

1. Oznakowanie wad i wzory kart badan.

kolor biaty lub zdity

A= — . ——=

Rys. 1. Oznakowanie wady o dlugosci < 10 cm kwalifikujacej szyne do obserwacji

kolor biaty lub zotty
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Rys. 2. Oznakowanie wady ciggtej kwalifikujacej szyne do obserwacji
kolor czerwopv

| £

|
h w
h N\

~_ N ) \
X S .
S——— : : ————

Rys. 3. Oznakowanie wady o diugosci < 10 cm kwalifikujgcej szyne do wymiany

kolor czerwony
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Rys. 4. Oznakowanie wady ciggfe] kwalifikujacej szyne do wymiany



. N Wzérnr 1
KARTA BADANIA DEFEKTOSKOPOWEGO SZYN |

| ]
| Nr...,................................badaniaprowadzono:oddnia: .............
i WYK..............WARSZAWA .
l ! KD dodnigi................... |
[ ! .............................. !
ELinia nr ~Szyny typu: ....................._Tornr .......... |
LSZBK: e OFKM. v O KM |
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Objasnienia skrotow: § - szyna odlewana z wlewka (surowa); C - szyna z odlewania ciggtego (ciagta); U - szyna obrabiana ciepinie (utwardzana)

G - obserwacja; W - wymiana; N - natychmiastowa wymiana; Z — zamk



KARTA BADANIA Zk ACZA (SPOINY, ZGRZEINY)

Wzoér nr 2

| ./
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Wyniki kolejnych badan zlgcza
Nr | Badanie I dnia ........... Badanie I1 dnia ......... Badanie Il dnia ................
Obszar Wys. Symbo! | Klasa zigcza Wys. Symbel | Klasa Wys. Symbol Klasa zlgez 2
wady ec}’l’n y/z ! = ?bszx ec:: y/z - zl:;a ?bsza eczx y/z 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i1 12 13 14 15 16

1 o

2 °

3 N

4 ®

5 - - _ _

6 _ - - -

7 _ _ _

g _ - _ _

Legenda:
L - lewa strona spoiny,
P - prawa strona spoiny;
y - odlegloé¢ wady od osi szyny;
z - odlegtosé wady od pawierzchni toczuej szyny dla obszaru B lub od powierzehni stopki dla obszaru A i C

° -Jezelih 2 H
o -jezelih<H
Otrzymat:

Wykonat:

(data i podpis) (data i podpis)




Wzornr 3
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Wzérnr4
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NIKOW BADAN SZYN W ROKU 2017

ZESTAWIENIE

(jednostka organizacyjna)
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- ile nowych wad
- ile wszystkich wad

pozostatych

4274
N
WSZ

spoin i zgrzein

640

878.065

3 809

10873
Wybuksowan
5959

-ile wad do obserwacji
- ile wad do wymiany

Razem w (jednostka organizacyjna)

Zbadano kilometrow:
Wadliwych szyn:
Wykryto wad:

W tym:

Legenda

0

W



Wzornr5
‘ ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN DEFEKTOSKOPOWYCH ZE ACZY SPAWANYCH | ZGRZEWANYCH
W ROKU 200.... i
ot

| Ilosé polaczen Tlosé polgczen
KM spawanych [szt.] zgrzewanych [szt |
"R | 2 | Nawa imi TOR |[TOK | — e grzewanyeh tszt.] |
od | do |suma| W o |BW| w | o | Bw
<
C I = | |
z | |
2 !
4 . !
= !
— | — 3]
L
|
OGOLEM:

| LEGENDA: W —zakwalifikowano do wymiany; O — zakwalifikowano do obserwacji; BW — brak wad |

Wzér nr6
KARTA BADANIA SZYNY WAGONEM DEFEKTOSKOPOWYM
(Wykonawca pomiarow) 1IZ WKD 8p. z 0.0. Linia: 47 WARSZAWA ~ GRODZISK MAZ.
Tor: 1 Badania od [km]: 17,100 do[km]: 0,800
Data badania: 02.10.2017 Protokdt sporzadzit: Cytryniak T
Lokalizacja |J Tok | Szt. | Rozmiar | Pofozenie
wady | [mm] [mm] Obraz wady | Ocena Typ Uwagi
S szyny
L H
| = |

16.720.155 L 1 23 12 20 EE 0 549 -12m NNS 311

12.159.899 L 1 31 40 32 i@ 0] §-49 Sp

10.138608 | L { 55 20 20 SEe—— o 549 +13m przejazd

8.523.307 P i 81 7 47 EE w S-49 +3m ST8.526

LEGENDA: ST - shup trakcyjuy SP - spoina  WPP — wada powierzchniowa W — wymiana O - obserwacja NNS - napis na szynie SM - semafor Strona |

Odebrat: ... ............. Data i Podpis ... ...



