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1. Niniejsza instrukcja jest realizacjg postanowien aktow prawnych , a w szczegdlnosci :

- Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003r. Nr86 ,
poz.789  z pOzniejszymi zmianami) ,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity :Dz. U. z 2003r.
Nr207 , poz.2016 z p6zniejszymi zmianami) .

2 . Przepis nadaje sie do stosowania w zakresie warunkow bezpiecznego prowadzenia
ruchu kolejowego, utrzymania infrastruktury i eksploatacji urzadzen sterowania
ruchem kolejowym.

Miejsce opracowania:
Warszawska Kolej Dojazdowa
Wydziat Infrastruktury
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright © by WKD
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Jakikolwiek przedruk, takze czeSciowy, jest niedozwolony
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ZARZADZENIE NR 91/ 2010

Zarzadu

Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.0.
z dnia 26 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia ,, Instrukcji o utrzymaniu urzadzen telekomunikacji ” WKD A- 7

(E -25).

Na podstawie § 11 Umowy Spoétki oraz § 9 pkt 15 Regulaminu Zarzgdu spétki Warszawska Kolej

Dojazdowa sp. z 0.0., Zarzad postanawia, co nastepuje:

81

Wprowadza sie do uzytku wewnetrznego:

»Instrukcje o utrzymaniu urzadzen telekomunikacji ” WKD A- 7 (E -25),

zatwierdzong przez Prezesa Zarzadu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. Uchwatg Nr
37/2006 Zarzadu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. z dnia 23 sierpnia 2006r.,

stanowigcy zatgcznik do Zarzadzenia.

82

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PREZES ZARZADU

I-1
Grzegorz Dymecki

WKD A-7 ver. 01
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Rozdziat 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

8 1. Przedmiot instrukcji

Instrukcja okresla zasady przegladow, konserwacji oraz napraw urzadzen telekomunikacji kolejowe;.

§ 2. Zakres i cel instrukcji
1. Celem instrukcji jest okreslenie:

1) zasad i metod prowadzenia zabiegéw obstugi technicznej urzadzen telekomunikacji
kolejowej dalej zwanych urzadzeniami,

2) cykli wykonywania tych zabiegoéw oraz wskazéwek technicznych ich wykonywania,

3) zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach realizacji poszczegélnych zabiegéw
obstugi technicznej,

4) sposobu dokumentowania przeprowadzonych zabiegéw obstugi technicznej urzadzen.

2. Postanowienia niniejszej instrukcji, w zakresie realizacji zadan ustalonych regulaminem
spotki obowiazuja:

pracownikow obstugi,

pracownikow obstugi technicznej,
pracownikéw nadzoru i kontroli,
kierujgcego zespotem ds. telekomunikacji,

innych pracownikdéw wyznaczonych przez Zarzgdzajgcego WKD do realizacji procesu obstugi
technicznej urzadzen.

3. Postanowienia niniejszej instrukcji obowigzujg réwniez pracownikow innych jednostek organizacyjnych
WKD., oraz firm spoza WKD ktorzy zostali wyznaczeni do realizacji procesu obstugi technicznej.

§ 3. Podstawowe definicje i okreslenia
1. Przez uzyte w ninigjszej instrukcji pojecia nalezy rozumiec:

1) Badanie diagnostyczne urzadzen - zbieranie informacji o urzadzeniach na podstawie
ogledzin, testéw, prob funkcjonalnych i pomiaréw parametréw bez ingerencji do wnetrza
urzadzen, polgczone z rozpoznaniem  $rodowiska ich pracy, nastepnie poréwnaniem
zebranych informacji z wymaganymi parametrami lub stanami dopuszczalnymi okreslonymi w
instrukcjach technicznych.

2) Eksploatacja - zespot wszystkich dziatan technicznych i organizacyjnych, majgcych na celu
realizacje przez uzytkowane urzadzenia wymaganych funkcji, wilacznie z koniecznym
dostosowaniem do zmian warunkéw zewnetrznych.

3) Diagnostyka techniczna urzgdzen - caloksztalt zagadnien dotyczacych identyfikacji i
oceny aktualnych, przesztych i przysztych stanéw urzadzen, oraz srodowiska pracy tych
urzadzen.

4) Infrastruktura WKD- linie WKD oraz inne budowle, budynki i urzadzenia wraz z zajetymi pod
nie gruntami, zlokalizowane na obszarze WKD i przeznaczone do zarzadzania, obslugi
przewozu 0s06b i rzeczy oraz utrzymania majatku.

5) Kanat pracy - jest to pasmo czestotliwosci o Scisle okreslonej szerokosci i czestotliwosci
srodkowej. Na schematach poszczegdlnych sieci radiotelefonicznych jest podawana
czestotliwos¢ Srodkowa kanatu przydzielonego dla danej sieci, na ktorej powinna by¢
prowadzona korespondencja.

6) Konserwacja urzadzen (konserwacja) - zesp6t dziatan wchodzacych w zakres obstugi
technicznej urzgdzen, majacych na celu utrzymanie tych urzadzen w penej
sprawnosci  technicznej (eksploatacyjnej), w szczegodlnosci: ogledziny, pomiary i
regulacje, usuwanie nieprawidtowosci w funkcjonowaniu urzadzen, uzupetnianie ubytkow
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7
8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22.

23.

24,

powtok malarskich, smaréw, elektrolitow itp.

tacznos¢ ruchowa — 1gcznos¢ bezposrednio stuzaca zapewnieniu bezpiecznego i
sprawnego prowadzenia ruchu kolejowego.

Manipulator radiotelefoniczny pociagowy - cze$¢ skladowa zestawu radiotelefonu
umozliwiajgca wywotanie, prowadzenie rozmow.

Naprawa urzadzeni (naprawa) - zespot dziatan wchodzacych w zakres obstugi technicznej
urzadzen, obejmujgcych regulacje badz wymiane elementéw lub podzespotow
zakwalifikowanych do  naprawy po  przegladach lub badaniach diagnostycznych,
kompleksowe czynnosci w zakresie odtwarzania powtok malarskich, smarowania, wymiany
elektrolitow i innych materiatéw eksploatacyjnych.

Obstuga — uzytkowanie urzgdzen w procesie prowadzenia ruchu, utrzymania infrastruktury
WKD, ochrony mienia kolejowego oraz przewozonych os6b i towaréw.

Obstuga techniczna - przeglady, konserwacje oraz naprawy urzadzen.

Ocena stanu technicznego urzadzen — wyraza aktualny poziom zbioru cech technicznych
urzadzenia w stosunku do zatlozonych na etapie konstruowania (wytwarzania) i jest
rezultatem wartosciowania wynikéw poréwnania parametrow mierzalnych i niemierzalnych z
ich warto$ciami granicznymi lub stanami dopuszczalnymi - przy uzyciu dostepnych srodkow,
umiejetnosci wlasnych i ustalonych metod. Formulowana jest dla ustalonego momentu
uzytkowania urzadzenia, wedtug skali: dobry, dostateczny, niezadowalajgcy, niedostateczny.

Odbior techniczny — odbiér urzadzen, ktérego celem jest okreslenie ich gotowosci do
uruchomienia i przekazania do eksploataciji.

Pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania sie na wkasnych kotach po torach WKD.

Pracownik obstugi (uzytkownik) — dyzurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy lub inny
pracownik obstugujacy urzgdzenia.

Pracownik obstugi technicznej - pracownik, uprawniony do wykonywania zabiegow
obstugi technicznej urzadzen na terenie WKD.

Pracownik nadzoru i kontroli — kontroler, inny Ilub pracownik wytypowany przez
Zarzadzajgcego WKD, ktéry zgodnie z regulaminem jednostki organizacyjnej sprawuje
nadzor nad prawidtowa obstugg techniczng urzadzen w sieciach technologicznych na WKD.

Przeglad przedzmianowy urzadzeh - zbiér dziatan wchodzacych w zakres obstugi
technicznej urzgdzen polegajacy na sprawdzeniu funkcjonalnym oraz sprawdzeniu
poprawnosci wspoélpracy poszczegllnych elementéw urzadzen, wykonywany przez
pracownikow obstugi.

Przeglad okresowy urzgdzen (okresowy przeglad techniczny urzadzen) - zbior
dziatan wchodzacych w zakres obslugi technicznej urzadzen polegajacy na sprawdzeniu
funkcjonalnym, sprawdzeniu poprawnosci wspOtpracy poszczegoélnych elementéw urzadzen,
czyszczeniu powierzchni zewnetrznych sprawdzanych urzadzen oraz udokumentowaniu
przeprowadzonego przegladu i stwierdzeniu aktualnego stanu technicznego tych urzadzen.

Przewoznik WKD - Zarzadzajgcy WKD, ktéry na podstawie licencji wykonuje przewozy
WKD.

Radiotelefon - urzadzenie radiokomunikacyjne skiadajgce sie z zespotu nadawczo -
odbiorczego, zasilacza, anteny oraz w zaleznosci od typu, innych dodatkowych elementéw
(manipulator sterujgcy, mikrotelefon, mikrofon, zesp6t nastuchowo - rozmowny,
przetacznik nozny, itp.) umozliwiajgce bezprzewodowe porozumiewanie sie na przydzielonych
czestotliwosciach (kanatach radiowych).

Radiotelefon stacjonarny - urzgdzenie radiokomunikacyjne zainstalowane w budynku lub
innym obiekcie statym i posiadajgce antene stacjonarna.

Radiotelefon przewozny - urzadzenie radiokomunikacyjne zainstalowane w pojezdzie
trakcyjnym, samochodzie lub innym obiekcie ruchomym, zasilane z poktadowego zrodia
energii elektrycznej i posiadajgce antene przewozng taborowg lub pretowa.

Radiotelefon przenosny - urzadzenie radiokomunikacyjne przystosowane do noszenia
przez uzytkownika i zasilane z wewnetrznej baterii akumulatoréw.

WKD A-7 ver. 01



Strona 8 /Stron 26

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

Radiotelefoniczny manipulator sterujacy - cze$¢ skladowa zestawu radiotelefonu
umozliwiajgca zdalne sterowanie radiotelefonem na drodze  przewodowej (zdalne
przetgczanie kanatéw, witgczanie urzadzenia, przelgczanie: nadawanie/odbidr, itp.).

Rejestrator rozmow radiotelefonicznych - urzadzenie wspotpracujgce z
radiotelefonem stacjonarnym, rejestrujgce w sposéb automatyczny wszystkie —sygnaly
nadawane i odbierane przez radiotelefon.

Rezerwa eksploatacyjna urzadzen — urzgdzenia telekomunikacji WKD rezerwowe
przewidziane do natychmiastowej konserwacji bezposrednio przed planowanym wigczeniem ich
do eksploatacji.

Stan techniczny urzgdzenia — zbior cech technicznych urzadzenia (podzespotu), ktére
warunkuja wypetnianie funkcji, zatozonych na etapie jego konstruowania i wytwarzania.

Stanowisko dyspozytorskie - zesp6t urzadzeh realizujgcych funkcje: rozmoéwne,
wywotawcze, sterujace i sygnalizacyjne, za pomocag ktérych dyzurny odcinkowy korzysta z
sieci radiotelefonicznej na podlegtym szlaku, w ktérej stacje bazowe sg przelagczone na
sterowanie zdalne.

Stanowisko lokalne - zespét urzgdzen realizujgcych funkcje: rozmoéwne, wywolawcze,
sterujgce i sygnalizacyjne, za pomocg ktérych dyzurny ruchu korzysta z sieci
radiotelefonicznej na podlegtym szlaku, w ktorej stacje bazowe sa przetgczone na sterowanie
lokalne.

Stacja bazowa - urzadzenie nadawczo-odbiorcze pracujgce na jednym z kanatdw
radiowych sieci radiotelefonicznej objetych systemem zdalnego sterowania wraz z antena,
zasilaczem i translacja radiotelefoniczna.

Siec¢ radiotelefoniczna - zespét radiotelefonéw pracujgcych na tym samym kanale radiowym
(lub kilku kanatach radiowych) na okreslonym terenie (np. stacja, linia WKD).

Urzgdzenia - urzadzenia telekomunikacji WKD - systemy i urzadzenia tgcznosci
przewodowej oraz sieci lub ich elementy.

Wykonawca — podmiot gospodarczy realizujgcy na podstawie odrebnego porozumienia
(umowy) roboty budowlane lub zabiegi obstugi technicznej urzadzen.

Zarzadca infrastruktury — Zarzgdzajacy WKD.

Zespot diagnostyczny — zesp6t pracownikow zaktadu, ktéremu przypisano regulaminowe
obowigzki wykonywania czynnosci zwigzanych z diagnostyka techniczng urzadzen sterowania
ruchem i tacznosci WKD oraz prowadzenie okresowych kontroli obiektéw budowlanych srk i
tk— zespdt diagnostyczny ds. automatyki i telekomunikaciji.

Zleceniodawca - jednostka zlecajaca wykonanie okreslonych rob6t w zakresie
urzadzen telekomunikacji kolejowej.

Znak wywotawczy radiotelefonu - unikalne hasto stowne, cyfrowe lub stowno - cyfrowe
jednoznacznie identyfikujgce konkretnego uzytkownika radiotelefonu w radiotelefonicznych
sieciach technologicznych.

Okreslen dotyczacych stanowisk wystepujacych w instrukcji nie nalezy utozsamia¢ z nazwami
stanowisk osobistego zaszeregowania pracownikdw. Okreslenia te zwigzane sg z przypisanymi
pracownikom funkcjami oraz czynno$ciami wykonywanymi przez nich w procesie eksploatacji urzadzen
i 0znaczaja:

Diagnosta — pracownika zespotu  diagnostycznego ds. automatyki i  telekomunikacji

upowaznionego do samodzielnego prowadzenia badan diagnostycznych urzadzen.
Dyrektor zaktadu — Zarzgdzajgcy WKD.
Dyspozytor — dyspozytora w zaktadzie.

Kontroler — pracownika biura zakladu, ktory wedlug odrebnie ustalonego planu
kontroli lub na zarzgdzenie dyrektora zakiadu kontroluje m.in. dokumentacje stwierdzajaca
stan i dzialanie urzadzenh oraz jako$¢ wykonania zabiegéw obstugi technicznej urzgdzen.

Kierujgcy zespotem ds. automatyki i telekomunikacji — pracownika w biurze zakfadu kierujacego
caloksztaltem spraw obstugi technicznej urzadzen.

WKD A-7 ver. 01
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3. Skroty wystepujace w instrukcji oznaczaja:
1) DTR — dokumentacje techniczno — ruchowa.
2) srk — sterowanie ruchem kolejowym.
3) ssp —samoczynna sygnalizacja przejazdowa.

4) tk - telekomunikacja kolejowa.

Rozdziat 2
ORGANIZACJA ZABIEGOW PRZEGLADOW OKRESOWYCH, KONSERWACJI
ORAZ NAPRAW

8 4. Organizacja struktury zarzadzania i nadzoru nad procesem obstugi technicznej
urzadzen w zaktadzie

1. Procesem obstugi technicznej urzadzen telekomunikacji WKD w zaktadzie zarzadza Zarzadzajacy
WKD przy pomocy kierujgcego zespotem ds. automatyki i telekomunikacji oraz gtéwnego inzyniera.

2. Zarzadzajacy WKD zatwierdza opracowany przez Kierujgcego zespotem ds. automatyki i
telekomunikacji roczny wykaz obstugi technicznej.

3. Zarzgdzajagcy WKD w ramach nadzoru kontroluje prawidlowos¢, terminowos¢ i jakos¢ obstugi
technicznej urzadzen. W tym celu zarzgdza prowadzenie planowych lub doraznych kontroli
tematycznych przez kontrolera.

4. W procesie obstugi technicznej urzadzen telekomunikacji WKD kierujgcy zespotem ds. automatyki
i telekomunikacji w szczegélnosci odpowiada za:
1) organizacje koordynacje i wykonanie zadan z zakresu obstugi technicznej urzadzen
realizowanych na terenie zaktadu,

2) organizacje i nadzor nad obiegiem dokumentacji niezbednej w procesie obstugi technicznej
urzadzenh na terenie zakladu,

3) nadzor nad realizacjg obstugi technicznej urzadzen,

4) przedstawianie Zarzadzajacemu WKD informacji o istotnych ustaleniach dotyczgacych stanu
technicznego urzadzen, wynikajgcych z badan diagnostycznych oraz wnioskOw o potrzebie
przeprowadzenia robot inwestycyjnych, remontow lub przebudowy urzgdzen,

5)  terminowe opracowanie rocznego wykazu ustug obstugi technicznej urzgdzen do realizaciji.

5. Kierujacy zespotem ds. automatyki i telekomunikacji odpowiada za stan techniczny oraz prawidtowe
funkcjonowanie urzadzen telekomunikacji kolejowej na podleglym terenie, a takze za organizacje
wykonania zabiegdéw konserwacji, przegladéw okresowych, napraw planowych i awaryjnych ww.
urzadzen, a w szczegolnosci odpowiada za:

1) terminowe opracowanie wykazu ustug obstugi technicznej urzadzen,

2) terminowe opracowanie miesiecznych harmonograméw  konserwacji i  okresowych
przegladéw na podstawie zasad okreslonych niniejszg instrukcja, a w przypadkach
nieobjetych tg instrukcjg - na podstawie odpowiednich dokumentacji techniczno -

ruchowych urzgdzen,

3) terminowe sporzgdzanie wykazu urzadzenh podlegajacych badaniom diagnostycznym,
4) prowadzenie kontroli obstugi urzgdzen telekomunikacji WKD,

5) prowadzenie kontroli terminowosci, realizacji zakresu i poprawnosci wykonywanej obstugi
technicznej urzadzen,

6) podejmowanie dziatah prowadzacych do zapewnienia terminowego wykonywania zabiegow
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przegladéw przedzmianowych, okresowych oraz konserwacji, ktére wynikajg z zapisOw niniejszej
instrukcii,

7) prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegéw obstugi technicznej urzadzen,
okreslonej wtasciwymi instrukcjami i zarzgdzeniami,

8) przestrzeganie stosowania norm technicznych i zaleceh zawartych w dokumentacjach
technicznych urzadzen,

9) wspotprace z pracownikami zespotow diagnostycznych w zakresie planowych badan
diagnostycznych urzadzen,

10) zorganizowanie procesu obstugi technicznej urzadzen w taki sposdb, aby wykonywanie
zabiegéw przegladéw i konserwacji przewidzianych wymaganiami DTR i zapisami
niniejszej instrukcji dla poszczegolnych urzadzen, nie powodowaty zaktdécern w rozktadowym
prowadzeniu ruchu pociggow.

Kierujacy zespotem ds. automatyki i telekomunikacji jest zobowigzany dopilnowaé niezwiocznego
usuniecia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen.

Kierujacy zespolem ds. automatyki i telekomunikacji powinien interesowac¢ sie, czy zabiegi obstugi
technicznej urzagdzen prowadzone na terenie WKD sg wykonywane zgodnie z niniejszg instrukcja,
wymaganiami technicznymi, a takze czy sposéb ich prowadzenia nie zagraza bezpieczenhstwu
ruchu i pogorszeniu sprawnosci jego prowadzenia. W przypadku stwierdzenia razgcych zaniedban
powinien poleci¢ przerwanie zabiegbw  obstugi  technicznej urzadzen oraz
zazgdac wprowadzenia stosownych do zaistniatej sytuacji obostrzen.

8. Kierujacy zespotem ds. automatyki i telekomunikacji realizujgc zadania z tytutu nadzoru nad obstugg

techniczng urzadzen powinien prowadzi¢ biezgcg analize nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen.

9. Kierujacy zespotem ds. automatyki i telekomunikacji jest obowigzany sprawdzaé czy

10.

11.

12.

wprowadzone zostaly odpowiednie obostrzenia w prowadzeniu ruchu pociggéw spowodowane
przeszkodami lub zabiegami obstugi technicznej.

Kierujgcy zespotem ds. automatyki i telekomunikacji jest obowigzany sprawdzaé, czy pracownicy
obstugi, obstugi technicznej oraz obstugi diagnostycznej dokonuja  odpowiednich zapisbw w
.Dzienniku  uszkodzen  urzadzen tgcznosci’ i wprowadzajg wymagane (stosowne do danej
sytuacji) obostrzenia w prowadzeniu ruchu i obsludze urzadzen. Kierujgcy zespotem ds.
automatyki i telekomunikacji powinien réwniez sprawdzac, czy upowaznieni pracownicy dokonujg
zapisOw w ,Dzienniku uszkodzen urzadzen tgcznosci” i czy wprowadzajg obostrzenia podczas
robot i zabiegbw obstugi technicznej prowadzonych w teletechnicznych liniach napowietrznych,
kablach miedzianych i swiattowodowych, w ktérych znajdujg sie obwody blokady liniowej,
blokady stacyjnej, samoczynnej sygnalizacji przejazdowej lub obwody zdalnego sterowania.

Kierujgcy zespotem ds. automatyki i telekomunikacji eksploatacji ma prawo do wydawania polecen
wszystkim pracownikom wykonujagcym zabiegi obstugi technicznej lub roboty w urzadzeniach
telekomunikacji kolejowej na terenie sekcji w przypadku, gdy wykonywane przez nich czynnosci
moga zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu kolejowego lub sprawnemu dziataniu urzgdzen srk i tk.

Pracownik obstugi (uzytkownik) powinien:
1) posiada¢ podstawowg wiedze teoretyczng i praktyczng w zakresie sprawdzania
parametréw funkcjonalnych obstugiwanych urzadzen,

2) zna¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej,

3) poddawac sie szkoleniom ze znajomosci budowy i dziatania obstugiwanych urzadzen.

8§ 5. Organizacja zabiegow przegladéw oraz konserwacji urzadzen

Zabiegi obstugi technicznej urzagdzen w sekcji eksploatacji nalezy wykonywa¢ w zakresie i
terminach zgodnych z okreslonymi w Zatgczniku Nr 1 do niniejszej instrukciji:

1) przeglady przedzmianowe urzadzeh muszg by¢ wykonywane przez uzytkownikéw tych
urzadzen w zakresie okreslonym w niniejszej instrukcji i z czestotliwoscig okreslong Zat. Nr 1,
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2) przeglady okresowe urzgdzeh musza by¢ wykonywane , przez upowazniona,
wykwalifikowang osobe.

3) konserwacje urzgdzen muszag by¢ wykonywane przez upowazniong, wykwalifikowang
osobe - w warsztacie wyposazonym w przyrzady okreslone w instrukcjach
serwisowych dla tych urzadzen. (Dopuszcza sie wykonanie konserwacji w miejscu
zainstalowania wylgcznie tych urzadzen, ktére sg integralnymi elementami skladowymi
systemu) Miejsce przeprowadzania konserwacji nie moze mie¢ wplywu na zakres
czynnosci przewidzianych do wykonania niniejszg instrukcjg. W przypadku planowanego
wigczenia do eksploatacji urzgdzen rezerwowych (przechowywanych w magazynie dtuzej niz
1 rok) konserwacja powinna by¢ dodatkowo wykonana bezposrednio przed oddaniem tych
urzadzen do eksploatacji.

4) naprawy urzadzen muszg by¢ wykonywane, przez upowazniong, wykwalifikowang osobe - po
wczesniejszej ocenie stanu technicznego tych urzadzen w wyniku badania diagnostycznego
lub przegladu i zakwalifikowaniu ich do naprawy.

Dla urzadzen nie ujetych w niniejszej instrukcji, czasookresy oraz zakresy zabiegOw
przegladow przedzmianowych, okresowych oraz konserwacji nalezy okresli¢ kierujgc sie zasadg, ze
nie mogg by¢ one wykonywane rzadziej i mniej szczegOlowo niz okreslono to w
dokumentacjach DTR tych urzadzen oraz instrukcjach serwisowych producentow tych urzadzen.

W okresie gwarancyjnym urzadzen za nadrzedne uznawac nalezy zapisy umowy gwarancyjnej.

W przypadku braku instrukcji serwisowej producenta nalezy stosowac sie do przepiséw instrukcji
dostawcy sprzetu.

Przeglady przedzmianowe, okresowe oraz konserwacje urzgdzen objetych gwarancja
producenta lub dostawcy, muszg by¢ wykonywane 2z zachowaniem istniejgcych plomb i
zabezpieczenh o ile umowa gwarancyjna dopuszcza takie dziatania.

Konserwacje oraz naprawy urzgadzen objetych gwarancjg, muszg by¢ wykonywane zgodnie z
warunkami gwarancji producenta lub dostawcy tych urzadzen.

Podstawa do napraw urzadzeh sag protokoly z badan diagnostycznych tych urzadzen oraz
okoty

8. Awarie urzadzen musza by¢ usuwane przez Wykonawce w oparciu o obowigzujgce dokumentacje

techniczne tych urzadzen.

W uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z przeprowadzonych badan diagnostycznych,
kierujgcy zespotem do spraw automatyki i telekomunikacji, moze wnioskowaé¢ do zarzadzajgcego
WKD o0 zmiane zakresu lub czasookresu przegladéw lub konserwacji wybranej grupy urzadzen.

§ 6. Zasady postepowania przy dokonywaniu przeglagdow i konserwacji

Uzytkownik powinien zwraca¢ uwage na stan zamknie¢ i plomb na urzadzeniach
wymienionych w Zalgczniku Nr 2, a w razie stwierdzenia braku plomby, zerwanie ktérej nie byto
odnotowane, powinien zapisa¢ ten fakt w ,Dzienniku uszkodzenn urzadzen igcznosci’. O
zaistnialym zdarzeniu powinien powiadomi¢ swojego przetozonego.

Wykonawca po wykonaniu zabiegbw wchodzacych w zakres przeglagdu okresowego Ilub
konserwacji urzadzen na posterunku ruchu zobowigzany jest wpisa¢ fakt ich wykonania
wraz z ew. uwagami do ,Dziennika uszkodzen urzadzen tgcznosci”.

Fakt wykonania zabiegbw wchodzgcych w zakres przegladu przedzmianowego urzadzen, nie
musi by¢ odnotowany w ,Dzienniku uszkodzen urzadzen #gcznosci”, pod warunkiem braku
uwag w zakresie funkcjonowania urzadzen.

Podczas wykonywania zabiegéw przegladow, konserwacji i napraw w urzgdzeniach nie wolno
dokonywac zadnych zmian konstrukcyjnych niezgodnych z aktualng dokumentacjg techniczna.

W przypadku prowadzenia przegladéw, konserwacji czy napraw urzadzen majacych
wptyw na funkcjonowanie urzadzen zabezpieczenia ruchu w blokadzie stacyjnej lub liniowej, na
przejazdach kolejowych, w urzgdzeniach aparatury sterujgcej lub urzadzeniach zdalnej kontroli
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nalezy dodatkowo stosowa¢ sie do odpowiednich  postanowien ,Instrukcji o zasadach
eksploatacji i prowadzenia robot w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym?”,

§ 7. Usuwanie nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen

Uzytkownik zobowigzany jest reagowacC niezwiocznie na wszelkie nieprawidtowosci w dziataniu
urzadzen, ktére zauwazy sam, ktore zgtosi mu inny pracownik obstugi, lub tez, o ktérych dowie sie w
jakikolwiek inny sposob, szczegdlnie, jezeli stanowig one przeszkode w prowadzeniu ruchu lub
moga spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. W zapisie w ,Dzienniku uszkodzen urzadzen
tacznosci” okresli¢ nalezy, jakie urzadzenia funkcjonujg nieprawidlowo. Po  zakonczeniu
czynnosci zwigzanych z usunieciem nieprawidtowosci, wykonawca musi wpisa¢ do ww. dziennika
przyczyne tej nieprawidlowosci oraz obecny stan danego urzadzenia. O nieprawidtiowosci oraz
stanie urzadzen po jej usunieciu nalezy powiadomi¢ kierujgcego zespotem ds. automatyki i
telekomunikaciji.

Kazda przyczyna nieprawidlowej pracy urzadzenia powinna by¢ doktadnie zbadana w celu
podjecia niezbednych srodkéw zaradczych eliminujgcych ponowne jej powstanie.

8 8. Wypadki i wydarzenia kolejowe

Po zaistnieniu wypadku (wydarzenia) kolejowego zabrania sie zdejmowania i zaktadania
plomb na urzadzeniach, jak réwniez otwierania, zmieniania stanu lub polozenia poszczegoinych
urzadzen. Zdjecie lub zatozenie plomby, wymiana nosnikbw w rejestratorach rozméw jak
réowniez naprawa urzadzehn po wypadku moga by¢ dokonane po otrzymaniu zezwolenia od
przewodniczgcego komisji powypadkowej. W szczeg6lnie uzasadnionych  przypadkach — ww.
czynnosci mogg by¢ dokonane na udokumentowane polecenie zarzgdzajgcego WKD. Po
zaistnieniu wypadku nalezy rygorystycznie przestrzega¢ postanowien “Instrukcji o postepowaniu w
sprawach wypadkow i wydarzen kolejowych”.
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CZASOOKRES | ZAKRES CZYNNOSCI KONIECZNYCH DO WYKONANIA W TRAKCIE
WYKONYWANIA ZABIEGOW OBSEUGI TECHNICZNEJ POSZCZEGOLNYCH TYPOW
URZADZEN

Rozdziat 3
OBSLUGA TECHNICZNA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIl KABLOWYCH TYPU TKM

§ 9. Obchdd linii kablowej

1. Dwa razy w roku wiosng i jesienig nalezy przeprowadzac obchdd linii kablowej ziemnej na szlaku i w
rejonie stacji. W czasie obchodu nalezy:

wyciaé krzewy na linii kablowej,

spowodowaé usuniecie wszelkiego rodzaju nasypow, kopcow, dotéw lub skladowisk
materiatéw uniemozliwiajgcych dostep do utozonego kabla,

uzupehic ziemig miejsca rozmyc i obsuniec¢ gruntéw na trasie linii kablowej,
w miejscach statego podmywania trasy kablowej wykona¢ odprowadzenia wody,

sprawdzi¢ i w miare potrzeby poprawi¢c umocowanie kabli na mostach, wiaduktach i w
tunelach, uzupemi¢ podsypke, poasfaltowaé kanaly metalowe, a kanaly drewniane
posmarowac¢ $rodkami przeciwgnilnymi,

sprawdzi¢ przejscia linii kablowej przez rowy, strumyki i rzeki, a w razie potrzeby odkopac
drogi kablowe na przestrzeni pozwalajacej pogtebic przejscia,

skontrolowa¢ stan umocowania brzegoéw rzeki w miejscach zejscia linii kablowej do wody oraz
stan tablic ostrzegawczych i ich widocznos¢, spowodowac usuniecie zauwazonych usterek.

sprawdzi¢ stan stupkéw oznaczeniowych ,K” i ,M”". Braki w miare potrzeby uzupenic.

§ 10. Utrzymanie stojaka i szafy kablowej
1. Czyszczenie stojaka kablowego, kanatow i szybéw kablowych.

Dwa razy w roku nalezy stojak oraz kanaly i szyby kablowe gruntownie oczysci¢ z kurzu i
innych zanieczyszczen, pomalowac odpryski i zadrapania farby na stojaku.

2. Czyszczenie szaf kablowych wewnetrznych i zewnetrznych.

Dwa razy w roku nalezy szafy gruntownie oczysci¢ wewnatrz i z zewnagtrz z kurzu i innych
zanieczyszczen, sprawdzi¢ ich stan oraz naprawi¢, wymieni¢ lub uzupetni¢ brakujgce drobne
czesci. Rowniez dwa razy wroku nalezy sprawdzi¢ stan i w miare potrzeby naprawi¢ lub wymieni¢
oraz naoliwi¢ zawiasy i zamki. Pomalowac miejsca odpryskéw i zadrapan.

3. Malowanie szaf kablowych zewnetrznych, wewnetrznych i stojakéw kablowych

W miare potrzeb nalezy oczysci¢ szafe lub stojak z rdzy, starej farby i pomalowac.

§ 11. Utrzymanie gtowicy kablowej
1. Czyszczenie gtowicy kablowej.

Raz na kwartat nalezy gruntownie wyczysci¢ glowice, plytki, mostki i zaciski — $rodkami,
ktore nie spowodujg korozji lub innych uszkodzern ich powierzchni. Uzupetni¢ Sruby, listwy
boczne i goérne, sprawdzi¢ i w miare potrzeby wymieni¢ uszczelki, oczysci¢ i sprawdzi¢
lutowania na tgczéwkach i przenosnikach.

2. Porzadkowanie i wymiana przewodéw krosowych
Raz w roku nalezy uporzgdkowac i w miare potrzeby wymienic¢ przewody krosowe.
3. Malowanie czesci zeliwnych gtowicy

W miare potrzeb nalezy oczysci¢ czesci zeliwne glowicy ze starej farby i pomalowac.
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§ 12. Utrzymanie kanalizacji kablowej
Oczyszczenie studzienki i sprawdzenie kanalizacji kablowej. Raz w roku (wiosna) nalezy:
przejs¢ wzdtuz kanalizacji kablowej i sprawdzi¢, czy nie ma zapadniecg,
sprawdzi¢ droznos¢ kanalizacji przez przeciagniecie kalibrownika wolnym otworem.

oczysci¢ i w miare potrzeby odwodni¢ studzienki kablowe, sprawdzi¢ stan i oczysci¢ stopnie
whazowe oraz wsporniki. W okresie zimowym nalezy oczysci¢ ze $niegu i lodu krawezniki
whazow.

UWAGA: Przed wejsciem do studzienki nalezy jg otworzy¢ na pewien czas i przewietrzy¢ dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

Malowanie czesci metalowych w studzience i kanalizacji

zewnetrznej. W miare potrzeb nalezy:

1) oczyscic z rdzy i starej farby wszystkie czesci metalowe znajdujgce sie w studzience (zlgcza,
wsporniki, uchwyty i stopnie wlazowe), a nastepnie pomalowa¢ odpowiednig farba,

2)  wten sam spos6b nalezy oczyscic¢ i pomalowac¢ kanalizacje zewnetrzng (metalowg i drewniang).
Sprawdzenie ztgcza uziemiajacego

Raz w roku nalezy odkopac i sprawdzi¢ stan uziomu ztgcza oraz linki uziemiajacej.

§ 13. Pomiary linii kablowej

Pomiary elektryczne na liniach kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem i zasadami
okreslonymi w ,Instrukcji o pomiarach sieci teletransmisyjnej PKP — Czes¢ A”

Ustala sie nastepujgce rodzaje pomiaréw, ktére nalezy wykonywaé¢ w miare potrzeb przy
biezagcym utrzymaniu linii kablowych w celu sprawdzenia przydatnosci toru do pracy:

pomiar rezystancji przewodow (petli),
pomiar rezystancji izolacji przewodow,
pomiar asymetri rezystancji przewoddw.

Ustala sie nastepujgce rodzaje pomiaréw okresowych telekomunikacyjnych kabli TKM
szlakowych, ktére nalezy wykonywa¢ w nastepujacych odstepach czasu:

1) pomiary prgdem statym:
a) pomiary rezystancji izolacji:
- pary pomiarowej - codziennie,
- 2-3 wigzek z warstwy zewnetrznej (w funkcji czasu na réznych wigzkach) dwa razy w roku,

- ok. 50% (lub 100%) toréw raz w roku,
b) pomiar asymetrii rezystancji przewodéw — wg potrzeb

pomiar potencjatu elektrycznego powtok kablowych -raz w roku,
pomiar skutecznosci ochrony katodowej raz na kwartat,
2) pomiary pradem przemiennym:

pomiar ttumiennosci niejednorodnosci impedancji falowej toréw symetrycznych wediug
potrzeb,

pomiar impedanciji falowej toréw symetrycznych doraznie,

pomiar ttumiennosci falowej torow symetrycznych doraznie,

pomiary ttumiennosci przenikowej
- ttumiennosci zbliznoprzenikowej wg potrzeb

- odstepu zdalnoprzenikowego wg potrzeb
- ttumiennosci przeniku przez tory trzecie wg potrzeb
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Rozdziat 4
OBSLUGA TECHNICZNA APARATOW TELEFONICZNYCH

§ 14. Aparat telefoniczny MB

Raz na miesigc nalezy na kazdym posterunku ruchu dokonac¢ przegladu aparatu i doprowadzen.
Sprawdzi¢ dziatanie induktora, przelgcznika obwoddéw, wkiadki  mikrofonowej i
sluchawkowej,  dzwonka, stan przewoddw potaczeniowych i doprowadzen. Pomierzy¢
napiecie ogniw pod obcigzeniem. W miare potrzeby oczysci¢ i przeprowadzi¢ konserwacje
wszystkich podzespotéw aparatu. Zuzyte elementy aparatu oraz baterie ogniw wymieni¢ na
nowe.

Przegladu pozostatych aparatow telefonicznych MB nalezy dokonywac w miare potrzeb.

§ 15. Aparat telefoniczny CB

Raz na miesigc nalezy dokona¢ przegladu kazdego aparatu telefonicznego CB
pracujagcego w sieci tgcznosci ruchowej. Sprawdzi¢ dziatanie wktadki mikrofonowej i
stuchawkowej, przelgcznika obwoddéw, dzwonka, tarczy numerowej, przyciskéw stan
przewodow potaczeniowych i doprowadzernn. W miare potrzeby oczysci¢ i przeprowadzi¢
konserwacje wszystkich podzespotéw aparatu. Zuzyte elementy aparatu wymieni¢ na nowe.

W stosunku do pozostatych aparatow telefonicznych CB pracujgcych w  sieci
tacznosci ogdlnoeksploatacyjnej nie przewiduje sie planowych zabiegéw obstugi technicznej.

§ 16. Aparat telefoniczny MB z dzwonkiem gtosnobrzmigcym
Przeglad aparatu telefonicznego MB wykonywa¢ zgodnie z § 22 niniejszego rozdziatu.
Przeglad dzwonka gtosnobrzmigcego

1) raz na miesigc nalezy dokonac¢ przegladu stanu dzwonka, skontrolowa¢ wzrokowo
stan techniczny instalacji oraz sprawdzi¢ dziatanie dzwonka. W miare potrzeby nalezy
dokfadnie oczysci¢ dzwonek z zewnatrz i wewnatrz, nasmarowac i wyregulowac.

2) raz na dwa lata nalezy oczysci¢ z rdzy i starej farby powierzchnie zewnetrzng dzwonka i jg
pomalowac.

Rozdziat 5
OBStUGA TECHNICZNA URZADZEN SYGNALIZACJI CZASU

§ 17. Zegar elektromechaniczny, elektryczny i elektroniczny
Sprawdzanie zegara

raz dziennie nalezy sprawdzi¢ i wyregulowa¢ wskazania czasu na zegarach wtérnych
zwigzanych z ruchem pociagéw. Dopuszcza sie sprawdzanie wskazan czasu na
odleglych zegarach droga telefoniczna,

raz na kwartat sprawdzi¢ i wyregulowac wszystkie zegary wtorne,

raz na rok dokona¢ pomiaru opornosci obwoddw i opornosci izolaciji.
Czyszczenie zegara
1) raz na kwartat nalezy oczysci¢ wszystkie zegary wewnetrzne i zewnetrzne,

2)  wrazie uzasadnionej potrzeby oczysci¢ z rdzy i starej farby, a nastepnie pomalowac
obudowe zegaréw zewnetrznych. W tym celu dopuszcza sie zdjecie zegara i wykonanie
powyzszych prac w warsztacie.
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§ 18. Cyfrowy zegar sSwietlny

1. Sprawdzanie zegara

raz dziennie sprawdzi¢ i wyregulowa¢ wskazanie czasu. Wymieni¢ przepalone zaréwki w
wysSwietlaczu zegara,

raz w miesigcu pomierzy¢ napiecia zasilajgce,
raz na pot roku sprawdzic i wyregulowac jasnos¢ Swiecenia oraz napiecie zasilania zarowek.
2. Czyszczenie zegara

Raz na kwartat oczysci¢ zegar z zewnatrz. W miare potrzeby pomalowa¢ obudowe zegara oraz
sprawdzic¢
konstrukcje mocujacg zegar.

Rozdziat 6
OBStUGA TECHNICZNA URZADZEN ROZGLOSZENIOWYCH

§ 19. Wzmacniacz megafonowy

1. Przeglad zewnetrzny i sprawdzanie dziatania

Raz na miesigc nalezy przeprowadzi¢ przeglad zewnetrzny ogdlnego stanu wzmacniacza
megafonowego, sprawdzi¢ prawidtowos¢ jego dziatania oraz przeprowadzi¢ kontrole stanu
doprowadzen i ich zakoriczen. Ponadto nalezy:

1) odkurzy¢ z zewnatrz i wewnatrz wzmacniacz,
2) sprawdzi¢ dziatanie uktadow przekaznikowych przetaczajacych i sygnalizacyjnych,
3) zbadac stan uziemienia,
4) naprawi¢ wszelkie drobne uszkodzenia.
2. Pomiary znieksztatcen nieliniowych

Raz na rok dokona¢ pomiaréw znieksztatcen nieliniowych.

§ 20. Linia gto$nikowa wraz z gtosnikami
1. Przeglad okresowy
Raz na rok nalezy:
sprawdzi¢ stan instalacji i usung¢ ewentualne usterki,
gtosnik posiadajgcy obudowe z tworzywa sztucznego umyc,

gtosnik w metalowej obudowie i jego konstrukcje wsporczg nalezy dokladnie oczysci¢ z
tuszczacej sie farby i rdzy i pomalowac farbg antykorozyjna.

Rozdziat 7
OBStEUGA TECHNICZNA URZADZEN RADIOKOMUNIKACJI

§ 21. Radiotelefon stacjonarny

1. Przeglad przedzmianowy

1) sprawdzi¢ dziatanie radiotelefonu poprzez kontrolne nawigzanie tacznosci z
uzytkownikiem innego radiotelefonu pracujgcego na tym samym kanale radiowym.
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2. Przeglad okresowy
Wykonac¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego i dodatkowo:
oczysci¢ zewnetrzng powierzchnie radiotelefonu,
sprawdzi¢ stan przewodow potgczeniowych, zigcz, srub, uchwytéw mocujacych,
raport z wykonanego przegladu wpisa¢ do ,Dziennika uszkodzen urzadzen tgcznosci”.
3. Konserwacja

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi nastepujgce
parametry radiotelefonu:

1) wartosci wewnetrznych napiec zasilajacych,
2) czestotliwosci pracy nadajnika i odbiornika,
3) maksymalng dewiacje nadajnika,

4) czutos¢ odbiornika,

5) moc wyjsciowa odbiornika i nadajnika,

6) poziom blokady szumu,

7) czestotliwos¢ i poziom sygnatu w uktadzie selektywnego wywotania,

Czynnosci wymienione w podpunktach ,2"-,5" wykona¢ na wszystkich zaprogramowanych
kanatach.

3.1. W ramach konserwacji radiotelefonu stacjonarnego po zainstalowaniu na stanowisku
pracy nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby doprowadzi¢ do zgodnosci z wymaganymi
nastepujgce elementy instalacji radiotelefonu:

1) stan techniczny instalacji przeciwporazeniowej oraz ochrony odgromowej,

2) w przypadku kiedy radiotelefon posiada indywidualne uziemienie, zmierzy¢ wartos¢
rezystancji tego uziemienia,

3) parametr SWR instalacji antenowej,

4) sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji wsporczej anteny ze szczegolnym
uwzglednieniem instalacji odgromowej, ciggtosci powtok antykorozyjnych, ew.
réwnomiernego obcigzenia odciggow itp.

§ 22. Radiotelefon przewozny
1. Przeglad przedzmianowy

1) sprawdzi¢ dziatanie radiotelefonu po kazdym uruchomieniu pojazdu poprzez kontrolne
nawigzanie tgcznosci z uzytkownikiem innego radiotelefonu pracujgcego na tym samym
kanale radiowym.

2. Przeglad okresowy

Wykonac¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego i dodatkowo:

1) oczysci¢ zewnetrznag powierzchnie radiotelefonu,

2) sprawdzi¢ dokrecenie zewnetrznych $rub i uchwytéw mocujgcych,

3) sprawdzi¢ stan przewodow potgczeniowych i ztgczy,

4) raport z wykonanego przegladu wpisac do ,Dziennika uszkodzen urzadzen tgcznosci”.
3. Konserwacja

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi nastepujgce
parametry radiotelefonu:

1) wartosci wewnetrznych napiec zasilajacych,
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2) czestotliwosci pracy nadajnika i odbiornika,

3) maksymalng dewiacje nadajnika,

4) czutos¢ odbiornika,

5) moc wyjsciowa odbiornika i nadajnika,

6) poziom blokady szumu,

7) czestotliwos¢ i poziom sygnatdw w uktadzie selektywnego wywotania,

3.1. W ramach konserwacji radiotelefonu przewoznego po zainstalowaniu na stanowisku
pracy nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby doprowadzi¢ do zgodnosci z wymaganymi
nastepujace elementy instalacji radiotelefonu:

stan techniczny instalacji zasilajacej,
warto$¢ napiecia zasilania przy wigczonym urzadzeniu,
parametr SWR instalacji antenowej,

sprawdzi¢ stan zabezpieczenia anteny przed wptywem warunkéw zewnetrznych.

§ 23. Radiotelefon przenosny
1. Przeglad przedzmianowy
1) sprawdzi¢ stan roztadowania akumulatora,
2) sprawdzi¢ stan przewodow potgczeniowych, zlgczy, przetgcznika kanatow, anteny,

3) sprawdzi¢ dziatanie radiotelefonu poprzez kontrolne nawigzanie tacznosci z
uzytkownikiem innego radiotelefonu pracujgcego na tym samym kanale radiowym.

2. Przeglad okresowy
Wykonac¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego i dodatkowo:
oczysci¢ zewnetrzng powierzchnie radiotelefonu,
sprawdzi¢ dokrecenie zewnetrznych Srub i uchwytow,
sprawdzi¢ stan przewodu potgczeniowego mikrofonogtosnika i ztgcza zasilajgcego,

sprawdzi¢ prawidlowos¢ dziatania ukladu selektywnego wywofania grupowego, przez
nawigzanie fgcznosci z uzytkownikami radiotelefonéw stacjonarnych i przewoznych
z wykorzystaniem funkcji selektywnego wywotania.

raport z wykonanego przegladu wpisac do ,Dziennika uszkodzen urzadzen tgcznosci”.

3. Konserwacja

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby doprowadzi¢ do zgodnosci ze znamionowymi nastepujgce
parametry radiotelefonu:

1) wartosci wewnetrznych napiec zasilajacych,

2) czestotliwosci pracy nadajnika i odbiornika,

3) maksymalng dewiacje nadajnika,

4) czutos¢ odbiornika,

5) moc wyjsciowa odbiornika i nadajnika,

6) poziom blokady szumu,

7) czestotliwos¢ i poziom sygnatdw w uktadzie selektywnego wywotania.

Czynnosci wymienione w podpunktach ,2"-,5" wykona¢ nalezy na wszystkich
zaprogramowanych kanatach.

§ 24. Stacja bazowa systemu z lokalnym stanowiskiem sterowania
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1.

Przeglad przedzmianowy

sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen stacji bazowej systemu poprzez kontrolne nawigzanie
tacznosci z uzytkownikiem innego radiotelefonu stacjonarnego pracujgcego na tym samym
kanale radiowym przy wykorzystaniu manipulatora stanowiska lokalnego.

Przeglad okresowy
Wykonac¢ czynnosci wchodzace w zakres przegladu przedzmianowego i dodatkowo:

oczysci¢ zewnetrzne powierzchnie poszczegoélnych elementéw stanowiska
lokalnego systemu zainstalowanych w stacji bazowej systemu,

sprawdzi¢ stan przewodow potgczeniowych i ztgczy miedzy elementami stanowiska lokalnego
systemu zainstalowanymi w stacji bazowej systemu,

raport z wykonanego przegladu wpisac do ,Dziennika uszkodzen urzadzen tgcznosci”.

Rozdziat 8

OBOWIAZKI PRACOWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO ZA OBStUGE TECHNICZNA

1.

2.

W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SPRAWNOSCI URZADZEN £ ACZNOSCI W
OKRESIE ZIMOWYM

§ 25. Wytyczne ogo6lne do zapewnienia prawidtiowego funkcjonowania urzadzen w warunkach

zimowych
W okresie przygotowania do zimy pracownik odpowiedzialny powinien:

1) zapewni¢ obstuge techniczng urzgdzen f#gcznosci, zmierzajacg do przygotowania
ww. urzadzenh do pracy w ciezkich, zimowych warunkach atmosferycznych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

2) po zakonczeniu okresu przygotowania do zimy, ztozy¢ kierujgcemu zespotem ds.
automatyki i telekomunikacji sprawozdanie o stanie przygotowania urzadzen tgcznosci.

W okresie pogotowia zimowego pracownik odpowiedzialny musi zapewni¢ mozliwie jak
najszybsze usuwanie powstatych nieprawidlowosci w dziataniu urzadzeh, w pierwszej
kolejnosci w urzgdzeniach gcznosci uzytkowanych podczas prowadzenia ruchu pociggow.

Z chwilg powstania warunkéw zimowych mogacych wywota¢ zakiocenia w prowadzeniu ruchu
pociggow (ogtoszenie alarmu zimowego),pracownik odpowiedzialny powinien niezwtocznie udaé
sie na wyznaczone mu miejsce dziatania, zameldowaé¢ kierujgcemu zespotem ds. automatyki
i telekomunikacji o stanie i funkcjonowaniu urzadzen tgcznosci oraz przedsiewzigc
czynnosci dla zapewnienia prawidtowego ich dziatania w ekstremalnych warunkach.

Po odwolaniu pogotowia zimowego pracownik odpowiedzialny powinien zgtosic¢
kierujgcemu zespotem ds. automatyki i telekomunikacji wnioski i propozycje usprawnien
organizacyjnych  badz technicznych, zmierzajagce do zapewnienia niezawodnej pracy
urzadzen telekomunikacji w niekorzystnych warunkach zimowych.
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Czasookresy zabiegow obstugi technicznej
urzadzen kolejowej tgcznosci technologicznej.

Oznaczenia skrétow:

L.p. WYKONUJACY ZABIEGI OBSLUGI TECHNICZNEJ (KOL. 5)

1. U — Uzytkownik urzgdzenia na stanowisku pracy
2. 4 — Pracownik obstugi technicznej WKD

L.p. CZESTOTLIWOSC ZABIEGOW OBSLUGI TECHNICZNEJ (KOL. 3, 4)
1. L — Lata

2. R — Rok

3. K — Kwartat

4. M — Miesigc

5. T — Tydzien

6. D — Dzien

Wszystkie urzgdzenia posiadajgce waznag gwarancje podlegaja zabiegom utrzymania zgodnie z
zapisami instrukcji technicznej dla danego typu urzadzenia za$ te, ktére nie posiadajg waznej
gwarancji, zgodnie z zapisami instrukcji technicznej dla danego typu urzadzenia, lecz nie rzadziej niz
podano to w kolumnach 3 lub 4 niniejszej Instrukcji.

Urzgdzenia Urzadzenia Wyk.
§ Instr. Czynnosci obstugi technicznej czynne wylgczone z Zabiegbw
eksploatacji obstugi
techn.
1. 2. 3. 4, S.
Rozdziat 3 Obstuga techniczna telekomunikacyjnych linii kablowych
§9 Obchdd linii kablowej 2xR -
§10 Utrzymanie stojaka i szafy kablowe;j
1. Czyszczenie stojaka kablowego,
kanatow i szybdw kablowych 2XR - -
2. Czyszczenie szaf kablowych
wewnetrznych i zewnetrznych 2xR - -
3. Malowanie szaf  kablowych |wg. potrzeb |wg. potrzeb Z
zewnetrznych, wewnetrznych i
stojakow kablowych
§11 Utrzymanie gltowicy kablowej
1. Czyszczenie giowicy kablowej 1xK - Z
2. Porzadkowanie i wymiana |1 x R - 7
przewodow krosnowych
3. Malowanie czesci zeliwnych gtowicy wg. potrzeb | wg. potrzeb 7
8§12 Utrzymanie kanalizacji kablowej
1. Oczyszczenie studzienki I 11 xR 1xR 7
sprawdzenie kanalizacji kablowej . .
2. Malowanie czesci metalowych w (wiosna) (wiosna)
studzience i kanalizacji zewnetrznej
3. Sprawdzenie ztacza uziemiajacego wg. potrzeb | wg. potrzeb Z
1xR 1xR Z
8§13 Pomiary linii kablowej
1. Pomiary biezace linii kablowe;j:
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a. pomiar rezystancji przewodow (petli)
b. pomiar rezystancji izolacji
przewodow
C. pomiar
przewodow
2. Pomiary okresowe linii kablowej

1) pomiary pragdem statym:

a) pomiar rezystancji
przewodow

b) pomiar asymetrii
przewodow

c) pomiar potencjatu elektrycznego
powtok kablowych

d) pomiar  skutecznosci
katodowej

2) pomiary prgdem przemiennym:

a) pomiar tlumiennosci,
niejednorodnosci impedancji
falowej torow symetrycznych

b) pomiar impedancji falowej torow
symetrycznych

c) pomiar ttumiennosci falowej torow
symetrycznych

d) pomiar tlumiennosci przenikowej

asymetrii rezystancji

izolacji

rezystancji

ochrony

wg. potrzeb
wg. potrzeb

wg. potrzeb

2XR
1xR
1xR

1xK

wg potrzeb
doraznie
doraznie

1x6L

wg. potrzeb
wg. potrzeb

wg. potrzeb

2XR
1xR
1xR

1xK

wg potrzeb
doraznie
doraznie

1x6L

Rozdziat 4

Obstuga techniczna aparatéw telefonicznych

§14

Aparat telefoniczny MB
Przeglad aparatu telefonicznego MB na
posterunku ruchu.
Przeglad pozostatych aparatéw
telefonicznych MB.

1xM

§15

Aparat telefoniczny CB

1. Przeglad aparatu telefonicznego CB
pracujacego w sieci fgcznosci
ruchowej

2. Przeglad pozostatych aparatéw
telefonicznych CB

1xM

wg potrzeb

wg potrzeb

§ 16

Aparat telefoniczny MB z dzwonkiem
gto$nobrzmigcym
1. Przeglad aparatu telefonicznego MB
2. Przeglad dzwonka gtosnobrzmiacego:
1) przeglad i sprawdzenie dziatania
2) czyszczenie i malowanie

1xM

1xM
1x2L

N

Rozdziat 5

Obstuga techniczna urzadzen sygnalizacji czasu

§17

Zegar elektromechaniczny, elektryczny i
elektroniczny
1. Sprawdzenie zegara
1) sprawdzenie i regulacja wskazan
zegara wtornego zwigzanego
bezposrednio z ruchem pociggéw

1xD
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2) sprawdzanie i regulacja wszystkich
zegaréw wtornych 1x K . 7
3) pomiar opornosci obwodow i
oporno$ci izolacji
. 1xR - z
2. Czyszczenie zegara
1) szczegOtowy przeglad i czyszczenie
2) malowanie LxK i Z
wg potrzeb wg potrzeb Z
§18 Cyfrowy zegar swietlny
Sprawdzenie zegara
1) regulacja wskazan zegara 1xD - U
2) pomiar napiec zasilajgcych 1xM - 4
3) sprawdzenie i regulacja jasnosci
Swiecenia 2xR - 7
1. Czyszczenie zegara 1x K - Z
Rozdziat 6 Obstuga techniczna urzadzen rozgtoszeniowych
8§19 Wzmacniacz megafonowy
1. Przeglad zewnetrzny i sprawdzenie
dziatania 1xM - Z
2. Pomiary znieksztalcen nieliniowych 1xR - Z
§20 Linia gtosnikowa wraz z gto$nikami
1. Przeglad okresowy
1) Przeglad instalacji, czyszczenie i
malowanie gtosnikow i konstrukcji 1xR . b
wsporczych
Rozdziat 7 Obstuga techniczna rzadzen radiokomunikaciji
§21 Radiotelefon stacjonarny
Przeglad przedzmianowy 1xD - U
Przeglad okresowy 1xM - 7
Konserwacja 1xR bezposr. przed |z
wigcz. Do
eksplat.
§22 Radiotelefon przewozny
1. Przeglad przedzmianowy 1xD - U
2. Przeglad okresowy 1xM - Z
3. Konserwacja 1xR bezposr. przed |Z
wigcz. Do
eksplat.
§23 Radiotelefon przenosny
Przeglad przedzmianowy 1xD - U
Przeglad okresowy - realizowany 1xR } Z
jednoczesnie z konserwacja 1xR bezposr. przed |Z
Konserwacja wigcz. Do
eksplat.
§24 Stacja bazowa z lokalnym stanowiskiem
sterowania
1. Przeglad przedzmianowy 1xD - U
2. Przeglad okresowy 1xM - YA
3. Konserwacja 1xR - Z
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Zatacznik Nr 2

Wykaz elementow urzadzen tgcznosci podlegajgcych plombowaniu

1. Obudowy radiotelefonéw, koncentratorow radiotelefonéw pociggowych i
rejestratorow rozmow radiotelefonicznych wszystkich typow.

2. Obejmy wtykéw manipulatorow w zespotach nadawczo —odbiorczych radiotelefonéw typu 3206 i
3006

3. Sruby mocujace korcowki przewoddéw taczacych rejestratory rozméw radiotelefonicznych z
radiotelefonami lub koncentratorami rozmoéw radiotelefonicznych.

4. Kieszenie dyskow twardych w rejestratorach cyfrowych.

Zatgcznik Nr 3
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Harmonogram roczny/miesieczny konserwacji i okresowych przegladéw technicznych

urzadzen

telekomunikacji WKD

Nr. Miejsce M-c/ dzieh miesigca. 200....r.
Linii . Nazwa | Nazwaityp | llos¢ | Rodzaj

Lp. wg. Wyﬂf;ﬂa?'a sieci urzadzenia | [szt.] | ustugi 112|# 10 |# 20 |# 3031
D29 9

1. 2. 3. 4., 5. 6. 7. 8.

WYKONAWCE ...
(Imie i nazwisko, nr. tel., podpis)
UZGADNIAM

(Imie i nazwisko, nr. tel., podpis)
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WYKAZ ZMIAN
Zmiana wynika z aktu . Czytelny podpis
L Nr. | data hormatywnego I(Drgtz):;:ZZ))/ obzo n\:\/'iani.e pracownika
p. zarzadzenia | Ogtoszonego w Biuletynie 5 . - diziaj wprowadzajacego
Rok Nr Poz. zmiang
1 2 3 4 5 6 7 8

UWAGA: przy wnoszeniu zmian do tekstu, nalezy obok wskaza¢ numer porzadkowy wnoszonej

zmiany.
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UWAGI I NOTATKI
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