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1. Niniejsza instrukcja jest realizacjg postanowien aktéw prawnych, a w szczego6lnosci ustawy
z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z pOzZniejszymi

zmianami),

2. Przepis nadaje sie do stosowania w zakresie warunkdéw bezpiecznego prowadzenia ruchu

kolejowego, utrzymania infrastruktury, utrzymania i eksploatacji pojazdéw kolejowych.

3. Niniejsza instrukcja obowigzuje pracownikow jednostek organizacyjnych zarzadcy
infrastruktury, przewoznikoéw kolejowych wykonujgcych przewozy na liniach zarzadzanych
przez zarzadce infrastruktury oraz pracownikOw przedsiebiorstw wykonujacych prace

zwigzane z utrzymaniem infrastruktury, utrzymaniem i eksploatacjg pojazdéw kolejowych.

Miejsce opracowania:
Warszawska Kolej Dojazdowa
Wydziat Dyspozytury
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright © by WKD
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Jakikolwiek przedruk, takze czeSciowy, jest niedozwolony
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ZARZADZENIE NR 86/ 2010

Zarzadu

Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.0.
z dnia 26 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia ,, Instrukcji dla dyspozytora zasilania elektroenergetycznego
WKD E- 6 (Et-1).

Na podstawie § 11 Umowy Spétki oraz § 9 pkt 15 Regulaminu Zarzadu spotki Warszawska Kolej

Dojazdowa sp. z 0.0., Zarzad postanawia, co nastepuje:

81

Wprowadza sie do uzytku wewnetrznego:

»Instrukcje dla dyspozytora zasilania elektroenergetycznego” WKD E- 6 (Et-1),

zatwierdzong przez Prezesa Zarzadu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. Uchwatg Nr
35/2006 Zarzadu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. z dnia 02 sierpnia 2006r.,
stanowigcy zatgcznik do Zarzadzenia.

82

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PREZES ZARZADU

I-1
Grzegorz Dymecki

WKD E-6 ver. 01
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1.

2.

1.

Rozdziat 1
POSTANOWIENIA OGOLNE
8 1. Celi zakres stosowania instrukcji
Instrukcja okre$la zasady pracy dyspozytora zasilania elektroenergetycznego, zwanego dalej
dyspozytorem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg instrukcjg decyzje podejmuje dyspozytor.

§ 2. OKkreslenia stosowane w instrukcji

Obiekt zasilania — zespOt urzadzen elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych bedacych w

utrzymaniu lub obstudze komorki organizacyjnej do spraw infrastruktury.

2.

3.

Stanowisko dyspozytorskie — wyznaczone i zorganizowane miejsce pracy dyspozytora,
wyposazone w wymagane dokumentacje, srodki fgcznosci i sterowania.

Zespot utrzymania i obstugi — pracownicy do utrzymania i obstugi obiektow zasilania,
posiadajacy kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych oraz znajomos$¢ terenowego ukladu urzadzen.

§ 3. Kwalifikacje dyspozytora

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku dyspozytora powinni odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w odpowiednich przepisach.

Dyspozytor powinien posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzgdzen i
instalacji elektroenergetycznych dla stanowisk dozoru.

§ 4. Zalezno$¢ stuzbowa dyspozytora

Zalezno$¢ stuzbowg dyspozytora okresla regulamin organizacyjny.

§ 5. Odpowiedzialnos$¢ stuzbowa dyspozytora

Dyspozytor ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1
2.
3.

4.
)

~

Wszelkie wydane przez niego polecenia stuzbowe.

Udzielone informacje stuzbowe w sprawach zasilania urzadzen.

Wydawane dyspozycje w zakresie dokonywania operacji fgczeniowych w urzadzeniach
elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych.

Wiasciwe zorganizowanie lokalizacji uszkodzen w uktadzie zasilania.

Wydawane polecenia na wykonywanie prac awaryjnych oraz wydawane zezwolenia na
rozpoczecie przygotowania miejsca pracy przy urzadzeniach elektrotrakcyjnych i
elektroenergetycznych.

Wiasciwg eksploatacje systemu zdalnego sterowania.

Prawidtowa prowadzenie dokumentacji przewidzianej w instrukcji.

Stan techniczny wyposazenia stanowiska dyspozytorskiego.

§ 6. Obszar dziatania i siedziba dyspozytora

Obszarem dziatalnosci dyspozytora jest teren WKD.
1) W przypadkach szczegdlnych obszar dziatalnosci dyspozytora moze obejmowac
urzadzenia bedgce w utrzymaniu lub obstudze sasiedniego oddziatu (stanowiska
dyspozytorskiego) na podstawie regulaminéw pracy.

WKD E-6 ver. 01
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2) Siedziba dyspozytora znajduje sie w budynku Spoki.
3) Pomieszczenie pracy dyspozytora powinno by¢ oddzielone od innych pomieszczen
stuzbowych i zapewnia¢ ergonomiczne warunki pracy.

8 7. Wyposazenie stanowiska dyspozytorskiego

Stanowisko dyspozytorskie powinno by¢ wyposazone w:

1

o U1

Urzadzenia zapewniajace bezposrednig tgcznos¢ telefoniczna, radiotelefoniczng lub radiowg z
zespotem utrzymania i obstugi pociggu sieciowego, samochodu pogotowia awaryjnego
obiektow zasilania, komorkami wykonawczymi elektrotrakcyjnymi i elektroenergetycznymi,
dyspozytorem stuzby przewozow PLK i posterunkami ruchu na linii WKD oraz
wspotpracujacymi dyspozytorami PKP i zakladdw energetycznych.

Minimum dwa aparaty telefoniczne wigczone do ogdlnoeksploatacyjnej sieci tgcznosci PKP i
minimum jeden aparat wigczony do sieci pocztowej oraz urzgdzenia do zdalnego
przekazywania tekstu w formie graficznej lub fonicznej (telefax, komputer, itp.).

Urzadzenie do automatycznego rejestrowania rozméw telefonicznych, radiowych i
radiotelefonicznych.

Automatyczny rejestrator czynno$ci tgczeniowych w nowo uruchamianych systemach
zdalnego sterowania.

Przepisy (instrukcje) stuzbowe i regulaminy wymienione w 8 8.

Aktualne schematy i dokumentacje uktadéw’ zasilania wymienione w §9.

Aktualne wykazy os6b posiadajacych kwalifikacje do prowadzenia prac przy urzadzeniach
elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych.

8§ 8. Znajomos¢ przepisdw, instrukcji stuzbowych i regulaminéw

Dyspozytor zobowigzany jest zna¢ oraz przestrzegaC przepisy, instrukcje stuzbowe i regulaminy
majace zwiazek z jego praca, a w szczegdlnosci:

1.

2.

W catosci:

1) Instrukcje dla dyspozytora zasilania elektroenergetycznego WKD E-6.

2) Instrukcje utrzymania urzadzen sieci trakcyjnej WKD E-5,

3) Instrukcje eksploatacji urzadzen zasilania trakcji elektrycznej WKD E-4,

4) Instrukcje bezpieczenstwa pracy przy sieci trakcyjnej WKD E-2,

5) Instrukcje obstugi urzadzen zdalnego sterowania,

6) Regulaminy wspotpracy z dyspozytorem energetyki zawodowej,

7) Regulaminy  wspOipracy z  dyspozytorem  sgsiedniego  oddzialu  (stanowiska

dyspozytorskiego).

W zakresie niezbednym do wykonywania czynnosci dyspozytora:

1) Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

2) Instrukcje obstugi urzadzen zasilajgcych odbiory elektroenergetyczne waznych weztow i

posterunkow ruchu kolejowego,

3) Instrukcje o prowadzeniu ruchu pociggéw WKD R-1,

4) Instrukcje sygnalizacji WKD A-l,

5) Instrukcje dotyczacg uzytkowania i konserwacji urzadzen tgcznosci WKD R-5,

6) Instrukcje o postepowaniu w sprawach katastrof i wypadkéw WKD R-2,

7) Instrukcje dla maszynisty pojazdu trakcyjnego elektrycznego i spalinowego WKD T-1,
8) Instrukcje o zapewnieniu sprawnosci kolei zimg WKD D-8,

9) Zakiadowy regulamin prowadzenia walki ze $Sniegiem i mrozem,

10) Regulaminy zespotéw utrzymania.
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8 9. Znajomos¢ dokumentacji w zakresie urzgdzen zasilania

1. Dyspozytor, w zakresie swego dziatania powinien znac:
1) ukiady zasilania zelektryfikowanych torow na szlakach i stacjach,
2) ukiady zasilania i obwody gtowne podstacji trakcyjnych,
3) ukifady zasilania i obwody gtowne odbioréw potrzeb nietrakcyjnych,
4) rozmieszczenie obiektow zasilania,
5) rozmieszczenie i obszar dziatania jednostek wykonawczych.
2. Dyspozytor powinien umie¢ postugiwac sie:
1) schematem sekcjonowania sieci trakcyjnej,
2) dokumentacjg techniczng sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych i
urzadzen elektroenergetycznych, dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen zdalnego
sterowania.

Rozdziat 2
OBOWIAZKI DYSPOZYTORA
§ 10. Dysponowanie pracg obiektow zasilania

1 Dysponowanie pracg wszystkich urzadzen elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych na
obszarze stanowiska dyspozytorskiego w sposob zapewniajacy ciggtos¢ dostawy energii o
wymaganych parametrach oraz zapewnienie bezpiecznej pracy ludzi i urzadzen.

2. Dokonywanie  operacji  tgczeniowych ~ w  urzadzeniach  elektrotrakcyjnych i
elektroenergetycznych.

3. Wydawanie polecen na wykonanie prac awaryjnych oraz wydawanie zezwolen na rozpoczecie
przygotowania miejsca pracy.

4. Dysponowanie pracg pogotowia awaryjnego.

§ 11. Wspditpraca dyspozytorska

1. Z dyzurnymi ruchu w zakresie:

1) uzyskiwania zamknie¢ torowych dla potrzeb komérki organizacyjnej ds. infrastruktury,

2) wyprawiania pociggéw- sieciowych i innych pojazdow do wykonywania zabiegow
utrzymaniowych i napraw sieci trakcyjnej (jezdnej i powrotnej) oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych,

3) sposobu prowadzenia ruchu pociggdéw i manewrdéw w sytuacjach awaryjnych i w czasie
wykonywania robot,

4) sposobu prowadzenia ruchu pociggéw- trakcjg elektryczng w przypadkach wystgpienia
maksymalnych obcigzen podstacji trakcyjnych,

5) wylgczenia napiecia z sieci trakcyjnej dla przeprowadzenia taboru z przekroczong skrajnig
po torach zelektryfikowanych lub pojazddw z przekroczong skrajnig po drogach
krzyzujacych tory zelektryfikowane.

2. Z personelem wykonawczym stuzby przewozdw w zakresie:

1) obstugi odtgcznikdw sekcyjnych sieci trakcyjnej,

2) sposobu prowadzenia ruchu pociggéw i manewrOw przez poszczeg6lne tory i przejscia
zwrotnicowe w sytuacjach awaryjnych i w czasie wykonywania robét,

3) usuwania  uszkodzen bez zamykania  torbw w  przerwach miedzy
pociggami,

WKD E-6 ver. 01
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4) pracy przy urzadzeniach sieci trakcyjnej bez wytaczenia napiecia.
3. Z dyspozytorem sgsiedniego oddziatu zasilania elektroenergetycznego w zakresie:

1) ustalonym regulaminem wspdtpracy,

2) wszelkich planowych robdt prowadzonych na sasiadujacych przy granicznych odcinkach
zasilania,

3) przewidywanych lub zaistniatych zmianach w ukfadach zasilania na sgsiadujgcych
przygranicznych liniach,

4) usuwania  skutkbw  powazniejszych  awarii  urzgdzen  elektrotrakcyjnych i
elektroenergetycznych.

4. Z dyspozytorami Zaktadu Energetycznego ZEW-T SA rejon Pruszkow w zakresie:

1) ustalonym regulaminem wspdtpracy,

2) sposobow zasilania w przypadkach awaryjnych,

3) usuwania zakidcen w’ zasilaniu,

4) bezpiecznej organizacji robét,

5) uzgadniania terminéw robot utrzymaniowych i naprawczych.

5. Z elektromonterami dyzurnymi, wykonawcami robdt, koordynujgcymi, dopuszczajgcymi,
nadzorujgcymi, kierujgcymi zespotami, kierownikami robdt i innymi pracownikami WKD i
spoza WKD w zakresie bezpieczenstwa pracy ludzi i urzadzen.

6. Wszelkie wydane dyspozycje lub przyjete uzgodnienia powinny by¢ odnotowane w dzienniku
stuzby.

§ 12. Prowadzenie dokumentacji

Dyspozytor zobowigzany jest do prowadzenia:
1 Dziennika stuzby dyspozytora (zatgcznik nr 1)
2. Innej dokumentacji zleconej przez kierujgcego komdrka organizacyjng ds. dyspozytury.

Rozdziat 3
ZADANIA DYSPOZYTORA W CZASIE PELNIENIA StUZBY
§ 13. Objecie i zdanie stuzby

1 Dyspozytor powinien zgtosic¢ sie na stuzbe w pomieszczeniu dyspozytorskim w takim czasie,
aby po uprzednim omdwieniu biezacej sytuacji z dyspozytorem przekazujacym stuzbe mogt ja
obja¢ o wyznaczonej w planie godzinie. Przed objeciem stuzby dyspozytor obowigzany jest
zapoznac sie z sytuacjg na terenie oddziatu zasilania i stanowiska dyspozytorskiego w zakresie
stanu urzadzen, zmian w ukiadach zasilania i sekcjonowania, wykonywanych robét, uszkodzen
i awarii, a w szczegolInosci:

1) wszystkimi poleceniami (dyspozycjami) i zarzadzeniami, ktore zostaly wydane po
zakonczeniu przez niego poprzedniej stuzby,

2) stanem i sprawnosciag samochoddéw pogotowia awaryjnego, pociggu sieciowego i
urzadzen tgcznosci,

3) stanem i sprawnoscig poszczegdlnych urzadzen zasilania podstacji trakcyjnych, potrzeb
nietrakcyjnych i kabin sekcyjnych

4) stanem linii zasilajgcych do obiektéw zasilania i uktadami zasilania tych obiektéw,

5) uszkodzeniami w ukfadach zasilania, ktére wymagajg naprawy oraz terminami, w
ktorych te naprawy beda wykonane,

6) wykazem robdt planowanych zgodnie z dostarczonymi poleceniami na prace i telegramami
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e

stuzbowymi,
7) stanem urzadzen nastawni zdalnego sterowania.
Objecie stuzby dyspozytor stwierdza w dzienniku stuzby dyspozytora przez wpisanie daty,
godziny rozpoczecia stuzby i ztozenie swojego podpisu. Od tej chwili dyspozytor jest
odpowiedzialny za prace w zakresie wydawanych dyspozycji.
Zdajacy stuzbe dyspozytor zobowigzany jest udzieli¢ dyspozytorowi przejmujacemu wszelkich
wyjasnien niezbednych dla zachowania ciggtosci stuzby. Zdanie stuzby dyspozytor stwierdza w
dzienniku stuzb dyspozytora wpisujac date i godzine zakonczenia stuzby i potwierdzajac
powyzsze podpisem.
Jezeli zmiana stuzby wypada w czasie wydawania polecen w sprawie usuwania
nieprawidtowosci zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu pociggéw, urzadzen lub ludzi, a
przekazywanie stuzby mogltoby wplyna¢ ujemnie na szybko$¢ zakatwienia sprawy,
dyspozytorowi nie wolno przekazywac stuzby swojemu nastepcy.
W razie nagtej niedyspozycji (np. choroby) uniemozliwiajgcej dalsze petnienie stuzby,
dyspozytor zgtasza powyzsze Kierujgcemu komorka organizacyjng ds. dyspozytury i jego
obowigzki przejmuje wowczas, wyznaczony przez kierujagcego pracownik o odpowiednich
kwalifikacjach.

8 14. Peknienie stuzby przez dyspozytora

Przez caly czas swego dyzuru, dyspozytor zobowigzany jest przebywa¢ w lokalu
dyspozytorskim.

Nie wolno mu bez zezwolenia zwierzchnika oddali¢ sie poza jego teren.

W przypadku rozlegtych awarii oraz w wazniejszych sprawach dotyczacych zmian w
ukladach zasilania, wytgczenia z pracy urzadzen i powstatych przerw w zasilaniu dyspozytor
zobowiazany jest poinformowac¢ o tym Czionka Zarzadu petnigcego dyzur oraz wiasciwego
zwierzchnika komorki organizacyjne;.

Przyjmowane meldunki i wydawane dyspozycje, polecenia stuzbowe, przy uzyciu Srodkow
facznosci, a takze operacje faczeniowe w uktadzie zdalnego sterowania dyspozytor zapisuje w
dzienniku stuzb dyspozytora. W przypadku stosowania zdalnego sterowania zakres reje-
strowanych informacji okres$la instrukcja obstugi urzadzen zdalnego sterowania.

W czasie stuzby dyspozytor czuwa nad zachowaniem podstawowego uktadu zasilania.

W przypadku koniecznosci stosowania innego ukfadu zasilania niz podstawowy, dyspozytor
zobowigzany jest wybra¢ i zastosowaé uktad najbardziej korzystny i dgzy¢ do przywrdcenia
ukfadu podstawowego.

Wszelkie manipulacje tgczeniowe w ukiadach zasilania dokonujg upowaznieni do tego
pracownicy tylko i wyfgcznie za zgoda dyspozytora (z wyjatkiem wytgczen zagrazajgcych
zyciu ludzi i bezpieczenstwu urzadzen oraz przetgczen dokonywanych przez upowaznionych
pracownikow na podstawie odrebnych regulamindéw zespotdw utrzymania). W przypadku
sterowania zdalnego czynnosci powyzsze wykonuje dyspozytor.

Wykonywanie manipulacji taczeniowych na sieci trakcyjnej (wigczanie i zatgczanie napiecia)
nad torami w obrebie lokomotywowni i posterunkéw rewidenckich elektrycznych pojazdow
trakcyjnych nie wymaga zgody dyspozytora zasilania, o ile te czynnosci wykonywane sg na
podstawie oddzielnych ustalen (regulaminow).

Petnienie funkcji koordynujgcego w przypadku, gdy poleceniodawca ze wzgledu na
uwarunkowania eksploatacyjne nie wyznaczyt koordynujgcego w pisemnym poleceniu na
prace.

8 15. Prowadzenie dziennika stuzby dyspozytora

Dyspozytor podczas petnienia stuzby prowadzi dziennik stuzby dyspozytora. Do dziennika
tego powinien wpisywac:
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1) wydawane dyspozycje dotyczace manipulacji tgczeniowych, udzielane zezwolenia i wydawane
polecenia na prace oraz wszelkie uzgodnienia w sprawach prowadzenia ruchu pociggow w
sytuacjach
awaryjnych,

2) wazniejsze wydarzenia zaistniate w czasie stuzby jak np.: uszkodzenia urzadzen, przerwy
w zasilaniu, wypadki z ludZmi, meldunki i interwencje dotyczace pracy urzadzen.

. Wszelkie zapisy do dziennika stuzby dyspozytora nalezy dokonywacé czytelnie, wedtug

kolejnosci zdarzen z dokfadnoscig do jednej minuty w sposdb uniemozliwiajacy dokonanie

zmian w tresci zapisu.

. Strony dziennika stuzby dyspozytora powinny by¢é ponumerowane. Dziennik winien by¢

przesznurowany, opieczetowany i podpisany przez kierujagcemu komdrka organizacyjng ds.

dyspozytury.

§ 16. Wydawanie zezwolen i polecen na prace

W czasie trwania stuzby dyspozytor czuwa nad realizacjg prac planowanych zgodnie z
pisemnymi poleceniami na prace.

. Przed wydaniem zezwolenia na rozpoczecie przygotowania miejsca pracy dyspozytor
powinien sprawdzi¢ poprawno$¢ treSci polecenia na prace, przeanalizowac techniczne
mozliwosci wykonywania rob6t w sposob bezpieczny i bez zakibcen w ruchu pociggow. W
przypadku stwierdzenia btednego wystawienia polecenia na prace dyspozytor jest zobowigzany
powiadomié poleceniodawce i nie zezwoli¢ na przygotowanie miejsca pracy do czasu
skorygowania wszystkich egzemplarzy wydanego polecenia za pomocg urzadzen zdalnego
przekazywania tekstu lub w formie telefonogramu podpisanego przez poleceniodawce. Do
zmiany nazwisk, planowanego terminu rozpoczecia i zakonczenia pracy upowazniony jest
rowniez dyspozytor.

. W przypadku stwierdzenia, ze roboty w obiektach zasilania nie moga by¢ wykonane, z uwagi
na istniejgce warunki ruchowe w wyznaczonych godzinach, dyspozytor obowigzany jest
uzgodnié czas ich wykonania jeszcze przed kohcem swojej stuzby.

. W przypadku spietrzenia sie rob6t na danym odcinku dyspozytor powinien kierowac sie
nastepujacymi wskazéwkami, co do kolejnosci robot:

1) roboty awaryjne,

2) roboty planowe,

3) pozostate roboty.

. Roboty awaryjne (usuwanie uszkodzen lub dorazne zapobieganie powstaniu awarii) organizuje
dyspozytor wydajac personelowi zainteresowanych jednostek wykonawczych odpowiednie
polecenia ustne, dotyczace czynnosci zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy i jej
wykonaniem. Roboty i dojazd powinny by¢ organizowane tak, aby czas ich trwania byta jak
najkrotszy.

§ 17. Nadzér nad wyjazdem i jazdg pociggdw sieciowych i innych
pojazdow w przypadkach planowanych i awaryjnych

Dyspozytor zobowigzany jest dopilnowac, aby:

1) z chwilg wyjazdu pociggu sieciowego lub innego pojazdu z bazy utrzymywana byfa z nimi stata
facznosé,

2) w przypadkach awaryjnych pociag lub inny pojazd byt gotowy i zgloszony do wyjazdu w czasie
mozliwie najkrotszym, nie pozniej jednak niz w ciggu 15 minut od chwili powziecia wiadomosci
przez dyspozytora.

Dyspozytor po wyjezdzie pociggu sieciowego z bazy obowigzany jest utrzymywac kontakt z dyzurnym

ruchu, aby pociag jak najszybciej zostat doprowadzony do miejsca przeznaczenia.
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Rozdziat 4

POSTEPOWANIE DYSPOZYTORA W PRZYPADKACH
USZKODZEN W OBIEKTACH ZASILANIA

8 18. Ustalenie miejsca i zakresu uszkodzenia

W przypadku powstania uszkodzenia w obiektach zasilania, dyspozytor jest zobowigzany
okresli¢ miejsce i charakter zaistniatego wydarzenia oraz podjgé niezbedne dziatania w celu
usuniecia skutkow uszkodzenia.

. W przypadku powstania uszkodzenia majacego wpltyw na ruch pociggéw, dyspozytor
zobowigzany jest poda¢ do wiadomosci zainteresowanemu dyzurnemu ruchu zwiezlg sytuacije,
podajac miejsce i rozmiar uszkodzenia oraz niezbedne informacje dotyczgce sposobu
prowadzenia ruchu pociggdw, wprowadzonych ograniczen, itp. Oraz przyblizonego czasu
potrzebnego do usuniecia skutkow uszkodzenia.

. Wprowadzone ograniczenia w ruchu pociggéw w wyniku zaistniatych uszkodzen dyspozytor
obowigzany jest wpisa¢ do ksigzki uszkodzen i ograniczen ruchowych.,

. W przypadku wystgpienia Kilku awarii jednoczesnie, dyspozytor ustala kolejno$¢ ich usuwania
w porozumieniu z dyzurnym ruchu Kkierujac sie zasadg waznosci linii i maksymalnego
ograniczenia zaktbcen w ruchu pociggow.

8 19. Uszkodzenia linii zasilajgcej podstacje trakcyjng

W przypadku uszkodzenia linii zasilajgcej dyspozytor po otrzymanie meldunku od dyspozytora
energetyki zawodowej, elektromontera dyzurnego lub urzadzen zdalnego sterowania ustala
sposOb przelagczen w ukiadzie zasilania oraz wydaje polecenia dokonania odpowiednich
manipulacji fgczeniowych.

zaistniatym uszkodzeniu linii zasilajgcej, dyspozytor powiadamia Kierujgcego zespotem ds.
podstacji i energetyki oraz zarzadza wyjazd brygady pogotowia awaryjnego w celu dokonania
kontroli stanu linii, zlokalizowania miejsca uszkodzenia i usunigcia skutkow.

§ 20. Uszkodzenie urzadzen podstacji trakcyjnej lub kabiny sekcyjnej

W przypadku uszkodzenia lub nieprawidtowej pracy urzadzen podstacji dyspozytor wydaje
polecenie zatgczenia urzadzenia rezerwowego.

. W przypadku uszkodzenia urzadzenia uniemozliwiajgcego prace calej podstacji trakcyjnej,
kabiny sekcyjnej, wzglednie uszkodzenia wiecej niz jednego zasilacza, dyspozytor zobowigzany
jest poprzez odpowiednie przesekcjonowanie zachowaé ciggtos$¢ zasilania sieci trakcyjnej. Gdy
rozmiar uszkodzenia nie pozwala na zachowanie ciggtosci zasilania dyspozytor zobowigzany
jest powiadomié o tym kierujacego zespotem ds. podstacji i energetyki.

§ 21. Uszkodzenie urzadzen zdalnego sterowania

. W przypadku uszkodzenia urzadzen zdalnego sterowania, dyspozytor powinien bezzwiocznie
przejs¢ na obstuge lokalng (z miejsca). Dalszy sposOb postepowania zgodnie z instrukcjg
obstugi urzadzen zdalnego sterowania.

. O wszelkich uszkodzeniach urzadzen zdalnego sterowania, dyspozytor zobowigzany jest
powiadomi¢ wiasciwego zwierzchnika komarki organizacyjne;.
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§ 22. Uszkodzenie urzadzen sieci trakcyjnej

Po otrzymaniu meldunku o zaistniatym uszkodzeniu sieci trakcyjnej lub linii potrzeb

nietrakcyjnych zawieszonej na wspOlnej konstrukcji, dyspozytor zobowigzany jest

bezzwiocznie powiadomi¢ dyzurnych ruchu, zgda¢ zamkniecia dla ruchu danego toru oraz

udzieli¢ informacji, co do dalszego postepowania i prowadzenia ruchu pociggow.

Informacja powinna zawierac nastepujace dane:

1) na jakim odcinku, nad jakimi torami i w jakich kilometrach brak jest napiecia w sieci
trakcyjnej,

2) po jakich torach i jakimi przejSciami zwrotnicowymi moga by¢ wyprawiane pociagi przy
trakcji elektrycznej,

3) czy, i po jakich torach moze by¢ wyprawiony tabor kolejowy przy trakcji nieelektryczne;.

W razie potrzeby dyspozytor powinien zazada¢ od dyzurnego ruchu uprzedzenia druzyn

trakcyjnych o wprowadzonych obostrzeniach w jeZdzie pociggéw oraz potrzebie zebrania

spostrzezen z jazdy i przekazaniu ich na najblizszej stacji.

Po otrzymaniu meldunku o zaistniatym uszkodzeniu sieci trakcyjnej dyspozytor zarzadza

wyjazd pogotowia awaryjnego (samochodu lub pociggu sieciowego na zasadach pociagu

ratunkowego), uzgadniajac powyzsze z dyzurnym ruchu.

Po otrzymaniu meldunku od kierujagcego pracg brygady pogotowia awaryjnego, o miejscu,

stanie i rozmiarach uszkodzenia sieci trakcyjnej oraz o przewidywanym czasie jego usuniecia

dyspozytor zobowigzany jest zdecydowa¢ w porozumieniu z dyzurnym ruchu o zakresie prac,

to jest czy powinny by¢ wykonane tylko roboty zabezpieczajgce pozwalajgce na

kontynuowaniu ruchu pociggéw przy opuszczonych odbierakach pradu, czy tez nalezy

usung¢

catkowicie uszkodzenie i sie¢ przywroci¢ do normalnego stanu.

Dyspozytor zobowigzany jest, na podstawie uzyskanych informacji od kierujgcego praca

brygady pogotowia awaryjnego, dokfadnie przeanalizowa¢ zakres niezbednego wylgczenia

napiecia postugujac sie schematem sekcjonowania oraz dokumentacjg techniczng sieci trak-

cyjnej i wydaé polecenie na prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dyspozytor powinien uzgodni¢ z Kkierujgcym brygadg pogotowia awaryjnego sposob

wzajemnej facznosci w czasie wykonywania pracy.

Po otrzymaniu meldunku od kierujgcego brygada pogotowia awaryjnego o zakonczeniu robét

i przygotowaniu sieci trakcyjnej do zatgczenia pod napiecie (zdjecie uszynien ochronnych)

dyspozytor podejmuje odpowiednie dziatania majace na celu zatgczenie napigcia, powiadamia

dyzurnych ruchu o usunieciu uszkodzenia i mozliwosci wznowienia ruchu bez ograniczen lub z

ograniczeniami (np. jazda z opuszczonymi odbierakami pradu)

O kazdorazowym uszkodzeniu sieci trakcyjnej powodujacej ograniczenia ruchu pociggow

dyspozytor zobowigzany jest powiadomi¢ wiasciwego zwierzchnika komorki organizacyjne;.

Dyspozytor powinien dgzy¢ do wyjasnienia okolicznosci i przyczyn powstania uszkodzen

sieci trakcyjnej, oraz podejmowac $rodki zaradcze.

Przy likwidacji skutkow awarii, przez co najmniej dwa zespoty pracownikéw dyspozytor

wyznacza kierownika robot.

§ 23. Uszkodzenie urzgdzen na dachu pojazdu trakcyjnego

W przypadku uszkodzenia urzgdzenia na dachu w elektrycznym pojezdzie trakcyjnym
dyspozytor zobowigzany jest wspotdziata¢ z maszynista (bezposrednio lub za posrednictwem
stuzby przewozow), w celu okreslenia niezbednego zakresu wytgczenia napiecia i wydania
pozwolenia na przygotowanie miejsca pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Na zadanie maszynisty dyspozytor zobowigzany jest wysta¢ pogotowie awaryjne.
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§ 24. Blokada zasilacza

1. W przypadku wystgpienia blokady zasilacza dyspozytor powinien:
- ponowi¢ prébe zalgczenia napiecia przez zasilacz zapasowy (zabrania sie zatgczania napiecia
przez zasilacz bez préby linii),
sprawdzic¢ stan izolacji kabli zasilaczy,
uzyskaé potwierdzenie opuszczenia odbierakow pradu,
sekcjonowac siec trakcyjna,
zabronic jazdy trakcjg elektryczng na pozbawiony napiecia odcinek sieci trakcyjne;.

§ 25. Uszkodzenie odbiorow nietrakcyjnych

1. W przypadku uszkodzenia odbioréw nietrakcyjnych, dyspozytor zobowigzany jest do:

1) ustalenia jego zakresu i miejsca,

2) wysekcjonowania uszkodzonego odcinka lub obiektu,

3) wystania pogotowia awaryjnego w celu lokalizacji uszkodzenia, wigczenia do pracy
uktadéw rezerwowych lub rezerwowego zrédfa zasilania (np. agregatu pradotworczego) i
dokonania naprawy,

4) powiadomienia wiasciwego zwierzchnika komorki organizacyjnej.

Jezeli wystepuje przypadek uszkodzenia linii odbiorow nietrakcyjnych zawieszonej na

konstrukcji wspdlnej z siecig trakcyjng, dla dokonania naprawy obowigzujg dodatkowo

postanowienia § 22.

2. Jezeli przerwa w zasilaniu odbioréw nietrakcyjnych ma wptyw na prowadzenie ruchu
pociggow, dyspozytor zobowigzany jest do powiadomienia wiasciwego personelu stuzby
przewozow o przewidywanym czasie usuniecia uszkodzenia.

3. W przypadku braku zasilania urzadzen innych stuzb, dyspozytor zobowigzany jest do
wspotdziatania z wkasciwymi przedstawicielami tych stuzb.

8 26. Brak zasilania z zakladu energetyki zawodowej

1 W przypadku braku zasilania z zaktadu energetyki zawodowej, dyspozytor zobowigzany jest
natychmiast porozumie¢ sie z dyspozytorem energetyki zawodowej, ustali¢ z nim
przyczyne i czas trwania przerwy oraz podja¢ decyzje dokonania przetgczen, ograniczajgc do
minimum przerwe w zasilaniu odbioréw trakcyjnych i nietrakcyjnych.

2 O zaistniatej przerwie w zasilaniu powodujgcej ograniczenia ruchu pociggéw dyspozytor
zobowigzany jest powiadomi¢ Czlonka Zarzadu petnigcego dyzur oraz wiasciwego zwierzchnika
komorki organizacyjne;.

Rozdziat 5
POSTEPOWANIE DYSPOZYTORA W PRZYPADKACH SZCZEGOLNYCH
8 27. W przypadku otrzymania powiadomienia o wypadku kolejowym

1 Dyspozytor po otrzymaniu zgtoszenia o wypadku na torach zelektryfikowanych powinien
natychmiast spowodowac¢ wylaczenie spod napiecia wiasciwego odcinka sieci w rejonie
wypadku i wyprawienie pogotowia awaryjnego na miejsce wypadku oraz powiadomienie
Czionka Zarzadu petnigcego dyzur oraz wiasciwego zwierzchnika komorki organizacyjnej.

2. Po uzyskaniu zgtoszenia o wypadku z udziatem {adunkéw niebezpiecznych na torach
zelektryfikowanych lub w poblizu, dyspozytor powinien spowodowaC natychmiastowe
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wylgczenie napiecia i dalej postepowac zgodnie z decyzjami kierujgcego akcja.

3. W przypadku prowadzenia dziatan ratowniczych na torach zelektryfikowanych lub w poblizu
linii energetycznych (wykolejenie, pozar, zagrozenie wybuchem, zagrozenie chemiczne itp.)
dyspozytor po wylgczeniu napiecia moze wyda¢ zgode na zatozenie uszynienia (uziemienia)
pracownikowi ekipy ratowniczej przeszkolonemu z tego zakresu.

4. Wigczenie pod napiecie odcinka sieci trakcyjnej lub linii energetycznej w rejonie wypadku
moze nastgpi¢ dopiero po otrzymaniu z miejsca wypadku meldunku (zwrotu pozwolenia na
prace) o usunieciu awarii i gotowosci jej zatgczenia pod napiecie lub ukoniczenia akcji
ratunkowej, w przypadku, gdy sie¢ trakcyjna lub linia energetyczna nie zostata uszkodzona.

8 28. W przypadku powiadomienia o pozarze

1 Po uzyskaniu powiadomienia o pozarze na torze lub w sgsiedztwie toru zelektryfikowanego,
linii energetycznej dyspozytor zobowigzany jest bezzwlocznie zarzadzi¢ wylgczenie napiecia
W rejonie pozaru, a nastepnie postepowac zgodnie z decyzjami kierujgcego akcja ratownicza.

2. W przypadku pozaru w obiekcie zasilania lub w poblizu dyspozytor zobowigzany jest
bezzwlocznie spowodowal wylgczenie napiecia z obiektu i powiadomié straz pozarng,
dyzurnego ruchu, wiasciwego zwierzchnika komorki organizacyjnej.

3. Akcje gaszenia pozaru na torze zelektryfikowanym, w obiekcie zasilania, pod linig
energetyczng lub w poblizu, Srodkami gasniczymi nie przystosowanymi do gaszenia urzadzen
elektrycznych mozna rozpoczgé po wylgczeniu napiecia i zalozeniu uszynien (uziemien)
ochronnych.

4. Ponowne zalaczenie napiecia moze by¢ dokonane po zakorczeniu akcji ratowniczej za zgoda
kierujgcego tg akcja.

8 29. W przypadku otrzymania informacji o zagrozeniu zycia lub mienia

W przypadku otrzymania informacji o zagrozeniu zycia lub mienia dyspozytor zobowigzany jest
wylgczyC napiecie w zagrozonym obszarze, odnotowac dane personalne zgtaszajgcego (nazwisko i
numer telefonu), sprawdzi¢ wiarygodno$¢ uzyskanej inforacji oraz powiadomié zainteresowane
stuzby (pogotowie, straz, policje, jednostke wykonawczg). Dalsze postepowanie zgodnie z
poleceniami kierujgcego akcja.

§ 30. W przypadku braku tgcznosci

W przypadku wystapienia braku tgcznosci zabrania sie dokonywania operacji tgczeniowych
majacych wptyw’ na bezpieczenstwo ludzi i urzadzen, Dyspozytor powinien podjaé wszelkie
dziatania majace na celu przywrécenie tacznosci.

8§ 31. W okresie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

Informacje do dyspozytora o wystapieniu w obszarze dzialania niekorzystnych warunkdw
atmosferycznych podajg dyzurni ruchu i inni pracownicy WKD (maszynisci, elektromonterzy,
itp.)

1 W przypadku wystgpienia sadzi lub oblodzenia na przewodach sieci jezdnej, dyspozytor
zobowigzany jest zarzadzi¢, w porozumieniu z dyzurnym ruchu, dodatkowe jazdy
elektrycznych pojazdow trakcyjnych (przecieranie sieci).

2. W przypadku silnych wiatréw, zaktdcajgcych wspotprace odbierakdw pradu z przewodami sieci
jezdnej i zagrazajgcych powitaniem uszkodzen, dyspozytor w porozumieniu z dyzurnym ruchu,
uzgadnia prowadzenie pociggow trakcji elektrycznej z ograniczeniem predkosci jazdy.

3. W przypadku wystgpienia drgan sieci trakcyjnej, dyspozytor w porozumieniu z dyzurnym
ruchu uzgadnia sposob prowadzenia ruchu pociggow.
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4. O wydarzeniach, o ktérych mowa w ustepie 1-3, dyspozytor zobowigzany jest bezzwiocznie
powiadomi¢ Czionka Zarzadu petnigcego dyzur oraz wiasciwego zwierzchnika komorki
organizacyjnej.
Dyspozytor powinien dopilnowaé, aby wszystkie powstale w tym okresie uszkodzenia sieci
trakcyjnej byly likwidowane niezwlocznie Ilub zostaty osygnalizowane wiasciwymi
wskaznikami.
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Zatgcznik nr 1
Do Instrukcji WKD E-6

DZIENNIK St UZBY
DYSPOZYTORA
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Str. 2 Zatgcznika Nr 1
do Instrukcji WKD E-6

Data Jedn. org. (4 Nazwisko

Lp.| . . Tresc .
i godz. rozmowcy rozmowcy

1 2 3 4 5
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L.p.

Nr Zarzadzenia
wprowadzajgcego
zmiane

Zmiana
obowigzuje od

WYKAZ ZMIAN
Zmiana dotyczy
rozdziat 8 ust. P.

Czytelny podpis
pracownika
wprowadzajgcego
zmiane
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UWAGI | NOTATKI:
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