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1. Niniejsza instrukcja jest realizacjg postanowien aktow prawnych , a w szczegélnosci :

- Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003r. Nr86 , poz.789
z pézniejszymi zmianami) ,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity :Dz. U. z 2003r. Nr207,
p0z.2016 z pdZniejszymi zmianami) .

2 . Przepis nadaje sie do stosowania w zakresie warunkow bezpiecznego prowadzenia
ruchu kolejowego, utrzymania infrastruktury i eksploatacji urzadzen sterowania ruchem
kolejowym.

Miejsce opracowania:
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0. 0.
Wydziat Infrastruktury
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright © by PKP WKD Sp. z 0.0.
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Jakikolwiek przedruk, takze czesciowy, jest niedozwolony
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ZARZADZENIE NR 3 /2009

Zarzadu

Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.0.
z dnia 07 stycznia 2009r.

w sprawie wprowadzenia :

1.

2.

3.

4.

»Instrukcji obstugi przekaznikowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym”
WKDA-5

»Instrukcji konserwacji i przegladéw urzadzen sterowania ruchem kolejowym” WKD
A-6

,»Wytycznych badania urzadzen sterowania ruchem po wypadkach kolejowych” WKD
A-8

Instrukcji diagnostyki technicznej urzadzen sterowania ruchem kolejowym” WKD
A-10

Na podstawie 8 11 Aktu Zatozycielskiego oraz § 9 pkt 15 Regulaminu Zarzgdu Spotki
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. a 0.0. , Zarzad postanawia, co nastepuje:

81

Wprowadza sie do uzytku wewnetrznego:

1.

»Instrukcji obstugi przekaznikowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym” WKDA-5,
ustalong Uchwatg Nr 57/2006 Zarzagdu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.z 0.0. z dnia
23 pazdziernika 2006r., zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego
Decyzjg Nr TTN-500-595/06/07 z dnia 22 stycznia 2007r, stanowigcg zatgcznik do
Zarzadzenia,

. »Instrukcji konserwacji i przeglagdow urzgdzen sterowania ruchem kolejowym” WKD A-6,

ustalong Uchwatg Nr 57/2006 Zarzagdu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.z 0.0. z dnia
23 pazdziernika 2006r., zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego
Decyzjg Nr TTN-500-596/06/07 z dnia 22 stycznia 2007r, stanowigcg zatgcznik do
Zarzadzenia,

»Wytycznych badania urzadzen sterowania ruchem po wypadkach kolejowych” WKD A-8,
ustalong Uchwatg Nr 57/2006 Zarzagdu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.z 0.0. z dnia
23 pazdziernika 2006r., zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego
Decyzjg Nr TTN-500-597/06/07 z dnia 22 stycznia 2007r, stanowigcg zatgcznik do
Zarzadzenia,

Instrukcji diagnostyki technicznej urzadzen sterowania ruchem kolejowym” WKD A-10,
ustalong Uchwatg Nr 57/2006 Zarzagdu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.z 0.0. z dnia
23 pazdziernika 2006r., zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego
Decyzjg Nr TTN-500-598/06/07 z dnia 22 stycznia 2007r, stanowigcg zatgcznik do
Zarzadzenia,

82

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PREZES ZARZADU

I-1
Grzegorz Dymecki
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Rozdziat | POSTANOWIENIA OGOLNE
81. Cel instrukgciji

Instrukcja obstugi przekaznikowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym ma na celu
zaznajomienie  zainteresowanych  pracownikéw z  zasadami  obstugi  urzadzen
przekaznikowych.

82. Podstawowe definicje

1. Na potrzeby niniejszej instrukcji wprowadza sie nastepujgce definicje:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

urzadzenia sterowania ruchem kolejowym — urzadzenia techniczne przeznaczone do
sterowania ruchem kolejowym, zapewniajace wymagany poziom bezpieczenstwa i
sprawnosci ruchu, umozliwiajgce uzytkowanie obiektu budowlanego srk zgodnie z jego
przeznaczeniem; W niniejszej instrukcji  okreSlane takze nazwg skrdécong
urzadzenia srk lub urzadzenia,

ksigzka kontroli urzadzen - ksigzke kontroli urzadzen sterowania ruchem
kolejowym/ na przejezdzie kolejowym oraz o wprowadzaniu i odwotaniu obostrzen ,
obstuga - uzytkowanie urzadzen w procesie prowadzenia ruchu,

utrzymanie — w ramach eksploatacji, zespdt wszystkich dziatari technicznych i
organizacyjnych majgcych na celu zachowanie struktury urzadzenia srk w stanie
umozliwiajgcym  wypetnianie  funkcji  zabezpieczenia 1  sterowania  ruchem
kolejowym; utrzymanie obejmuje obstuge techniczng, obstuge diagnostyczng oraz
remonty urzadzen srk,

eksploatacja — zespdt wszystkich dziatan technicznych i organizacyjnych, majacych na
celu realizacje przez uzytkowane urzadzenia funkcji  sterowania ruchem
kolejowym i zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, wigcznie z
koniecznym dostosowaniem do zmian warunkéw zewnetrznych,

obstuga techniczna - w ramach utrzymania urzadzen srk, zespot wszystkich
czynnosci  (zabiegow) zawigzanych z konserwacjg, przegladami i naprawami
biezacymi,

obstuga diagnostyczna — w ramach utrzymania urzadzen srk, niezbedne dziatania
wynikajace z obowigzujacych przepisdw, instrukcji, normatywow technicznych i
dokumentacji , majace na celu identyfikacje stanu technicznego urzadzen srk,

remont (naprawa gtéwna) — wykonanie w urzadzeniach srk robét budowlanych, nie
bedacych konserwacjg, przegladem, naprawg biezacg, majace na celu odtworzenia
stanu pierwotnego catego obiektu lub jego elementu stanowigcego niezalezng czes¢
konstrukcyjna lub funkcjonalna,

roboty (roboty budowlane) - czynnosci zwigzane z budowa, przebudowsa,
montazem, remontem lub rozbiorka urzadzen srk.

2. Woystepujace w instrukcji okreslenia dotyczace jednostek organizacyjnych i komorek
wykonawczych oznaczaja:

1)

2)

3)

zarzadca infrastruktury —~WKD Sp. z.0.0., podmiot wykonujacy

dziatalnos¢ polegajgca na zarzadzaniu infrastrukturg kolejowa,

zaklad — wykonawczg jednostke organizacyjng ,WKD Sp. z.0.0”, eksploatujgca
urzadzenia srk na obszarze sieci kolejowej, prowadzacg ewidencje majgtkowg tych
urzadzen, WKD Sp. z.0.0.

Kierujacy zespotem do spraw automatyki — kierujgcego komorkg wykonawcza
zakladu, zajmujacg sie obstuga, konserwacja, przegladami i naprawami urzgdzen srk,
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3. Wystepujacych w instrukcji okreslen dotyczacych stanowisk nie nalezy utozsamial z
nazwami stanowisk osobistego zaszeregowania pracownikdéw. Okre$lenia stanowisk
podane ponizej zwigzane sg z przypisanymi pracownikom funkcjami oraz czynno$ciami
wykonywanymi przez nich w procesie eksploatacji urzadzen srk i oznaczaja:

1) automatyk - pracownika sekcji upowaznionego do samodzielnego
wykonywania zabiegdw obstugi technicznej w czynnych urzgdzeniach srk
wpisanego do tabeli A na odwrotnej stronie karty tytutlowej ksigzki kontroli

urzadzen,

2) pracownik obstugi — dyzurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego lub
innego pracownika obstugujgcego (uzytkujacego) urzadzenia srk,

3) pracownik obstugi technicznej - pracownika wykonujacego zadania
obstugi technicznej urzgdzen srk,

4) pracownik utrzymania - pracownika wykonujgcego zadania obstugi

technicznej urzadzen srk, obstugi diagnostycznej lub roboty zwigzane z budowa,
przebudowa, montazem, remontem lub rozbidrka urzadzen srk.

83. Zakres instrukciji

1. Instrukcja zawiera ogolny opis, zasady dziatania przekaznikowych urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym, sposéb ich obstugiwania i postepowania w razie przeszkdéd w ich
dziataniu.

2. Postanowienia dotyczace eksploatacji tych urzadzen podane sg w:

1) ,lInstrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia rob6t w urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym™ : WKD A-3,

2) Instrukcji konserwacji i przeglagdéw urzadzen sterowania ruchem kolejowym"
WKD A-5,

3) ,lInstrukcji diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urzadzen sterowania
ruchem kolejowym” : WKD A-10.

3. Obstuga urzadzen odbiegajgcych od typu znormalizowanego powinna odbywaé sie na
podstawie niniejszej instrukcji oraz  dodatkowych postanowien  uzupetniajgcych,
zawartych w regulaminie technicznym posterunku ruchu, w tym instrukcji i wytycznych
opracowanych przez producentéw urzadzen.

84. Obowigzki i odpowiedzialnos¢ pracownikow obstugi

1. Kandydaci na stanowiska pracownikdéw obstugi przekaznikowych urzadzen srk powinni
przed dopuszczeniem do petnienia obowigzkdéw na tych stanowiskach odbyC przepisowe
szkolenie i praktyke oraz ztozy¢ egzaminy okre$lone w osobnych przepisach.

2. Do obowigzkow pracownikow obstugi nalezy:

1) obstugiwanie urzadzen zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji,

2) baczne zwracanie uwagi na prawidlowo$¢ dziatania urzgdzen i prawidlowosci
wskazan sygnalizatorow  $Swietlnych  nalezacych do  obstugiwanego  okregu
nastawczego, jak rowniez na prawidlowosS¢ dziatania urzgdzen nie nalezacych do
obstugiwanego okregu nastawczego, lecz widocznych z nastawni lub z planu
Swietlnego oraz bezzwioczne zapisywanie w  ksigzce kontroli  urzadzen
zauwazonych niedoktadnosci w ich dziataniu i zgtaszanie ich automatykowi.

3) utrzymywanie w czystoSci urzadzen znajdujgcych sie w nastawni i dostepnych
pracownikom obstugi bez zrywania plomby i otwierania zamkniec,

3. Za obstugiwanie urzadzen i stan plomb jest odpowiedzialny na nastawni dysponujacej
dyzurny ruchu,

4. Pracownik obstugujacy urzadzenia srk jest odpowiedzialny za kazdg zmiane stanu
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urzadzen nastawczych, jak np. przyciskbw i dZzwigienek sterujgcych zwrotnicami i
sygnatami. Pracownikom utrzymania oraz innym uprawnionym pracownikom nie wolno
zmienia¢ stanu urzadzen nastawczych, jak np. uruchamia¢ przyciskow, dZzwigienek - bez
wyraznej kazdorazowej zgody dyzurnego ruchu lub nastawniczego.

W czasie mrozu i opaddéw $niegu pracownicy obstugi urzadzen srk sa obowigzani do
dokonywania dodatkowych czynnosci dla zachowania sprawnosci obstugiwanych
urzadzen. W tym celu pracownik obstugi podczas mrozu i opaddw $niegu powinien
czesciej przestawiaC zwrotnice (wykolejnice), z jednoczesng obserwacja wskazania
amperomierza pradu nastawczego oraz powinien wigczyC urzadzenia do ogrzewania
zwrotnic, jezeli takie znajdujg sie w obstugiwanym okregu nastawczym i nie sg wigczane
automatycznie.

Rozdziat I OGOLNY OPIS PRZEKAZNIKOWYCH URZADZEN
STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

85. Okreslenia

Przekaznikowe urzadzenia sterowania ruchem kolejowym (srk) sg urzadzeniami
nastawczymi elektrycznymi, w ktorych wszystkie zaleznosci wykonywane sg na drodze
elektrycznej.

Pod pojeciem zaleznosci elektrycznych nalezy rozumieé¢ takie wzajemne powigzanie
obwoddw elektrycznych w urzadzeniach nastawczych, aby wykluczy¢ dokonanie
czynno$ci zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu pociggdw przy nastawianiu przebiegow
pociggowych i manewrowych oraz zapewni¢ bezpieczenstwo odbywajacej sie jazdy.
Wzajemne powigzanie obwoddw elektrycznych wykonane jest za pomocg stykow
przekaznikow lub innych urzgdzen (np. stykdbw w napedach elektrycznych),
zamykajacych lub otwierajacych obwody elektryczne.

Pod pojeciem nastawnicy przekaznikowej nalezy rozumie¢  zestaw  urzadzen
przeznaczonych do wykonywania czynnoSci nastawczych w  przekaznikowych
urzadzeniach srk a takze do przekazywania pracownikom obstugi informacji o ich stanie.

86. Nastawnia i okreg nastawczy

Nastawnie sg to posterunki nastawcze wyposazone w nastawnice i urzadzenia srk
realizujgce wymagane zaleznos$ci oraz w urzgdzenia fgcznosci.

Okreg nastawczy jest to cze$¢ lub catos¢ obszaru posterunku ruchu, na ktérym wszystkie
urzadzenia srk obstuguje jeden posterunek nastawczy.

3. Urzadzenia srk umieszczone w oddzielnych szafach torowych lub kontenerach stanowig
cze$C skladowg urzadzen przekaznikowych umieszczonych w nastawni, z ktorej
obstuguje sie urzadzenia danego okregu nastawczego.

W przypadku stosowania urzadzen do ukiladowej kontroli niezajetosci wszystkich toréw
gfownych i rozjazdow stacja w zasadzie moze byC objeta jednym okregiem nastawczym,
jesli jest to mozliwe ze wzgledu na charakter pracy stacji i uktad torow oraz jesli pozwala na
to zasieg nastawiania zwrotnic i sygnatldw zastosowanych w przekaZznikowych urzgdzeniach
srk.

87. Zasadnicze czesSci sktadowe urzgdzen przekaznikowych

Urzadzenia przekaznikowe skladajg sie z nastawnicy, przekaznikow, kabli i armatury
kablowej, napedow zwrotnicowych i wykolejnicowych, semaforéw i tarcz Swietlnych,
urzadzen ukladowej kontroli niezajetosci torow i rozjazdow (obwodoéw torowych),
urzadzen blokady stacyjnej, urzadzen blokady liniowej i urzadzen zasilajgco-rozdzielczych.
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88. Nastawnica przekaznikowa

Nastawnica przekaznikowa zawiera niezbedne elementy przeznaczone do wykonywania
czynnosci nastawczych przez pracownikow obstugi. Ponadto nastawnica umozliwia:
1) przekazywanie pracownikom obstugi informacji o stanie urzadzen w formie
optycznej i dodatkowo w miare potrzeby akustycznej,
2) rejestracje czynnosci nastawczych wykonywanych doraznie lub awaryjnie.
Nastawianie zwrotnic, wykolejnic, sygnatdbw oraz obstuga blokady stacyjnej i liniowej jest
realizowane za pomocg przyciskow (dZwigienek) umieszczonych na pulpicie
nastawczym zawierajacym odwzorowanie ukfadu torowego. Przyciski (dzwigienki) moga by¢
rowniez umieszczone na manipulatorze z  oddzielnie instalowanym  planem
Swietlnym.
Elementy nastawcze pulpitu sg tak usytuowane, aby zapewni¢ dogodng obstuge, za$
elementy informacyjne pulpitu (planu $wietlnego) sg tak umieszczone, aby odpowiadaty
sytuacji w terenie i umozliwiaty dogodng obserwacje.
Na pulpicie (planie $wietlnym) przekazywane sg informacje o:
1) stanie sygnalizatorow,
2) potozeniu zwrotnic i wykolejnic,
3) niezajetosci toréw i rozjazdow,
4) utwierdzeniu, zamknieciu przebiegdw,
5) stanie blokady stacyjnej i liniowej,
6) stanie awaryjnym urzadzen np. rozpruciu zwrotnicy,
7) zalgczeniu napiecia nastawczego zwrotnic,
8) stanie innych urzgdzen srk np. rogatek przejazdowych.
Zaleznie od konstrukcji pulpitu nastawczego, planu Swietlnego i manipulatora
przyciskowego, rozroznia sie nastepujace zasadnicze typy nastawnic przekaznikowych:
1) pulpit nastawczy z planem  Swietinym, na ktérym umieszczono elementy
nastawcze,
2) pulpit nastawczy z planem  $wietlnym, na ktérym umieszczono elementy
nastawcze i manipulatorem przyciskowym.
Plan Swietlny moze by¢ przystosowany do pracy ,,na ciemno" lub ,jasno". W pierwszym
przypadku - gdy nie jest ustawiony zaden przebieg oraz gdy obwody torowe i
zwrotnicowe nie sg zajete przez tabor - Swiatta kontrolne toréw i zwrotnic nie $wiecg sie; w
drugim przypadku - Swiatta te Swiecg sie. Plan $Swietlny moze by¢ réwniez przystosowany
do pracy w obu tych wariantach; wodwczas do zmiany sposobu o$wietlenia stuzy
odpowiedni przycisk lub przetacznik.
Powtarzacze Swietlne semaforéw, tarcz ostrzegawczych, sygnatldw powtarzajacych i tarcz
manewrowych na planie Swietlnym lub pulpicie lokalizuje sie z reguly w
odpowiadajacych im miejscach ukfadu torowego. Powtarzacze te moga mie¢ forme i
kolor Swiatet odpowiadajgce rzeczywistym sygnatom albo tez - przy uproszczonym
rozwigzaniu przekazywania informacji - wszystkie wskazania sygnatéw zezwalajacych dla
jazdy pociggu (z wyjatkiem sygnatu zastepczego ,Sz") sygnalizowane sg jednym
Swiatlem zielonym ciggtym. Zezwolenie na jazde manewrowg sygnalizowane jest w obu
wymienionych rozwigzaniach biatym Swiattem.
W urzadzeniach przekaznikowych mozna stosowa¢ komputerowe pulpity nastawcze.
Sterowanie urzadzeniami dokonywane jest za pomocg Klawiatury lub innych urzadzen
umozliwiajagcych wprowadzanie danych do komputera. Informacje o stanie urzadzen sg
przekazywane za pomocg monitorow ekranowych a ich zakres obejmuje informacje
podane w ust. 4. Komputerowe pulpity nastawcze wyposazone sg w urzadzenia do
rejestracji ustalonych czynnosci, stanéw urzadzen oraz zdarzen.
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9.

no

W urzadzeniach przekaznikowych z komputerowym pulpitem nastawczym moze by¢
stosowany rezerwowy zestaw komputerowy zapewniajacy przejecie proceséw sterowania i
rejestracji w przypadku awarii zestawu zasadniczego lub pulpit awaryjny, umozliwiajacy
prowadzenie ruchu pociaggdbw po wybranych torach gidwnych w czasie awarii sprzetu
komputerowego. Pulpit ten powinien zapewnia¢, co najmniej nastawianie zwrotnic i
sygnatdbw zastepczych oraz obstuge blokady liniowej. Pulpit awaryjny powinien
przekazywa¢ informacje o stanie urzadzen sterowania oraz niezajetosci torow i
rozjazdéw, po ktérych odbywa sie ruch.

89. Przekazniki

Przekaznik jest urzadzeniem elektromagnetycznym, wyposazonym w zespot stykow
sterujgcych obwodami nastawczymi i sygnalizacyjnymi.

Dziatanie przekaznika oparte jest w zasadzie na pracy elektromagnesu, ktory kotwicg swa
porusza zespot stykow, powodujgc ich przetgczenie.

810. Kable i armatura kablowa

W przekaznikowych urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym do polgczenia urzadzen
wewnetrznych z zewnetrznymi, tj. z napedami zwrotnicowymi, sygnalizatorami itp.
uzywa sie kabli.

Wszystkie kable zakonczone sg w glowicach kablowych, garnkach rozdzielczych lub
skrzynkach kablowych.

811. Napedy zwrotnicowe

W urzadzeniach przekaznikowych do przestawiania i utrzymania w kraicowym
potozeniu zwrotnic, wykolejnic,

Stosuje sie napedy elektryczne z kontrolg lub bez kontroli iglic,

Prawidlowe koncowe potozenie zwrotnicy kontrolowane jest za pomocg specjalnego
zespotu stykdw, umieszczonych w napedzie. Odpowiednio zwierane styki sygnalizujg w
nastawni wasciwe koncowe potozenie zwrotnicy, za pomocg lampek kontrolnych.

Napedy zwrotnicowe wykonywane sg z urzadzeniem do kontroli potozenia iglic lub bez
tego urzadzenia. Przy uzyciu napedu z kontrolg iglic kontrola potozenia zwrotnicy w
nastawni uzalezniona jest od potozenia iglic, ktére sprawdzane jest za pomocg suwakow
kontrolnych, wprowadzonych do napedu i potgczonych bezposrednio z iglicami. Kontrola
potozenia zwrotnicy w nastawni przy uzyciu napedu bez kontroli iglic uzalezniona jest
tylko od wiasciwego potozenia suwaka nastawczego napedu.

Napedy zwrotnicowe mogg by¢ rozpruwalne i nierozpruwalne. Rozpruwalno$¢ napedu
polega na tym, ze gdy przy niewfasciwym nastawieniu zwrotnicy kota pojazdu przy ruchu z
ostrza przestawig zwrotnice, to naped nie zostanie uszkodzony. W przypadku takim ruch
iglic, przesuwanych kotami taboru, przenosi sie przez pret nastawczy na naped,
powodujac rozigczenie stykow kontrolnych napedu i jego czesciowe przestawienie, co jest
sygnalizowane na planie Swietlinym. Rozprucie zwrotnicy wyposazonej w naped
nierozpruwalny moze spowodowac uszkodzenie rozjazdu lub napedu zwrotnicowego.

812. Sygnalizatory Swietlne

W urzadzeniach przekaznikowych stosuje sie wytgcznie sygnalizatory Swietlne.

Sygnalizatory Swietlne sg statymi urzadzeniami sygnalizacyjnymi przeznaczonymi do
przekazywania sygnatow zaréwno dziennych, jak i nocnych, okreslonych w Instrukcji
sygnalizaciji.
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Sygnalizatory Swietlne moga by¢ wysokie (glowice umieszczone na masztach lub innych
konstrukcjach) oraz karzetkowe (glowice umieszczone bezposrednio na fundamencie
sygnalizatora).
Sygnalizatory ze wzgledu na rodzaje podawanych sygnatow dzielg sie na:
1) pociggowe, do ktérych zalicza sie: semafory, tarcze ostrzegawcze, sygnalizatory
powtarzajgce,  sygnalizatory  sygnatlu  zastepczego i tarcze  ostrzegawcze
przejazdowe,

2) manewrowe, do ktérych zalicza sie tarcze manewrowe i rozrzadowe.
Sygnaly manewrowe moga by¢é rowniez podawane na semaforach S$wietlnych
znajdujacych sie w obrebie stacji - za wyjatkiem semaforéw wjazdowych.

Semafory ze wzgledu na miejsce ustawienia oraz funkcje posterunku ruchu dzielg sie na.

1) wjazdowe,

2) wyjazdowe (w tym wyjazdowe grupowe),

3) drogowskazowe

4) odstepowe (obstugiwane lub samoczynne),

5) zaporowe,

6) ostonne.

813. Urzadzenia do uktadowej kontroli niezajetosci toréw i rozjazdow

Urzadzenia do ukfadowej kontroli niezajetosci torow i rozjazdéw stanowig funkcjonalng
cze$¢ urzadzen srk i przeznaczone sg do kontrolowania niezajetosci toréw i rozjazdow
przez tabor kolejowy oraz przekazywania pracownikom obstugi urzadzen srk informacji w
tym zakresie. Do urzadzen uktadowej kontroli toréw i rozjazdow nalezg: izolowane obwody
torowe, bezztgczowe obwody torowe, licznikowe obwody torowe itp. (zwane w dalszej
czesci instrukcji obwodami torowymi).

Zasadniczym zadaniem obwodow torowych jest samoczynna kontrola niezajetosci toréw i
rozjazdébw. Wijechanie pojazdu kolejowego na obwod torowy powoduje zmiane
potozenia przekaZznika torowego, co sygnalizowane jest pracownikowi obstugi na planie
Swietlnym. Urzadzenia te mogg byC rowniez wykorzystywane do automatyzacji
nastawiania przebiegébw manewrowych i pociggowych.

W czasie prawidlowej pracy urzadzehn przekaznikowych na stacji lub innym posterunku
ruchu z obwodami torowymi i zwrotnicowymi pracownik obstugi jest zwolniony od
obowigzku naocznego stwierdzenia zajetosci torow, z zastrzezeniem jednak postanowien 8
20 ust. 4 pkt. .

W wyjatkowych przypadkach, wynikajagcych z warunkow miejscowych, w ktérych
dopuszczono zastosowanie urzadzen przekaznikowych bez obwodow torowych, funkcje
takich obwodéw przy samoczynnym zwalnianiu utwierdzenia przebiegdéw, umozliwianiu
obstugi blokéw liniowych urzadzen poéisamoczynnej blokady liniowej, samoczynnym
nastawianiu sygnatow zabraniajacych jazde pociggu itp. mogg spetniaC np. elektroniczne
obwody nakiadane (EON).

814. Blokada liniowa

Blokade liniowg stanowi zespOt urzadzen, przeznaczonych do prowadzenia ruchu
pociaggdw na szlaku wedtug zasady wyprawiania pociggdw w odstepach blokowych.

W zaleznosci od sposobu prowadzenia ruchu blokada liniowa moze  byc
jednokierunkowa, do prowadzenia ruchu po torze w jednym kierunku. W zaleznosci od
sposobu obstugi i dziatania blokada liniowa moze by¢ pdtsamoczynna lub samoczynna.
Przy wspotpracy urzadzen przekaznikowych z samoczynng blokadg liniowg istnieje
uzaleznienie pomiedzy sygnatami wyswietlanymi na semaforach wyjazdowych a stanem
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urzadzer samoczynnej blokady liniowe;j.

4. Przy wspoipracy urzadzen przekaznikowych z pdtsamoczynng blokadg liniowg istnieje
odpowiednie uzaleznienie miedzy sasiednimi posterunkami ruchu. Przy blokadzie liniowej
pOlsamoczynnej stwierdzenie opuszczenia odstepu przez pojazd kolejowy powinno byé
realizowane za pomocg obwodéw torowych lub urzadzen punktowego, badZ strefowego
oddziatywania (szyny izolowane, elektroniczne obwody nakiadane), zlokalizowanych na
posterunku ruchu, do ktérego przylega odstep i przez wyznaczonego regulaminem
technicznym pracownika, ktory musi potwierdzi¢ wjazd w catosci tego pojazdu z sygnatem
korca pociggu. Potwierdzenie to moze by¢é dawane przez  obstuzenie  urzadzenia
specjalnie przeznaczonego do tego celu. Zgloszenie wyprawienia i potwierdzenie
przybycia pociggu dokonuje pracownik obstugi urzadzen srk przy wspéidziataniu pociggu
I urzadzenia do potwierdzenia wjazdu (wyjazdu) pociggu przez wyznaczonego pracownika.

5. ZaleznoSci miedzy urzadzeniami przekaznikowymi, a samoczynng i poOtsamoczynng
blokadg liniowg wykonane sg wytacznie na drodze elektrycznej.

815. Elektryczne urzadzenia zasilajgce

1. Elektryczne urzadzenia zasilajace sg zrodtami pradu, dostarczajgcymi energii elektrycznej do
urzadzen srk.

2. Podstawowymi zrodtami energii elektrycznej dla urzadzen srk sg sieci energetyczne.
Urzadzenia na prad przemienny zasilane sg z tych zrodet, natomiast urzadzenia pracujgce na
prad staty zasilane sg z baterii akumulatorow, ktére tadowane sg z tych Zrodet poprzez
prostowniki.

3. Przetwornica stuzy do zasilania szczegOlnie waznych sygnalizatorbw w czasie zaniku
napiecia w sieci zasilajacej, do czasu powrotu zasilania.

4. Stan elektrycznych urzadzen zasilajgcych urzadzenia srk  sygnalizowany jest w
pomieszczeniu nastawczym za pomocg lampek sygnalizacyjnych lub  lampek
sygnalizacyjnych i sygnatow akustycznych.

816. Urzadzenia rozdzielcze

1. Urzadzenia rozdzielcze stanowiag zespdt urzadzen pozwalajgcych na rozdziat i wiasciwg
kontrole stanu zasilania (przyrzady pomiarowe). Zapewniajg one przejrzysty rozdziat
zasilania na poszczegdlne obwody elektryczne.

2. Elementy urzgdzen rozdzielczych montowane sg zazwyczaj na tablicach. Do urzadzen
tych zalicza sie elektryczne przyrzady pomiarowe, wylgczniki reczne i samoczynne,
wszelkiego rodzaju bezpieczniki itp.

3. Na tablicy umieszczonej w pomieszczeniu nastawni znajdujg sie bezpieczniki i
wytgczniki obwodow nastawczych zwrotnic oraz mogg by¢ umieszczone wytgczniki dla
innych celow, np. do elektrycznego osSwietlenia zwrotnic, oSwietlenia sygnatéw
zamkniecia toru na wykolejnicach i koztach oporowych, elektrycznego ogrzewania
rozjazdow itp.

Rozdziat 11l ZAMKNIECIA | PLOMBOWANIE URZADZEN

817. Postanowienia ogolne

1. W urzadzeniach przekaznikowych niektore czesci urzadzen nastawczych i blokowych
zamyka sie na:

1) plomby,
2) zamki lub kiodki ,
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3) zamki i plomby,
4) kiddki i plomby .

2. Zamkniecia i plomby, ktérych otwieranie dozwolone jest pracownikowi obstugujacemu
urzadzenia, dyzurny ruchu moze otwiera¢ samodzielnie.

3. Otwarcie ktoregokolwiek zamkniecia i zdjecie plomby nalezy zapisaé w ksigzce
przebiegow oraz w ksigzce kontroli urzadzen.

818. Urzadzenia, ktérych zamkniecia i plomby nie moga by¢ otwierane

(zrywane) przez pracownikéw obstugi

1. Urzadzenia, ktérych plomby nie mogg by¢ zrywane przez pracownikéw obstugi, sa
nastepujace:

1)

2)
3)
4)
5)

zestawy blokdéw przekaznikowych i innej aparatury srk znajdujacej sie w
pomieszczeniach dostepnych dla pracownikdw obstugi,

pulpity nastawcze,

plany $wietine,

mikroprocesorowe rejestratory zdarzen,

wszystkie  inne  urzadzenia, ktorych  zamkniecia  przystosowane sg do
plombowania, a nie zostaty wymienione w § 19.

2. Urzadzenia, ktérych zamkniecia nie mogg byC¢ otwierane przez pracownikdéw obstugi, sg
nastepujace:

1)
2)
3)

obudowy elektrycznych napedéw zwrotnicowych i wykolejnicowych,
szafki kablowe,
kontenery i szafy torowe.

819. Urzadzenia, przy ktorych plomby moga by¢ zrywane przez pracownikow

obstugi
1. Urzadzenia, przy ktorych plomby mogg byC zrywane przez pracownikdw obstugi sa
nastepujace:

1) wszelkie  plombowane  elementy  nastawcze na  pulpicie nastawczym
(manipulacyjnym) i na planie $wietlnym (przycisku wigczajacego sygnat
zastepczy z licznikiem nie plombuje sie, jezeli licznik dziata prawidtowo),

2) korba do recznego przestawiania zwrotnic i wykolejnic,

3) klucze do zapasowych zamkow zwrotnicowych i spon iglicowych,

4) klucze do sitowni,

5) klucze do pomieszczen przekaznikéw, komputeréw (otwarcie tych pomieszczen
dozwolone jest pracownikowi obstugi urzadzen srk tylko w przypadkach
szczegollnych, np. w razie pozaru albo powaznej awarii instalacji techniczno-
sanitarnych w budynku nastawni, np. w razie zalania wodg pomieszczen nastawni, gdy
jest konieczne wejScie do tych pomieszczen w celu bezzwlocznego usuniecia
przyczyny awarii).

6) Klucze do nastawnic nastawiania miejscowego w obiektach zdalnie sterowanych,

7) inne urzadzenia okreSlone postanowieniami regulaminu technicznego, , ktdrych

zastosowanie wynika z miejscowych warunkow.
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Rozdzial TV OBSEUGA PRZEKAZNIKOWYCH URZADZEN STEROWANTA
RUCHEM KOLEJOWYM

820. Postanowienia ogolne

1. 1. Kazdy pracownik obstugi jest odpowiedzialny za prawidlowag obstuge urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, $ledzenie prawidlowosci dziatania tych urzadzen w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

2. Gdy na posterunku ruchu nie odbywa sie zaden przebieg pociggowy lub manewrowy,
urzadzenia srk powinny znajdowac sie w potozeniu zasadniczym. Wyjatki od tej zasady sa
dopuszczalne za zgodg zarzgdzajgcego WKDi powinny byé ujete w regulaminie
technicznym.

3. Przy pelnieniu obowigzkdw zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego nalezy
stosowac sie do postanowien odpowiednich instrukcji.

4. Sprawdzenie drogi przebiegu w przekaznikowych urzadzeniach srk powinno odbywaé sie w
sposob nastepujacy:

1) sprawdzenie wiasciwego polozenia zwrotnic i wykolejnic oraz czy droga
przebiegu jest wolna od przeszkdéd do jazdy nalezy dokonywaé, przy prawidtowo
dziatajgcych urzadzeniach, przez obserwacje na pulpicie lub planie Swietlnym
Swiecenia lampek kontrolnych pofozenia zwrotnic i wykolejnic oraz zajetosci
obwodow torowych i zwrotnicowych. W przypadku, gdy przygotowana droga
przebiegu jest ustawiona na mato uzywany tor (rozjazd) objety obwodem
torowym, a podczas ostatniego badania technicznego rozjazdéw stwierdzono, ze
powierzchnie toczne szyn sg pokryte korozjg, to sprawdzenie czy droga przebiegu jest
wolna od przeszkdéd do jazdy powinno by¢ dokonywane wedtug sposobu
ustalonego w regulaminie technicznym. Jezeli do momentu przygotowania drogi
przebiegu nie zlikwidowano omawianej korozji i automatyk nie stwierdzit, iz
powtarzacz zajetosci tego toru (rozjazdu) dziata prawidtowo, nalezy prowadzié

kontrolke zajetosci tordw wjazdowych i stosowaC zamkniecia pomocnicze
urzadzen sterujacych zwrotnicami i sygnalizatorami,

2) prawidlowe potozenie zwrotnic i wykolejnic zabezpieczonych tymczasowo
zamkami kluczowymi badZ sponami iglicowymi i nastawianych recznie,

5. Kolejnos¢ (wykaz) czynnosci wykonywanych przy obstudze urzadzen przekaznikowych jest
podana w tablicy zaleznosci, tabeli zapisu zaleznosci, karcie przebiegu Ilub w
tabulogramie - osobno dla kazdego zorganizowanego przebiegu.

6. Nie wolno przestawia¢ zwrotnic, ani wykolejnic:

1) pod pojazdami kolejowymi,
2) w catym okregu nastawczym, jezeli wyjgtkowo odbywa sie jazda pociggu po nie
utwierdzonej drodze przebiegu.

821. Obstuga elementéw nastawczych i obserwacja urzadzen

1. Wszelkiego rodzaju przyciski i dzwigienki, klawisze, wylgczniki itp. powinny by¢
obstugiwane ze spokojem, rozwagg i bez zbytniego pospiechu. Przyciski i dZwigienki
niestabilne nalezy obstugiwa¢ zdecydowanie, utrzymujac je w zmienionym potozeniu okoto 2
sekundy. Obstuga manipulatora przyciskowego, nazywanego takze tastaturg, nie wymaga
utrzymywania jego przyciskbw w koncowym zmienionym potozeniu przez okres 2 sek., a
wystarcza zdecydowane naciskanie przyciskow do oporu. W urzadzeniach zblokowanych
obowigzuje natomiast obstuga pulpitu nastawczego oburgcz i wobec tego podana zasada
dotyczy tych przyciskow, z ktorych kazdy musi by¢ utrzymywany w zmienionym potozeniu
(jedna reka) na czas uzycia innego przycisku (drugg reka).

2. W przypadku stwierdzenia, ze element nastawczy przestawia sie zbyt ciezko, nalezy
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bezzwlocznie zawiadomic o tym automatyka.

3. Zabrania sie obstugiwania przyciskdw, dZzwigienek i innych elementéw nastawczych, jezeli
nie ma rzeczywistej potrzeby przestawienia zwrotnicy, podania sygnatu, czy wykonania
innej pracy.

4. Dyzurny ruchu obowigzany jest do obserwacji powtarzaczy na planie Swietlnym. Nalezy
ponadto obserwowac $wiatta kontrolne urzadzen zasilajgcych.

5. O kazdym uzyciu plombowanego przycisku lub dZwigienki na pulpicie nastawczym i w
pomieszczeniu nastawnicy dyzurny ruchu powinien dokonaé zapisu w ksigzce kontroli
urzadzen, podajac okolicznosci uzycia, wprowadzi¢ niezbedne obostrzenia w ruchu
pociggéw i niezwlocznie powiadomi¢ automatyka.

822. Indywidualne przestawianie zwrotnic i wykolejnic

1. 1. Do przestawiania zwrotnic lub wykolejnic stosuje sie zasadniczo, w urzadzeniach
przekaznikowych, przyciski wciskane lub wyciggane. Dopuszczalne jest rowniez
stosowanie do tego celu dzwigienek przechylnych (niestabilnych).

2. W celu przestawienia zwrotnicy lub wykolejnicy nalezy obstuzyé odpowiedni przycisk lub
dzwigienke przez naci$niecie, wyciaggniecie lub przechylenie albo tez nacisng¢
przycisk nalezacy do danej zwrotnicy lub wykolejnicy i nastepnie, trzymajagc go w tym
potozeniu, nacisng¢ przycisk grupowy ,+" lub ,-". Liczba jednocze$nie przestawianych
zwrotnic powinna by¢ okreSlona w regulaminie technicznym dla kazdej nastawnicy z
osobna. Na przestawianie si¢ zwrotnicy lub wykolejnicy wskazuja:

1) zgasniecie Swiatla kontrolnego potozenia zwrotnicy lub wykolejnicy, przy stalej
Swietlnej kontroli potozenia,

2) wychylenie sie wskazOwki amperomierza, zarbwno w rozwigzaniach ze stalg
Swietlng kontrola, jak i bez omawianej stalej kontroli polozenia, spowodowane
przeptywem pradu nastawczego do silnika elektrycznego w napedzie.

3. Dla zwrotnic wyposazonych w obwody torowe, oprdcz przyciskow lub dzwigienek
stuzacych do ich przestawiania, stosuje sie plombowany przycisk pomocniczy; przycisku
tego nie plombuje sie, jezeli wspdipracuje on z licznikiem rejestrujacym kazdorazows
jego obstuge. Aby przestawi¢ zwrotnice w przypadku uszkodzenia jej obwodu torowego
(wygaszone $wiatto kontroli obwodu torowego zwrotnicowego lub palgce sie czerwone)
nalezy - po osobistym przekonaniu sie, czy zwrotnica nie jest zajeta przez pojazd kolejowy
i ze nic sie do niej nie zbliza, zerwa¢ plombe (jezeli przycisk jest plombowany), obstuzy¢
ten przycisk i trzyma¢ go w tym potozeniu w czasie obstugiwania przycisku stuzacego do
przestawiania zwrotnicy. Zdjecie plomby z przycisku pomocniczego badz zmieniony stan
licznika obstugi takiego przycisku wymaga dokonania zapisu w ksigzce kontroli
urzadzen i powiadomienia automatyka o przyczynie uzycia przycisku. W urzgdzeniach
zblokowanych nie wymaga sie trzymania naci$nietego przycisku bocznikowania izolacji.
Uzycie tego przycisku powinno natomiast nastgpi¢ po nacisnieciu i trzymaniu w tym
potozeniu przycisku nalezacego do danej zwrotnicy, jednak przed naci$nieciem przycisku
grupowego ,,+" lub ,,-".

4. Do wylgczania i wigczania pragdu nastawczego zwrotnic i wykolejnic w pomieszczeniu
nastawni znajdujg sie, na specjalnej tablicy kontrolnej lub na pulpicie nastawczym,
przyciski lub dzwigienki przechylne wspotpracujace z lampka kontrolng, przy czym:

1) w celu wylgczenia pradu nastawczego nalezy obstuzy¢ odpowiedni przycisk lub
dzwigienke, co jednocze$nie sygnalizowane jest zgasnieciem lub zaSwieceniem sie
ww. lampki kontrolnej,

2) dla wigczenia pradu nastawczego nalezy obstuzy¢ odpowiedni przycisk lub
dzwigienke; wigczenie pradu nastawczego sygnalizowane jest zapaleniem sie lub
zgasnieciem zarowki kontrolnej,
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3)

wylaczenia i wigczenia pradu nastawczego do pojedynczego obwodu nastawiania
zwrotnicy  (wykolejnicy) mozna dokonywal przez wylgczenie i wigczenie
wiasciwych bezpiecznikow nastawczych, umieszczonych na tablicy kontrolnej w
pomieszczeniu nastawnicy.

§23. Nastawianie sygnatow

1. Do nastawiania sygnatdbw dla jazd pociggowych i manewrowych w urzadzeniach
przekaznikowych stosuje sie w zasadzie przyciski. Mozliwe jest réwniez stosowanie
dzwigienek przechylnych niestabilnych,

2. Nastawianie sygnatow na semaforze odbywa sie w nastepujacy sposob:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w celu podania na semaforze sygnatu zezwalajagcego na jazde pociggu z
rownoczesnym utwierdzeniem przebiegu nalezy obstuzy¢ wiasciwy przycisk
sygnatowy.

po zapaleniu sie Swiatta kontrolnego utwierdzenia przebiegu gasnie czerwone
Swiatlo na powtarzaczu sygnatowym (w urzgdzeniach zblokowanych nie ma takiego
powtarzacza) i ukazuje sie Swiatlo kontrolne sygnatu zezwalajagcego na jazde
odpowiadajgce sygnatowi na semaforze albo tylko zielone S$wiatto kontrolne,

w czasie prawidlowej pracy urzadzen przekaznikowych ustawienie sygnatu ,,Stéj"
na semaforze nastepuje samoczynnie przez pociag bez dodatkowej obstugi urzadzen. Do
ustawienia na semaforze sygnalu ,St6j" po omytkowym podaniu sygnatu
zezwalajacego na jazde lub w przypadku niebezpieczenstwa stuzy specjalny
przycisk nie plombowany lub ten sam przycisk, ktorym nastawiony byt sygnat
zezwalajacy.

po obstuzeniu przyciskow okreslonych w punkcie 3 na powtarzaczu sygnatowym
gasnie sygnat zezwalajagcy na jazde i zapala sie Swiatlo czerwone,

do recznego (doraznego) zwolnienia utwierdzenia przebiegu pociggowego stuzy
odpowiedni, dla danego przebiegu, przycisk dorazny plombowany

zdjecie plomby z przycisku doraznego zwolnienia, badz zmieniony stan licznika
rejestrujgcego  uzycie przyciskow okreSlonych w punkcie 5, jak rowniez
przyczyne recznego zwolnienia utwierdzenia przebiegu pociggowego nalezy
odnotowac w ksigzce kontroli urzadzen,

w celu podania na semaforze sygnatu zezwalajgcego na jazde manewrowg z
rownoczesnym zamknieciem lub utwierdzeniem cafej lub czeSci drogi przebiegu
nalezy obstuzy¢ wiasciwy przycisk sygnatowy

w czasie prawidtowej pracy urzadzen przekaznikowych wygaszenie na semaforze
sygnatu zezwalajgcego na jazde manewru (z bezzwlocznym zwolnieniem
zamkniecia przebiegu) nastepuje po obstuzeniu osobnego przycisku lub tego
samego, ktérym nastawia sie Swiatlo biale albo tez - samoczynnie przez
manewrujacy tabor, bez dodatkowej obstugi urzadzen.

3. Nastawianie sygnatow na tarczach manewrowych:

1)

2)

w celu podania na tarczy manewrowej sygnatu zezwalajgcego na jazde manewru z
rownoczesnym  zamknieciem lub  utwierdzeniem calej lub czeSci  drogi
przebiegu nalezy obstuzy¢ wiasciwy przycisk sygnatowy.

w czasie prawidlowej pracy urzadzen przekaznikowych ustawienie na tarczy
manewrowej sygnatu zabraniajgcego jazdy (z bezzwlocznym  zwolnieniem
zamkniecia przebiegu) nastepuje po obstuzeniu osobnego przycisku lub tego
samego, ktérym zapala sie  Swiatlo biale albo tez - samoczynnie przez
manewrujacy tabor, bez dodatkowej obstugi urzadzen.

4. Dorazne zwolnienie przebiegdéw manewrowych sygnalizowanych za pomocg semaforéw i tarcz
manewrowych:
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1) do recznego (doraznego) zwolnienia utwierdzenia przebiegu manewrowego stuzy
odpowiedni dla danego przebiegu przycisk dorazny plombowany albo przycisk nie
plombowany wspoipracujgcy z licznikiem. Reczne (dorazne) zwolnienie
utwierdzenia calej lub czesci drogi przebiegu manewrowego, ktéra podlega
utwierdzeniu, moze nastepowa¢ bezzwiocznie albo z uptywem okoto | minuty, liczac
od momentu uzycia przycisku(éw) doraznego zwolnienia;

2) uzycie przycisku(éw) dla recznego zwolnienia  utwierdzenia  przebiegu
manewrowego dozwolone jest tylko w uzasadnionej sytuacji ruchowej, Kkiedy nie
zadziatat uktad samoczynnego zwolnienia lub gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany drogi
przebiegu albo tez gdy dla bezpieczenstwa ruchu pociggdéw trzeba przestawic
zwrotnice lub wykolejnice utwierdzong w danym przebiegu. Po obstuzeniu tego (tych)
przycisku(éw) na semaforze lub na tarczy manewrowej gasnie sygnat zezwalajgcy
na jazde manewru, a na planie Swietlnym sygnalizowane jest zwolnienie

przebiegu;
3) zdjecie plomby z przycisku doraznego zwolnienia badZz zmieniony stan licznika
rejestrujgcego  uzycie przyciskdw okreSlonych w punkcie I, jak réwniez

przyczyne recznego zwolnienia utwierdzenia przebiegu manewrowego nalezy
odnotowac w ksigzce kontroli urzadzen.

5. W razie grozacego niebezpieczenstwa sygnat zezwalajgcy na semaforze nalezy
bezzwlocznie zmienic¢ na sygnat ,,Stoj".

6. Nastawianie sygnatow na tarczach ostrzegawczych odbywa sie rownocze$nie z
nastawieniem sygnatdw na odpowiednich semaforach i nie wymaga osobnych czynnosci
obstugi urzadzen przekaznikowych.

7. Podawanie sygnatdw zastepczych odbywa sie w nastepujacy sposob:

1) do podawania sygnatdbw zastepczych stosuje sie przyciski z licznikiem. Dla
sygnalizowania jazdy pociggu po torze prawym i lewym mogg byé stosowane
wspolne lub oddzielne przyciski sterujgce sygnatem zastepczym,

2) sygnaty zastepcze w nastawni dysponujacej podaje osobiscie dyzurny ruchu,

3) wyswietlenie sygnatu zastepczego moze nastepowa¢ na czas okreSlony
urzadzeniami sterujgcymi

4) kazdorazowe uzycie przycisku(6w) do wySwietlenia sygnatu zastepczego jest
rejestrowane licznikiem, a na planie Swietlnym powoduje wysSwietlenie
odpowiedniego powtarzacza tego sygnatu,

5) wygaszenie sygnatu zastepczego nastepuje samoczynnie po uptywie koto 90
sekund, liczac od chwili wigczenia. Rdwnoczesnie z  wygasnieciem  sygnatu
zastepczego nastepuje zmiana stanu licznika i wygasniecie na planie $Swietlnym
odpowiedniego powtarzacza tego sygnatu ,

6) w przypadku Kkoniecznosci wczesniejszego wylgczenie sygnatu zastepczego, niz
wynika to z ukladoéw samoczynnego wygaszania sygnatu, nalezy uzy¢ do tego celu
odpowiedniego przycisku odwotawczego,

7) w ksigzce przebiegdw oraz w ksigzce kontroli urzadzen nalezy odnotowaé kazde uzycie
sygnatu zastepczego, zmieniony stan licznika, numer pociggu lub pojazdu
pomocniczego, ktéry przyjeto lub wyprawiono na sygnat zastepczy oraz
przyczyne jego uzycia. Jezeli nie bylo usterki w dziataniu urzadzen srk, to
wystarcza zapis 0 uzyciu sygnatu zastepczego z adnotacjg zmienionego stanu licznika
dokonany w ksigzce przebiegbéw, jezeli jest prowadzona, Ilub w dzienniku
ruchu posterunku zapowiadawczego.
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824. Zamykanie, utwierdzanie i zwalnianie przebiegdéw oraz indywidualne
utwierdzanie zwrotnic i sygnatow

1. Utwierdzanie drogi przebiegu pociggowego nastepuje samoczynnie po obstuzeniu
przycisku(éw) stuzgcego(ych) do podawania sygnatdw zezwalajacych na semaforze (8 23 ust.
2 pkt. ).

2. Zabezpieczenie zwrotnic w przebiegu przy jezdzie pociggu na sygnat zastepczy lub rozkaz
powinno byé dokonane przez obstuzenie przycisku specjalnego (jesli on istnieje) lub
przez wylaczenie zasilania obwodu nastawczego zwrotnic albo tez przez zastosowanie
zamknie¢ pomocniczych.

3. Przy prawidlowo dziatajacych urzadzeniach zwolnienie utwierdzania przebiegu
pociggowego odbywa sie samoczynnie przez oddziatywanie pociggu na obwody torowe
I zwrotnicowe albo tez wyjgtkowo, na elektroniczne obwody nakfadane. Zwolnienie
utwierdzenia przebiegu pociggowego nastepuje z chwilg miniecia odcinka torowego ostatniej
zwrotnicy w drodze przebiegu przez ostatnig o$ pociggu, a przy podziale na sekcje -
zwolnienie kazdej sekcji nastepuje samoczynnie po zwolnieniu sekcji poprzedniej i po
zjechaniu pociggu z danej sekcji.

4. W przypadku niezadziatania ukfadu samoczynnego zwolnienia utwierdzenia drogi
przebiegu pociggu nalezy postepowaé zgodnie z postanowieniami zawartymi w 8§ 23 ust. 2 pkt.
5i6.
1) Zamkniecie (utwierdzenie) przebiegu manewrowego nastepuje samoczynnie po
obstuzeniu przycisku(6w) stuzacego(ych) do podawania sygnalu zezwalajgcego na
jazde manewru na semaforach lub tarczach manewrowych.

2) Przy prawidlowo dziatajacych urzadzeniach zwolnienie utwierdzenia przebiegu
manewrowego odbywa sie samoczynnie przez oddziatywanie manewrujgcego taboru na
obwody torowe i zwrotnicowe. W przypadku niezadziatania ukfadu samoczynnego
zwolnienia utwierdzenia drogi przebiegu manewrowego nalezy postepowac zgodnie z
postanowieniami zawartymi w 8§ 23 ust. 4.

3) W celu zwolnienia zamkniecia drogi przebiegu manewrowego nalezy uzy¢ przycisku
recznego zwolnienia zamkniecia.

825. Obstuga blokady liniowej

1. Przy samoczynnej blokadzie liniowej istnieje uzaleznienie miedzy sygnatami na
semaforach a stanem obwodow torowych oraz uzaleznienie wskazan sygnatowych
semaforow samoczynnych i obstugiwanych (powigzania posterunku ruchu z samoczynna
blokadg liniowg).

2. Stan zajetosci przylegajgcych do posterunku ruchu odstepow powtarzany jest na planie
Swietinym w odpowiedniej nastawni. Na szlaku wyposazonym w urzgdzenia
jednokierunkowej samoczynnej blokady liniowej moze by¢ zastosowany specjalny
przycisk plombowany z licznikiem umozliwiajacy dyzurnemu ruchu doprowadzenie do
stanu zasadniczego urzadzen blokady samoczynnej po przejezdzie pociggu w kierunku
przeciwnym do zasadniczego po danym torze szlakowym. Uzycie tego przycisku jest
dozwolone dopiero po upewnieniu sie przez dyzurnego ruchu, ze szlak jest wolny i na
sgsiednim posterunku ruchu nie jest ustawiony na ten szlak zaden przebieg wyjazdowy w
kierunku przeciwnym do zasadniczego.

3. Potsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa:

1) na liniach jednotorowych, jak réwniez w razie potrzeby na liniach dwutorowych,
stosuje sie blokade pdisamoczynng (z blokami pozwolenia) przekaznikowg lub
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elektromechaniczng (trzyokienkowa) wspotpracujgcg z blokami przekaznikowymi,

2) aby mozna bylo wyprawi¢ pocigg ze stacji lub z innego zapowiadawczego
posterunku ruchu na szlak musza by¢ odblokowane dwa bloki: pozwolenia i
poczatkowy,

3) po spetnieniu  wszystkich zaleznosci, po wyjezdzie pociggu i nastawieniu na
semaforze sygnatu ,,Stdj", nalezy zablokowac blok poczatkowy; zablokowanie bloku
uniemozliwia podanie na semaforach wyjazdowych w danym Kkierunku sygnatu
zezwalajgcego na jazde,

4) réwnoczesnie z zablokowaniem bloku poczatkowego odblokowuje sie na
sgsiednim posterunku ruchu blok koncowy, do ktérego zostat wyprawiony pociag,

5) po wjezdzie pociaggu na posterunek ruchu z sygnatami koncowymi i po minieciu
przez pocigg ,sygnatowego miejsca konca pociggu” wyznaczonego w regulaminie
technicznym, nalezy zablokowa¢ blok koncowy. Zablokowanie bloku koncowego
powoduje na wspoipracujgcym posterunku ruchu odblokowanie bloku poczatkowego,
co stanowi potwierdzenie przybycia pociggu na posterunek ruchu, na ktérym
nastgpito  blokowanie  bloku  koncowego; réwnoczesnie nastepuje mozliwosé
podania semaforow wyjazdowych w danym Kierunku,

6) blok pozwolenia obstuguje sie (przez zablokowanie go) tylko wtedy, gdy udziela sie
pozwolenia sgsiedniemu zapowiadawczemu posterunkowi ruchu na
wyprawienie pociggu. Zablokowany blok pozwolenia uniemozliwia podawanie
sygnatéw na semaforach wyjazdowych. Blok pozwolenia mozna obstuzy¢é tylko
wtedy, gdy jest odblokowany blok poczatkowy tzn. dokonane zostato
potwierdzenie przybycia wystanego przez te stacje pociggu.

4. W blokadzie liniowej poisamoczynnej przekaznikowej po wyjezdzie pociggu przy sygnale
,St0j" na semaforze wyjazdowym, a na posterunku odgatleznym bez semafora
wyjazdowego - przy sygnale ,,St6j" na semaforze wjazdowym, jest mozliwo$é blokowania ,w
przéd" po  obstuzeniu pomocniczego nieplombowanego przycisku bloku poczatkowego,
wspOlpracujgcego  z  licznikiem.  Uzycie  wymienionych przyciskbw pomocniczych,
umozliwiajacych obstugiwanie blokady liniowej poisamoczynnej podczas przeszkody w
nastawianiu semafora oraz zmieniony stan licznika nalezy odnotowa¢ w ksigzce kontroli
urzadzen i powiadomic¢ o tym automatyka. Dla pociggéw wyjezdzajacych uzycie przycisku
pomocniczego dla  blokowania  bloku poczatkowego ~w  blokadzie  liniowej
potsamoczynnej przekaznikowej, po wyjezdzie pociggu przy sygnale ,St6j" na
semaforze wyjazdowym, wymaga wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociggow,
mimo iz wspdipracujacy z blokiem licznik dziata prawidiowo. Jezeli zaistnieje przeszkoda w
nastawieniu sygnatu zezwalajgcego na jazde na semaforze odstepowym posterunku
potozonego na szlaku z blokadg liniowg potsamoczynng przekaznikows, to dla
umozliwienia blokowania ,w przéd" i ,w tyf' obowigzuje dyzurnego wykonywanie
analogicznych  (podanych w niniejszym ustepie) czynnosci obstugi urzadzen, jakie
wykonuje sie podczas wyprawiania i przyjmowania pociggbw na  stacji  oraz
spowodowanie wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociggow  miedzy
zapowiadawczymi posterunkami ruchu ograniczajgcymi szlak z tym posterunkiem
odstepowym i zawiadomienie o usterce automatyka. Ponadto dyzurny powinien dokonac
0 tym zapisu w ksigzce kontroli urzadzen. W wymienionych przypadkach blokada liniowa nie
jest podstawg do prowadzenia ruchu, a bloki liniowe nalezy obstugiwa¢ jako pomocniczy
$rodek prowadzenia ruchu pociggéw. Telefoniczne zapowiadanie  pociggdw  powinno
obowigzywa¢ do czasu usuniecia uszkodzenia, z zachowaniem jednak postanowien
instrukcji WKD R-1, sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzadzen srk i dokonania o
tym zapisu w ksigzce kontroli urzadzen przez automatyka. Jezeli natomiast nie mozna
nastawi¢ semafora wjazdowego na sygnat zezwalajacy, to po obstuzeniu pomocniczego
nieplombowanego przycisku bloku koncowego w blokadzie liniowej przekaznikowej -
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wspotpracujgcego z licznikiem, co powinno by¢ dokonane przed wydaniem zezwolenia na
wjazd pociagu, istnieje mozliwos¢ potwierdzenia jego przybycia przez blokowanie ,,w tyt". Dla
pociagdw wijezdzajacych na stacje lub na posterunek odgatezny posiadajgcy semafory
wyjazdowe uzycie przycisku pomocniczego dla blokowania przekaznikowego bloku
koncowego, nie wymaga wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociggow, o ile
wspOtpracujacy z blokiem licznik dziata prawidtowo.

Rozdziat V. PRZESZKODY W DZIALANIU URZADZEN ORAZ
POSTEPOWANIE W CZASIE ICH NAPRAWY

826. Postanowienia ogolne

1. Wszelkie uszkodzenia i przeszkody w prawidlowej obstudze powstale w
przekaznikowych urzadzeniach srk wewnetrznych lub zewnetrznych na stacji lub na
szlaku, jak rowniez brak kiddek lub plomb, rozprucie zwrotnicy i uszkodzenie Ilub
przejechanie wykolejnicy, dyzurny ruchu powinien zanotowa¢ w ksigzce Kkontroli
urzadzen. Jezeli uszkodzenie wymaga wprowadzenia telefonicznego zapowiadania lub
telefonicznego polecania i zgtaszania przygotowania drogi przebiegu, to fakt ten powinien
odnotowa¢ w dzienniku ruchu i ksigzce kontroli urzadzen.

2. Dyzurny ruchu powinien  zawiadomi¢  automatyka o nieprawidtowosciach
wymienionych w ust. I, 2, 3 i zanotowa¢ to w ksigzce kontroli urzadzen na swojej
nastawni, bez wzgledu na ktdrej nastawni (posterunku) zaistnieje uszkodzenie. Jezeli
zaistniata usterka wptywa na opdzZnienie biegu pociggdéw dyzurny ruchu powinien o tym
zawiadomi¢ dyspozytora. O przeszkodach, ktdére nie wymagajg natychmiastowego
usuniecia, jak np. nie zwolnienie przebiegu, przepalanie si¢ bezpiecznika w obwodzie
nastawczym zwrotnicy lub wykolejnicy, przepalanie sie zarowki kontrolnej w planie
Swietlnym, nieprawidlowe dziatanie obwodu torowego itp., zaistniatych poza
regulaminowymi godzinami pracy automatyka, na tych stacjach (posterunkach), gdzie
nie ma zorganizowanego zespotu szybkiego usuwania awarii, automatyka zawiadamia
sie w regulaminowych godzinach jego pracy.

3. O kazdym spowodowanym przez pojazd kolejowy przypadku wykazywania rozprucia
zwrotnicy przez urzgdzenia srk, pracownik obstugi powinien natychmiast powiadomic¢
toromistrza i automatyka odpowiedzialnego za urzadzenia. Kazda rozpruta zwrotnica
niezaleznie od tego, ze w wyniku ogledzin pracownik obstugi dopuscit po niej jazde
pojazdow  kolejowych, powinna by¢ niezwlocznie sprawdzona przez uprawnionych
pracownikow, wpisanych do tabeli A i B ksigzki kontroli urzadzen, wynik tego
sprawdzenia powinien by¢ odnotowany w ksigzce kontroli urzadzen i w dzienniku
ogledzin rozjazddéw. Zwrotnica rozpruta przez pojazd kolejowy jadacy po niewtasciwie
utozonej drodze przebiegu, powinna by¢é wylgczona z ruchu do czasu jej
sprawdzenia przez uprawnionych pracownikow.

4. O usunieciu przeszkody w dziataniu urzadzen srk automatyk robi zapis w ksigzce kon-
troli urzadzen, ktory powinien by¢ dokonany na tej nastawni (posterunku), na ktorej
zaistniata usterka. Pracownicy obstugi urzadzen ze wszystkich kolejnych zmian
przyjmuja ten zapis do wiadomosci, potwierdzajagc to swoim podpisem jezeli usterka nie
zostata usunieta. W przypadku obstugi z nastawni urzadzen zabezpieczania ruchu
na przejezdzie kolejowym (rogatki, powtarzacz zdalnej kontroli dziatania urzadzen
samoczynnej sygnalizacji przejazdowej), zapisy 0 uszkodzeniach i naprawie tych
urzadzen prowadzi sie we wspélnej ksigzce kontroli urzadzen.

827. Rozprucie zwrotnicy

1. Rzeczywiste rozprucie zwrotnicy, a takze ewentualne wykazywanie rozprucia pod
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jadacym pojazdem kolejowym lub powstania alarmu rozprucia bez pojazdu kolejowego
na zwrotnicy ,,(tzw. pozorne rozprucie)" sygnalizowane jest w nastawni za pomocg
Swiatta kontrolnego czerwonego oraz dzwonka alarmowego z jednoczesnym
wygasnieciem Swiatta kontrolnego potozenia zwrotnicy, jezeli w danym systemie
kontrola potozenia zwrotnicy jest wigczona stale. Obstugujacy urzadzenia obowigzany
jest kazdorazowo po zaobserwowaniu sygnatu rozprucia lub powstaniu alarmu
sprawdzi¢ w terenie stan zwrotnic, ktorych sygnaty rozprucia (alarmu) dotyczg i do
czasu sprawdzenia przez uprawnionych pracownikéw, wpisanych do tabeli A i B
ksigzki kontroli urzadzen, zwrotnice wykazujacg sygnat rozprucia lub  powstanie
alarmu, biorgca udziat w przebiegach pociggowych, zabezpieczy¢ tymczasowo na
miejscu stosujac:

1) w przypadku rzeczywistego rozprucia - tacznie zamek zwrotnicowy (przy iglicy
odlegajacej) i spone iglicowg (przy iglicy przylegajace)),

2) w przypadku ,pozornego rozprucia® - zamek zwrotnicowy Ilub spone iglicowg
(przy iglicy odlegajacej), odpowiadajacy rodzajowi zamkniecia nastawczego i
typowi szyny;

ponadto obstugujacy urzadzenia obowigzany jest zanotowa¢ w dzienniku ogledzin

rozjazdow wyniki dokonanych ogledzin i jezeli miato miejsce rzeczywiste rozprucie -

takze numer lokomotywy, ktdra rozpruta zwrotnice.

Po stwierdzeniu przez pracownika obstugi (w wyniku dokonanych ogledzin rozjazdu w

terenie), ze zwrotnica wykazujgca sygnat rozprucia lub powstania alarmu nie jest

uszkodzona, mozna dopusci¢ jazde pociggu po tej zwrotnicy:

1) po upewnieniu sig, ze iglice nie sg pogiete, iglica dolegajagca dokiadnie przylega do
opornicy, odlegajaca zajmuje wymagane potozenie a zamkniecie nastawcze,
drgzek suwakowy (suwak) 1 prety kontrolne nie ulegly uszkodzeniu (zgiecie,
pekniecie, rozerwanie),

2) po tymczasowym zabezpieczeniu zwrotnicy (zamkiem, spong) do czasu jej
sprawdzenia przez uprawnionych pracownikow, wpisanych do tabeli A i B ksigzki
kontroli urzadzen, pracownik obstugi powinien przy tym przestrzega¢ zasady
obstugiwania urzadzen sygnatowych i prowadzenia ruchu podczas przeszkdd w
dziataniu urzadzenia, okreSlone w § 32 ust. 2 oraz przestrzega¢ postanowien § 26 ust.
1-3.

Po wpisaniu do ksigzki kontroli urzgdzen faktu rozprucia zwrotnicy, badZz powstania
alarmu i zerwaniu plomby nalezy nacisng¢ przycisk wylgczenia alarmu, a nastepnie
doprowadzi¢ zwrotnice do krancowego potozenia za pomocg odpowiednich przyciskow lub
dzwigienek (8 22 ust. 2) albo za pomocg recznego korbowania. W  urzgdzeniach
przekaznikowych posiadajgcych na pulpicie nastawczym  specjalny plombowany
przycisk ,kontrola rozprucia”, po zaistniatym rozpruciu zwrotnicy i doprowadzeniu
jej do krancowego potozenia, celem uzyskania kontroli potozenia zwrotnicy, nalezy
zdjaé plombe i uzy¢ tego przycisku oraz przycisku sterujacego ,,+" lub ,,-".

Uzycie przycisku grupowego ,rozprucie zwrotnicy” jest rejestrowane licznikiem w

zwigzku z czym w dokonywanym zapisie w ksigzce kontroli urzadzeh nalezy réwniez

poda¢ zmieniony stan licznika. Jezeli po zwrotnicy zabezpieczonej na miejscu zamkiem
zwrotnicowym lub spong iglicowg ma odby¢ sie jazda manewrowa to zamykanie
zatozonych tymczasowo zamkéw zwrotnicowych i zakladanie spon iglicowych nie jest
konieczne, o ile 3-krotna proba  elektrycznego  przelozenia  zwrotnicy  wypadnie
pomyslnie i obstugujacy urzgdzenia stwierdzi prawidlowe dzialanie zwrotnicy oraz
urzadzen srk i uzyska kontrole potozenia zwrotnicy na planie Swietlnym.

2. Jezeli zostanie rozpruta zwrotnica zamknieta w przebiegu w czasie, gdy odnosny
semafor wskazuje sygnat zezwalajgcy na jazde, wowczas na semaforze oraz na jego
powtarzaczu na pulpicie nastawczym nastepuje samoczynnie zmiana sygnatu na ,,Stoj".
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1.

Zmiana sygnatu zezwalajgcego na jazde na sygnat ,,Stéj" w tym przypadku nastepuje
niezaleznie od tego, z ktorej nastawni zwrotnica ta jest nastawiana.

828. Przerwa w zasilaniu urzadzen

1. Jezeli rbwnoczesnie wygasng wszystkie Swiatta kontrolne oraz Swiatto kontroli sieci i
pradu nastawczego, wskazuje to na przerwe w zasilaniu urzadzen lub przepalenie
bezpiecznika gtdwnego. W regulaminie technicznym powinna znajdowac sie krotka
instrukcja o postepowaniu w razie przerwy w zasilaniu urzadzen srk, dostosowana do
warunkéw miejscowych. Pracownik obstugi obowigzany jest w takim przypadku
obserwowa¢ na planie Swietlnym i tablicy kontrolnej, czy zadziataty przetwornice
sygnatowe zasilajgce semafory wjazdowe i tarcze ostrzegawcze tych semaforéw

2. O kazdej przerwie w zasilaniu urzadzen z sieci energetycznej dyzurny ruchu
obowigzani sg dokona¢ zapisu w ksigzce kontroli urzadzen, podajagc czy zadziataty
przetwornice, oraz notujgc catkowity czas przerwy zasilania urzadzen srk z sieci
energetycznej.

3. W razie przerwy w zasilaniu urzgdzen dyzurny ruchu, obowigzany jest ustawi¢
przycisk (wykgcznik) pradu nastawczego w potozenie ,wylgczony" i zastosowac
reczne przestawianie zwrotnic i wykolejnic korbg. Ponowne wigczenie pradu
nastawczego zwrotnic moze nastgpi¢ po sprawdzeniu, ze nie odbywa sie w tym czasie
ruch pociggdéw lub manewry oraz ze zwrotnice nie sg przestawiane recznie za pomoca
korby.

4. Na posterunkach ruchu, na ktérym zamiast agregatu pradotworczego uzyte sg
przetwornice; podczas zaniku napiecia w sieci dyzurny ruchu powinien obstugiwac je
zgodnie z instrukcjg obstugi zatgczang do regulaminu technicznego.

829. Przeszkody w dziataniu urzgdzen nastawczych zwrotnicowych

Jezeli pracownik obstugi zmuszony jest do recznego przestawiania zwrotnicy lub
wykolejnicy korba, obowigzany jest kazdorazowo na czas jej przestawiania wytgczy¢ prad
nastawczy przez wyjecie bezpiecznika nastawczego, badZz uzycie odpowiedniego przycisku
(dzwigienki) na pulpicie nastawczym lub tablicy kontrolnej (patrz na 8§ 22 ust. 4).

W przypadku dluzej trwajacego uszkodzenia, bgdZz wykonywania rob6t przy zwrotnicy
(wykolejnicy), nalezy jej przycisk nastawczy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
nacisnieciem za pomocg urzgdzenia ochronnego. W urzadzeniach zblokowanych nalezy do
tego celu wykorzystywa¢ mozliwos¢ indywidualnego utwierdzenia zwrotnic poprzez uzycie
przycisku ,,stop". Nastawniczemu nie wolno odtgcza¢ napedu elektrycznego od zwrotnicy
(wykolejnicy), z wyjatkiem przypadku, gdy przestawianie za pomocg korby okazuje sie
niemozliwe. Zwrotnice wylgcza sie z scentralizowanego nastawiania wowczas, gdy nie
daje sie przestawi¢ za pomocg korby - przez wyciggniecie sworznia tgczacego suwak iglicowy
z pretem napedowym. Jezeli naped zwrotnicowy ma urzadzenie do kontroli iglic, to
nalezy rowniez wyciggng¢ sworznie 1gczace suwaki kontrolne z pretami kontrolnymi.
Wykolejnice wylgcza sie podobnie jak elektryczny naped zwrotnicowy bez pretow
kontroli iglic. Jezeli zwrotnica uszkodzona lub wykazujaca sygnat rozprucia (powstanie
alarmu) albo wylgczona z scentralizowanego nastawiania bierze udziat w przebiegach
pociggowych (jako jezdna lub ochronna), to nalezy ja zabezpieczy¢ na miejscu za
pomocg zapasowych kluczowych zamkéw  zwrotnicowych  trzpieniowych i spon
iglicowych (zgodnie z § 27 ust. 1) - bedgcych na wyposazeniu posterunku. Nalezy uzywac
zamkdéw zwrotnicowych odpowiadajacych rodzajowi zamkniecia nastawczego i typowi
szyny. Sposdb umocowania zamka i spony przy zwrotnicy pokazany jest w zatgcznikach 1 i
Jezeli wykolejnica wylgczona z scentralizowanego nastawiania bierze udziat w
przebiegach  pociggowych, to nalezy jg dozorowaC na miejscu zgodnie z
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postanowieniami § 32 ust. | pkt 3 i ust. 3. Glowki sworzni, ktdre pracownik obstugi
urzadzen srk moze wyjaé w celu odigczenia napedu zwrotnicy lub wykolejnicy (gdy
napedu nie daje sie korbowad), malowane sg na kolor czerwony; sworzen taki przy
zwrotnicy z zamknieciem nastawczym suwakowym nalezy wiozy¢ z powrotem w otwor,
skad byt wyjety, a nastepnie zabezpieczy¢ od wypadnigecia.

Gdy po uzyciu przycisku nastawczego zwrotnicowego nastgpit zanik kontroli, lecz
wychylenie wskazoéwki amperomierza pragdu nastawczego trwa zbyt dlugo, nalezy
natychmiast obstuzy¢ przycisk dla przestawienia zwrotnicy do pierwotnego polozenia.
Dalsze proby przestawiania zwrotnicy sg niedozwolone. Zwrotnice tg nalezy sprawdzi¢ na
miejscu i usunaC przeszkode powodujacag trudnosci w jej przestawianiu (jezeli jest to
mozliwe), a nastepnie dla préby przestawic¢ jg kilkakrotnie. Jezeli mimo  obstugiwania
przycisku  nastawczego  zwrotnicy nie  nastepuje  jej przestawienie, ale po
przestawieniu recznym uzyskuje sie na planie S$wietlnym prawidiowg kontrole jej
potozenia, uzycie przycisku do nastawiania na semaforze sygnatu zezwalajgcego na jazde
jest mozliwe jedynie za kazdorazowym zezwoleniem dyzurnego ruchu.

W przypadku, gdy po recznym przetozeniu zwrotnicy (wykolejnicy) nie uzyskuje sie na
planie Swietlnym prawidlowej kontroli jej potozenia, a przy tym bierze ona udziat w
przebiegu, to dopuszczenie jazdy pociggu wymaga miejscowego zabezpieczenia
zwrotnicy (dozorowania wykolejnicy), a jezeli brak mozliwosci centralnego nastawiania
zwrotnic i pod$wietlenia pulpitu dotyczy grupy zwrotnic (okregu nastawczego, calej
stacji), to zamki zwrotnicowe lub spony iglicowe nalezy zatozyé przy zwrotnicach
niewidocznych z miejsca obstugi, a pozostale zwrotnice (wykolejnice) biorgce udziat w
przebiegu pociggowym nalezy strzec przed przestawieniem; zwrotnice strzezone sg
wtedy, gdy obstugujgcy je pracownik widzi ich polozenie z miejsca, w Kktorym sie
znajduje i moze zapobiec przestawieniu ich. Takie samo postepowanie obowigzuje i w tym
przypadku, gdy naci$nieto przycisk nastawczy zwrotnicy (wykolejnicy) biorgcej udziat
W przebiegu pociggowym a obserwacja amperomierza pradu nastawczego lub lampki
kontrolnej wskazuje na zakonczenie pracy napedu, lecz nie uzyskuje sie na planie
Swietlnym kontroli jej pofozenia.

Jezeli przy przejezdzaniu zwrotnicy wyposazonej w obwdd torowy stwierdzono
niewfasciwy (niezgodny =z sytuacjg ruchowg) stan Swiatet kontrolnych zajetosci
zwrotnicy na planie Swietlnym, wéweczas nastawniczy (dyzurny ruchu) obowigzany jest
przed kazdym przestawieniem zwrotnicy, badZz podaniem sygnatu zezwalajgcego na jazde
- upewni¢ sie wedlug sposobu wskazanego w regulaminie technicznym, czy zwrotnica
nie jest zajeta i czy nie zbliza sie do niej zaden pojazd kolejowy. Takie samo postepowanie
obowigzuje nastawniczego (dyzurnego ruchu) kazdorazowo przed podaniem sygnatu
zastepczego lub przed wydaniem rozkazu na jazde pociggu. Usterke te nalezy wpisa¢ do
ksigzki kontroli urzadzen i zawiadomic¢ o tym automatyka oraz naczelnika sekcji.

Gdy przy obstudze przyciskéw zwrotnicy wyposazonej w obwdd torowy zwrotnica sie nie
przestawia, mimo ze nie jest zajeta, nalezy po sprawdzeniu na gruncie, czy nie ma
przeszkdd do przetozenia zwrotnicy, przestawic jg przy pomocy przewidzianego do tego celu
pomocniczego  przycisku  doraznego  plombowanego, badZz  nieplombowanego
wspOtpracujacego z licznikiem. Dyzurnego ruchu (nastawniczego) obowigzujg przy tym
postanowienia zawarte w § 22 ust. 3.

W  przypadku gdy mimo wykonania czynnosci okreSlonych w wust. 6 zwrotnicy
(wykolejnicy) nie mozna przestawic¢ elektrycznie, nalezy ze wzgledow bezpieczenstwa
wytaczy¢ od niej prad nastawczy (wedtug sposobu podanego w 8§ 22 ust. 4) i przestawiC jg na
miejscu recznie za pomocg korby.

Zlikwidowanie miejscowego zabezpieczenia zwrotnicy (zamkami lub sponami), jesli byto
takie zastosowane dla przebiegébw pociggowych i dopuszczenie jazdy pociggéw po tej
zwrotnicy bez ograniczen okreSlonych w § 29, moze mie¢ miejsce dopiero po
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stwierdzeniu przez upowaznionego pracownika — wpisanego do wykazu A lub B ksigzki
kontroli urzadzen (odpowiednim zapisem w ksigzce kontroli urzadzen lub w dzienniku
ogledzin rozjazdéw) o ustaniu przyczyn jego wprowadzenia.

830. Przeszkody w dziataniu urzadzen blokady liniowej

W przypadku powstania uszkodzenia w urzadzeniach blokady liniowej pdisamoczynnej
uniemozliwiajacej normalng obstuge tych urzadzen, wzglednie jesli przeszkode w
normalnej obstudze blokady liniowej powoduje usterka zaistniala w urzgdzeniach
stacyjnych, nalezy bezzwlocznie wprowadzi¢ telefoniczne zapowiadanie i jezeli jest to
mozliwe obstugiwa¢ bloki liniowe, jako pomocniczy $érodek prowadzenia ruchu.
Telefoniczne zapowiadanie powinno obowigzywa¢ do czasu usuniecia uszkodzenia. O
zaistniatym  uszkodzeniu i wprowadzeniu obostrzen  dyzurny ruchu  powinien
zawiadomi¢ automatyka i dokonac¢ zapisu w ksigzce kontroli urzadzen.

831. Nieczynnos¢ sygnalizatorow

Gdy po uzyciu przycisku sygnatlowego albo przyciskbw lub dZwigienek do
przebiegowego nastawiania zwrotnic, na semaforze nie pojawit sie sygnat zezwalajacy na
jazde pociggu, pomimo prawidiowego nastawienia drogi przebiegu, wskazuje to na
przeszkode w obwodach elektrycznych dotyczacych danego  sygnalizatora.  Nalezy
wowczas ponownie sprawdzi¢ wilasciwe polozenie wszystkich urzadzen, zglosi¢é o
wyniku dyzurnemu ruchu i po otrzymaniu od niego polecenia wykona¢ dalsze czynnosci
dla przepuszczenia pociggu na sygnat zastepczy lub rozkaz.

Jezeli po minieciu semafora przez czolo pociggu albo po ukonczeniu przebiegu sygnat
zezwalajacy na jazde nie zmienit sie na ,,Stdj", wowczas nalezy uzy¢ wiasciwego(ych)
przycisku(éw) (8 23 ust. 2 pkt. 3) w celu nastawienia na tym semaforze sygnatu ,,Stoj".

W przypadku gdyby na semaforze, po minieciu go przez czolo pociggu albo po
ukonczeniu przebiegu, pozostawat nadal sygnat zezwalajgcy na jazde, mimo
zastosowania si¢ do postanowien ust. 2, nalezy bezzwlocznie semafor ten ostoni¢
przenosng tarcza zatrzymania (sygnatem DI) i postepowaé zgodnie z ,Instrukcjg o
prowadzeniu ruchu pociggdw” WKD R-1, a nastepnie powiadomi¢ o tym automatyka w
celu spowodowania wygaszenia tego sygnatu. Ponadto nalezy o tym dokonaé zapisu w
ksigzce kontroli urzadzen.

Gdy po uzyciu przycisku(éw) dla nastawienia na semaforze lub tarczy manewrowej
sygnatlu zezwalajacego na jazde manewru albo po obstuzeniu przyciskow lub
dzwigienek do samoczynnego nastawiania przebiegoéw, po uprzednim nastawieniu drogi
przebiegu, nie nastepuje zmiana sygnatu, wskazuje to na uszkodzenie w obwodach
elektrycznych dotyczacych danego sygnatu. Wydanie zezwolenia na wykonanie jazdy
manewrowej w takich przypadkach powinny by¢ zgodne z postanowieniami instrukcji WKD
R-I i instrukcji sygnalizacji WKD E-I.

Jezeli po minieciu semafora lub tarczy manewrowej przez ostatnig 0o$ taboru po
ukonczeniu przebiegu sygnat zezwalajacy na jazde manewrowg nie zmieni sie na sygnat
zabraniajgcy, wowczas nalezy uzy¢ wiasciwego(ych) przycisku(éw) (patrz na § 23 ust. 2 pkt.
8 i ust. 3 pkt. 2), w celu nastawienia na tym semaforze lub tarczy sygnatu zabraniajgcego
jazdy.

W przypadku gdyby na semaforze lub tarczy manewrowej, po minieciu go przez
ostatnig 0$ pojazdu kolejowego albo po ukoniczeniu przebiegu, pozostawat nadal sygnat
zezwalajacy na jazde, mimo zastosowania sie¢ do postanowien ust. 5, nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ o tym automatyka, ktéry powinien spowodowac wygaszenie tego sygnatu. Jezeli
wskutek usterki na semaforze lub tarczy manewrowej jest stale sygnat zezwalajagcy na
jazde manewrowg i uszkodzenie to nie moze by¢ natychmiast usuniete, wowczas
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sygnalizator ten nalezy ostoni¢ przenoSng tarcza zatrzymania (sygnatem DI) albo
wstrzyma¢ manewry po torze, przy ktérym stoi uszkodzony semafor lub tarcza, gdyby
ustawienie tarczy zatrzymania miato ogranicza¢ ruch pociggdw. Ponadto nalezy o tym
dokonac zapisu w ksigzce kontroli urzgdzen.

832. Prowadzenie ruchu podczas przeszkdd w dziataniu urzadzen

1. Gdy na skutek przeszkdd - przyciski nastawiania przebiegéw, mimo ich obstuzenia, nie

powoduja ustawienia odpowiednich sygnatdw na semaforach, wowczas pozwolenie na jazde

pociggu nalezy wydawac za pomocg sygnatu zastepczego lub rozkazu. W tych przypadkach przed
kazda jazda pociggu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1) zwrotnice, wykolejnice i tarcze manewrowe dziatajgce bez przeszkdd nastawié
stosownie do przebiegu, sprawdzi¢ ich Swiatta kontrolne na planie Swietlnym i utwierdzi¢ je
przez obstuge przyciskow specjalnych, jezeli one sg, a jezeli ich nie ma to wylgczy¢ prad
nastawczy albo tez zatozyC urzadzenia ochronne na przyciski i dZzwigienki nastawcze zwrotnic i
wykolejnic biorgcych udziat w przebiegu,

2) w razie uszkodzenia urzadzen nastawczych zwrotnicy (wykolejnicy) lub jej
przyciskbw (dzwigienek) sterujgcych nalezy zatozyé urzadzenia ochronne na przyciski
(dzwigienki) nastawcze tej zwrotnicy (wykolejnicy) i w razie potrzeby przestawi¢ jg recznie za
pomocg korby, po uprzednim zastosowaniu $rodkdw ostroznosci, oméwionych w 8§ 22 ust. 4, §
28 ust. 31829 ust. I'i 2. O wilasciwym nastawieniu zwrotnicy nalezy sie przekonaé poprzez
obserwacje $wiatet kontrolnych polozenia tej zwrotnicy na planie Swietlnym, a jezeli jest to
mozliwe - po upewnieniu sie na miejscu 0 potozeniu i przyleganiu iglicy do opornicy.
Dopuszczenie jazdy pociggu po zwrotnicy wymagajacej miejscowego zabezpieczenia musi by¢
poprzedzone wykonaniem czynnosci okreslonych w § 27 ust. I, § 29 ust. 2 i 4, a zlikwidowanie
miejscowego zabezpieczenia takiej zwrotnicy - spetnieniem warunkéw okre$lonych w § 29 ust. 8,

3) w razie uszkodzenia urzadzen nastawczych wykolejnicy nalezy postepowaé zgodnie
z postanowieniami zawartymi w pkt. 2 i w ust. 3,

4) przy wyjazdach - upewni¢ sig, czy aktualny stan bloku poczatkowego odpowiada
potozeniu ,szlak (odstep blokowy) jest wolny”, a przy blokadzie samoczynnej - czy co
najmniej pierwszy odcinek oddalania na planie Swietlnym nie wykazuje zajetosci,

5) dopiero po wypetnieniu tych czynnoSci mozna obstuzy¢ przycisk(i) sygnatu
zastepczego lub wydac rozkaz na jazde pociggu.

2. Podczas miejscowego zabezpieczenia zwrotnicy nalezy dla kazdego przebiegu
pociggowego sprawdzi¢ jej pofozenie przed podaniem sygnatu zezwalajacego na jazde,
sygnatu zastepczego lub doreczeniem rozkazu. Jezeli miejscowe zabezpieczenie zostalo
zastosowane na skutek rzeczywistego rozprucia, to oprécz wymaganego sprawdzenia
potozenia zwrotnicy na miejscu przed kazda jazda pociggu, nie wolno nastawi¢ na
semaforach sygnatdw zezwalajacych na jazde pociggow z predkoscig wiekszg niz 40
km/godz. Zakaz ten obowigzuje do czasu sprawdzenia zwrotnicy przez uprawnionych
pracownikow (wpisanych do wykazu A lub B ksigzki kontroli urzadzen) nawet wtedy, gdy
podanie takich sygnatdbw bylo mozliwe i pracownik obstugi nie stwierdzit (w wyniku
dokonanych ogledzin) uszkodzenia zwrotnicy. Wowczas przy prowadzeniu ruchu
pociggdw na sygnat zastepczy lub rozkaz obowigzujg postanowienia ,Instrukcji o
prowadzeniu ruchu pociaggdw” WKD R-1 w zakresie stosowania srodkdw pomocniczych w
celu uniemozliwienia omytkowego podania sygnatu zezwalajacego na semaforze. Jezeli
natomiast zwrotnica uszkodzona np. wskutek rozprucia, po ktdrej pracownik obstugi
dopuscit jazde, przed jej sprawdzeniem przez uprawnionych pracownikow sekcji
eksploatacji, bierze udziat tylko w pracy manewrowej, to zalozenie przy niej zamka lub
spony nie jest wymagane, o ile naped nie zostat odtgczony od zwrotnicy i jest zachowane
wiasciwe przyleganie iglic do opornic w obu pofozeniach zwrotnicy.

3. Wykolejnicy wytaczonej z scentralizowanego nastawiania z powodu usterki w
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urzadzeniach nastawczych nie zamyka sie w czasie trwania przebiegu pociggowego, a
dozoruje sie jg na miejscu albo z nastawni (posterunku). Jezeli ze wzgledu na zajecia
stuzbowe lub zlg widoczno$¢ wykolejnicy z nastawni nie moze tego wykona¢ pracownik
obstugi, nalezy dla zapewnienia ochrony bocznej przed wykolejnicg ustawi¢ przenosng
tarcze zatrzymania D | i zarzadzi¢ ograniczenie predkosci do 40  km/godz.
pociagdw  wjezdzajacych, wyjezdzajacych, badz przejezdzajacych (o ile nie wynika to z
sygnalizaciji).

Podczas trwania usterek, zdjecia plomb z przyciskéw lub innych urzadzen oraz otwarcia
pomieszczenia przekaznikow, nalezy prowadzi¢ zapisy w ksigzce przebiegow (o ile jest
prowadzona) w pelnym zakresie. Jezeli ponadto sg naruszone zamkniecia lub uzaleznienia
urzadzen blokady liniowej, to nalezy wprowadzi¢ telefoniczne zapowiada- nie jako
zasadniczy $rodek prowadzenia ruchu, z zachowaniem jednak postanowien zawartych w 8§
25 ust. 41 8§ 30 ust. 1 i obstugiwac bloki liniowe jako pomocniczy srodek prowadzenia ruchu,
jezeli jest to mozliwe.

833. Prowadzenie robot w urzadzeniach srk

Obowigzki pracownikdw utrzymania urzadzenn srk przed rozpoczeciem, w czasie
prowadzenia i po zakonczeniu w nich robdt okresla ,Instrukcja o zasadach eksploatacji, i
prowadzeniu robot w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym" : WKD A-3 .
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Zakacznik 1

Wskazowki dotyczace przymocowania zamka zwrotnicowego
kluczowego typu normalnego przy zabezpieczeniu zwrotnicy na miejscu

A. Uwaga wstepna

Miejsce na opornicy, w ktorym nalezy zatozy¢ zwrotnicowy zamek kluczowy, oznaczone jest przez
pomalowanie szyjki szyny na biato (rys. 2). Przytrzymywanie iglicy w potozeniu odsunietym za
pomocg trzpienia uwidocznione jest na rys. |.

" i g e :
# 1 T A
1 Jf//ﬁ%ﬁ’fm 2

Rys. |

| - w tym potozeniu znajduje sie wysuniety sworzen, 2 - iglica odsunieta

Rys. 2

Zat. 1 c.d.
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S. Sposdb zaktadania zamka

Zwrotnice nastawi¢ w odpowiednie pofozenie, po odtgczeniu preta napednego.

Zamek zwrotnicowy kluczowy zatozy¢ po stronie iglicy odsunigtej.

Jezeli zamkniecie nastawcze hakowe lub suwakowe jest uszkodzone, to nalezy oprocz

tego zabezpieczyC kazda iglice dosunietg za pomocg spony iglicowej.

3. Obie Sruby, stuzace do przymocowania zamka, nalezy zatozy¢ z tyhu (rys. 3), nastepnie
zakreciC i dociggna¢ nakretki po uprzednim podniesieniu dzwigienek bezpiecznika (rys.

3 i 4). Dzwigienki m zabezpieczajace nakretki dadza sie podnies¢ tylko wtedy,
gdy trzpien T w zamku jest luzny, a wiec gdy zamek zostat otwarty przez

przekrecenie klucza w prawo.

Zat. 1 c.d.
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Zat. 1 c.d.
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Dzwigienki m zabezpieczajgce nakretki przetozy¢ w dot (rys. 5).

Po wsunieciu trzpienia T zamkngé zamek. Trzpien zamka nalezy tak daleko wsunac,
aby bolec a dotkngt zamka w miejscu n (rys. 5). Klucz da sie wyja¢ z zamka dopiero po
zamknieciu zwrotnicy.

Klucz umiesci¢ w przepisowym miejscu (tablica kluczowa, szafka kluczowa, skrzynia

kluczowa, zamek zaleznosci, zamek blokowy, zamek elektromagnetyczny itp.).

Zamek pozostawi¢ przy zwrotnicy do czasu usuniecia przeszkody.
. Jezeli zwrotnica ma by¢ przestawiona, trzeba klucz wlozy¢ do zamka i przekreci¢ w
prawo, wskutek czego zamek zostanie otwarty, a trzpien zamka da sie swobodnie

wysungc.
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Zatgcznik 2

Wskazdéwki dotyczace przymocowania spony iglicowej przy
zabezpieczeniu zwrotnicy na miejscu

A. Uwagi wstepne

a) Miejsce na opornicy, w ktérym nalezy zalozy¢ spone iglicowa, oznaczone jest
matym otworem w szyjce szyny, obwiedzionym biatym kolorem (rys. 1).

Rys. 1 Zabezpieczenie iglicy odsunietej
Hak h obejmuje stopke szyny, wystep i przeszkadza przesunieciu sie iglicy do
opornicy

Zat. 2 c.d.
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Rys. 2 Zabezpieczenie iglicy dosunietej
Hak k przyciska iglice do opornicy

W otwor ten nalezy wiozyc¢ ostrze Srubowego sworznia spony.
b) W sponach iglicowych nowszej konstrukcji, przedstawionych na rysunkach | i 2

zamek s spony jest osadzony u gory. Spon tych nalezy uzywa¢ z zasady do
zabezpieczenia zwrotnic. Umieszczenie zamka na sponie u goéry lub z boku nie

wplywa na sposéb zaktadania spon.
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Zat. 2 c.d.
B. Sposdb zaktadania spony

1. Zwrotnice nastawi¢ w odpowiednie potozenie po odigczeniu preta napednego.

2. Przez obrét kétka d wykreci¢ sworzen srubowy (w tym celu nalezy suwak v przesuna¢
do potozenia wskazanego na rys. 3).

3. Piytke przyporowg a nastawi¢ odpowiednio do wystepujacego w danej zwrotnicy
typu szyn.

Rys. 3 Spona iglicowa z zamkiem u gory

4. Spone iglicowg zatozyc¢ i przykrecic:

a) wedhug rysunkow I i 4, w celu zabezpieczenia iglicy odsunietej;
b) wedhug rysunkéw 2 i 5, w celu zabezpieczenia iglicy dosunietej;
5. Suwak zamykajacy v (rys. I) wyciagnaC (przeciggnac) przez kétko d (rys. |1 5).
6. Zamek spony zamkngC. Po zabezpieczeniu zwrotnicy klucz da sie wyciggnag¢ z zamka.
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Rys. 4. Iglice odsunietg nalezy zabezpieczy¢, gdy zamkniecie nastawcze hakowe
lub suwakowe dziata prawidiowo

7. Klucz umiesci¢ w przepisowym miejscu (tablica kluczowa lub szafka kluczowa).

Rys. 5 Iglica dosunieta i odsunieta nalezy zabezpieczy¢ wtedy, gdy
zamkniecie nastawcze hakowe lub suwakowe nie dziata
prawidtowo
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UWAGI | NOTATKI:



