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1. Niniejsza instrukcja jest realizacjg postanowien aktow prawnych, a w szczegdlnosci ustawy
z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z p6zZniejszymi
zmianami) oraz Zarzadzenia Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r.
(poz.200) —aktualne wymagania norm, przepiséw, rowniez i zalecen fabrycznych, badz
atestow i Zarzadzenia Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987
r. (poz.69) —aktualne wymagania norm, przepisow, rowniez i zalecen fabrycznych, bgdz

atestow.

2. Przepis nadaje sie do stosowania w zakresie warunkéw bezpiecznego prowadzenia ruchu

kolejowego, utrzymania infrastruktury, utrzymania i eksploatacji pojazdéw kolejowych.

3. Niniejsza instrukcja obowigzuje pracownikow jednostek organizacyjnych zarzadcy
infrastruktury, przewoznikéw kolejowych wykonujgcych przewozy na liniach zarzadzanych
przez zarzadce infrastruktury oraz pracownikOw przedsiebiorstw wykonujacych prace

zwigzane z utrzymaniem infrastruktury, utrzymaniem i eksploatacjg pojazdéw kolejowych.

Miejsce opracowania:
Warszawska Kolej Dojazdowa
Wydziat Infrastruktury
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright © by WKD
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Jakikolwiek przedruk, takze czesciowy, jest niedozwolony
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ZARZADZENIE NR 87/ 2010

Zarzadu

Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.0.
z dnia 26 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia ,, Instrukcji eksploatacji urzadzen zasilania trakcji elektrycznej ”
WKD E- 7 (Et-3).

Na podstawie § 11 Umowy Spoitki oraz § 9 pkt 15 Regulaminu Zarzadu spotki Warszawska Kolej
Dojazdowa sp. z 0.0., Zarzad postanawia, co nastepuje:

81

Wprowadza sie do uzytku wewnetrznego:

»Instrukcje eksploatacji urzadzen zasilania trakcji elektrycznej” WKD E- 7 (Et-3),
zatwierdzong przez Prezesa Zarzadu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. Uchwatg Nr
63/2006 Zarzadu PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. z dnia 25 pazdziernika 2006r.,
stanowigcy zatgcznik do Zarzadzenia.

82

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PREZES ZARZADU

I-1
Grzegorz Dymecki

WKD E-7 ver. 01
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Wykaz
komorek organizacyjnych i wykonawczych w jednostkach organizacyjnych WKD
otrzymujacych Instrukcje eksploatacji urzadzen zasilania trakcji elektrycznej WKD
E-7 do uzytku stuzbowego:

ZARZADZAJACY WKD.

KIERUJACY ZESPOLEM DS. DYSPOZYTURY.

KIERUJACY ZESPOLEM DS. EKSPLOATACII.

KIERUJACY ZESPOLEM DS. AUTOMATYKI.

KIERUJACY ZESPOLEM DS.INFRASTRUKTURY.

KIERUJACY ZESPOLEM DS. SIECI TRAKCYJNEJ.

KIERUJACY ZESPOLEM DS. PODSTACIJI | ENERGETYKI.
KIERUJACY ZESPOLEM DS.TECHNICZNO-EKSPLOATACYJINYCH.

Wykaz
stanowisk w WKD, na ktdérych zatrudnieni pracownicy powinni posiadac
Instrukcje eksploatacji urzadzen zasilania trakcji elektrycznej WKD E-7 do uzytku
osobistego stuzbowego:

KIERUJACY ZESPOLEM DS. PODSTACIJI | ENERGETYKI.
KIERUJACY ZESPOLEM DS.. SIECI TRAKCYJNEJ.
DYSPOZYTOR WKOD.

MISTRZ ZESPOLU DS. PODSTACIJI | ENERGETYKI.
ELEKTROMONTER ZESPOLU DS. PODSTACIJI | ENERGETYKI.

WKD E-7 ver. 01
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Rozdziat 1
Postanowienia ogdlne

81. Cel i postanowienia zawarte w instrukcji
1. Celem instrukcji jest okreSlenie zasad prawidtowej obstugi i eksploatacji urzadzehn w
obiektach zasilania trakcji elektrycznej (pomieszczeniach ruchu elektrycznego do ktérych
nalezg: podstacje trakcyjne, kabiny sekcyjne, stacje transformatorowe, rozdzielnie...)
WKOD.

2. Postanowienia zawarte w instrukcji obowigzuja:
1) pracownikdw stuzby elektroenergetycznej WKD zatrudnionych przy utrzymaniu
urzadzen zasilania trakcji elektrycznej,
2) pracownikéw innych stuzb WKD wykonujacych prace w obiektach zasilania trakcji
elektrycznej,
3) inne podmioty gospodarcze wykonujgce prace w obiektach zasilania trakcji
elektrycznej WKD,

3. Eksploatacje urzadzen zasilania trakcji elektrycznej prowadzi Zarzadzajacy WKD za
posrednictwem Zespotu ds. Podstacji i Energetyki.

4. W ramach nie uregulowanych niniejsza instrukcja , decyzje podejmuje Zarzgdzajacy
WKD .

82.Podstawa opracowania instrukcji:

1. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. (poz.200) —aktualne
wymagania norm, przepisow, rowniez i zalecen fabrycznych, badz atestow.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r.
(poz.69) —aktualne wymagania norm, przepisow, rowniez i zalecen fabrycznych, badz
atestow.

Fabryczne instrukcje obstugi urzadzen zasilania trakcji elektrycznej.

4. Projekty techniczne opracowane przez Centralne Biuro Studidéw i Projektow Budownictwa
Kolejowego ( KOLPROJEKT) dotyczace opisdw technicznych, schematéw ideowych i
montazowych, wykazéw materiatow, rysunkéw ogdlnych, czesci technologicznych
poszczegOlnych urzadzen podstacii trakcyjnych WKD.

5. Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;.
Postanowienia wspdlne WKD E-1.

6. Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;.
Prace przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych
zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej WKD E-2.

7. Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;.
Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego WKD E-3.

8. Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;.
Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu stalego WKD E-4.

83. Podstawowe wymagania techniczne:

1. Obiekty zasilania WKD (pomieszczenia ruchu elektrycznego: podstacje trakcyjne, kabiny
sekcyjne, stacje transformatorowe.....) powinny by¢ zamkniete a urzadzenia rozdzielcze na
zewnatrz budynkdw ogrodzone i niedostepne dla oséb postronnych.

w

2. Wszystkie wejscia do wydzielonych pomieszczen wewnatrz budynkéw powinny byc¢
zaopatrzone w napisy informujace o rodzaju pomieszczenia oraz mie¢ oddzielne drzwi
zamykane na klucze lub inne zabezpieczenie przed wejsciem o0sdb postronnych
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(zabezpieczenia antywlamaniowe z sygnalizacjg u dyspozytora WKD). Klucze do
pomieszczen, klucze do blokady napeddw f#acznikdw i innych zabezpieczen powinny
znajdowac sie wewnatrz budynku w przewidzianym do tego miejscu.

3. Poszczegolne pola i celki urzadzen elektrycznych powinny by¢ zaopatrzone w napisy
okreslajace nazwe urzadzenia.

4. Napedy, sterowniki i przetgczniki muszg mie¢ odpowiedni symbol i wyraznie oznaczone
pozycje pofozenia.

5. Kazdy obiekt zasilania powinien by¢ wyposazony w odpowiednig ilos¢ i rodzaj sprzetu

ochronnego i przeciwpozarowego, $rodki pierwszej pomocy oraz zestaw niezbednych
narzedzi.

Rozdziat 2

Obstuga urzadzen zasilania trakcji elektrycznej

Szczegdtowe zasady organizacji i bezpiecznego wykonywania prac w obiektach zasilania przy
urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej oraz zawarte postanowienia jakie nalezy $cisle
stosowagé, okreslaja:

1. Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Postanowienia wsp6lne WKD E-1.

2. Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej WKD E-2.

3. Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego WKD
E-3.

4. Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego WKD E-4.

84.Rodzaje obstugi urzadzen zasilania

1. Obstuga lokalna urzadzen zasilania polega na bezposrednim (recznym) lub posrednim
(elektromechanicznym) sterowaniu pracg tych urzadzen ze stanowiska (obiektu zasilania,
pomieszczenia dyzurnego ruchu...), na ktérym urzadzenia te sg zainstalowane.

2. Obstuga zdalna urzadzen zasilania polega na przekazywaniu (z centrum sterowania
zdalnego) od dyspozytora WKD lub nadzorujgcej podstacji trakcyjnej polecen do urzadzen
zasilania znajdujgcych sie na odlegtym stanowisku, dotyczgcych zadanego stanu roboczego
tych urzgdzen oraz przekazywaniu w Kierunku przeciwnym meldunkow o aktualnym stanie
sterowanych urzadzen za posrednictwem systemu zdalnego sterowania.

3. Obstuga urzadzen zasilania znajdujacych sie na jednym stanowisku z innego (najczesciej
sasiedniego) stanowiska dokonywana przy pomocy systemu uzaleznien traktowana jako
obstuga lokalna.

WKD E-7 ver. 01
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85. Organizacja lokalnej obstugi urzadzen zasilania

=

Obstuga lokalna urzadzen zasilania odbywa sie jednoosobowo.
Obstuge lokalna urzadzen w obiektach zasilania wykonuje pracownik uprawniony (dyzurny
podstacji trakcyjnej).
Obstuge lokalng urzadzen w obiektach zasilania moze wykonac inny pracownik uprawniony
wykazujacy znajomos¢ terenowego uktadu urzadzen.
Dopuszcza sie obstuge lokalng odigcznikdw sieci trakcyjnej przez pracownika
upowaznionego (niekwalifikowanego), o ile zostat przeszkolony w tym zakresie.
(np.dyzurny ruchu, zwrotniczy, rewident..).
Praca pracownika uprawnionego ( dyzurnego podstacji trakcyjnej) powinna odbywac sie na
podstawie ,,Regulaminu elektromontera dyzurnego podstacji trakcyjnej”, ustalajacego
zakres obowiazkéw i sposobéw postepowania w rdznych sytuacjach techniczno-
ruchowych.
Regulamin powinien uwzgledni¢ typ podstacji i lokalne warunki eksploatacyjne. Regulamin
podlega zatwierdzeniu przez Kierujgcego Zespotem ds. Infrastruktury WKD.
Pracownik uprawniony (dyzurny podstacji trakcyjnej) wykonuje okreSlone tym
regulaminem czynnosci na polecenie dyspozytora WKD.
Polecenie wykonania czynnosci tgczeniowych powinno by¢ jednoznaczne. Dyspozytor
WAKOD i pracownik uprawniony (dyzurny podstacji trakcyjnej) obowigzani sg odnotowa¢ w
dziennikach, o ktérych mowa w ust. 11., date, godzine i treS¢ polecenia oraz nazwiska
rozméwcow. Pracownik uprawniony (dyzurny podstacji trakcyjnej) obowigzany jest
powtorzy¢ tre$¢ polecenia dyspozytorowi WKD. Meldunki 0
wykonanych czynnosciach tgczeniowych nalezy przekazywac analogicznie jak polecenia ich
wykonania.
Pracownik uprawniony (dyzurny podstacji trakcyjnej) wykonuje czynnosSci tgczeniowe
zgodnie z poleceniem za posrednictwem sterownikow, napedéw recznych lub przy uzyciu
odpowiedniego drazka izolacyjnego (bez napedéw) bez wchodzenia do celek,
za ogrodzenia i ostony. CzynnoSci tgczeniowe wykonywane za posrednictwem napeddw
recznych i bez napedéw nalezy wykonywac przy uzyciu izolacyjnego sprzetu ochronnego.
Przed i po dokonaniu czynnosci tgczeniowych nalezy upewni¢ sie o stanie potozenia
obstugiwanych tacznikow.
W czasie wykonywania robdt w obiekcie zasilania zabrania sie dokonywania czynnosci
faczeniowych, ktore zmienityby warunki bezpieczenstwa w miejscu pracy.
W czasie burzy z wyladowaniami atmosferycznymi nalezy, w porozumieniu z
dyspozytorem WKD, ograniczy¢ dokonywanie czynnosci tgczeniowych.
Bez polecenia dyspozytora WKD pracownik uprawniony (dyzurny podstacji trakcyjnej)
moze dokona¢ wylgczenia czesci lub wszystkich urzadzen zasilania w przypadkach
bezposredniego zagrozenia zdrowia lub zycia ludzkiego, grozby powstania pozaru i
zniszczenia urzadzen. Po wylgczeniu urzadzen dyzurny podstacji trakcyjnej powinien
przystgpi¢ do akcji ratunkowej, a po jej zakonczeniu powiadomic 0
powyzszym dyspozytora WKD.

10. W przypadku braku tacznosci z dyspozytorem WKD, w celu utrzymania ciggtosci zasilania

sieci trakcyjnej, pracownikowi uprawnionemu (dyzurnemu podstacji trakcyjnej) zezwala sie

na:

Jednokrotne zalgczenie wytgcznika mocy linii zasilajgcej SN (znajdujacej sie pod

napieciem) w przypadku samoczynnego wytgczenia tego wytgcznika, jezeli w podstacji nie

wystapity objawy uszkodzen,

Zalgczenie do pracy urzadzen rezerwowych,

Zalgczenie do pracy zespotdow prostownikowych i wylgcznikow szybkich zasilaczy po
zaniku i powrocie napiecia zasilajgcego podstacje,

WKD E-7 ver. 01
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Zalgczenie do pracy zespotdow prostownikowych i wylgcznikow szybkich zasilaczy po
zadziataniu ochrony podnapieciowej 3 kV (650V) jak i ziemnozwarciowej, po
stwierdzeniu braku uszkodzen, ktére mogty by¢ przyczyng zadziatania tych ochron,

Jednorazowa prébe zalgczenia wytgcznika szybkiego zasilacza (réwniez zapasowego) po
wylaczeniu z sygnalizacjg blokady.

11 Woydarzenia zaistniate w czasie petnienia stuzby, zwigzane z obstugg lokalng obiektu, jak i
inne czynno$ci wskazane w regulaminie, pracownik uprawniony (dyzurny podstacji
trakcyjnej) wpisuje na biezaco do ,,Dziennika dyzurnego podstacji trakcyjnej”(wzor PKP
2726-015-01(Mt-520)). Zauwazone usterki i nieprawidlowosci w pracy urzadzen wpisuje
do ,,Dziennika zgtoszonych usterek i napraw”(wzoér PKP 2723-052-01(E 1766)), a tres¢
przyjetych i nadanych telefonograméw zapisuje w ,,Dzienniku telefonicznym”(wzér PKP
2728-128-01(R-138)).

Dzienniki wymienione w ust. 11 powinny mie¢ ponumerowane kartki, by¢ przesznurowane i
podpisane przez Kierujgcego Zespotem ds. Podstacji i Energetyki | przechowywane przez
okres dziesieciu lat od daty ich zakonczenia.

86. Organizacja zdalnej obstugi urzadzen zasilania

1. Obstuga zdalna urzadzen zasilania odbywa sie jednoosobowo.

2. Obstuge zdalng urzadzen zasilania z centrum sterowania zdalnego wykonuje dyspozytor
WKD.

3. Obstuge zdalng urzadzen zasilania z podstacji nadzorujgcej wykonuje pracownik
uprawniony (dyzurny podstacji trakcyjnej) na podstawie ,,Regulaminu” zatwierdzonego
przez Kierujgcego Zespotem ds. Infrastruktury WKD.

4. Pracownika uprawnionego (dyzurnego podstacji trakcyjnej) obowigzujg ustalenia okreslone
w 823, rozdziat 5 Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspolne WKD E-1.

87. Obstuga urzadzen w kabinach sekcyjnych

1. Zasadniczym rodzajem obstugi urzadzen kabiny sekcyjnej jest obstuga lokalna ze
wspotpracujacych z nig podstacji trakcyjnych, lub zdalna  z centrum sterowania zdalnego
u dyspozytora WKD.

2. Dopuszcza sie bezposrednia obstuge urzadzen kabiny sekcyjnej przez pracownika
uprawnionego.

3. Pracownika uprawnionego obowigzujg ustalenia okre$lone w § 23 Instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspdine
WKD E-1 i w § 18 Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu statego
WKD E-4 (w przypadku kabin sekcyjnych z zastosowanym systemem ochrony
przeciwporazeniowej — uszynienie).

88. Obstuga odtgcznikow sekcyjnych sieci trakcyjnej z napedem silnikowym

1. Zasadniczym rodzajem obstugi odigcznikdw sekcyjnych sieci trakcyjnej jest obstuga
lokalna, z miejsca w ktérym zainstalowana jest szafa sterownicza (tj. z podstacji
trakcyjnych, kabin sekcyjnych i posterunkow dyzurnego ruchu), lub zdalna przez
dyspozytora WKD albo z podstacji nadzorujace;.

2. Obstuge lokalng odigcznikdéw sekcyjnych z podstacji trakcyjnej i kabiny sekcyjnej
wykonuje pracownik uprawniony (dyzurny podstacji trakcyjnej) lub osoba przeszkolona w
tym zakresie.
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3. Obstuge lokalng odigcznikéw sekcyjnych z  posterunkéw stuzby ruchu wykonuje
upowazniony pracownik stuzby ruchu na polecenie dyspozytora WKD, zgodnie z
regulaminem obstugi odigcznikéw sekcyjnych, lub pracownik uprawniony (elektromonter).

4. Odfgczniki sekcyjne sieci trakcyjnej z napedem silnikowym mogg by¢ obstugiwane
bezposrednio (recznie).

5. Wykonywanie czynnosci taczeniowych odtgcznikami sieci gornej okresla w §34, 35, 36
Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej.
Prace przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych
zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej WKD E-2. ( Instrukcja bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen rozdzielczych pradu stalego WKD E-4 w dodatku instrukcji jako wyciag z
instrukcji WKD E-2).

6. Zasady organizacji prac i warunki ich wykonania oraz Szczeg6towe warunki
bezpiecznej pracy- okres$lajg rozdziaty 2 i 3 w instrukcjach: Instrukcja bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen rozdzielczych pradu stalego WKD E-4) i Instrukcja bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen
rozdzielczych pradu przemiennego WKD E -3.

Rozdziat 3

Utrzymanie urzadzen zasilania trakcji elektrycznej

89. Podziat czynnosci utrzymania

Na utrzymanie urzadzen zasilania sktada sie:
Ogledziny
Przeglady:
Pm — miesieczny
Pk — kwartalny
Pr —roczny
Pw — wieloletni
Naprawy:
Nieplanowe
Planowe (remonty, modernizacje...)

810. Ogledziny urzadzen zasilania.

1. Dla podstacji trakcyjnych z obstuga wprowadza sie ogledziny zmianowe i ogledziny
dorazne.
Dla podstacji trakcyjnych bez obstugi wprowadza sie ogledziny okresowe i ogledziny
dorazne.

2. Ogledziny zmianowe przeprowadzajg pracownicy uprawnieni (dyzurni podstacji) podczas
zmiany dyzuru.

3. Podczas przeprowadzania ogledzin zmianowych nalezy sprawdzic:
1) stan fgczeniowy Hgcznikéw, domkniecie nozy widocznych odigcznikéw oraz stan

potaczen elektrycznych, uziemiajgcych,
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2) szczelno$C¢ i poziom oleju w urzadzeniach wypetnionych olejem, lub syciwem
kablowym,

3) stan izolatoréw i odgromnikow,

4) poprawno$¢ wskazan sygnalizacji, przyrzadow pomiarowych i wskaznikow zadziatania
przekaznikow,

5) prawidlowos$¢ potozenia przelgcznikow i sterownikdw automatyki SZR, uzaleznien,
ochrony podnapieciowej i ziemnozwarciowej oraz rodzaju obstugi podstacji (lokalna,
zdalna),

6) prawidlowos¢ rodzaju obstugi (lokalna, zdalna) odtacznikéw sekcyjnych i poprawno$¢
ich potozenia,

7) dziatanie urzadzenia ziemnozwarciowego lub stan iskiernika szyny minusowej, czy
ogranicznikow niskonapieciowych TZD,

8) stan baterii akumulatoréw i jej wyposazenia, prostownika fadowczego, urzadzen
wentylacyjnych i ogrzewczych oraz prawidlowos$¢ dziatania instalacji oSwietlenia
elektrycznego i Srodkéw tacznosci,

9) stan sprzetu ochronnego i przeciwpozarowego,

10) stan ogrodzen i zamknig¢ przy wejsciach do pomieszczen,

11)stan potgczen kabli powrotnych z szynami toru kolejowego — nie rzadziej niz co 10 dni;
w przypadku rozlegtej sieci kabli powrotnych czynnosci te mozna przydzieli¢ zespotowi
pracownikdéw kwalifikowanych ( brygadzie konserwacyjnej).

4. Ogledziny dorazne w podstacjach trakcyjnych z obstuga przeprowadza pracownik
uprawniony (dyzurny podstacji) jednoosobowo w czasie trwania dyzuru:

-po samoczynnym wytgczeniu urzadzenia w celu sprawdzenia przyczyny
-w podstacjach z napowietrznymi rozdzielnicami SN po przejsciu burzy z wytadowaniami
atmosferycznymi.

5. Ogledziny dorazne w podstacjach trakcyjnych bez obstugi przeprowadza pracownik
uprawniony wyznaczony przez Kierujgcego Zespotem ds. Podstacji i Energetyki lub
Dyspozytora WKD, ktorzy ustalajg ich zakres.

6. Ogledziny okresowe przeprowadza wyznaczony przez Kierujgcego Zespotem ds. Podstacji i
Energetyki, pracownik uprawniony w zakresie okreslonym w 810 ust.3.

7. Ogledziny okresowe przeprowadza sie nie rzadziej niz co 10 dni.

8. Usterki i nieprawidlowosci, ujawnione podczas ogledzin, nalezy wpisa¢ do dziennika
zgtoszonych usterek i napraw i powiadomi¢ o nich dyspozytora WKD oraz zwierzchnika
stuzbowego.

9. W przypadku uszkodzenia lub niewtasciwej pracy urzadzenia, nalezy je wylgczyC i
powiadomié¢ o powyzszym Dyspozytora WKD oraz Kierujgcego Zespotem ds.Podstacji i
Energetyki, a pod jego nieobecnos¢- Kierujagcego Zespotem ds. Sieci Trakcyjne;.

811. Przeglady urzadzen zasilania

Cykle pracochtonnosci i zakres przegladow poszczegdlnych urzadzen ujete sg w Tablicy 1.
Przeglady wykonuje zespét pracownikow kwalifikowanych ( brygada konserwacyjna).
Zaleca sie, aby niektére czynnosci przegladow wykonywane byly przez zespoty

specjalistycznych pracownikéw kwalifikowanych.

Zakres pomiardw i prob, ich czestotliwos¢ i wymagania techniczne ujete sg w Tablicy 2.

Wykonanie przegladu zapisuje sie w dzienniku zgloszonych usterek i napraw, a wyniki
pomiaréw w ksigzkach pomiaréw lub w kartach (metrykach) urzadzen, znajdujgcych sie w
podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych oraz sporzadzanych protokotow pomiarow.
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812. Naprawy nieplanowe

Przez naprawe nieplanowg, w mysl postanowien niniejszej Instrukcji, rozumie sie czynnosci
majace na celu usuniecie stwierdzonego uszkodzenia, lub innej wykrytej niesprawnosci
technicznej, powodujgcej wylgczenie urzadzenia z pracy i obnizenie pewnosci zasilania
sieci trakcyjnej.

Naprawa nieplanowa uszkodzonego urzadzenia powinna by¢ przeprowadzona w mozliwie
najkrdétszym czasie od momentu wykrycia niesprawnosci techniczne;j.

W przypadku uszkodzenia urzgdzenia, w wyniku ktérego wystapita przerwa w zasilaniu sieci
trakcyjnej, natychmiast muszg zosta¢ podjete dzialania, majace na celu przywrdcenie
zasilania, poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ukiadzie zasilania i sekcjonowania
sieci trakcyjnej.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia, w wyniku ktdrego nastgpito jednostronne zasilanie sieci
trakcyjnej, brak rezerwy w urzadzeniach przetwérczych lub rozdzielczych, naprawa
nieplanowa powinna by¢ rozpoczeta w ciggu 24 godzin od momentu zaistnienia
uszkodzenia.

813. Naprawy planowe

Przez naprawe planowa, w mysl postanowien niniejszej Instrukcji rozumie sie czynnosci,
majace na celu usuniecie nastepstw naturalnego zuzycia eksploatacyjnego poszczegélnych
urzadzen zasilania (remonty), powstatego w wyniku:
-starzenia sig izolacji potwierdzonej negatywnymi wynikami pomiaréw,
-zuzycia mechanizmow, obnizenia wytrzymatosci mechanicznej przewodow, pofaczen i
konstrukeji,
-korozji czesci stalowych, lub czynnosci majace na celu poprawe parametréw
technicznych tych urzadzen (modernizacje).
Naprawa planowa moze obejmowac swym zakresem cate urzadzenie lub jego czesc.
Termin, zakres i spos6b przeprowadzania napraw planowych urzadzen zasilania ustala na
podstawie niniejszej instrukcji Kierujgcy Zespotem ds. Podstacji i Energetyki WKD w postaci
rocznych plandéw konserwacji zatwierdzanych przez Kierujgcego Zespotem ds. Infrastruktury
z zachowaniem zasad obowigzujacych w WKD.
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PRZEGLADY URZADZEN ZASILANIA

Tablica 1

- cykle pracochtonnosci i zakres.

. Czas miedzy Pracochtonnos¢ Zakres czynnosci wg 814
Lp | Nazwa urzadzenia przegladami przegladéw w ust. pKt.
. roboczogodzinach ' B
Pm | Pk Pr Pw | Pm | Pk Pr Pw | Pm | Pk Pr Pw
| 1 i v \Y VI | VI [ VI IX X X1 | X | X XV
Pole wytgcznika 1m- 1 8+
1. | szybkiego c - rok - 8 - (24) - 1.1 - 1.2 -
a)
2 Prostownik krzemowy i 3m- 1 i i 24+ | 24+ i i 51 | 29 i
' ce rok (20) | (40) ' '
Szyny i odaczniki 1 8/1
3. | rozdzielni 3kV (650V) - - rok - - - pole - - - 3. -
pradu statego
Urzadzenie 1 8+
4. wygladzajace - - rok 5 lat - - 8 (16) - - 41 | 4.2
5 Celka minusowa i i 1 i i i 24+ i i i 5 i
' rok (20) '
Szyny zbiorcze i
6 odfaczniki rozdzielni i i 1 i i i 6/1 i i i 6 i
" | SN pradu rok pole '
przemiennego
Pole wytgcznika mocy 1 8+ 8+
" | rozdzielni SN T vk (PR ey @y T | T T2
Pole transformatora 1 19+
8. | potrzeb wiasnych lub - - rok 5 lat - - 12 ®) - - 81 | 82
nietrakcyjnych
Transformator
prostownikowy lub 1 24+
o inny o przektadni i i ok | 2lt] - i 24 (24) | i 91192
SN/NN (SN/SN)
10 Rozdzielnie nn pradu i i 1 5 Jat i i 16 16+ i i 101 | 102
" | przemiennego rok (8) ' '
11 Rozdzielnie nn pradu i i 1 i i i 16 i i i 11 i
" | statego rok '
Instalacje nn pradu 1 120
12. | przemiennego - - rok - - - + - - - 12. -
(24)
13 Prostownik fadowczy i i 1 i i i (16) i i i 13 i
' rok '
14 Bateria akumulatorow 1 i 1 i 12 i (48) i 141 i 14. i
' m-c rok ' '
Szafy licznikowe, 1
15. | sygnalizacji, - - rok - - - 16 - - - 15. -
uzaleznien, itp.
16 Uziemienia robocze i i i 1 5 Jat i i 32) | (48) i i 16.1 | 162
" | ochronne rok ' '
17 Instalacja odgromowa i i 1 5 Jat i i 12 12+ i i 171 | 172
' rok (8) ' '
Kabina sekcyjna b) 8+
1 1 8/1 (32)
18. M-c - rok - wyt - " - 18.1 - 18.2 -
wyt
Urzadzenia 3
19 sterowania lokalnego i m- 1 i i 31 | 6/1 i i 19.1 19.2 i
" | odtgcznikdw ce rok odt. | odt. 1193
sekcyjnych
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Objasnienia:
a) pracochtonnos$¢ zabiegéw podana w nawiasie dotyczy roboczogodzin zespotow
specjalistycznych pracownikéw kwalifikowanych,
b) w terminie i zakresie ustalonym dla urzadzen podstacji wykona¢ przeglady dla
analogicznych urzadzen kabiny sekcyjnej; podana pracochtonnos$¢ dla kabiny sekcyjnej nie
uwzglednia urzadzen, wymienionych w poz.: 13, 14, 16 i 17.

814. Zakres czynnosci przy przegladach

1. Pole wytacznika szybkiego.
1. Przeglad miesieczny:

a)
b)

c)
d)
€)
f)
9)

h)
)
)
K)
1)

sprawdzic¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne wytgcznika szybkiego,
urzadzenia préby linii oraz pozostatych urzgdzen,

oczysci¢ skrobakiem i papierem (ptétnem) Sciernym styki gtdwne wytgcznika
szybkiego,

oczysci¢ powierzchnie miejsca styku zwory i rdzenia,

dokonac¢ ogledzin komory tukowej,

oczysci¢ wszystkie elementy izolacyjne,

zmierzy¢ parametry mechaniczne wyfgcznika,

sprawdzi¢ dziatanie wylgcznika w stanie beznapieciowym przez kilkakrotne zatgczenie i
wylgczenie za pomocg ukiadu sterowniczego,

oczyscic i sprawdzi¢ stan urzgdzen proby linii,

oczyscic i sprawdzi¢ stan pozostatych urzadzen (przekazniki, wskazniki potozenia ,
sterowniki, listwy zaciskowe),

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych,

sprawdzi¢ funkcjonowanie uktadéw automatyki (z uwzglednieniem uzaleznien),
sprawdzi¢ poprawnos¢ potozenia wskaznika wyzwalacza.

2. Przeglad roczny:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9)
h)

wykona¢ czynnosci wymienione w ust. 1 pkt. 1,

zmierzyC rezystancje izolacji,

wykonaé prébe napieciowa,

zmierzyC naciag sprezyn,

zmierzyC natezenie pradu cewki trzymajgcej i sprawdzi¢ polaryzacje,
zmierzyC natezenie pradu wyzwalacza i sprawdzi¢ wskazanie amperomierza,
zmierzy¢ rezystancje uzwojenia cewki zatgczajacej,

zmierzyC napiecie zadziatania przekaznika urzadzenia proby linii i rezystancje
opornikdw.

2. Prostownik krzemowy.
1. Przeglad kwartalny:

a)

b)
c)

d)

sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne prostownika (bez dokrecania
diod), dfawika katodowego oraz urzadzen w szafie sterowniczej,

oczysci¢ wszystkie elementy izolacyjne,

oczyscic i sprawdzic¢ (optycznie lub omomierzem) rezystory dzielnikdw i ukfady
sygnalizacji uszkodzenia diod, a dla prostownikéw bez sygnalizacji uszkodzenia diod
zmierzy¢ rozptyw pradow,

sprawdzi¢ wkiadki bezpiecznikowe obwodoéw RC (w przypadku stwierdzenia
uszkodzenia wkiadki sprawdzi¢ kondensator),
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€)

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych.

2. Przeglad roczny:

a)
b)
c)

d)

€)

wykona¢ czynno$ci wymienione w ust.2 pkt. 1,

dokreci¢ diody kluczem dynamometrycznym (nie dotyczy modutow diodowych),
zmierzy¢ rezystancje izolacji, rbwnomiernos¢ rozptywu pradu i rozkiad napieé
wstecznych,

sprawdzi¢ ukiady sygnalizacji uszkodzenia diod, w razie potrzeby wiasnosci zaworowe
diod,

sprawdzi¢ kondensatory komutacyjne.

3. Szyny i odigczniki rozdzielni 3kV (650V) pradu statego.
1. Przeglad roczny:

a)

b)

sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne szyn, odgcznikow,
odgromnikéw, glowic kablowych, bezpiecznikow urzadzenia proby linii, obwoddow
pomocniczych i pomiarowych,

oczysci¢ szyny, izolatory, glowice kablowe, odgromniki i bezpieczniki urzadzenia préby
linii,

oczyscic styki odigcznikow i bezpiecznikdw urzadzenia préby linii,

wyregulowac zestyki i napedy odigcznikdw oraz ich styki pomocnicze,
posmarowac miejsca wspotpracujacych elementow,

sprawdzi¢ dziatanie uktadow ryglowania odigcznikow,

sprawdzi¢ wychylenia odigcznikdw w skrajnych potozeniach,

zmierzy¢ rezystancje izolacji gtdwnej oraz powltok kabli zasilaczy do ziemi,
sprawdzi¢ potgczenia elektryczne i dziatanie ochrony podnapieciowej,

sprawdzi¢ ciggtosS¢ potaczen z szyng minusowa,

zmierzyc rezystancje izolacji obwodu gtdownego,

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodow ochronnych celek kabli zasilaczy.

4. Urzadzenia wygtadzajace.
1. Przeglad roczny:

a)

b)
c)

oczyscic i sprawdzi¢ stan zainstalowanych urzgdzen (izolatory, szyny, kondensatory,
diawiki, rezystory, przektadnik pragdowy, amperomierz),

sprawdzic¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne,

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodow ochronnych oraz opornika roztadowujacego.

2. Przeglad wieloletni:

a)
b)

c)

wykona¢ czynnosci wymienione w ust. 4 pkt. 1,

zestroi¢ filtry urzadzenia wygtadzajgcego,

zmierzyC w razie potrzeby rezystancje opornikdw, pojemnos$¢ kondensatordw,
indukcyjno$¢ cewek i sprawdzi¢ prawidtowos¢ wskazan amperomierza.

5. Celka minusowa.
1. Przeglad roczny:

a)
b)
c)
d)
€)

f)

oczyscic i sprawdzic¢ stan zainstalowanych urzgdzen,

sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne,

oczysci¢, nasmarowac i wyregulowa¢ odtgczniki oraz ich styki pomocnicze,

sprawdzi¢ dziatanie uktadow ryglowania odigcznikow,

sprawdzi¢ potagczenia elektryczne urzadzenia ochrony ziemnozwarciowej (UZZ, TUZZ,
EZZ.),

zmierzy¢ rezystancje izolacji obwoddw minusowych w obrebie podstaciji,
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9)
h)
D)
)

sprawdzi¢ ciggtos¢ i zmierzyC rezystancje izolacji kabli powrotnych,

oczyscic¢, sprawdzi¢ i posmarowac potaczenia elektryczne w skrzynce przytorowej,
sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych,

przeprowadzi¢ badanie urzadzenia ochrony ziemnozwarciowej (UZZ, TUZZ, EZZ..)
zgodnie z instrukcja; zmierzy¢ napiecie zadziatania uktadu podstawowego i
rezerwowego, czas opdznienia oraz prad zadziatania przekaznika nadpragdowego; dla
UZZ sprawdzi¢ parametry mechaniczne, jak dla wytgcznika szybkiego WSe.

6. Szyny zbiorcze i odtgczniki rozdzielni SN pradu przemiennego.
1. Przeglad roczny:

a)

b)

c)
d)

€)
f)

oczysci¢ szyny, izolatory, odgromniki i glowice kablowe linii zasilajgcych i potrzeb
nietrakcyjnych,

sprawdzic¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne,

oczysci¢, nasmarowac i wyregulowa¢ odtgczniki oraz ich styki pomocnicze,
sprawdzi¢ wychylenia odtgcznikdéw w skrajnych potozeniach i dziatanie uktadow
ryglowania,

zmierzyc rezystancje izolacji obwodu gtownego,

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddéw ochronnych.

7. Pole wytgcznika mocy rozdzielni SN pradu przemiennego.
1. Przeglad roczny:

a)

b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
D)
)
K)

1)

oczyscic¢ czesci izolacyjne wytacznika, przekladnikéw, bezpiecznikdw, izolatory oraz
aparaty w szafce przekaznikowej,

sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne,

oczysci¢, nasmarowac i wyregulowaé mechanizmy napedu wytgcznika,
sprawdzi¢ stan stykéw pomocniczych,

sprawdzi¢ stan kolektora i szczotek silnika napedowego,

sprawdzi¢ stan i poziom oleju w wytgczniku,

sprawdzi¢ dziatanie wylgcznika przez kilkakrotne zalgczenie i wytgczenie,
oczysci¢ i nasmarowac styki bezpiecznikow,

sprawdzi¢ stan glowicy kablowej,

sprawdzi¢ dziatanie sygnalizacji Swietlnej i akustycznej,

sprawdzi¢ funkcjonowanie uktadéw sterowania, sygnalizacji i automatyki
zabezpieczeniowej,

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddéw ochronnych.

2. Przeglad wieloletni:

a)
b)

c)
d)
€)
f)

wykona¢ czynnosci wymienione w ust. 7 pkt. 1,

dokonac¢ przegladu wnetrz biegunéw, mycia komér gaszeniowych, wymiany oleju i
zuzytych elementow,

zmierzyc rezystancje izolacji,

zmierzy¢ czasy wiasne,

sprawdzi¢ jednoczesno$¢ otwierania i zamykania stykow,

sprawdzi¢ wartosci nastawione uktadéw automatyki zabezpieczeniowej.

8. Pole transformatora potrzeb wtasnych lub nietrakcyjnych o napieciu wtérnym 0,4 kV.
1. Przeglad roczny:

a)
b)
c)
d)
€)

oczysci¢ szyny oraz czesci izolacyjne bezpiecznikdw i izolatory transformatora,
sprawdzic¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne,

sprawdzi¢ poziom oleju oraz szczelno$¢ kadzi, radiatorow i konserwatora,
sprawdzi¢ stan odwilzacza,

sprawdzi¢ stan szczek i kotnierza wkiadek bezpiecznikowych,
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f) oczyscic i nasmarowac styki bezpiecznikdw,
g) sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodoéw ochronnych,
h) sprawdzic stan zabezpieczenia antykorozyjnego.
2. Przeglad wieloletni:
a) wykona¢ czynnosci wymienione w ust. 8 pkt. 1,
b) zmierzyC rezystancje izolacji i wskazniki Reo/R1s transformatora,
c) zbadaé olej transformatora.

9. Transformator prostownikowy lub inny o przektadni SN/NN (SN/SN).
1. Przeglad roczny:
a) oczyscic izolatory, szyny i glowice kablowe,
b) sprawdzic i dokreci¢ polgczenia elektryczne i mechaniczne,
c) sprawdzi¢ poziom oleju oraz szczelno$¢ kadzi, radiatorow i konserwatora,
d) sprawdzi¢ stan odwilzacza,
e) sprawdzi¢ przekaznik gazowo-podmuchowy,
f) sprawdzi¢ ochrone termiczna,
g) sprawdzi¢ stan urzadzen wymuszonego chiodzenia,
h) sprawdzic stan i ciggto$¢ przewoddw ochronnych,
i) sprawdzic stan zabezpieczenia antykorozyjnego.
2. Przeglad wieloletni:
a) wykona¢ czynnosci wymienione w ust. 9 pkt. 1,
b) zmierzyC rezystancje izolacji oraz wskazniki Reo/R1s,
c) zmierzy¢ rezystancje uzwojen,
d) zbadaé olej transformatora.

10. Rozdzielnie niskiego napiecia pradu przemiennego
1. Przeglad roczny:
a) oczyscic szyny i izolatory,
b) sprawdzic i dokreci¢ polgczenia elektryczne i mechaniczne,
c) sprawdzi¢ stan i oczysci¢ bezpieczniki i wykgczniki,
d) sprawdzi¢ stan i oczysci¢ styki wytgcznikow gtéwnych i komory fukowe,
e) sprawdzi¢ ukfad automatyki,
f) sprawdzi¢ stan i ciggto$¢ przewoddw ochronnych,
g) zmierzyC rezystancje izolacji,
h) sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania Srodkow ochrony przeciwporazeniowe;.
2. Przeglad wieloletni:
a) wykona¢ czynnos$ci wymienione w ust. 10 pkt. 1,
b) sprawdzi¢ nastawe wyzwalaczy zwarciowych i przecigzeniowych wytgcznikdéw
gfownych,
c) sprawdzi¢ nastawe przekaznikow podnapieciowych i czasowych.

11. Rozdzielnie niskiego napiecia pradu statego
2. Przeglad roczny:
a) oczysci¢ szyny i izolatory,
b) sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne,
c) sprawdzi¢ stan oraz oczyscic styki wytgcznikow gtéwnych i komory tukowe,
d) sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia awaryjnego i dziatanie sygnalizaciji,
e) sprawdzic¢ stan i ciggto$¢ przewoddw ochronnych,
f) zmierzy€ rezystancje izolacji rozdzielni wraz ze wszystkimi obwodami.

12. Instalacje niskiego napiecia pradu przemiennego
1. Przeglad roczny:
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a) sprawdzi¢ stan widocznych czesci przewodow, izolatoréw i ich zamocowan,

b) sprawdzi¢ stan dtawic w miejscu wprowadzenia przewodow do skrzynek
przykaczeniowych, odbiornikow energii elektrycznej i osprzetu,

c) zmierzyC rezystancje izolacji instalacji,

d) przeprowadzi¢ ogledziny i konserwacje oraz pomiar rezystancji izolacji silnikow
elektrycznych zgodnie z dokumentacja,

e) sprawdzié¢ ciggtos¢ przewodow ochronnych i skuteczno$¢ dziatania srodkéw ochrony
przeciwporazeniowe;.

13. Prostownik tadowczy
1. Przeglad roczny:

a) sprawdzi¢ oraz oczyscic aparaty, podzespoty i elementy konstrukcyjne,

b) sprawdzi¢ oraz dokrecic¢ polgczenia elektryczne i mechaniczne,

c) sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodow ochronnych,

d) zmierzyc¢ rezystancje izolacji obwodow pradu statego do obwoddw pradu przemiennego
oraz tych obwodow wzgledem ziemi,

e) sprawdzi¢ prawidlowos$¢ dziatania regulatora (nastawic¢ napiecia pracy buforowej i
samoczynnego fadowania oraz koncowy prad fadowania).

14. Bateria akumulatoréw

1. Przeglad miesieczny:
a) oczysci¢ naczynia i stojaki,
b) sprawdzic stan, ciggtos¢ oraz przeprowadzi¢ konserwacje potgczen torow pradowych,
c) uzupetni¢ poziom elektrolitu wodg destylowang,
d) sprawdzi¢ droznos¢ korkow odpowietrzajgcych,
e) zmierzy¢ gestos¢ elektrolitu,
f) zmierzy¢ napiecia ogniw akumulatorowych.

2. Przeglad roczny:
a) wykonaé czynnosci wymienione w ust. 14 pkt. 1,
b) zmierzy¢ rezystancje izolacji baterii akumulatoréw w stosunku do ziemi,
c) zmierzy¢ pojemnos¢ baterii.

15. Szafy licznikowe, sygnalizacji, uzaleznien, itp.
1. Przeglad roczny:
a) sprawdzi¢ stan plomb przy licznikach i listwach zaciskowych,
b) sprawdzi¢ i oczysci¢ zainstalowane aparaty,
c) sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne,
d) sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodoéw ochronnych.

16. Uziemienia robocze i ochronne
1. Przeglad roczny:
a) sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ magistrali uziemiajgcej wewnatrz budynku,
b) sprawdzi¢ stan, posmarowac i dokrecic zaciski rozgatezne i kontrolne,
c) zmierzycC rezystancje uziemien.
2 Przeglad wieloletni:
a) wykona¢ czynnos$ci wymienione w ust.16 pkt. 1,
b) sprawdzic stan i ciggto$¢ podziemnego otoku oraz pozostatych elementéw uziomu,
c) zmierzyC napiecie razenia dotykowego.

17. Instalacja odgromowa
1. Przeglad roczny:
a) sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ instalacji na dachu podstacji, kabiny,
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b)

sprawdzi¢ stan, posmarowac i dokrecic zaciski rozgatezne i kontrolne.

2. Przeglad wieloletni:

a)
b)

c)

wykona¢ czynnosci wymienione w ust. 17 pkt. 1,
sprawdzi¢ stan podziemnej czesci otoku uziemiajacego,
zmierzycC rezystancje uziemienia odgromowego.

18 Kabina sekcyjna
1. Przeglad miesieczny:

a)
b)
c)
d)

€)

sprawdzi¢ stan potaczen kabli uszyniajgcych,

wykona¢ czynnosci jak dla przegladu pola wytgcznika podstacyjnego, wg ust. 1 pkt. 1,
sprawdzi¢ stan urzgdzenia ziemnozwarciowego lub iskiernika nn.

sprawdzi¢ wytgczalnos¢ wylkgcznikow szybkich przez wymuszone zadziatanie
przekaznika ochrony ziemnozwarciowej (dla systemu uziemienie), lub przekaznika RA
(dla systemu uszynienie),

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ magistrali uziemiajgcej (uszyniajacej) i instalacji odgromowe;j.

2. Przeglad roczny:

a)
b)

w terminie i zakresie ustalonym dla urzadzen podstacji wykonac przeglady dla
analogicznych urzadzen kabiny sekcyjnej,
wykona¢ pomiary:

- rezystancji izolacji obwoddw minusowych kabiny wzgledem ziemi,

- rezystancji izolacji gtdwnej oraz powlok kabli zasilaczy wzgledem ziemi,

- rezystancji izolacji i ciggto$¢ kabli uszyniajacych,

- rezystancji izolacji obwodow niskiego napiecia wzgledem ziemi,

- rezystancji uziemienia kabiny — dla systemu uziemienie,

- rezystancji izolacji obwoddow urzadzen kabiny wzgledem ziemi — dla systemu uszynienie,
- parametrOw urzgdzenia ziemnozwarciowego (UZZ, TUZZ, EZZ) zgodnie z instrukcjg —
dla systemu uziemienie.

- pradu zadziatania przekaznika RA — dla systemu uszynienie.

19 Urzadzenia sterowania lokalnego odtgcznikami sekcyjnymi
1. Przeglad kwartalny:

a)
b)
c)

d)

€)

dokonac ogledzin zewnetrznych szafy sterowniczej, napedu odigcznika,

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych oraz uszynienia stupdw trakcyjnych,
sprawdzi¢ dziatanie odigcznika, z uwzglednieniem zgodnosci potozenia odtgcznika z
sygnalizacja w szafie sterowniczej,

sprawdzi¢ dziatanie wytgcznikdw krancowych, przyciskow bezpieczenstwa, drzwiczek i
zamka bocznego,

sprawdzi¢ stan komutatora i szczotek silnika napedowego.

2. Przeglad roczny szafy sterowniczej:

a)
b)
c)
d)

€)
f)

9)

dokonac ogledzin zewnetrznych szafy sterowniczej,

oczysci¢ zainstalowane urzadzenia, aparaty i podzespoty,

sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne,

sprawdzi¢ obwody sygnalizacji oraz dziatanie przekaznikdw, przyciskow i
przetgcznikdw,

zmierzy¢ czas dziatania przekaznika czasowego,

zmierzyC rezystancje izolacji obwodow pierwotnych i wtérnych miedzy sobg i wzgledem
ziemi,

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewoddw ochronnych.

3. Przeglad roczny napedu odtacznika:

a)
b)

c)

dokonac ogledzin zewnetrznych napedu i odigcznika,
sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ uszynien,
sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia elektryczne i mechaniczne,
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d) sprawdzi¢ dziatanie wytacznikdw krafncowych, przyciskow bezpieczenstwa, drzwiczek i
zamka bocznego,

e) sprawdzi¢ stan komutatora i szczotek silnika napedowego, stan przekfadni i
wyregulowac site docisku sprzegta,

f) nasmarowac tozyska $limaka, slimacznice i sworzen dzwigni,

g) sprawdzi¢ dziatanie i wyregulowac oba zamki,

h) sprawdzi¢ szczelnos$¢ skrzynki napedowej,

i) oczysci¢ i pomalowac skrzynki napedowe oraz rury ochronne kabli sterowniczych,

J) zmierzyc¢ rezystancje izolacji transformatora separacyjnego i silnika napedowego,

k) zmierzyc¢ rezystancje izolacji kabli sterowniczych (co 5 lat lub po naprawie),

I) sprawdzi¢ dziatanie odigcznika, z uwzglednieniem zgodnosci potozenia odtgcznika z
sygnalizacjg w szafie sterowniczej.

Uwagi:
Zakres czynnosci przy przegladzie nalezy dostosowac do wymogdw producenta zawartych w
fabrycznej instrukcji obstugi urzadzenia.
W razie stwierdzenia zuzycia elementdéw urzadzen nalezy je w miare mozliwosci wymieni¢ w
ramach przegladu.
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ZAKRES POMIAROW | PROB EKSPLOATACYJNYCH URZADZEN

W OBIEKTACH ZASILANIA

Tablica 2.

. Rodzaj pomiarow i prob Wymagania Wymagana
Lp. | Nazwa urzadzenia eksploatacyjnych techniczne czestotliwosé
[ 1 11 v \
1. Pomiar rezystancji izolacji
WSE [BWS]:
Doziemnej,
Miedzystykowej, przy E i 12 mg Hggmg} 1rokipo
zalozonej komorze tukowej, - wymianie
Miedzystykowej, przy komorze wylacznika lub
otwartej, R=15MQ [100MO] komory tukowe;j
Obwodow sterowniczych
wzgledem obwodow R=15MQ [100MO]
gtownopradowych. (IMI 2500V)
2. Pomiar napieciem
probierczym
przemiennym WSe
[BWS] w ukiadzie Up = 12000V
punktow: [10000V] 5 lat i po
Pole wytacznika 1) Bp; 112888/\/[ 10000V] naprawie
. p .
Szybklego 1b) [1oooov] Wy*acznlka
1c) Up= 12000V
L. 1d) [10000V]
tp =1 min
3. Pomiar parametrow
mechanicznych WSE: 35 £ 2 mm (max. 45
a) odlegto$¢é miedzy mm)
stykami w  pozycji
spoczynkowej, 1,0+1,3mm
b) odlegto$¢ miedzy 1 miesigc
stykami w pozycji
pOtprzejsciowe;, 0,5 mm
¢) regulacja szczeliny
zwory przechwytu (po 8+2mm
regulacji pozycji (min. 2 mm)
poOtprzejsciowe)), Smin= 0,5 Scatk
d) przechwyt stykow ) o
e) sprawdzanie P =260+20N 1 rok i po kazdej
powierzchni stykow, (P=26+2KkG)) wymianie
stykow

f)sprawdzenie naciggu
sprezyn.
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4. Pomiar parametrow

mechanicznych BWS: 351 mm
a) rozwarcie stykow w 1 miesiac
pozycji spoczynkowej, 7+11 mm
b) rozwarcie stykow w (max. 11 mm)
stanie przejsciowym,
C) nastawienie szczeliny 0,3+ 0,5 mm
miedzy zworg a
rdzeniem, 2+3mm
d) nastawienie potozenia
wyjsciowego nurnika, Smin = 0,75 Scatk
e) sprawdzenie przylegania | P =260 = 20 N 1 rok i po kazdej
stykow, (P =26 £ 2kG) wymianie
) sprawdzenie naciggu stykow
sprezyn.
5. Pomiar natezenia pradu 045A (przy
cewki trzymajacej 230V)  0,78A),
w stanie nagrzanym. (przy 110V)
1 rok
lub zgodny z
pierwszym pomiarem
na stanowisku
6. Pomiar rezystancji R=7,8Q+5%
uzwojenia cewki w stanie zimnym
zalgczajacej. (przy 230 V)
R=1,8Q +5%
w stanie zimnym
(przy 110 V)
R=55Q +5% 1 rok
w stanie zimnym
(przy 650 V)
7. Pomiar pradow .
wyzwalacza i kontrola Zgodnie z ta}belq 1 rok
. : ustawien
wskazan amperomierza.
8. Pomiar napiecia
zadziatania przekaznika 1 rok
UPL.

9. Sprawdzenie polaryzacji. 1rokipo
wymianie
wylacznika lub

Kompas, woltomierz | odigczeniu
przewodow
cewki
trzymajacej

10. Préba zdolnosci Po zwiekszeniu
wylgczenia na odcinku nastawy
zasilania (préba pradowej i wg.
zwarciowa). potrzeb

1. Pomiar rezystancji izolacji | R =1000/n MQ

Rozdzielnia 650V szyn, polaczen, fgcznikoéw. | n — ilos¢ izolatorow 1 rok
(B3KV)pradu statego (IM1 2500 V)
2. Proba napieciowa obwodu | Up = 21,6 kV Po naprawie

WKD E-7 ver. 01




Strona 23 / Stron 31

rozptywu pradu.

gfownego. tp =1 min

. Pomiar rezystancji R = 4MQ 1 rok
izolacji. (IM1 2500 V)

. Pomiar réwnomiernosci Imin / Imax = 0,8 1 rok (dla

prostownikow
bez sygnalizacji

Prostownik uszkodzenia
krzemowy diod —co 3
miesigce)
. Pomiar rozkiadu napiec Umin / Umax 20,9
1 rok
wstecznych.
. Préba napieciowa. Up_: 12 _kV Po naprawie
tp =1 min
. Sprawdzenie ciggtosci zyt | Brak przerwy
wigcznie z zyly Po naprawie
powrotng
. Pomiar rezystancji R =50 MQ-km Po naprawie, 1
1. Linie kablowe o izolacji. t=20°C (IMI2500 | rokdlakabli
iz.olacji papierowej - —— - = V) zasilaczy
. . Préba napieciowa izolacji. | Up = 0,75 Upr
Un = (6+60) kV o .
tp = 10 min
Upf = napiecie .
wyprostowane Po naprawie
wymagane przy
prébie fabrycznej
. Sprawdzanie ciggtosci zyt | Brak przerwy .
wigcznie z zykg powrotna. Po naprawie
- . Pomiar rezystancji R > 100 MQ-km
2 Llnilsol?:(l;)_liowe 0 izolacji. t=20°C Po naprawie
polietylenjowej (IMI 2500 V)
Un = (10+20) KV . Prdba napieciowa izolacji. U_: 0,75 _Upf Po naprawie
tp = 10 min
. Préba napieciowa Up=5kV .
powtoki. tp =1 min Po naprawie
. Sprawdzenie ciggtosci zyt | Brak przerwy Po naprawie

wigcznie z zykg powrotna.

. Pomiar rezystancji

izolacji.

R>200/3%S-MQ -
km

Po naprawie, 1

t=20°C rok dla kabli
3. Linie kablowe o S — przekroj zyty zasilaczy
B lacii kabla w mm?
polilzv?n?tccj)\l/vej (IMI 2500 V)
Un = 6 KV . Préba napieciowa izolacji. tL:p:—lg,ZnSinUpf Po naprawie
. Pomiar rezystancji izolacji | R = 0,5 MQ Po naprawie, 1
powtoki. (IM1 1000 V) rok dla kabli
zasilaczy
. Pr6ba napieciowa Up=5kV .
pow’foki.IO - tp =1 min Po naprawie
4. Linie kablowe o . Sprawdzenie ciggtosci zyt. | Brak przerwy Po naprawie
napieciu Un < 6 kV . Pomiar rezystancji a) R > 75 MQ-km Po naprawie
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izolacji.

izolacja gumowa

b) R =20 MQ-km
izolacja papierowa
c) R =100 MQ-km
izolacja
polietylenowa

d) R>10/3VS
MQ-km

izolacja polwinitowa
S — przekréj zyty w
mm?

t=20°C
(IM1 2500 V)
5. Kable powrotne i . Sprawdzenie ciggtosci zyt. | Brak przerwy 1rok i po
uszyniajace naprawie
. Pomiar rezystancji R>0,5MQ 1rokipo
izolacji. (IM1 1000 V) naprawie
. Pomiar rezystancji R = 3000/n MQ
Rozdzielnia SN izolacji. n — ilos¢ izolatorow 1 rok
oradu na faze
przemiennego (IMI2500 V)
. Préba napieciowa izolacji. | Up = 33, 75 kV p .
. 0 naprawie
tp=1min
. Pomiar rezystancji izolacji | R = 1500 MQ (do 35
gtowne;j. kV) 5latipo
R = 2500 MQ przegladzie
(powyzej 35 kV) wewnetrznym
- (IM1 2500 V)
%’Zﬂgﬁ;ﬁ; . Badanie oleju. Brak yvody_ o
wydzielonej; napiecie 5 lat
przebicia Up = 20 kV
. Pomiar czaséw wiasnych i . . 5latipo
L . wg instrukcji .
Czasow n_|ej_ednoczesn_OSC| fabrycznej naprawie
otwierania i zamykania. wylacznika
. Pomiar rezystancji izolacji
przektadnika pragdowego:
a) uzwojenia R = 1000 MQ (do 110
pierwotnego, kV) 5 lat
(IM1 1000 V)
b) uzwojenia wtérnego. R =50 MQ
Przektadniki (IM1 1000 V)
napieciowe i . Pomiar rezystancji izolacji
pragdowe 0 przekiadnika (IM1 1000 V).
Un>1kV napieciowego. R = 1000 MQ
a) uzwojenia pierwotnego | (IMI 2500 V)
izolowanego R =200 MQ 5 lat
dwubiegunowo, (1M1 2500 V)
b) uzwojenia pierwotnego | R=50 M

izolowanego
jednobiegunowo,
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C) uzwojenia wtornego.

. Pomiar rezystancji izolacji | R =35 MQ
oraz wskaznika Reo/ | Reo/R15>1,15 5 lat
Ris. Przyt=30°C
(IM1 2500 V)
. Badanie oleju w zakresie:
8. Olzj?\?\/sef%rmgt&“éo a) zawar_toéci \_/v_od_y Brak wody i ciat
1600 KVA wydzielonej i ciat statych
statych, 5 Jat
b) rezystywnosci, r=5x10C10m
przy t =50°C
C) napiecia przebicia Up =30 kV
Przyt=20°C
. Pomiar rezystancji izolacji
oraz wskaznika Reo /
Ris: Rda > 75 MQ (do 40
a) w ukfadzie kV)
doziemnym, Reo / R15> 1,2 5 lat
Ru =375 MQ
b) w uktadzie Reo /R15=>1,4
miedzyuzwojeniowym. | Przy t =30°C
(IM1 2500 V)
. Pomiar rezystancji wyniki zgodne z
uzwojen. podanymi w 5 lat
protokole badan
Transformatory fabrycznych
9 olejowe 0 mocy . Badanie oleju w zakresie :
" | wiekszej niz 1600 a) klarownosci, klarowny
kVA b) zawartosc ciat statych, | nie zawiera ciat
c) liczby kwasowej, statych
nie wyzsza niz
d) temperatury zaptonu, | 0,6 mg/KOH/g
e) napiecia przebicia, nie nizsza niz 130 °C
f) rezystywnosci, Up=40kV przyt = 5 lat
20°C
g) tgd—wspotczynnika | r>2x10° Qm przy
stratnosci, t=30°C
tgd=0,15przyt =50
h) zawarto$¢ wody °Cif=50Hz
mierzonej metoda K. | nie wyzsza niz 40 g/t
Fischera.
. Pomiar rezystancji R>0,5MQ (IMI
izolacji szyny minusowej. | 1000 V) 1 rok
. Pomiar parametréw
. urzgdzenia ochrony
10. Celka minusowa ziemnozwarciowej: U=110V £ 10%
a) pomiar napiecia (Uzz, TuZz) 1 rok
zadziatania ukfadu U=120V £ 5%
podstawowego, (EZ2)

U =350V +10%
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b) pomiar napiecia
zadziatania ukiadu
rezerwowego,

C) pomiar czasu
wiasnego,

d) pomiar czasu
opdznienia
zadziatania ochrony
ziemnozwarciowej,

e) pomiar pradu

(Uz2)

U=140V £ 10%
U=120V £ 5%
(EZ2)

wg charakterystyk
tw <6 ms dla 130 V
top = ms + 20%

500A < Ir < 800A
(zalecany 600A)

zadziatania
przekaznika
nadpradowego.
i Strojenie filtrow urzadzen zgodnie z instrukcja
Urzadzenia . ..
11. wygtadzajace wygtadzajacych. strojenia 5 lat
1. Pomiar rezystancji izolacji. | R>1 MQ
R — wynik ogdlny
Ri > 10 MQ
Ri — wynik dla 5 lat
L pojedynczego
Obvi/oayl/(géorne. elementu urzadzenia
' y (IM1 500 V)
elektroenergetyczne - — — -
. : 2. Sprawdzenie wartosci Zgodnie z instrukcja
J automatyki . X
X S nastawionych skalowania
zabezpieczeniowej ' . . 5 lat
12 (skalowanie). zabezpieczen
3. Sprawdzenie funkcjonalne. | Zgodnie z przyjetym
programem dziatania 1 rok
automatyki
1. Pomiar rezystancji izolacji. | R>1 MQ
Ri > 10 MQ 5 lat
t2' Uklady (IMI 500 V)
S erOV\I/_anla__l 2. Sprawdzenie funkcjonalne. | Zgodnie z przyjetym
Sygnalizacl programem dziatania 1 rok
1. Pomiar napie¢ ogniw Napiecie ogniwa
akumulatorowych. zmierzone przy
. obcigzeniu baterii nie .
Bateria r62ni sie wiecej niz 1 miesigc
13. gkumulator_ov_v 0,03 V od wartosci
I prostowniki redniei S .
fadowcze - ~ - STEdNIE) naplec ogniw
2. Pomiar gestosci elektrolitu. | Gestosc elektrolitu
zgodna z instrukcja 1 miesigc

wytworcy
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3. Pomiar rezystancji izolacji | R =500 Q/1V i
baterii w stosunku R>10kQ 1 rok
ziemi (IM1 500V)

4. Pomiar pojemnosci baterii. | Pojemno$¢ baterii nie

mniejsza niz 80% jej
. . 1 rok
pojemnosci
znamionowej
5. Pomiar rezystancji izolacji | R >1000 Q/1V i
prostownika fadowczego | R =500 kQ 1 rok
w stosunku do ziemi. (IM1 500V)
1. Pomiar rezystancji uziomu |a)R<05Q
ochronnego dla podstacji | b) R<2 Q przy
trakcyjnych (dla kabin ochronie
Ochrona sekcyjnych wymagania ziemnozwarciowej 1 rok
przeciwporazeniow wg Lp. 18 pkt 5) spetniajacej
14 a W podstacjach wymagania wg Lp. 10
' trakcyjnych pkt 2
I kabinach 2. Pomiar napiec zgodnie z przepisami
sekcyjnych razeniowych. w sprawie ochrony 5 lat
przeciwporazeniowej

3. Pomiar rezystancji R<10Q

- 5 lat
uzioméw odgromowych.

1. Pomiar napiec. Zgodnie z przepisami | 5 lat w okresie

0 dopuszczalnym najwiekszych
spadku napiecia U = obcigzen
Un £+ 5%

2. Sprawdzenie dziatania Zgodnie z przepisami 1) 1 rok
$rodkéw ochrony w sprawie ochrony instalacje na
przeciwporazeniowej przeciwporazeniowej otwartym

powietrzu,
akumulatornia,
fazienka.
Instalacje o 2) 5 lat
15 napieciu instalacje
" | znamionowym do pozostatych
1kV pomieszczen

3. Pomiar rezystancji izolacji | a) R = 1000 Q/1V dla
przewoddow roboczych. instalacji 1) 1 rok

budowanych do instalacje w
dnia 07. 08.1994r. pomieszczeniac
b) R=>0,5MQ dla h.
instalacji 2) 5 lat
budowanych instalacje na
(modernizowanych) otwartym
od dnia 08.08.1994r. powietrzu.
(IM1'500 V)
16 Silniki elektryczne Pomiar rezystancji izolacji R >1000 Q/1V 5 Jat
" | IV grupy uzwojen. (IM1 500 V)
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1. Pomiar rezystancji izolacji:

a) obwodoéw pierwotnych | R =1 MQ
i wtérnych, R=1MQ 5 lat
b) obwoddw napedu wraz
z silnikiem, R>5MQ
;Jt:ezrz(x;r?;: c) transformatora R>10/3S - MQ-
17. lokalnego separacyjnego, km L -
odtgcznikami : : S - przekroj zyly 1rokipo
sekeyjnymi d) kabli sterowniczych. kabla w mm? naprawie
(IM1 1000 V)
2. Sprawdzenie dziatania Zgodnie z przepisami
$rodkéw ochrony w sprawie ochrony 1 rok
przeciwporazeniowe;. przeciwporazeniowej
1. Pomiar rezystancji izolacji:
a) obwodow minusowych | R>0,5 MQ (IMI
wzgledem ziemi, 1000 V)
b) izolacji gtownej kabli
zasilaczy, wg Lp. 4.
c) powiok kabli zasilaczy | wg Lp. 4.
wzgledem ziemi,
d) kabli uszyniajgcych, R>0,5MQ (IMI
e) obwodow nn 1000 V) 1 rok
wzgledem ziemi, R>1MQI
Ri > 10 MQ (IMI
f) obudbw urzadzen 1000 V)
kabiny wzgledem R =10 MQ (IMI
ziemi — dla systemu 1000 V)
uszynienie,
g) uzwojen transformatora
separacyjnego R =5 MQ (IMI 1000
18. | Kabina sekcyjna (3x400 /230 V). V)
2. Pomiar ciggtosci kabli Brak przerwy
uszyniajgcych. 1 rok
3. Pomiar pradu zadziatania 250 A<1r<350 A
przekaznika nadpragdowego (zalecany 300 A)
RA lub przekaZnika ochrony 1 rok
ziemnozwarciowej.
4. Pomiar napiecia zadziatania | Wg Lp. 10. pkt 2 a) i
urzadzenia ochrony b)
ziemnozwarciowej (UZZ, 1 rok
TUZZ, EZZ).
5. Pomiar czasu wiasnego Wyg Lp. 10. pkt 2 c)
urzgdzenia ochrony 1 rok

ziemnozwarciowej.
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6. Pomiar rezystancji uziomu
kabiny — dla systemu
uziemienie.

a)R<05Q
b) R<2Q przy
ochronie

ziemnozwarciowej

spetniajacej

wymagania wg Lp. 18
pkt 314 oraz przy
zastosowaniu testera

ciggtosci kabli
uszyniajgcych

1 rok

Uwaga:

W przypadku wystepowania urzadzen innego typu, niz wyszczeg6lnione w tablicy, rodzaj
pomiardw i prob eksploatacyjnych, ich czestotliwos¢ i wymagania techniczne nalezy dostosowac do

wymogow producenta.
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WYKAZ ZMIAN

L.p.

Nr Zarzadzenia
wprowadzajgcego
zmiane

Zmiana dotyczy

rozdziat

8

ust. p.

Zmiana
obowigzuje
od

Czytelny podpis
pracownika
wprowadzajgcego
zmiane
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UWAGI | NOTATKI
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