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Niniejsza instrukcja jest realizacjg postanowien aktow prawnych, a w szczeg6lnosci ustawy
z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2015r. poz. 1297 z p6Zniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzen wykonawczych miedzy innymi:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005r. w sprawie ogolnych
warunkow technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2005r. Nr 212, poz.
1771 z péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 03
stycznia 2013r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdow kolejowych (Dz. U. 2013r. poz.
211 z p6Zniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie $Swiadectw
sprawnosci technicznej pojazdow kolejowych (Dz. U. z 2005r. Nr 37, poz. 330 z

pOZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 7 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie ogdlnych warunkdw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz. U. z

2007r. Nr 212, poz. 1567 z p6Zniejszymi zmianami),

Instrukcje opracowano z uwzglednieniem wymagan Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o
dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z p6zZniejszymi zmianami).

Instrukcje opracowano z uwzglednieniem przepisow wewnetrznych Spotki WKD
dotyczacych utrzymania i eksploatacji pojazdow kolejowych spoiki.

Przepis nadaje sie do stosowania w zakresie warunkow bezpiecznego prowadzenia ruchu
kolejowego, utrzymania infrastruktury, utrzymania i eksploatacji pojazdéw kolejowych.

Niniejsza instrukcja obowigzuje pracownikow jednostek organizacyjnych zarzadcy
infrastruktury, przewoznikoéw kolejowych wykonujgcych przewozy na liniach zarzadzanych
przez zarzadce infrastruktury oraz pracownikOw przedsigbiorstw wykonujacych prace
zwigzane z utrzymaniem infrastruktury, utrzymaniem i eksploatacjg pojazdéw kolejowych.

Miejsce opracowania:
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0. 0.
Wydziat Napraw i Utrzymania Taboru
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Copyright © by WKD Sp. z 0.0.
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Jakikolwiek przedruk, takze czesciowy, jest niedozwolony
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ZARZADZENIE NR 17 /2016

Zarzadu
Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z 0.0.
z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia przepisOw wewnetrznych pod nazwa ,,Instrukcja o utrzymaniu
normalnotorowych pojazdéw kolejowych WKD” WKD T- 4.

Na podstawie § 11 ust. 2 umowy Spoiki oraz 8 7 pkt 14 Regulaminu Zarzadu spotki Warszawska

Kolej Dojazdowa sp. z 0.0., Zarzad postanawia, co nastepuje:

§1

Wprowadza sie do uzytku wewnetrznego ,Instrukcja o utrzymaniu normalnotorowych pojazdéw
kolejowych WKD” WKD T- 4 zatwierdzong przez Prezesa Zarzadu spotki Warszawska Kolej
Dojazdowa sp. z 0.0. Uchwatg Nr 36 /2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. stanowiaca zatgcznik do

Zarzgdzenia.

§2

Zarzgdzenie wchodzi z dniem podjecia.

PREZES ZARZADU
I-
Grzegorz Dymecki

WKD T-4 ver. 04
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WYKAZ

stanowisk pracy, na ktérych zatrudnieni pracownicy otrzymujg niniejsza
instrukcje do osobistego uzytku i stosowania:

Naczelnik i Z-ca Naczelnika Wydziatu Napraw i Utrzymania Taboru,
Naczelnik Wydziatu Eksploataciji,

Kontrolerzy Trakcji,

Technolodzy Wydziatu Napraw i Utrzymania Taboru,

Instruktor Maszynista,

Upowazniony Odbiorca Pojazdow Kolejowych,

Rewidenci Taboru,

Inne osoby bezposrednio zwigzane z utrzymaniem i odbiorami pojazdow
trakcyjnych WKD sp. z 0.0.

WKD T-4 ver. 04
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Wstep

Okreslenia i definicje

Pojazdy trakcyjne WKD Sp. z 0.0. — pojazdy trakcyjne bedace w dyspozycji spotki WKD, dla
ktorych spotka jest wiascicielem lub uzyskata prawo dysponowania nimi oraz jest odpowiedzialna
za ich utrzymanie.

Utrzymanie eksploatacyjne pojazdéw trakcyjnych (utrzymanie) - caloksztalt dziatan
organizacyjno-technicznych, ktorych celem jest zapewnienie bezpiecznego i ekonomicznego
uzytkowania pojazdow trakcyjnych w ramach obowigzujacej organizacji pracy trakcyjnej, planu
utrzymania oraz poziomOw utrzymania; na utrzymanie skfadajg sie: przeglady i naprawy.
Dokumentacja procesu utrzymania pojazdow trakcyjnych — zesp6t przepisdbw wewnetrznych i
zasad obowigzujacych w spoice oraz zbidér dokumentacji zwigzanej z konstrukcja, eksploatacjg i
utrzymaniem pojazdow trakcyjnych.

Dokumentacja techniczna pojazdu kolejowego — dokumenty przygotowane przez producenta
pojazdu trakcyjnego, zawierajgca dane techniczno-ruchowe, warunki techniczne wykonania,
odbioru i utrzymania, warunki uzytkowania, wyniki badan oraz dane konstrukcyjne pojazdu jego
zasadniczych zespotow i podzespotow.

Plan utrzymania — plan przedsiewzie¢ i zamierzen definiujgcych poziomy utrzymania, rodzaje i
zakres przegladow i napraw, zakres oraz czestotliwo$¢ prac i czynnos$ci zwigzanych z utrzymaniem
i naprawa.

Poziomy utrzymania — zakres czynnosci utrzymaniowych zdefiniowanych w przepisach prawa,
dla ktérych realizacji wymagany jest okreSlony zakres kompetencji, uprawnien i wyposazenia
technicznego warsztatow.

Dokumentacja systemu utrzymania (DSU) — zbiér informacji i danych niezbednych w procesie
utrzymania okreslonego typu pojazdu zawartych w jednym opracowaniu obejmujacym m.in.: opis
funkcjonalny pojazdu, opis czynnosci przegladowych i naprawczych, instrukcja demontazu i
montazu, zestawienie parametrow mierzonych i metod ich pomiaru, wzory kart pomiarowych,
wykaz urzadzen i narzedzi specjalistycznych, wykaz testow wykonywanych w trakcie utrzymania,
instrukcje lokalizacji i usuwania usterek, wykaz czeSci zamiennych, wykaz urzadzen objetych
dozorem technicznym i ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem.

Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu trakcyjnego — dokument wydany przez
Glownego Inspektora Kolejnictwa lub Prezesa UTK uprawniajgcy do uzytkowania danego typu
pojazdu trakcyjnego w przewozach kolejowych.

Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego - dokument wydany przez
upowaznionego przedstawiciela przewoznika kolejowego potwierdzajacy, ze dany pojazd trakcyjny
jest sprawny technicznie.

UTK - Urzad Transportu Kolejowego, centralny organ administracji rzadowej wiasciwy w
sprawach regulacji transportu kolejowego, licencjonowania, nadzoru nad eksploatacjg i
bezpieczenstwem ruchu kolejowego.

TDT - Transportowy Dozér Techniczny, jednostka panstwowa powotana dla sprawowania nadzoru
technicznego urzadzen w zakresie okreslonym w ustawie o dozorze technicznym.

Zarzadzajagcy WKD - Prezes Zarzadu Spotki WKD Ilub upowazniona przez niego osoba
podejmujgca decyzje zwigzane m.in. z procesem utrzymania.

Pojazd trakcyjny — pojazd kolejowy z wiasnym napedem — elektryczny lub spalinowy; pojazd
kolejowy skiada sie z: zespotdw, podzespotdw czy elementdw (czesci).

ZespOt - stanowig dwa lub wiecej podzespotdw lub podzespotdw i elementéw stanowigce
funkcjonalnie jedna cato$¢, np. agregat sprezarkowy, agregat pradotwdérczy, wozek itp.

Podzespdt - stanowi grupa elementéw tworzacych konstrukcyjng catos¢, np. stycznik, sprezarka,
silnik elektryczny, zestaw kotowy itp.
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Elementy - stanowig niepodzielne czesci sktadowe wchodzace w sktad podzespotow czy zespotow,

np. wat, koto zebate, uzwojenie itp.

Uktad - zbidr elementdw zaleznych od siebie funkcjonalnie, lecz nietworzacych odrebnej catosci

przy montazu.

Obwod - szereg pofgczonych ze sobg zespotdw, podzespotdow i elementéw tworzgcych

odpowiednig droge dla pradu elektrycznego, cieczy czy gazu.

Naprawi¢ - znaczy doprowadzi¢ zuzyty lub uszkodzony element, podzesp6t, zespét, obwaod, ukiad

do stanu zdatnosci.

Naprawiajacy — wyspecjalizowany podmiot gospodarczy dokonujgcy naprawy pojazdow

szynowych, ich zespotow i podzespotow.

Uzytkownik — przewoZnik kolejowy eksploatujacy pojazdy kolejowe.

Wymieni¢ — znaczy zastapi¢ uszkodzony element, podzespot, zespdt nowym lub naprawionym.

Dokonac¢ ogledzin — oznacza okresli¢ wzrokowo, bez przyrzaddéw optycznych czy pomiarowych

stan elementu, podzespotu, zespotu.

Sprawdzi¢ — znaczy ustali¢ stan elementu, podzespotu, zespotu poprzez dokonanie ogledzin,

pomiar i proby dziatania.

Dokona¢ pomiaru (zmierzy¢) — oznacza okres$lic za pomocg przyrzadow pomiarowych

rzeczywiste wielkosci parametréw.

Regulacja — doprowadzenie urzadzenia do pracy z wartoSciami parametrow podanymi w

wymaganiach technicznych.

Parametr — wielko$¢ charakterystyczna dla danego materiatu, procesu, elementu, podzespotu lub

zespotu (wymiary, ciezar, wiek itp.).

Wymagania techniczne — zesp6t warunkdw technicznych, jakie musi spetnia¢ element, podzespét

czy zespot, niezbednych do dopuszczenia elementu, podzespotu czy zespotu do eksploatacii.

Prdba dziatania — oznacza dokonanie niezbednych czynnosci w celu stwierdzenia prawidfowosci

pracy i dziatania pojazdu, zespotu czy podzespotu.

Odbior techniczny — zespdt czynnosci kontrolnych dla stwierdzenia czy spetnione sg wymagania

techniczne.

Uszkodzenie — oznacza utrate przez urzadzenie zdatnosci do pracy w sposob losowy.

Zuzycie — utrata przez urzadzenie wiasnosci fizycznych (geometrycznych, mechanicznych,

elektrycznych, dielektrycznych itp.) w wyniku kumulacyjnego oddziatywania obcigzen pracg i

oddziatywania Srodowiskowego w trakcie jego eksploatacji.

Wartos$¢ konstrukcyjna parametru — warto$¢ podana w dokumentacji technicznej urzadzenia.

Warto$¢ rzeczywista parametru — warto$¢ otrzymana z pomiarow.

Wartos¢ naprawcza parametru — warto$¢ okreSlona w warunkach technicznych odbioru po

naprawie.

Warto$¢ kresowa parametru — warto$¢ okreslajagca granice eksploatacji, ktdra ze wzgledu na

bezpieczenstwo i prawidtowos$¢ pracy urzgdzenia nie moze by¢ przekroczona.

Awaria — uszkodzenie pojazdu szynowego i jego zespotdw bedace wynikiem dziatania sity

wyzszej, zderzen, wykolejen, pozaréw, spalen zamrozenia ukladéw wodnych, zataré. Mianem

uszkodzen awaryjnych nie mozna okresla¢ nadmiernych zuzy¢ eksploatacyjnych.

Braki w pojezdzie — brakujagce wg dokumentacji konstrukcyjnej danej serii pojazdéw elementy,

podzespoty czy zespoty.

Zmiany konstrukcyjne — dziatania polegajgce na zastosowaniu rozwigzan konstrukcyjnych innych

niz okres$lone w dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu.

Systemem utrzymania pojazddw - nazywamy przedsiewziecia organizacyjne i techniczne majgce

na celu zapewnienie bezpiecznego i ekonomicznego uzytkowania pojazdu kolejowego. W systemie

utrzymania elektrycznych pojazddw trakcyjnych wyrdznia sie:

a) przeglady kontrolne (czynnosci odpowiadajagce poziomowi 1 pozioméw utrzymania pojazdow
kolejowych),

b) przeglady okresowe (czynnosci odpowiadajgce poziomom 2 i 3 poziomdw utrzymania pojazdow
kolejowych),
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c) naprawy okresowe i modernizacje (czynnoSci odpowiadajace poziomom 4 i 5 poziomow
utrzymania pojazdow kolejowych).

Cykl przeglagdowy — jest to okres miedzy dwoma przeglagdami o najwiekszym ustalonym

przepisami zakresie czynnosci i prac, w ktorym to okresie w ustalonej kolejnosci i po ustalonych

przebiegach lub po ustalonym czasie przeprowadza sie przegladu pojazdu.

Cykl naprawczy — jest to okres miedzy dwiema naprawami gtéwnymi, w ktérym to okresie w

ustalonej kolejnosci i po ustalonych przebiegach lub po ustalonym czasie przeprowadza sie

naprawy okresowe pojazdu.

Naprawa dorazna (biezaca) — sg to czynnosci i prace majace na celu przywrdcenie stanu

technicznego pojazdu utraconego w sposéb losowy.

Naprawa awaryjna — jest to naprawa majgca na celu przywrocenie stanu technicznego pojazdu,

utraconego w sposéb losowy w przypadkach wykolejenia, zderzenia itp.

Naprawa okresowa — sg to czynnosci wykonywane cyklicznie, majace na celu odtworzenie stanu

technicznego pojazdu, utraconego w wyniku jego uzytkowania.

Modernizacja pojazdu kolejowego — wszelkie prace modyfikacyjne wykonywane w pojezdzie

kolejowym lub w jego czesci, poprawiajace catkowite og6lne osiagi techniczne.
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Rozdziat |

Postanowienia ogodlne

8 1 Przedmiot i cel instrukcji

1.

2.

3.

Instrukcja o utrzymaniu normalnotorowych pojazdéw kolejowych zwana dalej ,,instrukcjg”
okresla pojecia oraz zasady utrzymania i napraw pojazdow kolejowych.

Celem instrukciji jest ustalenie wymagan, jakie muszg by¢ spetnione w procesie utrzymania
pojazdow, aby zapewnic ich poprawny stan techniczny.

Instrukcja jest podstawg do sporzadzania dokumentéw szczegdltowych dotyczacych
utrzymania i napraw pojazdow kolejowych.

8§ 2 Zakres obowigzywania instrukcji

1.

2.

3.

Instrukcje akceptuje Zarzadzajacy WKD, ktéry uchwalg zatwierdza przepis i wydaje
Zarzadzenie wprowadzajgce instrukcje do stosowania.

Instrukcja obowigzuje w WKD sp. z 0.0. eksploatujgcg pojazdy kolejowe oraz prowadzacg
naprawy pojazddw kolejowych i ich podzespotow.

Instrukcja obowigzuje jednostki organizacyjne opracowujgce dokumentacje stosowane w
procesach utrzymania i napraw pojazdow kolejowych.

8 3 Przepisy, normy i dokumentacja zwigzana

1.

oUW

~

Ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003r. Nr 86, poz. 789 z p6zZniejszymi

zmianami) i rozporzadzenia wykonawcze do tej ustawy.

Polskie Normy.

Przepisy Transportowego Dozoru Technicznego

Dokumentacje konstrukcyjne pojazdow.

Dokumentacje techniczno-ruchowe pojazdéw i ich podzespotow (DTR).

Warunki Techniczne odbioru pojazdéw i ich podzespotow (WTQO) wraz ewentualnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania (WTW).

Dokumentacje systemu utrzymania pojazdéw kolejowych (DSU).

Przepisy wewnetrzne spotki zwigzane z eksploatacjg i utrzymaniem pojazdéw kolejowych,
tj]. WKD T-1 Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego, elektrycznego i spalinowego;
WKD T-2 Instrukcja dla dyspozytora trakcji WKD; WKD-T-3 Instrukcja pomiarow i oceny
technicznej zestawow kolowych pojazdéw kolejowych; WKD T-5 Instrukcja
bezpieczenstwa i higieny pracy przy utrzymaniu elektrycznych i spalinowych pojazdow
kolejowych; WKD T-6 Wydanie 2 Instrukcja dla rewidenta taboru; WKD T-7 Instrukcja
obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcéw taboru kolejowego i WKD T-8 Instrukcja
bezpieczenstwa i higieny pracy dla druzyn trakcyjnych elektrycznych i spalinowych
pojazdow trakcyjnych.

Rozdziat Il

Wymagania formalne dla pojazdéw kolejowych

8 4 Rejestracja i oznakowanie pojazdow kolejowych

1.

2.

Wszystkie pojazdy trakcyjne eksploatowane przez Spotke WKD powinny by¢
zarejestrowane i oznakowane.

Ewidencje pojazdow kolejowych prowadzi wydziat wiasciwy ds. eksploatacji pojazdow
trakcyjnych. Zmiany w ewidencji — za wyjatkiem daty naprawy okresowej czy nazwy
wykonawcy ostatniej naprawy okresowej — wymagajg pisemnej zgody Zarzgdzajgcego
WKD.
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3.

Znaki i napisy na pojezdzie trakcyjnym nieczytelne czy zniszczone, nalezy odnowi¢ po
uprzednim wytgczeniu pojazdu z eksploatacji.

§ 5 Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdéw trakcyjnych

1.

Kazdy typ pojazdu trakcyjnego eksploatowany przez Spotke WKD musi posiada¢ wazne
$wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa
UTK lub Gtéwnego Inspektora Kolejnictwa.

Pojazdy trakcyjne, dla ktorych Swiadectwo typu zostato cofniete lub utracito waznos$¢ nalezy
natychmiast wytgczy¢ z eksploatacji z uwagi na jednoczesng, z mocy prawa, utrate waznosci
Swiadectw sprawnosci technicznej kazdego z tego typu pojazdow.

Procedura ponownego wigczenia do eksploatacji pojazdéw trakcyjnych danego typu, moze
nastagpi¢ po wydaniu nowego S$wiadectwa typu lub anulowaniu decyzji o cofnieciu
dotychczasowego. Do tego czasu eksploatacja jest zabroniona.

Zakres czynnos$ci naprawczych, modernizacyjnych i innych o charakterze technicznym czy
formalnym, koniecznych do wykonania, w celu przywrdcenia Swiadectwa typu, wynika z
uzasadnienia decyzji Prezesa UTK o cofnieciu $wiadectwa typu. Wzor $wiadectwa typu
stanowi zatgcznik do niniejszej instrukcji.

§ 6 Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazd6w trakcyjnych

1.

Kazdy wigczony do eksploatacji pojazd trakcyjny Spotki WKD musi posiada¢ wazne
Swiadectwo sprawnosci technicznej wg. wzoru okreSlonego w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie S$wiadectw sprawnosci technicznej
pojazdow kolejowych (Dz. U. z 2005r. Nr 37, poz. 330 z pdzniejszymi zmianami). Wzér
Swiadectwa sprawnosci technicznej stanowi zalacznik do niniejszej instrukciji.

Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego umieszczane jest w Ksigzce
poktadowej pojazdu z napedem. Za umieszczenie $wiadectw sprawnosci, ich aktualizacje i
usuwanie nieaktualnych odpowiedzialny jest naczelnik wydziatu ds. eksploatacji pojazdow
trakcyjnych Spotki WKD.

Swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych Spétki WKD  wydaje
Upowazniony Odbiorca Pojazdow Kolejowych po pozytywnych wynikach odbiorow
technicznych statycznych, pozytywnym wyniku wykonanych jazd prébnych i usunieciu
stwierdzonych protokotem odbioru usterek i wad wynikajacych z przeprowadzonych préb
oraz spetnieniu wymagan podanych w uzasadnieniu decyzji cofajacych dotychczasowe
Swiadectwa.

Pojazd trakcyjny, ktérego Swiadectwo sprawnosci utracito wazno$¢ nalezy wylaczyC z
eksploatacji. Ponowne dopuszczenie tego pojazdu do eksploatacji moze nastgpi¢ po
wykonaniu wszystkich napraw, modernizacji i czynnosci przeglagdowych zwigzanych z
przywrdceniem wiasciwego stanu technicznego pojazdu oraz spetnieniu wymagan, o
ktorych mowa w ust. 3 i wydaniu nowego $wiadectwa sprawnosci technicznej.

8 7 Zasady dopuszczania pojazdow trakcyjnych do eksploataciji

1.

2.

Pojazd, ktory spetnia wymagania formalne i techniczne okres$lone przepisami prawa, DSU,
dokumentacji technicznej i technologicznej moze by¢ dopuszczony do eksploataciji.
Do dopuszczenia pojazdow trakcyjnych do eksploatacji upowaznieni sg nastepujgcy
pracownicy Spotki WKD: naczelnik wydziatu ds. eksploatacji pojazdéw, upowazniony
odbiorca pojazdéw kolejowych, dyspozytor i rewidenci taboru.
Dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego moze nastapié, jezeli:

1) pojazd posiada wazne $wiadectwo sprawnosci technicznej,

2) posiada wazny przeglad poziomu 1, 2 i 3 systemu utrzymania oraz nie zachodzi

realna mozliwo$¢ przekroczenia czasookresu lub przebiegu do nastepnego przegladu
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poziomu P2 lub P3 zgodnie z DSU — bezposrednio po wykonanym przegladzie
poziomu 2 lub 3 nie jest wymagany przeglad poziomu 1,

3) zostata wykonana naprawa biezaca, awaryjna bgdZ usunieto usterki i inne
nieprawidtowosci — o ile zachodzi taka potrzeba,

4) w Ksigzce pokfadowej pojazdu z napedem zamieszczone sg adnotacje 0 wykonaniu:
naprawy biezacej, awaryjnej lub okresowej, pomiarach, badaniach lub ukoiczonym
przegladzie — zaleznie od okolicznosci,

5) znaki i napisy na pojezdzie sg czytelne oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami,

6) w Ksigzce pokfadowej pojazdu z napedem zamieszczone jest Swiadectwo
sprawnosci technicznej,

7) ogledziny zewnetrzne pojazdu nie wykazujg uszkodzen lub innych
nieprawidtowosci.

4. Pojazd trakcyjny dopuszczony do eksploatacji moze by¢ zatrudniony do pracy pociggowej.

§ 8 Zasady wytgczania pojazdow trakcyjnych z eksploatacji

1. Wylgczenie pojazdu trakcyjnego z eksploatacji oznacza, ze pojazd nie spetnia wymagan
formalnych lub technicznych okreSlonych przepisami prawa, przez co nie moze by¢
zatrudniony do wykonywania pracy pociggowej.

2. Pojazd trakcyjny nalezy wytgczy¢ z eksploatacii, jezeli:

1) Swiadectwo sprawnosci technicznej utracito waznosc,

2) wymaga wykonania przegladu kontrolnego lub okresowego,

3) w razie dalszej eksploatacji zachodzi prawdopodobienstwo przekroczenia
dopuszczalnego czasookresu badZz przebiegu do nastepnego przegladu kontrolnego
lub okresowego zgodnie z wymaganiami DSU,

4) wymaga wykonania naprawy okresowej, awaryjnej lub usuniecia usterek i innych
nieprawidtowosci,

5) znaki i napisy na pojezdzie sg nieczytelne lub niezgodne z obowigzujacymi
przepisami,

6) ogledziny zewnetrzne pojazdu lub dziatanie zespoldow, podzespotdéw i elementdw
moga wskazywac na uszkodzenie lub inne nieprawidtowosci.

3. Pracownik Spéiki WKD, ktéry stwierdzi, ze stan techniczny pojazdu trakcyjnego
wigczonego do eksploatacji zagraza bezpieczenstwu ruchu kolejowego, zaleznie od sytuacji
i mozliwosci zobowigzany jest przy uzyciu wszelkich dostepnych srodkéw doprowadzi¢ do
natychmiastowego zaprzestania eksploatacji pojazdu.

4. Pracownicy uprawnieni, zgodnie z postanowieniami 87 ust. 2, do dopuszczania pojazdow
trakcyjnych do eksploatacji, posiadajg rowniez uprawnienia do wylgczania z eksploatacji
tych pojazdow. Ww. pracownicy zobowigzani sg do dokonania w Ksigzce pokfadowej
pojazdu z napedem odpowiedniej adnotacji 0 wykgczeniu wraz z datg, podpisem, pieczatka
imienng i podaniem przyczyny wytgczenia.

Rozdziat Il

System utrzymania pojazdow kolejowych

§ 9 Zasady

Proces utrzymania pojazdéw trakcyjnych Spotki WKD powinien by¢ realizowany z
uwzglednieniem postanowien przepisdbw prawa, postanowien niniejszej instrukcji oraz innych
przepisow wewnetrznych spoiki. System utrzymania, jego strukture i cykle dla poszczegdlnych
typdw pojazdow kolejowych okre$la Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) dla danego typu
pojazdu.
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8 10 Dokumentacja techniczna zwigzana z utrzymaniem pojazdoéw trakcyjnych

1. Dokumentacja zwigzana z procesem utrzymania pojazdéw trakcyjnych obejmuje:
1) dokumentacje techniczng pojazdow trakcyjnych,
2) plan utrzymania,
3) dokumentacje systemu utrzymania (DSU),
4) dokumentacje czynnosci zwigzanych z utrzymaniem pojazddw trakcyjnych,
5) opis zarzadzania dokumentacjg systemu utrzymania.

2. Dokumentacje techniczng pojazdow opracowuje producent, dostawca lub wykonawca
modernizacji zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, w skiad jej
wchodza:

1) dok. techniczno-ruchowa pojazdu trakcyjnego i jego zespotow i podzespotow (DTR),

2) warunki techniczne odbioru pojazdu trakcyjnego oraz jego zespotdw i podzespotow
(WTO),

3) dok. konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania (WTW).

3. Postanowienia niniejszej instrukcji regulujg og6lne zasady eksploatacji i utrzymania pojazdow
trakcyjnych w Spotce WKD, natomiast dokumentacja systemu utrzymania (DSU) danego typu
czy serii pojazdow stanowi podstawowy dokument w oparciu, o ktory jest realizowany proces
utrzymania pojazdow trakcyjnych i sporzadzany plan utrzymania.

4. Dok. czynnosci zwigzanych z utrzymaniem pojazdow trakcyjnych obejmuje wzory
dokumentdw, ksigzek, rejestrow itp., o ktérych mowa w niniejszej instrukcji.

5. Dla potrzeb warsztatowych, w Spdice WKD opracowaniu podlegaja dokumentacje
technologiczne przegladdw, instrukcje montazu i demontazu, karty pomiarowe itp. oparte na
postanowieniach DSU i dokumentacji techniczne;.

8 11 Poziomy utrzymania pojazdow kolejowych

Naprawiajgcy okresla warunki organizacyjne zwigzane z utrzymaniem pojazdéw kolejowych
oraz wykazy typow pojazddw kolejowych, do ktoérych utrzymania posiada wykwalifikowanych
pracownikéw oraz niezbedne zaplecze techniczne oraz okre$la zwigzane z tym poziomy
utrzymania pojazdow kolejowych. Elementy opisu zaplecza technicznego oraz wykaz z
okre$leniem poziomdw zawiera zatgcznik nr 4 do niniejszej instrukcji.

WKD moze zleca¢ wykonanie okreslonych prac, w zakresie utrzymania pojazdow
kolejowych, w zewnetrznych jednostkach organizacyjnych specjalizujgcych sie w
wykonywaniu tego typu prac.

8 12 Przeglady kontrolne

1. Przeglad kontrolny — sg to okreslone instrukcjami czynnosci, wykonywane cyklicznie,
majgce na celu przygotowanie pojazdu do eksploatacji. Ww. czynno$ci odpowiadajg
poziomowi 1 utrzymania pojazdoéw kolejowych.

2. W zakres czynnosci dokonywanych podczas przegladu kontrolnego wchodzi:

a) ocena stanu zasadniczych zespotow, podzespotow i uktadow pojazdu majgcych wptyw
na bezpieczenstwo ruchu i bezawaryjng prace pojazdu,

b) zaopatrzenie pojazdu w materiaty eksploatacyjne,

c) wymiana okreslonych elementow zuzytych w trakcie eksploatacji.

8 13 Przeglady okresowe

1. Przeglad okresowy — sg to czynnoSci wykonywane cyklicznie w celu zapobiezenia
awariom i utrzymaniu pojazdu w stanie zdatnosci do pracy i gwarantujgce bezpieczenstwo
ruchu. W systemie utrzymania moga wystepowac przeglady okresowe o ré6znym zakresie
czynnosci. Ww. czynnosci odpowiadajg poziomowi 2 i 3 utrzymania pojazdow kolejowych.
W zakres czynnosci dokonywanych podczas przegladéw okresowych wchodza:

a) szczegOlowa ocena stanu technicznego pojazdu kolejowego przez sprawdzenie
dziatania jego obwoddéw, ogledziny dostepnych bez demontazu, a takze po
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2.

demontazu (okreSlonych w DSU) podzespotdw, przewidziane w dokumentacji
badania diagnostyczne,
b) naprawy dokonywane przez wymiane standardowych elementow,
c) planowe wymiany podzespotow oraz niewielkie naprawy zespotdow i podzespotow
funkcjonalnych dokonywane na wyspecjalizowanych stanowiskach.
Przeglad sezonowy — okreSlone przepisami czynno$ci wykonywane dla przygotowania
pojazdu do pracy w okresie jesienno-zimowym lub wiosenno-letnim. Przeglady sezonowe
nalezy wykonywac tgcznie z przeglagdem okresowym przed rozpoczeciem sezonu jesienno-
zimowego lub wiosenno-letniego.
Przebieg pojazdu pomiedzy dwoma kolejnymi przeglagdami wyrazony w km nazywa sie
przebiegiem miedzyprzeglagdowym.
Okres pomiedzy dwoma kolejnymi przeglagdami pojazdu wyrazony w dniach
kalendarzowych lub w miesigcach nazywa sie okresem miedzyprzeglagdowym.

§ 14 Planowanie i wykonywanie przegladow

1.

SN

Pojazdy trakcyjne, bedace w dyspozycji Spotki WKD, zgodnie z wymaganiami ich DSU,
poddawane sg nastepujacym rodzajom przegladéw:

1) poziom P1 utrzymania (d. kontrolny PK),

2) poziom P2 utrzymania (d. okresowy PO) — dotyczy trakcji elektrycznej,

3) poziom P3a utrzymania (d. okresowy maty P1) — dotyczy trakcji spalinowej,

4) poziom P3b (d. okresowy $redni P2) — dotyczy trakcji spalinowej,

5) poziom P3c (d. okresowy duzy P3) — dotyczy trakcji spalinowej,

6) sezonowy (PS).
Planowania przeglagdow okresowych pojazdow trakcyjnych dokonuje wydziat ds.
eksploatacji w uzgodnieniu z dyspozyturg i wydziatem napraw i utrzymania taboru, poprzez
opracowanie planu przeglagdéw okresowych na dany miesigc. Wzor planu przegladéw
stanowi zatgcznik do niniejszej instrukcji.
Plan, o ktorym mowa w ust. 2 powinien uwzglednia¢ strukture cykli przegladowych
okre$long w DSU i moze by¢, w razie potrzeby, korygowany pod warunkiem zachowania
wymagan zawartych w DSU i przepisach prawa.
Zasady wykonywania przeglagdow kontrolnych okre$lajg przepisy wewnetrzne Spotki WKD.
Przeglady sezonowe nalezy wykonywa¢ w terminach: od 15 wrzes$nia do 30 pazdziernika
(przed zimg) oraz od 1 kwietnia do 15 maja (przed latem) w ramach przypadajacych
przegladow okresowych.
Do wykonywania przeglagdow pojazdow trakcyjnych upowaznieni sg pracownicy spoki
zatrudnieni w wydziale ds. eksploatacji i wydziale napraw i utrzymania taboru, zatrudnieni
na stanowiskach rewidenta taboru, elektromontera, pneumatyka, rzemie$inika i inni
posiadajagcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe okre$lone w przepisach wewnetrznych
Spotki WKD, przepisach regulujacych uprawnienia specjalistyczne i indywidualnych
wytycznych producentdw taboru jego zespotow i podzespotow.
Przeglady nalezy wykonywa¢ w oparciu 0 DSU lub opracowane na jej podstawie instrukcije
technologiczne.
Po wykonaniu przegladu P1 (d. kontrolnego PK) rewident taboru dokonuje wpisu,
potwierdzajgcego wykonanie przegladu, w Ksigzce poktadowej pojazdu z napedem, podajac
date, godzine i sktadajac czytelny podpis.
Wykonanie przegladu P2 (d. okresowego PO i sezonowego PS) potwierdzajg upowaznieni
pracownicy wydziatlu naprawiajacego stwierdzajgc wykonanie zgodne z technologig,
sprawnos$¢ szybkosciomierza, czuwaka aktywnego i urzadzen RTF. Podawany jest przy tym
aktualny stan licznika km, przebieg od ostatniego P4 (d. naprawa NR) i dopuszczalny stan
licznika km. Wpisy potwierdza sie czytelnym podpisem z datg wykonania przegladu.
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§ 15 Naprawy

1.

Naprawy pojazddw trakcyjnych dzielg sie na:

a) nieplanowe — dorazna (biezace) i awaryjne,

b) planowe — okresowe.

c) Naprawy biezgce bez i z wylgczeniem z eksploatacji.

Naprawy okresowe dzielg sie na:

a) naprawy P4 (d. naprawy rewizyjne),

b) naprawy P5 (d. naprawy gtowne).

Naprawa rewizyjna (czynnosci odpowiadajgce poziomowi 4 utrzymania pojazdow
kolejowych) — jest to naprawa okresowa o zakresie prac obejmujacych przeglad
podzespotdw i zespotdw polaczony z czesSciowym ich demontazem z pojazdu i wymiang
elementéw zuzytych lub uszkodzonych na nowe lub zregenerowane. Naprawy rewizyjne w
cyklu naprawczym mogg sie rézni¢ miedzy sobg zakresem.

Naprawa gtéwna (czynnosci odpowiadajace poziomowi 5 utrzymania pojazdow
kolejowych) — jest to naprawa o zakresie prac obejmujacym demontaz podzespotdw i
zespotdw z pojazdu w celu ich szczeg6towego sprawdzenia oraz wymiany uszkodzonych i
zuzytych elementéw na nowe lub zregenerowane w celu przywrocenia ich do stanu
technicznego pierwotnego (jak dla urzadzen nowych) lub zblizonego do stanu pierwotnego,
w tym modyfikacji nadwozi i uktadéw biegowych pojazdéw kolejowych.

Przebieg pojazdu pomiedzy dwoma kolejnymi naprawami okresowymi wyrazony w km,
nazywa sie przebiegiem miedzynaprawczym.

Okres pomiedzy dwoma kolejnymi naprawami pojazdu wyrazony w miesigcach lub latach
nazywa sie okresem miedzynaprawczym.

8 16 Planowanie i wykonanie napraw okresowych

1.

2.

3.

4.

Planowania napraw okresowych pojazdow dokonuje uzytkownik w uzgodnieniu z
naprawiajacym zgodnie z wymaganiami DSU dla danej serii pojazddw.

Pojazdy trakcyjne, zgodnie z DSU, poddawane sg nastepujagcym rodzajom napraw
okresowych: poziomu P4 (d. rewizyjna R) i poziomu P5 (d. gtbwna G). W strukturze cyklu
napraw stosuje sie numeryczne oznaczenie kolejnych napraw np.: P4-4 — czwarta naprawa
rewizyjna od wprowadzenia nowego pojazdu do eksploatacji; P5-1 — pierwsza naprawa
gtdwna, 1P4-7 —sibdma naprawa rewizyjna po pierwszej naprawie gtdwnej.

Naprawy gtowne moga by¢ wykonywane przez zewnetrzne, wyspecjalizowane podmioty
gospodarcze na podstawie umow zawartych pomiedzy Spotkg WKD, a tymi podmiotami.
Planowanie napraw okresowych, o ktorym mowa w ust. 1, powinno uwzglednia¢:

1) zgodno$¢ z potrzebami eksploatacyjnymi i strukturg cykli napraw okre$long w DSU,

2) podstawg do okreSlenia przebiegu sg dane z urzadzenia rejestrujgcego,
zamontowanego w danym pojezdzie,

3) skierowanie pojazdu do naprawy musi nastgpi¢ na podstawie wymagan zawartych w
DSU dla danego typu czy serii pojazdow (cykl utrzymania) najp6zniej po wykonaniu
petnego przebiegu miedzynaprawczego lub okresu miedzynaprawczego zgodnie z ww.
DSU,

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie kierowanie pojazdow trakcyjnych do
napraw okresowych przed osiggnieciem ww. wymaganego przebiegu czy okresu.
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Rozdziat IV

Postepowanie przy kierowaniu pojazdu kolejowego do naprawy i jego
odbiorze

8 17 Kierowanie pojazdu do naprawy okresowej

1.

2.

Pojazd kierowany do naprawy okresowej powinien by¢ w stanie kompletnym,

zapewniajgcym bezpieczny dojazd do miejsca wykonania naprawy.

Pojazd kierowany do naprawy powinien mie¢ zatgczone nastepujgce dokumenty:

a) zamowienie na naprawe z okresleniem jej rodzaju,

b) protokdt komisyjnej oceny stanu technicznego pojazdu,

c) ksigzke pojazdu trakcyjnego wraz z kompletem kart podzespotdw i arkuszami rewizji
zbiornikéw ci$nieniowych,

d) zamdwienia na prace dodatkowe, niewchodzace w zakres okreslonych w DSU dla danej
serii pojazdéw kolejowych prac podstawowych.

W skiad komisji sporzadzajacej protokét oceny stanu technicznego pojazdu wchodza:

a) upowazniony przedstawiciel/le uzytkownika,

b) upowazniony przedstawiciel/le naprawiajacego.

8 18 Kwallifikacja pojazdu do naprawy pozaplanowej

1.

Kwalifikowania pojazdu do naprawy pozaplanowej dokonuje komisja powotana przez

Zarzad Spokki w sktadzie:

a) upowazniony przedstawiciel/le uzytkownika,

b) upowazniony przedstawiciel/le naprawiajgcego,

¢) inni specjalisci w charakterze doradcow.

Komisja sporzadza protokot ogdlinej oceny stanu technicznego pojazdu, ktory zawiera:

a) dane ewidencyjne pojazdu wraz z przebiegami od ostatniej naprawy okresowej i od
poczatku eksploatacji pojazdu,

b) ocene stanu technicznego pojazdu i zakresu uszkodzen,

c) szacunkowy koszt naprawy,

d) ocene mozliwosci i celowosci naprawy pojazdu.

8 19 Postepowanie w trakcie przekazywania pojazdu do naprawy

1.
2.

Przyjmowanie pojazdu do naprawy odbywa sie na terenie wydziatu naprawiajgcego.
Przyjecie pojazdu kolejowego przez naprawiajacego zostaje potwierdzone protokotem
zdawczo-odbiorczym. Protokot stanowi zatgcznik do kompletu Kart Pomiarowych pojazdu
po naprawie.
Protokét zdawczo-odbiorczy podpisuja:

a) przekazujacy pojazd do naprawy przedstawiciel uzytkownika,

b) przedstawiciel wydziatu naprawiajacego.

8 20 Postepowanie podczas wykonywania naprawy w wydziale napraw i
utrzymania taboru

1.

2.

W czasie trwania naprawy pojazdu, zespotdw i podzespotdw, interesy jego uzytkownika
reprezentuje upowazniony pracownik uzytkownika.

Konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych poza zakresem uzgodnionym w protokole
zdawczo-odbiorczym potwierdza upowazniony pracownik uzytkownika.

Decyzje o podjeciu tych prac podejmuje uzytkownik pojazdu, ktdry wystawia zamdwienie.
Zasady wykonywania naprawy okresowej i odbioru pojazdow trakcyjnych po naprawach
okresowych wykonywanych przez zewnetrzne podmioty gospodarcze powinny by¢ zawarte
w umowach zawartych pomiedzy Spotkg WKD, a tymi podmiotami. Umowy takie musza
zawiera¢ okreslenie sposobu przeprowadzenia odbioru pojazdu po naprawie, okreslenie

WKD T-4 ver. 04



Strona 17 / Stron 36

sktadu komisji dokonujacej odbioru oraz zakresu odpowiedzialnosci wykonawcy (gwarancji
i pokrycia kosztow ewentualnych napraw stwierdzonych usterek).

8§ 21 Odbidér pojazdu po naprawie okresowej

1.

Po zakonczeniu naprawy okresowej pojazdu przeprowadzany jest odbidr skiadajacy sie z
szeregu préb, po ktérych sporzadzane sg protokoly. Protokoty z wazenia, prob
uruchomienia, prob ruchowych, préby wspotpracy ukrotnionej i odbioru rekonstrukcji i
rob6t dodatkowych podpisywane sg przez upowaznionych przedstawicieli wydziatu
naprawiajacego i upowaznionego przedstawiciela uzytkownika. Ww. protokoty dotgczone
sg do zestawu Kart Pomiarowych pojazdu po naprawie.

Ostateczny protokot odbioru ezt po naprawie podpisujg upowaznieni przedstawiciele
wydziatu naprawiajacego i upowazniony odbiorca pojazdéw kolejowych jako upowazniony
odbiorca uzytkownika. Na podstawie ww. protokotu wydziat naprawiajagcy wystawia
Swiadectwo Kontroli Jakosci podpisane przez przedstawiciela Kontroli Jakosci Wydziatu, a
upowazniony odbiorca pojazdéw kolejowych wydaje $wiadectwo sprawnosci technicznej,
ktore stanowi podstawe do dopuszczenia pojazdu trakcyjnego do eksploatacji. Data
podpisania Protokotu odbioru ezt po naprawie jest datg ukonczenia naprawy okresowej.

§ 22 Gwarancja jakosci napraw

1.

2.

W przypadku napraw okresowych wykonywanych w zewnetrznych podmiotach
gospodarczych warunki i zakres gwarancji sa okreslane w umowach na wykonanie tych
napraw.

W przypadku napraw okresowych wykonywanych w Spdtce WKD, gwarancja jakosci
naprawy jest udzielana przez wydziat wykonujgcy naprawe. Karta gwarancyjna stanowi
zatgcznik do zestawu Kart Pomiarowych.

Rozdziat V

Naprawy awaryjne i biezace

8 23 Naprawa awaryjna

1.

Pojazd trakcyjny przeznaczony do naprawy awaryjnej nalezy wylgczy¢ z eksploatacji i
komisyjnie oceni¢ jego stan techniczny. W skiad komisji wchodzg przedstawiciele
uzytkownika i naprawiajgcego oraz ewentualnie przedstawiciele zewnetrznych podmiotéw
gospodarczych (zaktaddéw naprawczych) czy inni specjalisci — w razie potrzeby.

Jezeli uszkodzenia pojazdu sg spowodowane udziatem w wypadku powodujgcym znaczace
uszkodzenia uniemozliwiajgce dalszg bezpieczng eksploatacje — komisja podejmuje decyzje
0 uniewaznieniu Swiadectwa sprawnosci technicznej.

Odbior pojazdu po wykonaniu naprawy awaryjnej nalezy wykonaé jak w przypadku odbioru
pojazdu po naprawie biezgcej. Zasady odbioru pojazdu po naprawie awaryjnej
wykonywanej w zewnetrznym podmiocie gospodarczym powinny by¢ okreSlone w
umowach zawartych miedzy Spotkg WKD, a tymi podmiotami.

Po zakonczeniu naprawy awaryjnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej
instrukcji nalezy wykonac wszystkie procedury zwigzane z odbiorem pojazdu po naprawie,
tzn. wykonanie préb i sprawdzenn w zakresie zwigzanym z przeprowadzong naprawg i
przywrdceniem wazno$ci $wiadectwa sprawnosci technicznej i ponownego wiaczenia
pojazdu do eksploatacji.

Sprawdzenia pojazdu po naprawie awaryjnej dokonuje przedstawiciel Kontroli Jakosci
naprawiajgcego, a odbioru dokonuje przedstawiciel uzytkownika tj. rewident taboru lub
upowazniony odbiorca pojazdow kolejowych — wpisujac jednocze$nie odpowiednie
adnotacje w Ksigzce pokladowej pojazdu z napedem i Ksigzce pojazdu trakcyjnego.
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8 24 Naprawa biezgca

1.

Naprawiajacy po ocenie pojazdu uszkodzonego w trakcie eksploatacji podejmuje decyzje o
zakwalifikowaniu pojazdu do naprawy biezacej bez wytgczenia pojazdu z eksploatacji lub z
wylaczeniem z eksploatacji.

Naprawa biezgca bez wytgczania pojazdu z eksploatacji ma miejsce, gdy obejmuje niewielki
zakres uszkodzen czy zuzyé, a szacowany fgczny czas potrzebny na przywrdcenie
sprawnosci technicznej nie przekracza 5 godzin (np. urwany przewdd NN, pekniety waz
powietrzny, nadmiernie zuzyte wstawki hamulcowe, spalona zarowka itp.).

Naprawa biezaca z wylgczeniem pojazdu z eksploatacji ma miejsce, gdy obejmuje
powazniejszy zakres uszkodzen czy zuzyc¢, a szacowany czas potrzebny do na przywrocenie
sprawnosci technicznej przekracza 5 godzin (np. uszkodzone uzwojenia w silniku
trakcyjnym, konieczno$¢ wymiany oleju w silniku spalinowym itp.).

Po zakonczeniu naprawy biezacej bez wylaczenia z eksploatacji naprawiajgcy informuje
dyspozyture o jej wykonaniu i pojazd moze byC przekazany do wykonania pracy
pociggowe;.

Po zakonczeniu naprawy biezacej z wylgczeniem z eksploatacji przed przekazaniem pojazdu
do pracy pociggowej, w zaleznosci od potrzeb, konieczne moze by¢ wykonanie prob,
sprawdzen dziakania, pomiaréw czy jazd probnych. O konieczno$ci wykonywania ww. prob
i sprawdzen i ich zakresie, na podstawie wymagan zawartych w dokumentacji technicznej,
decyduje upowazniony pracownik uzytkownika tj. rewident taboru lub upowazniony
odbiorca pojazdéw kolejowych dopuszczajacy pojazd do eksploatacii.

Po zakonczeniu naprawy biezacej nalezy dokona¢ odpowiednich wpiséw o jej wykonaniu w
Ksigzce pokfadowej pojazdu z napedem i Ksigzce pojazdu trakcyjnego oraz dokonaé
odbioru przez upowaznionego przedstawiciela uzytkownika tj. rewidenta taboru lub
upowaznionego odbiorce pojazdéw kolejowych dopuszczajacych pojazd do eksploatacii.

Rozdziat VI

Dokumenty pojazdu kolejowego i ich obieg

8 25 Dokumenty zwigzane z procesem utrzymania pojazdu kolejowego

1.

Do dokumentow zwigzanych z utrzymaniem pojazdow trakcyjnych naleza:

a) Ksigzka pojazdu trakcyjnego,

b) Ksigzka poktadowa pojazdu z napedem,

c) Wykaz przegladéw pojazdow kolejowych WKD,

d) Dziennik rewidenta,

e) Karty podzespotéw pojazdu trakcyjnego,

f) Dokumentacja rejestracyjna zbiornikw sprezonego powietrza.
Ksigzke pojazdu trakcyjnego: elektrycznego czy spalinowego nalezy prowadzi¢ odrebnie
dla kazdego pojazdu. Ksigzke prowadzi i przechowuje wydziat napraw i utrzymania taboru.
Ksigzka poktadowa pojazdu z napedem powinna znajdowac sie w kazdym pojezdzie
trakcyjnym, przekazywana jest z pojazdem do naprawy. Za wyposazenie pojazdu
trakcyjnego w Ksigzke poktadowa pojazdu z napedem odpowiada pracownik dopuszczajacy
pojazd do eksploatacji. Za ich przechowywanie i wymiane po zapetnieniu odpowiada
wydziat ds. eksploatacji Spotki WKD.
Wykaz przegladoéw pojazdow kolejowych WKD i Dziennik rewidenta prowadzony jest i
przechowywany w zespole rewidentow wydziatu ds. eksploatacji Spotki WKD.
Karty podzespotow pojazdu trakcyjnego oraz dokumentacja rejestracyjna zbiornikdw
sprezonego powietrza prowadzone sg i przechowywane w wydziale napraw i utrzymania
taboru.
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6. Karty podzespotéw pojazdu trakcyjnego nalezy prowadzic¢ dla podzespotéw wg. wymagan
DSU dla odpowiedniego typu pojazdu. Sg to podzespoty z nw. grupy:
1) zestawy kotowe,
2) maszyny elektryczne, przetwornice i transformatory 0 mocy znamionowej powyzej
3kW,
3) silniki spalinowe,
4) sprezarki powietrza,
5) ramy wozkdw jezdnych,
6) predkosciomierze,
7) czuwaki aktywne,
7. Rejestracja czynnosci zwigzanych z utrzymaniem pojazddw trakcyjnych, zaleznie od
rodzaju czynnosci, dokonuje sie w:
1) Ksigzce pokfadowej pojazdu z napedem,
2) Dzienniku rewidenta i wykazie przegladoéw pojazdow kolejowych WKD,
3) Ksiazce pojazdu trakcyjnego i kartach podzespotdéw pojazdu trakcyjnego (o ile takie
dokumenty przewidziano w dokumentacji systemu utrzymania).

§ 26 Zasady obiegu kart podzespotow, arkuszy rewizji zbiornikow
cisnieniowych

1. Karty podzespotow, arkusze rewizji zbiornikéw cisnieniowych przechowuje sie razem z
ksigzka pojazdu trakcyjnego. W przypadku wymiany urzgdzenia w pojezdzie nalezy
dokonac réwniez wymiany jego dokumentu ewidencyjnego. W kartach podzespotow w celu
udokumentowania faktu wymiany - zar6wno zamontowanego na pojezdzie, jak i
zdemontowanego z pojazdu - nalezy wpisa¢ odpowiednie adnotacje zwigzane z wymiang
podzespotu czy urzadzenia.

2. W przypadku wysytania pojazdu kolejowego do innego zakfadu i w delegacje lub do
zakladu naprawiajgcego Kkarty i arkusze nalezy przekazywac facznie z ksigzka pojazdu
trakcyjnego.

3. W przypadku wysyfania urzagdzenia objetego ewidencjg do innego zakiadu lub do zakiadu
naprawiajacego jego dokument ewidencyjny nalezy przekazywac tacznie z urzadzeniem.

4. W przypadku kasacji urzadzenia jego dokument ewidencyjny nalezy dotgczy¢ do protokotu
kasacyjnego.

8 27 Ksigzka poktadowa pojazdu z napedem

1. Kazdy pojazd kolejowy posiada Ksigzke poktadowg pojazdu trakcyjnego, ktéra znajduje sie
W pojezdzie podczas jego pracy.

2. Druzyna trakcyjna poza wpisami z przebiegu stuzby okreslonymi w odrebnych przepisach,
dokonuje adnotacji o stwierdzonych uszkodzeniach i nieprawidtowosciach w dziataniu
pojazdu kolejowego i podjetych w zwigzku z tym dziataniach, a takze o stanie wyposazenia
pojazdu.

3. Po wykonaniu przegladu pojazdu lub po jego naprawie upowazniony przedstawiciel
naprawiajacego dokonuje w ksigzce pokiladowej odpowiedniej adnotacji o wykonaniu
przegladu lub o usunieciu usterki.

4. W czasie pobytu pojazdu kolejowego w zakiadzie naprawczym ksigzka pokiladowa
pozostaje u naprawiajgcego.

8 28 Ksigzka elektrycznego pojazdu trakcyjnego
1. Ksigzke elektrycznego pojazdu trakcyjnego prowadzi wydziat naprawiajacy.
2. Ksigzka elektrycznego pojazdu trakcyjnego pozostaje zawsze w jednostce macierzyste;.
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Rozdziat VI
Modernizacje pojazdow kolejowych

8 29 Modernizacja i wprowadzanie nowych materiatow

1. Uwzgledniajac postep techniczny, zmiany wyrobdéw dostarczanych przez dostawcow,
rachunek ekonomiczny i inne tego typu czynniki — dotychczasowe rozwigzania
konstrukcyjne lub stosowane materiaty mogg by¢ zastepowane innymi.

2. W stosunku do zespotdw, podzespotdw czy elementow majgcych istotny wpltyw na
bezpieczenstwo i niezawodnos$¢ techniczng pojazdu kolejowego — przed zastosowaniem ich
w taborze wymagane jest Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu
pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa UTK.

3. Wykaz zespotdéw, podzespotow i elementdw, o ktérych mowa w ust. 2 zawiera zatgcznik Nr
1 do niniejszej instrukcji.

8§ 30 Eksploatacja prébna

1. Po wykonaniu modernizacji pojazdu trakcyjnego wymagane jest przeprowadzenie
eksploatacji prébnej. Eksploatacja probna wymaga szczegdlnej uwagi, a przebieg jej
powinien by¢ dokumentowany.

2. Przebieg eksploatacji probnej nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu pociggéw oraz nie
moze zakioca¢ wspdipracy pociggu z urzadzeniami infrastruktury czy innymi pojazdami.

3. Szczegdlowe zasady prowadzenia eksploatacji probnej okreSlane sg przepisami
wewnetrznymi Spotki WKD wydawanymi kazdorazowo w drodze zarzadzenia Zarzadu
WKD.

Rozdziat VI

SkresSlenie pojazdu trakcyjnego z rejestru pojazdéw kolejowych

1. Pojazd moze zosta¢ zakwalifikowany do skreSlenia z rejestru pojazdow kolejowych Spoiki
WKOD, jezeli:
1) posiada znaczne zuzycie ostoi, czesci biegowych lub innych elementéw konstrukcji
o istotnym dla bezpieczenstwa ruchu charakterze,
2) posiada znaczne uszkodzenia wynikie z wydarzen losowych (wykolejenia, zderzenie,
pozar itp.),
3) przywrdcenie sprawnosci technicznej pojazdu jest nieuzasadnione ekonomicznie lub
niemozliwe z technicznego punktu widzenia,
4) pojazd jest zbedny z przyczyn eksploatacyjnych (brak zapotrzebowania na prace
pojazdu) czy powzieto zamiar jego zbycia przez Spotke WKD.
2. Kwalifikacji pojazdu do skreSlenia z rejestru dokonuje Komisja powolana przez
Zarzadzajagcego Spbtka WKD w skiad, ktorej wchodza przedstawiciele:
1) wydziatu ds. eksploataciji,
2) wydziatu napraw i utrzymania taboru,
3) wydziatu finansowego,
4) upowazniony odbiorca pojazdéw kolejowych,
5) inni specjalisci — w razie potrzeby.
3. Przewodniczacy Komisji w przypadku zakwalifikowania pojazdu do skre$lenia z rejestru
pojazdéw, przygotowuje wniosek do Zarzadu Spotki WKD o podjecie uchwaty o skresleniu
z rejestru, zalgczajgc protokdt oceny stanu technicznego, ewentualne wyceny i uzasadnienie
decyzji o skresleniu.
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4. Decyzje o skre$leniu podejmuje Zarzad Spotki WKD w drodze uchwaty, a w trybie
zarzadzen wewnetrznych podejmowane sg decyzje o wykorzystaniu odzyskanych zespotow,
podzespotdw czy elementow, rozliczenia ztomu itp.
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Zatacznik 1

Wykaz wyrobéw nowych lub modernizowanych, dla ktérych wymagane
jest Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu
pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa UTK

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

zestawy kotowe kompletne oraz elementy zestawow,

wozki kompletne, uzbrojone,

wstawki hamulcowe zeliwne, kompozytowe i z innych materiatow,

zderzaki kompletne,

zawory hamulcowe: rozrzadcze, gtéwne i dodatkowe maszynisty oraz tablice pneumatyczne
sterowane mikroprocesorowo,

predkosciomierze, urzadzenia SHP, czuwaka, radiotgcznosci oraz inne urzgdzenia
automatycznego bezpieczenstwa pociggu,

wylaczniki szybkie (gtéwne),

odbieraki pradu (pantografy).
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Zatacznik 2

Kontrola naprawy pojazdu kolejowego i jego odbiér po naprawie

1. Kontrola naprawy

Naprawione i przyjete przez wydzialowg kontrole techniczng zespoty i podzespoty pojazdu
kolejowego powinny by¢ odebrane przez pracownika odbierajgcego tabor po naprawie w imieniu
Zarzadzajacego WKD.

Upowazniony Odbiorca Pojazdow Kolejowych ma prawo zastrzec sobie obecno$¢ przy
dokonywaniu wybranych zabiegéw, prdb i napraw. Bezwzglednemu koncowemu odbiorowi przez
Upowaznionego Odbiorce Pojazdow Kolejowych podlegaja: odbiér koncowy hamulca i ukfadu
pneumatycznego, silniki trakcyjne, zestawy kotowe, przekfadnia gtéwna, wdzki, pradnica gtéwna.

2. Odbiér taboru po naprawie

Podczas odbioru wykonuje sie nastepujace czynnosci i proby:

Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne pojazdu potgczone ze sprawdzeniem prawidtowosci
dziatania drzwi, okien, zamkow, kurkow, wywietrznikow, uzaleznieh mechanicznych itp.

Pomiary sprawdzajace prawidtowosc¢ regulacji i naciskow zestawow kotowych na szyne.

Proby postojowe na terenie wydziatu naprawiajacego.

Po podigczeniu zasilania niskim napieciem i sprezonego powietrza nalezy przeprowadzic¢
nastepujace proby mechaniczne i elektryczne.

a) sprawdzenie przyrzadow kontrolnych i pomiarowych,

b) po napetnieniu zbiornikdw powietrznych, zbada¢ szczelnoS¢ instalacji pneumatycznej
oraz regulacje nastawialnych urzadzen pneumatycznych (zawory cisnieniowe i
redukcyjne, regulatory itp.),

c) sprawdzi¢ dziatanie pozostatych urzadzen pneumatycznych (sygnaly, piasecznica, drzwi
automatyczne itp.),

d) dokona¢ préby dziatania hamulca recznego,

e) dokonac proby dziatania hamulca zespolonego, dodatkowego i elektrodynamicznego z
obu kabin maszynisty, dla wszystkich pozycji zaworu maszynisty, sprawdzic¢ cisnienie
w cylindrze hamulcowym, skok tlokdéw i czas zadziatania urzadzern hamulcowych,
sprawdzi¢ dziatanie czuwaka, SHP,

f) sprawdzi¢ rozrzad obwoddw trakcyjnych oraz wzajemne uzaleznienie elementow
recznego sterowania,

g) sprawdzi¢ blokade ryglowania pomieszczenn WN,

h) sprawdzic dziatanie przekaznikdw zabezpieczajacych,

i) sprawdzi¢ rozrzad obwodéw pomocniczych,

j) dokonac¢ préby odbierakdéw pradu i wyregulowaé nacisk do przewodu jezdnego,

K) po zasileniu pojazdu wysokim napieciem nalezy wykona¢ préby dziatania maszyn
pomocniczych, ogrzewania i oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego oraz dokonac
préby wspoétdziatania uktadu sterowania wielokrotnego,

I) sprawdzi¢ dziatanie i wydajno$¢ sprezarki powietrza,

m) przed wykonaniem prob ruchowych na szlaku nalezy dokonal jazdy na torach
zaktadowych w celu wstepnego sprawdzenia hamowania i prawidfowosci pracy
silnikéw trakcyjnych.

3. Probne jazdy pojazdéw trakcyjnych

Probne jazdy mozna wykonywac po uprzednim usunieciu stwierdzonych wczesniej usterek.

W celu sprawdzenia sprawnos$ci technicznej i przydatnosci do eksploatacji kazdy pojazd
kolejowy po wykonanej naprawie okresowej, podlega prébnej jezdzie i odbiorowi, ktérych wyniki
nalezy wpisac do protokotu prébnej jazdy i protokotu odbioru pojazdu kolejowego po naprawie.

Probna jazda odbywa sie pod nadzorem upowaznionego pracownika odbierajacego tabor w
imieniu Uzytkownika i przeprowadzana jest zgodnie z WTO dla danej serii pojazdu kolejowego.
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W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania zasadniczych podzespotéw, ktérych praca ma
wptyw na bezpieczenstwo ruchu nalezy jazde probng ponowié po usunieciu usterek.

4. Odbidér koncowy po naprawie.

Po prébnych jazdach nalezy sprawdzi¢ odsprezynowanie pojazdu, naciski zestawow kotowych
na szyne i ewentualnie dokonac regulacji odsprezynowania.

Upowazniony odbiorca pojazdow kolejowych sporzadza protokot z jazdy prébnej, w ktérym
wyszczegblnia wszystkie spostrzezenia i usterki stwierdzone podczas jazdy probnej. Wszystkie
usterki w pracy poszczegdlnych zespotow, stwierdzone podczas probnej jazdy i podczas ogledzin
powinny by¢ usuniete. Usuniecie usterek oraz ukonczenie naprawy pojazdu potwierdzajg na ww.
protokdle upowaznieni przedstawiciele naprawiajacego. Na tej podstawie wystawiany jest Protokot
odbioru ezt po naprawie, podpisywany przez upowaznionego przedstawiciela naprawiajgcego,
przedstawiciela uzytkownika i upowaznionego odbiorce pojazdow kolejowych. Date podpisania
protokdtu uwaza sie za date ukonczenia naprawy.

5. Kontrola stanu technicznego pojazdéw w trakcie eksploatacji.

Kontrola stanu technicznego pojazdow w trakcie eksploatacji ma na celu wykrycie
ewentualnych uszkodzen czy usterek w okresach miedzyprzegladowych.

Kontrole takg wykonujg rewidenci i maszynisci poprzez ogledziny, wzrokowe i stuchowe
sprawdzenia pojazdu, sprawdzenie zapisow w ksigzce pokiadowej pojazdu z napedem podczas
przyjmowania i zdawania pojazddw.

Szczegbtowe wytyczne obejmujgce kontrole stanu technicznego pojazddéw okreslone sg w
wewnetrznych przepisach Spotki WKD.

6. Postepowanie z pojazdami uszkodzonymi w trakcie eksploataciji.

6.1 Pojazd, ktéry ulegt uszkodzeniu lub awarii w czasie wykonywania pracy pociggowej
rozumie sieg, jako pojazd uszkodzony w trakcie eksploatac;ji.

6.2 W przypadku uszkodzenia czy awarii o niewielkim zakresie — decyzje odnosnie trybu
dalszego postepowania podejmuje maszynista uwzgledniajgc zakres uszkodzen, warunki ich
naprawy i przyjmujac jeden z wariantow:

a) naprawa we wiasnym zakresie i1 kontynuowanie jazdy,
b) kontynuowanie jazdy w trybie awaryjnym do stacji koncowej i wymiana skfadu.

6.3 W przypadku powaznych uszkodzen dalsza jazda mozliwa jest tylko do najblizszej stacji z
predkoscig nieprzekraczajacg 30 km/h. O sposobie naprawy na miejscu czy warunkach przejazdu
pojazdu do miejsca naprawy decyduje Komisja ztozona z przedstawicieli uzytkownika i
naprawiajacego czy czionkéw Komisji powypadkowej uwzgledniajac, zaleznie od stanu
technicznego pojazdu mozliwos¢ przejazdu lub transportu.

6.4 We wszystkich przypadkach podanych w ust. 6.2 i 6.3, maszynista zobowigzany jest
dokona¢ w ksigzce poktadowej pojazdu z napedem opisu uszkodzenia czy awarii.

6.5 Szczeg6lowe wytyczne obejmujgce tryb postepowania w ww. sytuacjach (wykolejen,
uszkodzen i awarii, wypadkow czy op06znien) okreSlone sg w przepisach prawa powszechnie
obowigzujacego i wewnetrznych przepisach Spotki WKD, tj. instrukcji WKD T-1 Instrukcja dla
maszynisty pojazdu trakcyjnego, elektrycznego i spalinowego.
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Zatacznik 3

Elementy opisu zaplecza technicznego oraz wykaz z okresleniem
poziomoOw utrzymania pojazdéw kolejowych w WKD Spéitka z o. o.

A. POZIOMY UTRZYMANIA POJAZDOW KOLEJOWYCH WKD Sp. z 0. o.

Poziom Charakterystyka Ramowy zakres prac Seria pojazdow,
utrzymania ktorych dotyczy
Poziom 1 Czynnosci sprawdzajace lub 1. Ocena stanu zasadniczych zespotéw, EN94
(odpowiada monitoring dokonywane przed podzespotow i uktadow majacych wptyw | EN95
przegladom wyjazdem pojazdu na linie, w na bezpieczenstwo ruchu. EN97
kontrolnym czasie jazdy lub po zjezdzie — 2. Zaopatrzenie pojazdu w materiaty
pojazdow dokonywane przez przedstawicieli | eksploatacyjne. EN 100
kolejowych) uzytkownika (maszyniste lub 3. Ewentualna wymiana zuzytych w WM-15A
rewidenta). trakcie eksploatacji elementéw szybko WM-15P.00
zuzywajacych sie 401Da
Poziom 2 Czynnosci, ktore zapobiegajg 1. Szczegbtowa ocena stanu technicznego | EN94
(odpowiada przekroczeniom limitéw zuzycia, pojazdu kolejowego przez sprawdzenie ENO95
przegladom wykonywane na specjalistycznych | dziatania jego obwodéw, ogledziny EN97
okresowym stanowiskach, w przerwach dostepnych bez demontazu podzespotdw,
pojazdow miedzy kolejng planowang przewidziane w dokumentacji badania EN 100
kolejowych) eksploatacjg pojazdu. diagnostyczne. WM-15A
2. Naprawy dokonywane przez wymiane | \WM-15P.00
standardowych elementow. 401Da
Poziom 3 Czynnosci z zakresu utrzymania, 1. Szczegbtowa ocena stanu technicznego | EN94
(odpowiada ktore zapobiegajg przekroczeniom | pojazdu poprzez sprawdzenie dziatania EN95
przegladom limitow zuzycia wykonywane na | jego obwoddw, ogledziny dostepnych EN97
okresowym specjalistycznych stanowiskach, z | takze po demontazu okre$lonych w
poszerzonym wylgczeniem pojazdu kolejowego | dokumentacji podzespotow, a takze EN 100
pojazdow z planowej eksploataciji. przewidziane w dokumentacji badania WM-15A
kolejowych) diagnostyczne. WM-15P.00
2. Planowe wymiany podzespotéw oraz 401Da
niewielkie naprawy zespotow i
podzespotow funkcjonalnych
wykonywane na wyspecjalizowanych
stanowiskach.
Poziom 4 Czynnosci wykonywane z zakresu | 1. Szczegétowe sprawdzenie stanu EN94
(odpowiada utrzymania naprawczego technicznego przewidzianych w ENO95
naprawom wykonywane w zaktadach dokumentacji podzespotéw i zespotow EN97
rewizyjnym posiadajacych zaplecze techniczne | potaczone z ich demontazem z pojazdu
pojazdow i stanowiska pomiarowe. kolejowego. EN 100
kolejowych) 2. Planowe wymiany podzespotow i WM-15A
zespotow. WM-15P.00
3. Naprawy zespotéw i podzespotdéw 401Da
wykonywane w wyspecjalizowanych
warsztatach.
Poziom 5 Czynnosci majace na celu 1. Demontaz zespotow i podzespotow z EN94
(odpowiada podniesienie standardu pojazdu pojazdéw kolejowych i ich wymiana na ENO95
naprawom kolejowego lub jego odnowienie nowe lub zregenerowane. EN97
gtownym i wykonywane w WKD albo w 2. Modyfikacje nadwozi pojazdow
modernizacjom) | Wyspecjalizowanych zaktadach kolejowych i uktadéw biegowych. EN100
lub u producenta 3. Modernizacje pojazdéw kolejowych. | WM-15A
WM-15P.00
401Da

UWAGA: Naprawy lub ich cze$¢ mogg by¢ wykonywane na zewnatrz w wyspecjalizowanych
firmach posiadajgcych uprawniajgce do ich wykonywania certyfikaty.
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B. ELEMENTY OPISU ZAPLECZA TECHNICZNEGO WYDZIALU NAPRAW i
UTRZYMANIA TABORU (WNiUT) WKD Spodtka z 0. o.

1.

2.

3.
4.

Diugo$¢ toréw zadaszonych wynosi 340 m, w tym diugo$¢ kanatdbw 280 m. Gilebokosé
kanatow 1,5 m.
Diugo$¢ toréw niezadaszonych wynosi 1,7 km, w tym jeden kanat o diugosci 70m i
gtebokosci 1,5 m.
Diugos¢ catkowita torow zaktadowych wynosi 2,02 km.
Powierzchnia catkowita Zakfadu 6,621 ha, w tym:

e powierzchnia WNiUT — 6030 m?,

e powierzchnia warsztatow WNiUT — 2800 m?,

e powierzchnia magazynowa WNiUT — 600 m?.
Wydziat Napraw i Utrzymania Taboru WKD Spoitka z 0. o. dysponuje stanowiskami
naprawczymi zlokalizowanymi w hali przegladowo-naprawczej. W hali sg dwa kanaty
rewizyjne i dwa kanaty naprawcze. Przy kanatach sg zlokalizowane dwa komplety
podnosnikéw Kutruffa. Wydziat posiada trzy suwnice sterowane z dotu. Na terenie wydziatu
znajdujg sie m.in. warsztaty: $lusarskie i elektromonterskie, elektroniczny, pneumatyczny,
$lusarzy podwozia, nawijalni maszyn elektrycznych, spawalniczy, lakierniczy i tapicerski.
Warsztaty wyposazone sg m.in. w tokarke do zestawow kotowych, tokarki i frezarki, szlifierki
itp. maszyny do produkcji i regeneracji czeSci zamiennych. Nawijalnia dysponuje
nawijarkami, nasycarkg i piecem do suszenia uzwojen maszyn elektrycznych. Wydziat
dysponuje ponadto wiertarkami, prasami, szlifierkami i innymi narzedziami niezbednymi do
wykonywania napraw. Spawalnia posiada spawarki elektryczne, w tym do spawania w ostonie
argonu. Warsztaty wyposazono w stanowiska pomiarowo-kontrolne do sprawdzenia i badan
szybkosSciomierzy, urzadzen pneumatycznych i maszyn elektrycznych oraz urzadzen
elektronicznych.  Dysponujg takze aparaturg kontrolno-pomiarowg umozliwiajgca
wykonywanie badan i pomiaréw czesci, podzespotdw i zespotdw pojazdéw kolejowych
zgodnie z wymaganiami DSU i WTO.
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Zatacznik 4
Wykaz i wzory stosowanych dokumentow
. Miej
Lp. Nazwa dokumentu Uwagi przechoe\f\f; v(\a/ania
1 | Protokét przekazania elektrycznego zespotu XZ?S{,%%’“;%ZQ dDySU odpowiedniej dia WKD6
trakcyjnego do naprawy
2 | Protokot odbioru elektrycznego zespotu trakcyjnego Xiiﬂgigt%yum;%ii dDySU odpowiedniej dia WKD6
po naprawie
3 | Swiadectwo odbioru elektrycznego zespotu XZ?S{,%%’“;%ZQ dDySU odpowiedniej dia WKD6
trakcyjnego po naprawie
4 | Karta gwarancyjna elektrycznego zespotu Xiiﬂgigt%yum;%ii dDySU odpowiedniej dia WKD6
trakcyjnego po wykonanej naprawie
5 | Karta podzespotu pojazdu trakcyjnego XZ?S{,%%’“;%ZQ dDySU odpowiedniej dia WKD6
6 | Karta podzespotu elektrycznego pojazdu Xiiﬂgigt%yum;%ii dDySU odpowiedniej dia WKD6
trakcyjnego
7 PrOtOkO* wazenia ezt \(;Vedlug wymag_ah DSU odpowiedniej dla WKD6
anego typu pojazdy
8 | Protokét z préb uruchomienia ezt gﬁggigt%mpagg dDySU Odpowfed”fel: dia WKD6
9 |Protokét z préb ruchowych ezt \é\;igg%gt%mpa(?jzg dDySU Odpowfed”fel_ dia WKD6
10 | Protokét préb wspétpracy ukrotnionej dwoéch ezt XZ?S{,%%’“;%ZZ dDySU odpowiedniej dia WKD6
11 | Protokét odbioru rekonstrukcji i robét dodatkowych Xiiﬂgigt%yum;%ii dDySU odpowiedniej dia WKD6
ezt
12 | Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Dokument TDT WKD6
Technicznego
13 | Protokét nr ... badania zbiornika sprezonego Dokument TDT WKD6
powietrza zainstalowanego w kolejowych pojazdach
szynowych
14 | Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu Dokument UTK WKD7
pojazdu kolejowego
15 | Swiadectwo sprawnosci technicznej Stanowi zatgcznik do WKD7
Ksigzki pokfadowej
pojazdu z napedem
16 | Plan przegladdw okresowych ezt na m-c ... WKD7
17 | Dziennik rewidenta WKD7

WKD6 — Wydziat Napraw i Utrzymania Taboru (naprawiajacy), WKD7 — Wydziat
Eksploatacji (uzytkownik)
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Wykaz dokumentow dotyczacych elektrycznych pojazdow trakcyjnych

Lp. Nazwa dokumentu Miejsce .
przechowywania
1. | Dokumentacja Systemu Utrzymania WKD6
2. | Ksigzka pojazdu trakcyjnego WKD6
3. | Karta zespotu i podzespotu pojazdu kolejowego WKD6
4. | Ksigzka poktadowa pojazdu z napedem WKD7
5. | Arkusz rewizji zbiornika ciSnieniow