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. Opis techniczny projektu remontu $wietlikow dachowych

1. Strona formalna - podstawa opracowania

- Zamowienie na wykonanie projektu wraz z kosztorysem na wymiane $wietlikdw na dachu hali gtowne;
napraw taboru i hali bocznej napraw taboru w siedzibie spétki WKD w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 08.09.2021r;

- Uzgodnienie zakresu rob6t z Zamawiajacym;

- Wizja lokalna na obiekcie;

- Inwentaryzacja w rejonie opracowania;

- Projekt archiwalny modernizacji lokomotywowni trakcji elektrycznej
w Grodzisku Mazowieckim z 03.1074

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany swietlikéw dachowych na budynku hali
napraw WKD przy ul. Stefana Batorego 23, w Grodzisku Mazowieckim.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje czesci dachowej hali, oraz okreslenie technologii robot
budowlanych, a takze zabezpieczajgcych

Lokalizacja hali napraw (zakres opracowania)

3. Opis stanu istniejacego.

Hala napraw znajdujaca sie w zespole zabudowy obiektow przemystowych przy ul. Stefana Batorego 23
w Grodzisku Mazowieckim, doswietlona jest Swiattem dziennym w oparciu o ciggi $wietlikébw dachowych
i zestawow okiennych elewacyjnych.

Konstrukcje hali stanowig prefabrykowane Zzelbetowe stupy o rozstawie modularnym 6 ,0 m w uktadzie
podtuznym oraz 21,0 mi 12,0 m w uktadzie poprzecznym.

Stupy zakotwione sg w zelbetowych stopach.

tawy fundamentowe Zelbetowe pod $cianami konstrukcyjnymi.

Stropodach wykonany z typowych ptyt zebrowych (panwiowych) opartych na dzwigarach
kablobetonowych typowych o rozpigtosci 21,0 mi 12,0 m w rozstawie co 6,0 m.

Stropy nad pomieszczeniami warsztatow z ptyt kanatowych zeranskich.

Sciany zewnetrzne wykonane z elementdw $ciennych ocieplanych.

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa.

Na dachu zabudowano pasma naswietli w ilosci 21 sztuk o wymiarach w $wietle otworu 3 x 18,00,



oraz 3 x 9,00 m wykonanych w konstrukcji stalowej wypetnionej szybg zbrojona.

Znaczna czes¢ szyb jest zuzyta, a ubytki w szczelinach powodujg przeciekania pasm i przenikanie wod
deszczowych do wnetrza obiektu. Biezace uszczelnienie pasm $wietlnych przez wymiane szyb

i uzupetnienie szczeliwa jest bezskuteczne ze wzgledu na zuzycie zabudowanego materiatu.

Swietliki gasienicowe w/g KB1-31.6.6/3-69 o rozstawie poprzecznym 6,00 m.

4. Stan projektowany - wymiana Swietlikow

41.

4.2,

4.3.

Zalozenia projektowo-wykonawcze
zachowanie powierzchni doswietlenia — min. 12%
zapewnienie izolacyjnosci przeciwwodne;
zapewnienie wyzszych warunkow termoizolacyjnych
obnizenie ciezaru konstrukcji naswietli
zapewnienie bezpieczenstwa przed warunkami atmosferycznymi
zapewnienie bezpieczenstwa pod wzgledem ppoz.
zestawy Swietlikow dachowych w klasie NRO.
zabudowa pasma powinna spetnia¢c wymogi obcigzenia $Sniegiem dla Il strefy zgodnie

z PN-77/B-02011.
w zwigzku z tym, Ze powierzchnia hali jest wieksza niz 1000m2, zgodnie z postanowieniami
§219 pkt.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz
z pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, pasmo bedzie posiadac klasyfikacje ogniowg w zakresie odpornosci
na ogien zewnetrzny od strony dachu, jako nie rozprzestrzeniajacg ognia, poprzez zastosowanie
przektadki poliestrowej zbrojonej wioknem szklanym. Przegroda stanowigca pokrycie pasma
bedzie posiada¢ wymagane badania ogniowe potwierdzajace klasyfikacje odporno$ci dachu na
ogien zewnetrzny Broof t1
materiat uzyty do wykonania pasm $wietlnych powinien posiada¢ wszelkie atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane”.

Zakres prac planowanych do wykonania.

Demontaz wypetnienia istniejacych pasm wraz z utylizacjg zamontowanych szyb zgodnie
z Ustawg o odpadach; z dnia 14 grudnia 2012r., (Dz.U.2013. poz. 21).

Demontaz istniejacej konstrukcji stalowej stanowigcej konstrukcje pasma Swietinego wraz
z utylizacjg zdemontowanych materiatow.

Zabudowe podstawy z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm wynoszacej pota¢ pasma
na wysokos¢ co najmniej 20cm ponad pota¢ dachu.

Ocieplenie podstawy wetng mineralng grubosci 5cm i opierzenie podstawy papg
termozgrzewalna.

Zabudowa na przygotowanych podstawach tukowych pasm $wietinych w konstrukcji
aluminiowej ptytg poliweglanowi o grubosci min. 20 mm.

Pasma $wietine dachowe, tukowe wykonane w konstrukcji aluminiowej (aluminium surowe,
niemalowane i nieoksydowane), odpornej na korozje. Profile aluminiowe gorne dociskowe
z uszczelkg EPDM, profile dolne aluminiowe min. 60 x 30mm .

Montaz Swietlikow

- pasm Swietinych w konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem ptytami
poliweglanu - zgodnie z p. 4.2. i projektem wykonawczym.
UWAGA: W polach przed-skrajnych wykona¢ stezenie montazowe
w ksztatcie litery X.



4.4. Wykonanie robot uszczelniajacych od strony zewnetrznej.

5. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
Obiekt bedacy opracowaniem respektuje zasady okre$lone w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

6. Rozwiazania materiatowe
—  Wypetnienie ptytami poliweglanowymi o grubosci min. 20 mm, min. czterokomorowymi,
z zywicy poliweglanowej o cechach:
— kolor - bezbarwny (112);
— wysoka przepuszczalno$¢ Swiatta - LT do 51;
— wysoka termoizolacyjno$¢ (U do 1,6 w/im2K);
— odporno$¢ na warunki atmosferyczne;
— odporno$¢ na uderzenia;
— izolacyjnos¢ akustyczna min. 21 dB;
— niewielki ciezar 2,8 kg/m?;
— duza sztywno$c¢;
— zabezpieczenie warstwg anty UV;
— trwatosc¢ (10 lat gwarancji);
— tatwo$¢ formowania na zimno i goraco;
— zestawy $wietlikow dachowych w klasie NRO.

7. Uwagi koncowe

Projektowane zamierzenie jest zgodne z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Granice oddziatywania inwestycji stanowig granice terenu bedace
w uzytkowaniu przez WKD. Inwestycja nie narusza interesow 0sob trzecich. Nalezy stosowac¢ materiaty

| rozwigzania podane w projekcie lub rownorzedne za zgodg inwestora i projektanta. Stosowane materiaty
budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiada¢ warunkom wynikajacym z PN. Wszystkie
roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiedzg techniczna, instrukcjami producentdéw oraz z zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentow, w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy, pod nadzorem 0séb
uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP. Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w projekcie nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ projektanta. Ewentualne uwagi przedstawi¢ projektantowi przed rozpoczeciem robét.
Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ na budowie,

a o niezgodno$ciach poinformowac projektanta. Z uwagi na charakter zadania nie wyklucza sie
wystepowania w naturze elementéw budowlanych nie wykazanych, jako istniejgce w niniejszej
dokumentacji.

Prace konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem.

Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano —
montazowych oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Roboty winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane ekipy pod statym nadzorem oséb uprawnionych
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych projektowanych robot konstrukcyjnych nalezy porozumie¢ sie z autorami niniejszego

projektu.
mgr in a Strsemiecka mgr in3} Riotr Bamburski
upra '%H{iahmnmia .\]}ec{qf\}'frlf! 3 .fiL'T_,r';‘wf;;&I{fml' na
specfalnobé konstrukcyjno-budowlana - 824/%

345/1Lb/88




8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp z o.0.
ul. Stefana Batorego 23

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (22) 755-55-64, fax (22) 755-20-85

Obiekt budowlany: Hala napraw WKD Grodzisk Mazowiecki
ul. Stefana Batorego23

05-825 Grodzisk Mazowiecki

dz. ew. nr 33/1,34,35,36,37,38,39,40,
obreb 0060, jedn. ew. 140504 _4

Informacje BIOZ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Dz.u. z dnia 2003r. nr 120 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej: Bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.1. Zakres — obiekt kubaturowy:
Hala produkcyjna —wymiana Swietlikow dachowych

8.2. Zakres robot okreslony w projekcie:
- roboty budowlane naprawcze
- roboty termoizolacyjne

- roboty montazowe

- roboty wykornczeniowe

8.3. Elementy otoczenia budynku, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
W trakcie prowadzenia prac w terenie nalezy wykaza¢ szczegdlng ostroznos¢ na wystepowanie sieci
uzbrojenia podziemnego i kable napowietrzne.

8.4. Przewidywane zagrozenia podczas prac budowlanych

— zagrozenie w trakcie montazu i demontazu rusztowan oraz pomostow

- zagrozenie w trakcie prac wysokosciowych na dachu

- zagrozenie przy prowadzeniu prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego
- zagrozenie w trakcie prowadzenia prac w sasiedztwie drogi publicznej

8.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot niebezpiecznych.
Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagadnienia opisane w pkt 6.4. Operatorzy maszyn
budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych
urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjna. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie
posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania.

8.6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
w trakcie robét budowlanych szczegodinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robo6t podstawowych konieczne jest wykonanie robot przygotowawczych,

zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy.




O prowadzonych robotach oraz srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac w czasie prowadzenia

prac, pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikéw przebywajgcych na terenie prowadzenia rob6t

lub w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy

umiesci¢ znaki informacyjne o zagrozeniu oraz stosowac¢ $rodki chronigce przed skutkami zagrozen.

Rusztowania i pomosty winny by¢ zabezpieczone przez nieprzewidywalng zmiang potozenia, oraz muszg

posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia.

Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez nadzér

techniczny potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Przy pracach na konstrukcji budowlanej bez stropdw na wysokosci powyzej 2m nalezy:

— Sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji

- Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci (szelki, liny, pasy).

— Zapewni¢ stosowanie kaskow.

- Zapewni¢ wszystkim pracownikom badania lekarskie pod katem pracy na wysokoSci.

Ponadto przy pracach montazowych na dachu nalezy:

- Zapewnic przeszkolenie BHP do pracy na wysokosci.

- Wszystkie opakowania z materiatami do montazu na dachu musza by¢ tam dostatecznie
mocno utwierdzone tak, aby nie przesuwaty si¢ i nie stanowity zagrozenia dla oséb
pracujacych w oparciu o te materiaty.

- Prowadzi¢ prace dachowe pod nadzorem osoby odpowiednio przeszkolone;.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie budowy jakichkolwiek przewodow instalacii, nalezy
niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy
i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzeni robdt.

8.7. Transport materiatow.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi oraz kabing kierowcdw jest niedopuszczalne. Na czas tych czynno$ci kierowca
powinien opuscic kabine. W czasie transportu elementéw prefabrykowanych przewozenie 0sob na
tadunku lub obok niego jest zabronione.

Reczne prace transportowe.

Przy recznym przemieszczaniu przedmiotow nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy zapewniajacy
bezpieczne wykonanie pracy.

Przedmioty przewozone na wozkach nie powinny wystawa¢ poza obrys wdzka chyba, Ze transport
odbywa sie pod nadzorem zapewniajacym bezpieczne jej wykonanie .

Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajacej 30 kg na wysokosci 4 m
lub na odlegtos¢ powyzej 25 m.

Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotow o masie przekraczajacej 500kg.
Transport poziomy materiatow, konstrukcji, urzadzen itp. Odbywac sie bedzie $rodkami transportu
samochodowego istniejgcymi drogami i czasowymi dojazdami z ptyt drogowych w bezpo$redni rejon
prowadzenia robét lub na plac skladowo — montazowy.

Transport pionowy konstrukcji, urzadzen itp. Prowadzony bedzie przy uzyciu zurawia samochodowego o
udzwigu do 5 ton.

8.8. Sktadowanie materiatow.

Na placu budowy powinny by¢ wznoszone miejsca do sktadowania materiatow.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz



- 2m dla linii nn
- 5m dla liniwn do 15kV

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i
elementow.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz :

- 0,75 od ogrodzenia i zabudowan

- 5,00m od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic¢ przejécia o szerokosci co najmniej 1m,
oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych
powiekszonej 0 0,6m przy ruchu jednokierunkowym, oraz 0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszajacych sie przy pomocy sity ludzkie;.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych opakowaniach, na
ktérych powinny by¢ informacije o ich nazwie i szkodliwo$ci dla zdrowia.

8.9. Likwidacja placu budowy.

Po zakonczeniu rob6t budowlano — montazowych nalezy przystapic do likwidacji placu budowy i

uporzadkowania terenu wokot zrealizowanego obiektu. W zwigzku z tym nalezy:

- zdemontowac ogrodzenie, znaki i tablice ostrzegawcze

- zdemontowac czasowe elementy zagospodarowania placu budowy, dojazd i stanowiska
pracy sprzetu

- niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie elementow konstrukcji lub materiatow
budowlanych niewykorzystanych w trakcie budowy.

9. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
9.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadza kierownik budowy)
umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszy punkt lekarski,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji.

9.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

9.3. Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.
9.4. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

9.5. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie.

9.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 150 cm, i oznakowac.

9.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 110 cm oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg, a deskg kraweznikowa.

9.8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.



9.9. Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto.
9.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

9.11. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie jw.

10. Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadac ogdlnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich eksploatacje i muszg by¢ w trwaty

i widoczny sposob oznakowane co do ich warunkéw bezpiecznej eksploataciji (no$nos¢, udzwig, ciSnienie
robocze, itp.). Pracownicy pracujacy przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.
Ruchome cze$ci mechanizmow powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ostony bezpieczenstwa.
Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowa i przed
wilgocig. State urzadzenia elektryczne (windy przy$cienne, betoniarki itp.) musza by¢ uziemione.
Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami.
Skrzynki elektryczne musza by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do gniazd
| bezpiecznikow.

11. Wymagania odnosnie drog, przejs¢ i oston

Drogi i przejécia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do uzywanych srodkow transportowych oraz
do przewozonych po nich materiatach. Niedopuszczalne jest sktadowanie na drogach i przejsciach
jakichkolwiek materiatow, sprzetow i innych przedmiotow.

Przej$cia w poblizu zagtebien nalezy zabezpieczac¢ barierg z deski kraweznikowej szerokosci 15cm

I poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymag ten dotyczy. réwniez zabezpieczenia balustrad
tymczasowych i otwordw w Scianach zewnetrznych. Miejsca zagrozone spadaniem z géry materiatow
lub przedmiotéw nalezy oznakowac, wygrodzi¢ poreczami, lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na
odlegtosci min. 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac¢ przedmioty - nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4 m ze spadkiem w kierunku zagrozenia. Szeroko$¢
przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m.

12. Wymagania odnosnie skladowania materiatéw

Miejsca sktadowania materiatow muszg by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drdg i przej$¢ na placu
budowy. Sktadowanie wykonywa¢ w sposdb uniemozliwiajacy wywrocenie, zsuniecie lub rozsuniecie sie
sktadowanych materiatéw na podtozu wyrdwnanym do poziomu.

v Materiaty sypkie sktadowa¢ w pryzmach zgodnie z katem stoku naturalnego.
v Materiaty drobnicowe sktadowa¢ w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 2,0m.
v Materiaty workowane sktadowac w stosach nie przekraczajacych 10 warstw.
v Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatow pod przemieszczanymi materiatami nie moga znajdowac sie
ludzie.

Zabronione jest wycigganie materiatow z dolnych warstw i podkopywanie materiatow sypkich.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci

co najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

13. Wymagania w stosunku do pracownikéw
v kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw bhp na
stanowisku roboczym,



v pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa)
dostosowang do rodzaju wykonywanej pracy,

v pracownicy muszg posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich
urzadzen,
v pracownicy majg obowigzek powiadomic brygadziste, majstra lub kierownika budowy

0 niesprawno$ci sprzetu, narzedzi, urzadzen i zabezpieczen, a w szczegolnosci natychmiast
informowac o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

v na podstawie art. 21a, ust 1, pkt. 1a i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, zakres i technologia
robot stwarza szczegodlne zagrozenia przy ich wykonywaniu w zwigzku z tym wymagane jest
sporzadzenie, przez kierownika budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14. Wymagania i informacje dodatkowe

v Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice budowy i tablice bhp zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjne;.
v Na budowie powinien znajdowac sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez

Wydziat Architektury Starostwa Powiatowego.
15. Instrukcja wykonywania rob6t - prace na wysokosci

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:
A Upadki z wysokosci
A Uderzenia przez spadajace materialy i narzedzia

Zasady BHP przy wykonywaniu roboét:
Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi,
na ktorych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywac pracownicy, lub stuzacych jako
przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdéw o wysoko$ci co najmniej 0,15 m.
Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka
lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie 0sob. Jezeli
ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne Srodki ochrony pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

A Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

A Prace na wysokosci powyzej 2m muszg by¢ wykonywane przez minimum 2 osoby.

A Dhugos¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym
nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.

A W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka

bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
A Bezwzglednie stosowac kaski ochronne przy pracach na wysokosci.

Przy pracach na:
Drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania
sie poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozace;
upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:
A drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone

przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢
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na przewidywane obcigzenie

A pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatow
b) podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu
¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkoSci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach:
Wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegéInosci:

A zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy

A zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia

A przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach

A Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio
w odrebnych przepisach oraz Polskich Normach

A Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez

kierownika budowy lub uprawniong osobe: po silnym wietrze, opadach atmosferycznych, po
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu (zakres
czynnosci objetych kontrolg okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny)

A W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢
przed jego przemieszczaniem

A Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach
przed przypadkowym przemieszczeniem.

Zabrania sie:

A Pozostawiania materiatow i wyrobow na pomostach rusztowarn i ruchomych podestow roboczych
po zakoriczeniu pracy

A Wykonywac¢ gwattownych ruchow, przechylac sie przez porecze, gromadzi¢ wyrobdw, narzedzi

po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciane obiektu
budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podesci
A Naprawiania i konserwacji podestow roboczych i rusztowan bez odpowiednich kwalifikacii

Eksploatacja rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabroniona:

A W czasie gestej mgty, opaddw deszczu, Sniegu, Shiegu oraz gotoledzi
A W czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s
A Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia zapewniajacego dobrg widoczno$¢

Montaz i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:

A Rusztowania i podesty ruchome powinny spetnia¢ wymagania okreslone w odrebnych przepisach
i Polskich Normach
A Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq

producenta albo projektem indywidualnym, ktére okreslajg miedzy innymi liczbe i rozmieszczenie
zakotwien rusztowania oraz sity kotwigce;

A Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych
powinny posiada¢ wymagane uprawnienia

A Przed montazem lub demontazem rusztowan wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczng
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Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy

lub uprawniong osobe, odbiodr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia

| nazwiska, dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji rusztowania

W przypadku odsunigcia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy zastosowac balustrady
ochronne od tej Sciany

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest
zabronione

Rusztowania usytuowane w obrebie ciggow komunikacyjnych powinny posiadac¢ co najmnie;
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw, zabezpieczenia przechodniow
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow
| przej$¢ dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne o ostone z siatek ochronnych.

Steremiecka mgr Piotr Bamburski

mgr inZ H,

A ufte do projeltowania
ost konstrukcyjno-budowlana

345/1Lb/88

i e b dowlane
pstrulicyjno-budowlana

St- 824/83

spec
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16. Oswiadczenia projektantow

Nazwa inwestycji: )
PROJEKT REMONTU SWIETLIKOW DACHOWYCH NA HALI NAPRAW WKD GRODZISK STEFANA
BATOREGO

Adres inwestycji:
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
dz. ew. nr 33/1,34,35,36,37,38,39,40, obreb 0060, jedn. ew. 140504 _4

Inwestor:

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0.
ul. Stefana Batorego 23

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (22) 755-55-64, fax. (22) 755-20-85

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa
dla inwestycji polegajacej na remoncie Swietlikow dachowych na hali napraw WKD Grodzisk Mazowiecki
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
dz. ew. nr 33/1,34,35,36,37,38,39,40, obreb 0060, jedn. ew. 140504_4
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 oraz z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami.

Granica, 15.02.2022r.

mgr inZ H, Styremiecka mgri

upraw, i ufte do projeltowania
specjutfiost konstrukcyjno-budowlana

345/1Lb/88
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17. Uprawnienia projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb

T

Lublin, . daia _22,VI, 1083 v

{pieczed)

- 345/10/88 .
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 6‘13{3-_34__; ust._!..g.s.ﬁ_m?_._. i § 13 ust. 1 pkt. 2 . ht_ .=
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska  z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniczn\;!ch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

.. Hanna PALICHLETS

{imie i nazwisko)"

sie, ze: Obywatel{ka)

megister insynier budownictwa

(ytul naukowy — zawodowy)

urodzonv(a) dnia 1. 8tyeznia 19 539 r. w _Lublinie

posiada przygetowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnvch funkcji e

(redzaj funkc§i)

w specjalnosci . konsirukeyjno - budowlane] —
{rotzaj specjalnoSel techniczno-budewalne}

T BRI o e o i L S O S

) (specializacia zawodowa)

TT.AL KT, 184-84 £, MA-BUA/M 23008 szt BN-i4 11-32 22099
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Obvwalel(ka}

1/

2/

3

<Hanpe. 2. A L.I CHLEDB jest upowazniony(a) do

(:mle i nazwisko)

sporzadzanis projektdéw w zakresie rozwigzan Konstrukcygno-
budowlanycn budynkdw oraz innych budowli, z wyiseczeniem linii,
wezldow i stecji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg starto-
wych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i mel-
ioracJi wodnych,

sporzadzaﬁla w budownictwie osdéb fizycznych projektdw w zakre-
sie rTozwigzed archltektonlcznych.

a/ budynkdw 1nwentarsklch i gospoaarczych adaptacji pro-
jektéw_typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz
sporzadzanis plenéw zagospodarowsnlia dziaiki zwigzenych
z realizacjs tych budynkdw, .

b/ budowli nie bedgeyeh budynkami,

w budownictiwie osdéb fizycanych - do kierowaniz, nadzorowanis

i kontrolowania budowy, kierowaeniz i kontrolowania ?Jtmarza-

nia konstrukcyjoych elementdéw budowlanych orez oceniania i ba-
dania steanu technicznege obiekidw budowlanych.

(podpis i pieczgéy
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POLSKHA
| 2 B A
= INZYNIERGW
,;,fﬁlf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4SM-D8D-QU7 *

Pani Hanna Melania Strzemiecka o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0010/10

adres zamieszkania ul. Junoszy 1a/14, 20-057 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ul. Bursaki 19
20-150 Lublin

e-mail: lub@piib.org.pl
wwwilub.piibh.org.pl

Lublin. dnia 18 stveznia 2010 7.
L.dz DI/0113/10

Telefony:

Sekretariat biura Z:\ S"" IA 9(‘Z£N! E
tel. D81 534 78 12 |

Przewodiicscy Rady Lubeiska Okregowa Izba Inivnierow Budowniciwa  potwierdza.
tel, 0R1 534 78 11

Dyrekter biura

§2e zaswiadczenie o cronkostwie w LOIIB, nr ewid. LUB/BO/OGI0/10 2z dnia
i
tel, OR1 534 78 13 |

| 18.01.2010 r., Pani Hanny Melanii Strzemieckiej z domu Bamburska, primo

Gléwena Ksiegowa | voto Palichleb. secundo voto Strzemiecka. ur. w Lublinie w dnin 01.01 10551,
1el, 081 534 78 14 |
| zam. 20-057 Lublin, ul. Junoszy 1 a/l4. dotyczy tej samej osoby, ktora posiada

Kaiggowosd - kasa

tel. OB 741 40 05 j uprawnicnia budowlane wydane przez Urzad Wojewddzki w Lublinie w dniv
Sekeja spraw 122.06.1988 . nr 345/L.5/88 na nazwisko Palichieb.

cztonkowskich |

tel, 0B1 534 7816 i Zaswiadezenic wydaje sig na prosbe zaimeresowanej.

Sekcia uprawniert
budowlanych
tel. 081 741 41 83

Sekdja interprotac)i
uprawnieri
tel, 081 534 73 36

Selela szkolenia
i hibiioteka
tel. OB1 534 78 17

2K
Izby InZyniersw Budown

Sekeja obshugi mgr inz, dakih Blatukivuwic:
organéw LOMNE
tel, (81 534 78 15

Redakejz Biuletynu
tel. 081 741 41 R4

Blura terenowe:

w Bialej Podlaskiej |
ul. Narutowicza 10 !

tel./fax OB3 343 62 05

w Chelmie
ul. Ropernika 8
tel/fax 082 565 69 84

w Zamosciu
Rynek Wielki 6
tel./fax 084 630 10 28

REGON: 432 539 440
NIP: 712 27 79 229

BANK PRO S.A. O Lublin
36-1240-5497-11311-0¢00
=8010-1920
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
i OCHRONY SRODOWISKA
Nr ewidencyjny .2i=824/83

URZAD Warszawa, dnia '4ﬁ..g..r.-.t"dnia ....... 19.82 .,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej iunkcji technicznei w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 poz. 229) oraz §
5 ust.l pkt 4, § 6 ust.1 i 3, § 7, § 13 ust.1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

)

76 0Ob, FPIOTR JERZY BAMBURSKTI e AN

magister inzvnier budownictwa ladowege .

urodzony(a) dnia 08.10.4953 r. tublin

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia semodzielnej funkcii
kierownika budowy i robét

W spec;o!noscn konetrukcyjne = budo.ﬁlaneg

i/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robat
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych &15«
mentéw budowlanych oraz ocenianiz i bedenia stanu techniczs
nego w zazkresie wszelkich budynkéw orez innych budowli, =z
wyigczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowvch drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, bu-
dowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ do sporzadzasnia w budownictwie o0s8éb fizycznych projektdéw w
zakresie rozwigzan konstrukcyjno~budowlanych wszelkich bue
dynkdw i budowli,

3/ do sporzadzania w budownictwie o0s56b fizycznych projektdw w
zekresie rozwiazan architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
tdéw typowych i powtarzalnych innvch budynkdéw oraz aporzge-
dzania plandw zagospodarowania dziakki zwiazanych z rea-
lizecja tych budynkow,

b/ budowli nie bedgecych budynkami.~

Druk COIB z. 19177 n. 5000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6HM-YWR-Z7V *

Pan PIOTR BAMBURSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0276/02

adres zamieszkania WSPOLNA 7A, 05-806 KOMOROW-GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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